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AVANT-PROPQOS

L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de
navigation intérieures (ADN) fait & Genéve le 26 mai 2000 sous I’égide de la Commission économique des
Nations Unies pour I’Europe (CEE-ONU) et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR)
est entré en vigueur le 29 février 2008.

L’Accord proprement dit et le Réglement annexé, dans leur version originale, ont été publiés en
2001 sous la cote ECE/TRANS/150. Cette publication contient aussi I’Acte final de la Conférence
diplomatique tenue a Genéve du 22 au 26 mai 2000 au cours de laquelle a été adopté I’ Accord, de méme que
le texte d’une résolution adoptée par cette Conférence.

Au moment de I’impression de la présente publication, I’Accord comptait neuf Parties
contractantes : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Fédération de Russie, France, Hongrie, Luxembourg, Pays-
Bas et République de Moldavie. Les Etats signataires suivants n’avaient toujours pas déposé d’instrument
d’acceptation, d’approbation ou de ratification : Croatie, Italie, République tcheque et Slovaquie. D’autres
Etats membres de la Commission économique pour I’Europe sur le territoire desquels se trouvent des voies
navigables autres que celles formant un parcours cétier peuvent également devenir Parties contractantes a
I’Accord en y adhérant, a condition que ces voies navigables fassent partie du réseau de voies navigables
d’importance internationale tel que défini dans I’Accord européen sur les grandes voies navigables
d’importance internationale (AGN).

Le Réeglement annexé a I’ADN contient des dispositions relatives aux matiéres et objets dangereux, a
leur transport en colis ou en vrac a bord de bateaux de navigation intérieure ou de bateaux-citernes, ainsi que
des dispositions relatives a la construction et a I’exploitation de tels bateaux. Il régit également les
prescriptions et procédures relatives aux visites, a I’établissement de certificats d’agrément, a I’agrément des
sociétés de classification, aux dérogations, aux contrdles, a la formation et a I’examen des experts.

Exception faite des dispositions relatives a I’agrément des sociétés de classification, applicables dés
I’entrée en vigueur de I’Accord, le Réglement annexé ne devient applicable que douze mois aprés I’entrée en
vigueur de I’ Accord, soit le 28 février 2009 (article 11 (1) de I’Accord).

Avant I’entrée en vigueur de I’Accord, des mises a jour du Reglement annexé d’origine ont été
réguliérement effectuées par une Réunion commune d’experts de la CEE-ONU et de la CCNR. Ces mises a
jour ont été adoptées par le Comité d’administration de I’ADN a sa premiére session qui s’est tenue a
Genéve le 19 juin 2008 (voir document ECE/ADN/2, paragraphes 13 a 16). Le Comité a en effet décidé a
I’'unanimité de remplacer le Réglement d’origine par celui figurant dans les documents ECE/TRANS/190 et
-/Corr.1 ("ADN 2007") tel que modifié par les documents suivants :

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/26

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/26/Corr.1
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/26/Add.1
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/26/Add.2

Le Réglement annexé contenu dans la présente publication est une version récapitulative qui tient
compte de ces mises a jour, et qui deviendra applicable le 28 février 20009.

Il convient de noter que, d’aprés la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24
septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, les Etats membres de I’Union
européenne, sauf dérogation prévue a I’article 1, paragraphe 3 de ladite directive, doivent rendre applicable
ce Réglement annexé ainsi que I’article 3, points f) et h), et I’article 8, paragraphes 1 et 3 de I’Accord au
transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures a partir du 1* juillet 2009 et au
plus tard le 30 juin 2011.

Toute demande d’information relative a I’application de I’ADN doit étre adressée a I’autorité
compétente pertinente.
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Des informations supplémentaires se trouvent sur le site web de la Division des transports de la
CEE-ONU :

| http://www.unece.org/trans/danger/adn-agree.html |

Ce site est mis a jour en permanence. La page d’accueil permet d’accéder aux informations suivantes :
- Accord ADN (sans le Réglement annexé) ;

- Etat de I’Accord ;

- Notifications dépositaires ;

- Sociétés de classification ;

- Informations pays (autorités compétentes, notifications) ;
- Accords bilatéraux et multilatéraux ;

- Autorisations spéciales;

- Publications (rectificatifs);

- ADN 2009 (fichiers) ;

- Modifications au Réglement annexé 2007;

- Reglement annexé 2007 ("ADN 2007") ;

- Reéglement annexé d’origine (2000) .
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ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL
DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES
DE NAVIGATION INTERIEURES (ADN)
LES PARTIES CONTRACTANTES,

DESIREUSES d'établir d'un commun accord des principes et des régles uniformes aux fins :

a) d'accroitre la sécurité des transports internationaux des marchandises dangereuses par voies
de navigation intérieures;

b)  de contribuer de maniere efficace a la protection de I'environnement, par la prévention de la
pollution qui pourrait résulter d'accidents et d'incidents au cours de ces transports; et

C) de faciliter les opérations de transport et de promouvoir le commerce international,
CONSIDERANT que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de conclure un accord destiné a
remplacer les "Prescriptions européennes relatives au transport international des marchandises dangereuses
par voies de navigation intérieures "annexées a la résolution No 223 du Comité des transports intérieurs
de la Commission économique pour I'Europe, telles que modifiées,

SONT CONVENUES de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier
Champ d'application

1. Le présent Accord s'applique au transport international des marchandises dangereuses par bateaux
sur les voies de navigation intérieures.

2. Le présent Accord ne s'applique pas au transport de marchandises dangereuses par navires de mer
sur les voies de navigation maritime comprises dans les voies de navigation intérieures.

3. Le présent Accord ne s'applique pas au transport de marchandises dangereuses effectué par des
bateaux de guerre ou bateaux de guerre auxiliaires ni aux autres bateaux appartenant a un Etat ou
exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement a des fins gouvernementales et non
commerciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne
compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des bateaux de ce type lui appartenant
ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une maniére compatible avec le présent Accord, pour
autant que cela soit raisonnable dans la pratique.

Article 2
Reglement annexé a I'Accord

1. Le Réglement annexé au présent Accord fait partie intégrante dudit accord. Toute référence au présent
Accord implique en méme temps une référence au Réglement annexé.

-Xi -
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Le Reglement annexé comprend :

a)

b)

c)
d)

des prescriptions relatives au transport international des marchandises dangereuses par voies
de navigation intérieures;

des prescriptions et procédures relatives aux visites, a I’établissement de certificats d’agrément,
a I’agrément des sociétés de classification, aux dérogations, aux autorisations spéciales, aux
contrbles, a la formation et a I’examen des experts;

des dispositions transitoires générales;

des dispositions transitoires supplémentaires applicables sur des voies de navigation intérieures
spécifiques.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend :

a)
b)

c)

d)

9)

h)

par "bateau"”, un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;

par "marchandises dangereuses”, les matiéres et objets dont le Réglement annexé interdit
le transport international ou ne l'autorise que sous certaines conditions;

par “"transport international de marchandises dangereuses”, tout transport de marchandises
dangereuses effectué par un bateau sur des voies de navigation intérieures sur le territoire
d'au moins deux Parties contractantes;

par "voies de navigation intérieures"”, I’ensemble des voies navigables intérieures y compris
les voies de navigation maritime sur le territoire d'une Partie contractante qui sont ouvertes
a la navigation des bateaux en vertu du droit national;

par "voies de navigation maritime", les voies de navigation intérieures reliées a la mer, servant
essentiellement au trafic des navires de mer et désignées comme telles en vertu du droit
national;

par "société de classification agréée"”, une société de classification conforme aux criteres fixés
au Reglement annexé et agréée, conformément audit Reéglement annexé, par I’autorité
compétente de la Partie contractante ou est délivré le certificat d’agrément;

par “autorité compétente”, une autorité ou un organisme désigné ou reconnu comme tel dans
chaque Partie contractante et pour chaque cas en liaison avec les prescriptions du présent
Accord;

par "organisme de visite", un organisme nommeé ou reconnu par la Partie contractante aux fins
de I’inspection des bateaux conformément aux procédures prévues au Réglement annexé.
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CHAPITRE 11

DISPOSITIONS D'ORDRE TECHNIQUE

Article 4
Interdictions de transport, conditions de transport, controles

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, les marchandises dangereuses dont le Réglement
annexé exclut le transport ne doivent pas faire I'objet d'un transport international.

Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les transports internationaux des autres marchandises
dangereuses sont autorisés s'il est satisfait aux conditions du Réglement annexe.

L’observation des interdictions de transport et des conditions mentionnées aux paragraphes 1 et 2
ci-dessus doit étre contrblée par les Parties contractantes en conformité avec les dispositions
du Réglement annexé.
Article 5
Exemptions

Le présent Accord ne s’applique pas au transport de marchandises dangereuses dans la mesure ou

ce transport est exempté conformément au Réglement annexé. Des exemptions ne peuvent étre

prévues que lorsqu’en raison de la quantité des marchandises exemptées ou de la nature des transports
exemptés ou de I’emballage la sécurité du transport est garantie.

Avrticle 6

Droit des Etats

Chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d'interdire I'entrée sur son territoire
de marchandises dangereuses pour des raisons autres que la sécurité au cours du transport.

Article 7

Regles spéciales, dérogations

Les Parties contractantes conservent le droit de convenir, pour une période limitée fixée au Réglement

annexé, par accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux, et sous réserve que la sécurité ne soit pas

compromise,

a) que les marchandises dangereuses dont le présent Accord interdit le transport international
pourront, sous certaines conditions, faire l'objet de transports internationaux sur leurs voies
de navigation intérieures; ou

b)  que les marchandises dangereuses dont le présent Accord n'autorise le transport international
gu'a des conditions déterminées pourront faire alternativement l'objet, sur leurs voies de

navigation intérieures, de transports internationaux a des conditions différentes de celles
imposées par le Réglement annexé.
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Les accords particuliers, bilatéraux ou multilatéraux, visés par le présent paragraphe, seront
communiqués immédiatement au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour I'Europe
qui les communiquera aux Parties contractantes non signataires de ces accords.

Chaque Partie contractante conserve le droit de délivrer des autorisations spéciales pour le transport
international en bateaux-citernes de marchandises dangereuses dont le transport en bateaux-citernes
n’est pas autorisé selon les prescriptions relatives au transport du Réglement annexé, sous réserve
du respect des procédures relatives aux autorisations spéciales du Reglement annexe.

Les Parties contractantes conservent le droit d'autoriser, dans les cas suivants, les transports
internationaux de marchandises dangereuses a bord d'un bateau qui ne satisfait pas aux conditions
fixées au Réglement annexé sous réserve que la procédure fixée au Réglement annexeé soit respectée :

a) I'utilisation & bord d'un bateau de matériaux, installations ou équipements, ou l'application a
bord d'un bateau de certaines mesures concernant la construction ou de certaines dispositions
autres que celles prescrites au Réglement annexé;

b)  un bateau présentant des innovations techniques dérogeant aux dispositions du Réglement
annexe.

Article 8
Dispositions transitoires

Les certificats d’agrément et autres documents établis en vertu des prescriptions du Réglement pour le
transport de matiéres dangereuses sur le Rhin (ADNR), du Réglement pour le transport de matiéres
dangereuses sur le Danube (ADN-D) ou de reglements nationaux reprenant les prescriptions
européennes relatives au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures,
telles qu’annexées a la Résolution No 223 du Comité des transports intérieurs de la Commission
économique pour I’Europe, ou telles que modifiées, applicables a la date d’application du Réglement
annexé prévue au paragraphe 1 de I’article 11, demeurent valables jusqu’a leur expiration, dans les
mémes conditions, notamment en ce qui concerne leur reconnaissance par d’autres Etats, que celles
qui prévalaient jusqu’a cette date d’application. En outre, ces certificats demeureront valables durant
une période de un an a partir de la date d'application du Reglement annexé s'ils arrivent a expiration
durant cette période. Toutefois, la durée de validité ne pourra en aucun cas dépasser cing ans au-dela
de la date d'application du Réglement annexé.

Les bateaux qui, a la date d’application du Réglement annexé prévue au paragraphe 1 de I’article 11,
sont agréés pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire d’une Partie contractante et
qui satisfont aux prescriptions du Réglement annexé, compte tenu, le cas échéant, de ses dispositions
transitoires générales, peuvent obtenir un certificat d’agrément ADN suivant la procédure prévue
par le Réglement annexé.

Pour les bateaux visés au paragraphe 2 destinés exclusivement au transport sur des voies de navigation
intérieures ou I'ADNR n'était pas applicable en vertu du droit national avant la date d’application du
Reglement annexé prévue au paragraphe 1 de I’article 11, les dispositions transitoires supplémentaires
applicables sur des voies de navigation intérieures spécifiques peuvent étre appliquées en plus des
dispositions transitoires générales. Ces bateaux obtiennent un certificat d'agrément ADN limité aux
voies de navigation intérieures susmentionnées ou a une partie de celles-ci.

Si de nouvelles dispositions sont ajoutées dans le Réglement annexe, les Parties contractantes peuvent

prévoir de nouvelles dispositions transitoires générales. Ces dispositions transitoires indiquent les
bateaux visés et la période pour laquelle elles sont valables.
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Article 9
Applicabilité d'autres réglements

Les transports couverts par le présent Accord restent soumis aux prescriptions locales, régionales ou
internationales applicables, de fagon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation
intérieures.

CHAPITRE 111
DISPOSITIONS FINALES

Article 10
Parties contractantes

Les Etats membres de la Commission économique pour I'Europe sur le territoire desquels se trouvent
des voies navigables, autres que celles formant un parcours cotier, qui font partie du réseau de voies
navigables d'importance internationale tel que défini dans I'Accord européen sur les grandes voies
navigables d'importance internationale (AGN) peuvent devenir Parties contractantes au présent
Accord :

a) en le signant définitivement;

b)  en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation apres I'avoir signé sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

C) en déposant un instrument d'adhésion.

L'Accord sera ouvert a la signature jusqu'au 31 mai 2001 au Bureau du Secrétaire exécutif de
la Commission économique pour I'Europe a Geneve. Apres cette date, il sera ouvert a I'adhésion.

Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés aupres
du Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies.

Article 11
Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur un mois aprés la date a laquelle le nombre des Etats mentionnés
au paragraphe 1 de l'article 10 qui l'auront signé définitivement ou auront déposé leur instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été porté a sept.

Toutefois, le Réglement annexé, sauf les dispositions relatives a I’agrément des sociétés de
classification, ne s'appliquera que douze mois apres I'entrée en vigueur de I'Accord.

Pour chaque Etat qui signera définitivement le présent Accord ou le ratifiera, I'acceptera, I'approuvera
ouy adhérera aprés que sept des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 l'auront signé
définitivement ou auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un mois aprés la signature définitive par ledit Etat
ou le dépdt de I'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion dudit Etat.

Le Réglement annexé sera applicable a cette méme date. Dans le cas ou le délai prévu au paragraphe 1

pour l'application du Réglement annexé n'est pas encore écoulé, la date de son application sera celle
qui est fixée au paragraphe 1.
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Article 12
Dénonciation

Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée
au Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet douze mois aprés la date a laquelle le Secrétaire général en aura recu
notification écrite.

Article 13
Extinction

Si apres l'entrée en vigueur du présent Accord le nombre des Parties contractantes se trouve ramené
a moins de cing pendant une période de douze mois consécutifs, le présent Accord cessera de produire
ses effets a partir de la fin de ladite période de douze mois.

Dans le cas ou un accord mondial portant réglementation du transport multimodal des marchandises
dangereuses viendrait a étre conclu, toute disposition du présent Accord, a l'exception de celles
relevant exclusivement de la navigation intérieure, de la construction et de I'équipement des bateaux,
du transport en vrac ou en bateaux-citernes, qui serait en contradiction avec l'une quelconque des
dispositions de cet accord mondial serait, dans les rapports entre les Parties au présent Accord
devenues Parties a l'accord mondial, et a dater du jour de I'entrée en vigueur de celui-ci,
automatiquement abolie et remplacée ipso facto par la disposition y relative de I'accord mondial.

Article 14
Déclarations

Tout Etat pourra, lorsqu'il signera définitivement le présent Accord ou lors du dépdt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou a tout moment ultérieur, déclarer, par une
notification écrite adressée au Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies, que le présent
Accord sera applicable a tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international.
L'Accord sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification un mois aprés
la réception de cette notification par le Secrétaire général.

Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour
effet de rendre le présent Accord applicable a un territoire qu'il représente sur le plan international
pourra, conformément a l'article 12, dénoncer I'Accord en ce qui concerne ledit territoire.

a) En outre, tout Etat pourra, lorsqu’il signera définitivement le présent Accord ou lors du dépot
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou a tout moment
ultérieur, déclarer, par une notification écrite adressée au Secrétaire général de I’Organisation
des Nations Unies, que le présent Accord ne sera pas applicable sur certaines voies de
navigation intérieures de son territoire, a condition que les voies en question ne fassent pas
partie du réseau de voies navigables d’importance internationale tel que défini dans I’AGN. Si
cette déclaration est effectuée a un moment ultérieur a celui ol I’Etat a signé définitivement le
présent Accord ou a déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, I’Accord cessera de produire ses effets sur les voies de navigation intérieures en
question un mois apres la réception de cette notification par le Secrétaire général.

b)  Toutefois, tout Etat sur le territoire duquel se trouvent des voies de navigation intérieures
relevant de I'AGN, soumises a la date d'adoption du présent Accord a un régime de droit
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international obligatoire portant sur le transport de marchandises dangereuses, pourra déclarer
que l'application du présent Accord sur ces voies sera subordonnée a I'accomplissement des
procedures prévues par le statut de ce régime. Une telle déclaration devra étre faite lors de la
signature définitive du présent Accord ou lors du dép6t de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Tout Etat qui aura fait une déclaration conformément aux paragraphes 3 a) ou 3 b) du présent article
pourra ultérieurement déclarer par une notification écrite adressée au Secrétaire général de
I’Organisation des Nations Unies que le présent Accord sera applicable a tout ou partie des voies de
navigation intérieures visées par la déclaration faite selon les paragraphes 3a) ou 3 b). L’Accord
sera applicable aux voies de navigation intérieures mentionnées dans la notification un mois aprés
la réception de cette notification par le Secrétaire genéral.

Article 15
Différends

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant I'interprétation ou I'application
du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.

Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociation directe peut étre porté par les Parties
contractantes en litige devant le Comité d'administration qui I'examine et fait des recommandations
en vue de son reglement.

Tout différend qui n'aura pas été réglé conformément au paragraphe 1 ou 2 sera soumis a l'arbitrage
si I'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyeé a
un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord entre les Parties en litige. Si, dans les trois mois a
dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas a s'entendre sur le choix d'un arbitre
ou des arbitres, I'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de
I'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé
pour décision.

La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 3 du présent article sera
obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

Article 16
Réserves

Tout Etat pourra, lorsqu'il signera définitivement le présent Accord ou lors du dép6t de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considere pas lié
par l'article 15. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 15 envers toute Partie
contractante qui aura formulé une telle réserve.

Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article
pourra a tout moment lever cette réserve par une notification écrite adresseée au Secrétaire général
de I'Organisation des Nations Unies.

Les réserves autres que celles prévues par le présent Accord ne sont pas admises.
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Article 17
Comité d'administration

Un Comité d'administration est créé pour examiner la mise en application du présent Accord, étudier
tout amendement proposé a ce titre et étudier des mesures destinées a assurer une interprétation et
une application uniformes dudit Accord.

Les Parties contractantes sont membres du Comité d'administration. Le Comité peut décider que les
Etats visés au paragraphe 1 de l'article 10 du présent Accord qui ne sont pas Parties contractantes, tout
autre Etat membre de la Commission économique pour I’Europe ou de I’Organisation des Nations
Unies ou des représentants d'organisations internationales intergouvernementales ou non
gouvernementales peuvent, pour les questions qui les intéressent, assister a ses sessions en qualité
d'observateurs.

Le Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de la Commission
centrale pour la navigation du Rhin fournissent au Comité d’administration des services de secrétariat.

Le Comité d’administration procede, a la premiére session de l'année, a I'élection de son (sa)
Président(e) et de son (sa) Vice-Président(e).

Le Secrétaire executif de la Commission économique pour I’Europe convoque le Comité
d’administration tous les ans ou a une autre fréquence décidée par le Comité, ainsi que sur la demande
d'au moins cinq Parties contractantes.

Un quorum d'au moins la moitié des Parties contractantes est nécessaire pour prendre les décisions.

Les propositions sont mises aux voix. Chagque Partie contractante représentée a la session dispose
d’une voix. Les régles suivantes s’appliquent :

a) Les propositions d’amendements au présent Accord et les décisions y relatives sont adoptées
conformément aux dispositions de I’article 19, paragraphe 2;

b) Les propositions d’amendements au Réglement annexé et les décisions y relatives sont adoptées
conformément aux dispositions de I’article 20, paragraphe 4;

C) Les propositions relatives a la recommandation d’agrément des sociétés de classification
ou du retrait de cette recommandation et les décisions y relatives sont adoptées conformément
a la procédure des dispositions de I’article 20, paragraphe 4;

d)  Toute proposition ou décision autre que celles visées aux alinéas a) a c) est adoptée a la majorité
des suffrages exprimés par les membres du Comité d’administration présents et votants.

Le Comité d’administration peut instituer les groupes de travail qu’il juge nécessaires pour I’aider
dans I’accomplissement de ses fonctions.

En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent Accord, le Réglement intérieur de

la Commission économique pour I'Europe est applicable sauf si le Comité d’administration en décide
autrement.
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Article 18
Comité de sécurité

Il est institué un Comité de sécurité chargé d'examiner toutes les propositions relatives a la
modification du Réglement annexé, notamment celles concernant la sécurité de la navigation,
la construction, I'équipement et les équipages des bateaux. Le Comité fonctionnera dans le cadre des
activités des organes de la Commission économique pour I’Europe, de la Commission centrale pour la
navigation du Rhin et de la Commission du Danube qui sont compétents en matiére de transport de
marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.

Article 19
Procédure d'amendement de I’Accord a I'exclusion du Réglement annexé

Le présent Accord, a l'exclusion du Reglement annexé, pourra étre modifié sur proposition
d'une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article.

Tout amendement proposé au présent Accord, al'exclusion du Réglement annexé, sera examiné
par le Comité d'administration. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours
de laréunion du Comité d'administration et adopté par le Comité d'administration a la majorité
des deux tiers de ses membres présents et votants sera communiqué par le Secrétaire général
de I'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation.

Tout amendement communiqué pour acceptation en application des dispositions du paragraphe 2
entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes six mois aprés l'expiration d'une période
de vingt-quatre mois suivant la date a laquelle la communication a été faite, si pendant cette période
aucune objection al'amendement en question n'a été notifiée par écrit au Secrétaire genéral de
I'Organisation des Nations Unies par une Partie contractante.

Avrticle 20
Procédure d'amendement du Réglement annexé
Le Reglement annexé pourra étre modifié sur proposition d'une Partie contractante.

Le Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies pourra également proposer des
amendements visant a obtenir la concordance du Reglement annexé avec les autres accords
internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses ou les Recommandations de
I'Organisation des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses ainsi que des
amendements proposés par un organe subsidiaire de la Commission économique pour I'Europe
compétent dans le domaine du transport des marchandises dangereuses.

Toute proposition d’amendement au Réglement annexé sera, en principe, soumise au Comité de
sécurité qui soumettra au Comité d’administration les amendements provisoires qu’il aura adoptés.

A la demande expresse d’une Partie contractante, ou si le secrétariat du Comité d’administration
le juge approprié, les propositions d’amendement peuvent également étre soumises directement
au Comité d’administration. De telles propositions seront examinées a une premiere session et, si elles
sont jugées acceptables, elles seront réexaminées a la session suivante du Comité en méme temps que
toute autre proposition s’y rapportant, a moins que le Comité n’en décide autrement.
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Les décisions relatives aux amendements provisoires et aux propositions d’amendements soumis
au Comité d’administration selon les paragraphes 2 et 3 sont prises a la majorité des membres
présents et votants. Cependant, un amendement n’est pas réputé adopté si, immédiatement aprés
le vote, cing membres présents déclarent leur objection a cet amendement. Les amendements adoptés
seront communiqués pour acceptation aux Parties contractantes par le Secrétaire général de
I’Organisation des Nations Unies.

Tout projet d’amendement au Reéglement annexé communiqué pour acceptation conformément
au paragraphe 4 sera réputé accepté a moins que, dans le délai de trois mois a compter de la date
a laguelle le Secrétaire général I’a transmis, le tiers au moins des Parties contractantes, ou cing d’entre
elles si le tiers est supérieur a ce chiffre, n’aient notifié par écrit au Secrétaire général leur opposition a
I’amendement proposé. Si I’amendement est réputé accepté, il entrera en vigueur pour toutes
les Parties contractantes a I’expiration d’un nouveau délai qui sera de trois mois, sauf dans les cas
ci-apres :

a)  Au cas ou des amendements analogues apportés a d’autres accords internationaux relatifs
au transport des marchandises dangereuses sont déja entrés en vigueur ou entreront en vigueur a
une date différente, le Secrétaire général peut décider, sur demande écrite du Secrétaire exécutif
de la Commission économique pour I’Europe, que I’amendement entre en vigueur a I’expiration
d’un délai différent de fagcon & permettre I’entrée en vigueur simultanée dudit amendement et de
Ceux qui seront apportés a ces autres accords ou, si cela n’est pas possible, I’entrée en vigueur la
plus rapide dudit amendement apres celle des amendements apportés aux autres accords; le délai
ne pourra, toutefois, étre inférieur a un mois;

b) Le Comité d’administration pourra spécifier, lorsqu’il adopte un projet d’amendement, un délai
d’une durée supérieure a trois mois pour I’entrée en vigueur de I’amendement au cas ou il serait
accepteé.

Article 21
Demandes, communications et objections

Le Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et
tous les Etats visés au paragraphe 1 de larticle 10 du présent Accord de toute demande,
communication ou objection faite en vertu des articles 19 et 20 ci-dessus, de I'acceptation et de la date
d'entrée en vigueur des amendements.

Article 22
Conférence de révision

Indépendamment de la procédure visée aux articles 19 et 20, une Partie contractante pourra,
par notification écrite adressée au Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies, demander
la convocation d'une conférence a I'effet de réviser le présent Accord.

Une conférence de révision, a laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les Etats
visés au paragraphe 1 de l'article 10, sera convoquée par le Secrétaire exécutif de la Commission
économique pour I’Europe si, dans un délai de six mois a compter de la date a laquelle le Secrétaire
général de I'Organisation des Nations Unies aura communiqué la notification, un quart au moins
des Parties contractantes lui signifient leur assentiment a la demande.
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2. Indépendamment de la procédure visée aux articles 19 et 20, une conférence de révision a laquelle
seront invités toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 10 sera
convoquée également par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour I’Europe dés
notification écrite d'une requéte a cet effet du Comité d'administration. Le Comité d'administration
décidera s'il y a lieu de formuler une telle requéte a la majorité de ses membres présents et votants
dans le Comité.

3. Si une conférence est convoquée en application des dispositions des paragraphes 1 ou 2 du présent
article, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour I’Europe invitera les Parties
contractantes a soumettre, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles voudraient voir
examinées par la conférence.

4. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour I’Europe fera tenir a toutes les Parties
contractantes et a tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 10 l'ordre du jour provisoire
de la conférence et les textes de ces propositions six mois au moins avant la date d'ouverture
de la conférence.

Article 23

Dépositaire

Le Secrétaire général de I’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, a ce diment autorisés, ont signé le présent Accord.

FAIT a Geneve, le vingt-six mai deux mille, en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise,
francaise et russe pour le texte de I'Accord proprement dit et en langue francaise pour le Réglement annexé,
les quatre textes faisant également foi pour I'Accord proprement dit.

Le Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies est invité a établir une traduction
du Reglement annexeé en langues anglaise et russe.

Le Secrétaire général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin est invité a établir
une traduction du Réglement annexé en langue allemande.
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PARTIE 1

Dispositions générales
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CHAPITRE 1.1
CHAMP D'APPLICATION ET APPLICABILITE
Structure

Le Reéglement annexé a I’ADN regroupe 9 parties. Chaque partie est subdivisée en chapitres
et chaque chapitre en sections et sous-sections (voir table des matiéres). A l'intérieur de
chaque partie le numéro de la partie est incorporé dans les numéros de chapitres, sections et
sous-sections ; par exemple la section 1 du chapitre 2 de la Partie 2 est numérotée "2.2.1".

Champ d'application

Aux fins de l'article 2, paragraphe 2 a) et de l’article 4 de I’ADN, le Reglement annexé
précise :

a) les marchandises dangereuses dont le transport international est exclu ;

b) les marchandises dangereuses dont le transport international est autorisé et les
conditions imposées a ces marchandises (y compris les exemptions), notamment en ce
qui concerne :

— la classification des marchandises, y compris les critéres de classification et les
méthodes d'épreuves y relatifs ;

— I’utilisation des emballages (y compris I'emballage en commun) ;
- I’utilisation des citernes (y compris leur remplissage) ;

— les procédures d’expédition (y compris le marquage et I’étiquetage des colis, la
signalisation des véhicules ou des wagons embarqués, la signalisation des
bateaux ainsi que la documentation et les renseignements prescrits) ;

- les dispositions relatives a la construction, 1’épreuve et I'agrément des
emballages et des citernes ;

- I’utilisation des moyens de transport (y compris le chargement, le chargement
en commun et le déchargement).

Aux fins de I’article 5 de I’ADN, la section 1.1.3 du présent chapitre précise les cas ou les
transports de marchandises dangereuses sont partiellement ou totalement exemptés des
conditions de transport fixées par ’ADN.

Aux fins de I’article 7 de I’ADN, le chapitre 1.5 de la présente partie précise les régles
relatives aux dérogations, autorisations spéciales et équivalences prévues par ledit article.

Aux fins de I’article 8 de I’ADN, le chapitre 1.6 de la présente partie précise les mesures
transitoires relatives a I’application du Reéglement annexé a I’ADN.

Les dispositions de I’ADN s’appliquent également aux bateaux vides ou aux bateaux qui ont
été déchargés aussi longtemps que les cales, les citernes a cargaison ou les récipients ou
citernes admis a bord ne sont pas exempts de matiéres ou gaz dangereux, sauf exemptions
prévues a la section 1.1.3 du présent Réglement.
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Exemptions

Exemptions liées a la nature de I'opération de transport

Les prescriptions de ' ADN ne s'appliquent pas :

a)

b)

d)

au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les
marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées a
leur usage personnel ou domestique ou a leurs activités de loisir ou sportives a
condition que des mesures soient prises pour empécher toute fuite de contenu dans des
conditions normales de transport. Lorsque ces marchandises sont des liquides
inflammables transportés dans des récipients rechargeables remplis par, ou pour, un
particulier, la quantité totale ne doit pas dépasser 60 litres par récipient et 240 litres
par engin de transport. Les marchandises dangereuses en GRV, grands emballages ou
citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au détail ;

le transport de machines ou de matériels non spécifiés dans le présent Réglement
annex¢ et qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur
structure ou leur circuit de fonctionnement, a condition que des mesures soient prises
pour empécher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport ;

au transport effectué par des entreprises mais accessoirement a leur activité principale,
tels qu'approvisionnement de chantiers de batiments ou de génie civil, ou pour les
trajets du retour a partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de
réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage
ni les quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6. Des mesures doivent étre
prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport. Ces
exemptions ne s’appliquent pas a la classe 7.

Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur
distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente
exemption ;

au transport effectué par les services d’intervention ou sous leur contrdle, dans la
mesure ou ils sont nécessaires en relation avec des interventions d’urgence, en
particulier les transports effectués pour contenir, récupérer et déplacer en lieu sir les
marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou un accident;

aux transports durgence sous la supervision des autorités compétentes, destinés a
sauver des vies humaines ou a protéger l'environnement a condition que toutes les
mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité ;

au transport de réservoirs fixes de stockage, vides, non nettoyés, qui ont contenu des
gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F, des maticres des groupes d'emballages Il ou
III des classes 3 ou 9, ou des pesticides des groupes d'emballages II ou III de la classe
6.1, aux conditions suivantes:

Toutes les ouvertures, a 1'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont
installés), sont hermétiquement fermées;

Des mesures ont été prises pour empécher toute fuite de contenu dans des conditions
normales de transport; et

Le chargement est fix¢é sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre
dispositif de manutention ou fixé au véhicule, conteneur ou bateau de fagon a ne pas
pouvoir prendre du jeu ou se déplacer dans des conditions normales de transport.
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Cette exemption ne s'applique pas aux réservoirs fixes de stockage ayant contenu des
matieres explosibles désensibilisées ou des matiéres dont le transport est interdit par
I’ ADN.

NOTA : Pour les matiéres radioactives, voir sous 1.7.1.4.

Exemptions liées au transport de gaz

Les prescriptions de ' ADN ne s'appliquent pas au transport :

a)  (Réserve);

b)  (Réservé) ;

c) des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), si leur pression dans le
récipient ou la citerne, a une température de 20 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et
si le gaz n'est pas un gaz liquéfié ni un gaz liquéfié¢ réfrigéré . Cela vaut pour tous les
types de récipient ou de citerne, par exemple, également pour les différentes parties

des machines ou de l'appareillage ;

d) des gaz contenus dans 1’équipement utilisé pour le fonctionnement des bateaux (par
exemple les extincteurs), y compris dans des pieces de rechange;

e) (Réserveé);
) des gaz contenus dans les denrées alimentaires ou les boissons.

Exemptions relatives aux marchandises utilisées pour la propulsion des bateaux,
véhicules ou wagons transportés, pour le fonctionnement de leurs équipements spéciaux,
pour I’entretien ou pour la sécurité

Les prescriptions de 'ADN ne s'appliquent pas aux marchandises utilisées pour la propulsion
des bateaux, véhicules ou wagons transportés, pour le fonctionnement de leurs équipements
spéciaux, pour leur entretien ou pour assurer la sécurité, et qui sont transportées a bord dans
I’emballage, récipient ou réservoirs prévu pour une utilisation a ces fins.

Exemptions liées a des dispositions spéciales ou aux marchandises dangereuses emballées
en gquantités limitées ou en quantités exceptées

NOTA : Pour les matiéres radioactives voir sous 2.2.7.1.2.

Certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 exemptent particllement ou totalement le
transport de marchandises dangereuses spécifiques des prescriptions de 'ADN. L'exemption
s'applique lorsque la disposition spéciale est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du
chapitre 3.2 en regard des marchandises dangereuses de la rubrique concernée.

Certaines marchandises dangereuses peuvent faire 1'objet d'exemptions sous réserve que les
conditions du chapitre 3.4 soient satisfaites.

Certaines marchandises dangereuses peuvent faire 1'objet d'exemptions sous réserve que les
conditions du chapitre 3.5 soient satisfaites.
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Exemptions liées aux emballages vides non nettoyés

Les emballages vides (y compris les GRV et les grands emballages), non nettoy¢€s, ayant
renfermé des matiéres des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux
prescriptions de ’ADN si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les
risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer
tous les risques des classes 1 2 9.

Exemptions liées aux quantités transportées a bord des bateaux

a)

b)

En cas de transport de marchandises dangereuses en colis, les dispositions de ’ADN
autres que celles du 1.1.3.6.2 ne sont pas applicables lorsque la masse brute de toutes
les marchandises dangereuses transportées ne dépasse pas 3000 kg.

Cette disposition ne s’applique pas au transport :

1) des maticres et objets de la classe 1 ;

ii) des matiéres de la classe 2, groupes T, F, TF, TC, TO, TFC ou TOC
selon 2.2.2.1.3 et les aérosols des groupes C, CO, F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et
TOC selon 2.2.2.1.6 ;

iii)  des matieres des classes 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une étiquette de danger du
modéle No 1 est requise a la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 ;

iv)  des matieres de la classe 6.2 de la catégorie A ;

v)  des matiéres de la classe 7 autres que les Nos ONU 2908, 2909, 2910 et 2911 ;
vi)  des matieres affectées au groupe d’emballage | ;

vii) des matiéres en citernes ;

En cas de transport de marchandises dangereuses en colis autres que des citernes, les
dispositions de I’ADN autres que celles du 1.1.3.6.2, ne sont pas applicables au
transport

- de matieres de la classe 2 du groupe F selon 2.2.2.1.3 ou des aérosols du groupe F
selon 2.2.2.1.6 ; ni

- des matieres affectées au groupe d’emballage I a l'exception des matiéres de la
classe 6.1

lorsque la masse brute totale de ces marchandises ne dépasse pas 300 kg.

Le transport des quantités exemptées selon le 1.1.3.6.1 est toutefois soumis aux conditions
suivantes :

a)
b)

L’obligation de déclaration conformément au 1.8.5 reste applicable ;

Les colis, a I’exception des véhicules et des conteneurs (y compris les caisses mobiles),
doivent répondre aux prescriptions relatives aux emballages visées aux Parties 4 et 6 de
I’ADR ou du RID; les dispositions du chapitre 5.2 relatives au marquage et a
I’étiquetage sont applicables ;

Les documents suivants doivent étre a bord :
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- les documents de transport (voir 5.4.1.1); ils doivent porter sur toutes les
marchandises dangereuses transportées a bord ;

- le plan de chargement (voir 7.1.4.11.1) ;

Les marchandises doivent étre entreposées dans les cales.

Cette disposition ne s'applique pas aux marchandises chargées dans :

- des conteneurs a parois pleines étanches au jet d'eau ;

- des véhicules a parois pleines étanches au jet d'eau ;

Les marchandises des différentes classes doivent étre séparées par une distance
horizontale minimale de 3,00 m. Elles ne doivent pas étre arrimées les unes sur les
autres.

Cette disposition ne s'applique pas :

- aux conteneurs a parois pleines métalliques ;

- aux véhicules a parois pleines métalliques ;

Pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure, si ces derniers ne
transportent que des conteneurs, on considérera que les prescriptions sous d) et e) ci-

dessus sont respectées si les dispositions du code IMDG en matiére d'arrimage et de
séparation sont satisfaites et que mention en est faite dans le document de transport.

Exemptions relatives au transport des batteries au lithium

Les prescriptions de I’ADN ne s'appliquent pas:

a)

b)

aux piles au lithium installées dans un moyen de transport effectuant une opération de
transport et qui sont destinées a sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses
équipements;

aux piles au lithium contenues dans un équipement pour le fonctionnement de cet
équipement utilis€ ou destiné a une utilisation durant le transport (par exemple, un
ordinateur portable).

Applicabilité d’autres réglements

Généralités

Les prescriptions suivantes sont applicables aux colis :

a)

b)

S’il s’agit d’emballages (y compris grands emballages et grands récipients pour vrac
(GRV)), il doit étre satisfait aux prescriptions applicables d’une des réglementations
internationales (voir également Parties 4 et 6) ;

S’il s’agit de conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles, conteneurs a gaz a
¢éléments multiples (CGEM), il doit étre satisfait aux prescriptions applicables de
I’ADR, du RID ou du Code IMDG (voir également Parties 4 et 6) ;

S’il s’agit de véhicules ou de wagons, les véhicules ou wagons et leur chargement
doivent satisfaire aux prescriptions applicables de I’ADR ou du RID, suivant le cas.
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NOTA : Pour le marquage, I’étiquetage, le placardage et la signalisation orange, voir
également les chapitres 5.2 et 5.3.

Transport dans une chaine de transport comportant un parcours maritime, routier,
ferroviaire ou aérien

Les colis, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes qui ne répondent pas
entiérement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, de marquage et
d'étiquetage des colis ou de placardage et de signalisation orange de I'ADN, mais qui sont
conformes aux prescriptions du Code IMDG ou des Instructions techniques de 'OACI sont
admis pour les transports dans une chaine de transport comportant un parcours maritime ou
aérien aux conditions suivantes :

a) Les colis doivent porter des marques et étiquettes de danger conformément aux
dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de I'OACI si les marques
et les étiquettes ne sont pas conformes a 'ADN ;

b) Les dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de 1'OACI sont
applicables pour l'emballage en commun dans un colis ;

c) Pour les transports dans une chaine de transport comportant un parcours maritime,
les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes, s'ils ne portent pas de
plaques-étiquettes et de signalisation orange conformément au chapitre 5.3 du
présent Réglement, doivent porter des plaques-étiquettes et un marquage
conformément au chapitre 5.3 du Code IMDG. Dans ce cas, seul le paragraphe
5.3.2.1.1 du présent Réglement s'applique a la signalisation du véhicule. Pour les
citernes mobiles et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, cette disposition
s'applique jusque et y compris le transfert subséquent vers une station de nettoyage.

Cette dérogation ne vaut pas pour les marchandises classées comme dangereuses dans les
classes 1 a 9 de I'ADN, et considérées comme non dangereuses conformément aux
dispositions applicables du Code IMDG ou des Instructions techniques de 'OACI.

Lorsqu’une opération de transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien suit ou précede le
transport par voies de navigation intérieures, le document de transport utilisé ou a utiliser
pour le transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien peut étre utilisé a la place du
document de transport prescrit en 5.4.1 a condition que les informations qui y figurent soient
conformes respectivement aux prescriptions applicables du Code IMDG, de I’ADR, du RID
ou des Instructions techniques de I’OACI sauf que, lorsque des renseignements
supplémentaires sont exigés par I’ADN, ceux-ci doivent étre ajoutés ou indiqués a 1’endroit
approprié.

NOTA: Pour le transport conformément au 1.1.4.2.1, voir aussi 5.4.1.1.7. Pour le transport
dans des conteneurs, voir aussi 5.4.2.

(Réservé)
(Réserve)

(Réservé)
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1.1.4.6 Autres reglements applicables au transport par voies de navigation intérieures

1.1.4.6.1 Conformément a Darticle 9 de I’ADN, les transports restent soumis aux “prescriptions
locales, régionales ou internationales applicables, de facon générale, aux transports de
marchandises par voies de navigation intérieures.

1.1.4.6.2 Dans le cas ou les prescriptions du présent Réglement sont en contradiction avec les
prescriptions visées au 1.1.4.6.1, les prescriptions visées au 1.1.4.6.1 ne s’appliquent pas.
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CHAPITRE 1.2
DEFINITIONS ET UNITES DE MESURE
Définitions
NOTA : Dans cette section figurent toutes les définitions d'ordre général ou spécifique.
Dans le présent Réglement on entend par :
A

ADR :
'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ;

Aérosol ou générateur d'aérosols :

un récipient non rechargeable répondant aux prescriptions du 6.2.6 de I’ADR ou du RID, fait
de métal, de verre ou de matiére plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous
sous pression, avec ou non un liquide, une pate ou une poudre, et munis d'un dispositif de
prélévement permettant d'expulser le contenu en particules solides ou liquides en suspension
dans un gaz, ou sous la forme de mousse, de pate ou de poudre, ou encore a I'état liquide ou
gazeux ;

AlEA :
I’Agence internationale de I'énergie atomique (AIEA), (AIEA, P.O. Box 100, A-1400
Vienne);

Appareil de protection respiratoire (appareil a filtre dépendant de I’air ambiant):

un appareil qui protége la personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphére
dangereuse grace a un filtre de respiration approprié. Pour ces appareils voir par exemple la
norme européenne EN 136:1998. Pour les filtres utilisés voir par exemple la norme
européenne EN 371:1992 ou EN 372:1992;

Appareil respiratoire (autonome) :

un appareil qui fournit un air respirable a la personne qui le porte quand elle travaille dans
une atmosphére dangereuse, grice a une réserve autonome d'air sous pression ou a une
alimentation extérieure par un tuyau. Pour ces appareils voir par exemple la norme
européenne EN 137:1993 ou EN 138:1994;

Approbation, agrément :

Approbation multilatérale ou agrément multilatéral :

pour le transport des mati¢res de la classe 7, 1'approbation ou l'agrément donné par 1’autorité
compétente du pays d’origine de I’expédition ou du modele, selon le cas, et par l'autorité
compétente de chaque pays sur le territoire duquel I'envoi doit étre transporté. L'expression
“sur le territoire” exclut expressément le sens de “au-dessus du territoire”; autrement dit, les
prescriptions en matiére d'approbation, d'agrément et de notification ne s'appliquent pas a un
pays au-dessus du territoire duquel les matiéres radioactives sont transportées dans un
aéronef, a condition qu'aucune escale ne soit prévue dans ce pays;

Agrément unilatéral :

pour le transport des maticres de la classe 7, 1'agrément d'un modé¢le qui doit étre donné
seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du mod¢le. Si le pays d'origine n'est
pas une Partie contractante a I'ADN, l'agrément implique une validation par l'autorité
compétente de la premiere Partie contractante a I'ADN touchée par l'envoi (voir 6.4.22.6 de
I’ADR);
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Assurance de la conformité (matiére radioactive) :
un programme systématique de mesures appliqué par une autorité compétente et visant a
garantir que les dispositions de I’ADN sont respectées dans la pratique ;

Assurance de la qualité :

un programme systématique de contrdles et d'inspections appliqué par toute organisation ou
tout organisme et visant & donner une garantie adéquate que les prescriptions de sécurité de
I'ADN sont respectées dans la pratique ;

ASTM :
I'American Society for Testing and Materials, (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive,
PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Etats-Unis d'Amérique);

Atmosphére explosible:

un mélange d’air et de gaz, vapeurs ou brouillards inflammables sous conditions
atmosphériques, dans lequel, aprés inflammation, le processus de combustion se propage a
I’ensemble du mélange non consumé (voir EN 1127-1:1997);

Autorité compétente :
I'(les) autorité(s) ou tout(s) autre(s) organisme(s) désigné(s) en tant que tel(s) dans chaque
Etat et dans chaque cas particulier selon le droit national ;

B

Bateau :
un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;

Bateau avitailleur :

un bateau-citerne du type N ouvert d’un port en lourd jusqu’a 300 tonnes, construit et
aménagé pour le transport et la remise a d’autres bateaux de produits destinés a
I’exploitation des bateaux ;

Bateau-citerne :
un bateau destiné au transport de matiéres dans des citernes a cargaison ;

Bateau déshuileur :

un bateau-citerne du type N ouvert d’un port en lourd jusqu’a 300 tonnes, construit et
aménagé¢ pour la réception et le transport de déchets huileux et graisseux survenant lors de
I’exploitation des bateaux. Les bateaux sans citernes a cargaison sont considérés comme des
bateaux soumis aux chapitres 9.1 ou 9.2 ;

Bidon (jerricane) :
un emballage en métal ou en matiére plastique, de section rectangulaire ou polygonale, muni
d'un ou de plusieurs orifices ;

Bobine (classe 1) :

un dispositif en plastique, en bois, en carton, en métal ou en tout autre matériau convenable,
et formé d'un axe central et, le cas échéant, de parois latérales a chaque extrémité de 1'axe.
Les objets et les matiéres doivent pouvoir étre enroulés sur 'axe et peuvent étre retenus par
les parois latérales ;

Boite a gaz sous pression :
voir Aérosols ;
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Bouteille :
un récipient a pression transportable d'une contenance en eau ne dépassant pas 150 | (voir
aussi Cadre de bouteilles) ;

C

Cadre de bouteilles :

un ensemble de bouteilles attachées entre elles et reliées par un tuyau collecteur et
transportées en tant qu'ensemble indissociable. La contenance totale en eau ne doit pas
dépasser 3 000 | ; sur les cadres destinés au transport de gaz toxique de la classe 2 (groupes
commengant par la lettre T conformément au 2.2.2.1.3), cette capacité est limitée a 1 000 | ;

Cahier de chargement :

un cahier dans lequel sont consignées toutes les activités ayant trait au chargement, au
déchargement, au nettoyage, au dégazage, au déchargement d'eau de nettoyage et a la prise et
au rejet d'eau de ballastage (dans les citernes a cargaison) ;

Caisse :

un emballage & faces pleines rectangulaires ou polygonales, en métal, bois, contre-plaqué,
bois reconstitu¢, carton, matiére plastique ou autre matériau approprié. De petits orifices
peuvent y étre pratiqués pour faciliter la manutention ou l'ouverture, ou répondre aux critéres
de classement, a condition de ne pas compromettre l'intégrit¢ de l'emballage pendant le
transport ;

Caisse mobile citerne :
un engin qui doit étre considéré comme un conteneur-citerne ;

Caisse mobile :
voir Conteneur™ ;

Cale (lorsque la protection contre les explosions est exigée, comparable a la zone 1 — voir
““classement en zones™) :

partie du bateau, couverte ou non par des panneaux d'écoutille, limitée a I'avant et a l'arriére
par des cloisons et destinée a recevoir des marchandises en colis ou en vrac. La cale est
limitée vers le haut par le bord supérieur de I'hiloire du panneau d'écoutille. La cargaison se
trouvant au-deld de l'hiloire du panneau d'écoutille est considérée comme chargée sur le
pont ;

Cale (état) :
déchargée : vide, mais contenant de la cargaison restante
vide . sans cargaison restante (balayée) ;

Capacité d’un réservoir ou d’un compartiment de réservoir :

pour les citernes, le volume intérieur total du réservoir ou du compartiment de réservoir
exprimé en litres ou meétres cubes. Lorsqu'il est impossible de remplir complétement le
réservoir ou le compartiment du réservoir du fait de sa forme ou de sa construction, cette
capacité réduite doit étre utilisée pour la détermination du degré de remplissage et pour le
marquage de la citerne ;

Cargaison restante :

cargaison liquide restant dans la citerne a cargaison ou les tuyauteries apres le déchargement
sans que le systéme d'asséchement ait été utilisé ;
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Carter de coupe-flammes :

la partie d’un coupe flammes dont la fonction principale consiste a former une enveloppe
appropriée de 1’¢élément coupe-flammes et a permettre la liaison mécanique a d’autres
systémes ;

Cartouche agaz :
tout récipient non rechargeable contenant, sous pression, un gaz ou un mélange de gaz. Il
peut étre muni ou non d'une valve ;

CEE-ONU :
la Commission Economique des Nations Unies pour 1'Europe, (CEE-ONU, Palais des
Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genéve 10, Suisse);

CEl :
la Commission Electrotechnique Internationale ;

CEVNI :
Code Européen des Voies de Navigation Intérieure ;

CGA:
Compressed Gas Association", (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-
2923, Etats-Unis d'Amérique);

CGEM :
voir Conteneur a gaz a éléments multiples ;

Chambre des pompes a cargaison (lorsque la protection contre les explosions est exigée,
comparable a la zone 1) :un local de service dans lequel sont installées les pompes a
cargaison et pompes d'assechement des citernes a cargaison avec leur équipement de
service ;

Charge maximale admissible (pour les GRV souples) :
la masse nette maximale pour le transport de laquelle le GRV est congu et qu'il est autorisé a
transporter ;

Chargement complet :

tout chargement provenant d'un seul expéditeur auquel est réservé l'usage exclusif d'un
véhicule,dun wagon ou dun grand conteneur et pour lequel toutes les opérations de
chargement et de déchargement sont effectuées conformément aux instructions de
'expéditeur ou du destinataire ;

NOTA : Le terme correspondant pour la classe 7 est “utilisation exclusive’;

Chargeur :
I'entreprise qui charge les marchandises dangereuses dans un bateau, un véhicule, un wagon
ou un grand conteneur ;

Chaussures de protection (ou bottes de protection):

des chaussures ou bottes qui protégent les pieds du porteur lors de travaux dans une zone de
danger. Le choix des chaussures ou bottes de protection appropriées doit correspondre aux
dangers susceptibles de survenir. Pour les chaussures ou bottes de protection voir par
exemple la norme européenne EN 346:1997;

Citerne :
un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure. Lorsque le mot est employé
seul, il couvre les conteneurs-citernes, citernes mobiles, citernes démontables, citernes
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amovibles, citernes fixes, wagons-citernes, tels que définis dans la présente section ainsi que
les citernes qui constituent des éléments de véhicules-batteries, wagons-batteries ou de
CGEM ;

NOTA : Pour les citernes mobiles, voir sous 6.7.4.1 de I’ADR;

Citerne a cargaison (lorsque la protection contre les explosions est exigée comparable a la
zone 0) :

une citerne fixée de fagon permanente au bateau destinée a transporter des marchandises
dangereuses et dont les parois sont constituées par la coque du bateau proprement dite ou par
des parois extérieures séparées de la coque ;

Citerne a cargaison (état) :

déchargée : vide, mais contenant de la cargaison restante
vide : seche, mais non dégazée
dégazée : ne contenant pas de concentration mesurable de gaz dangereux ;

Citerne a cargaison indépendante (lorsque la protection contre les explosions est exigée,
comparable a la zone 0) :

une citerne a cargaison incorporée de facon permanente mais qui est indépendante de la
structure du bateau ;

Citerne a déchets opérant sous vide :

une citerne fixe ou une citerne démontable principalement utilisée pour le transport de
déchets dangereux, construite ou équipée de maniere spéciale pour faciliter le chargement et
le déchargement des déchets selon les prescriptions du chapitre 6.10 de I’ADR.

Une citerne qui satisfait intégralement aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8 de ’ADR
n'est pas considérée comme citerne a déchets opérant sous vide ;

Citerne a pression :
une citerne congue et agréée pour une pression de service > 400 kPa (4 bar) ;

Citerne amovible :
une citerne qui, construite pour s’adapter aux dispositifs spéciaux du wagon, ne peut
cependant en étre retirée qu’aprés démontage de ses moyens de fixation;

Citerne démontable :

une citerne d'une capacité supérieure a 450 litres, autre qu'une citerne fixe, une citerne
mobile, un conteneur-citerne ou un élément de véhicule-batterie ou de CGEM qui n'est pas
congue pour le transport des marchandises sans rupture de charge et qui normalement ne
peut étre manutentionnée que si elle est vide ;

Citerne fermée hermétiquement:

une citerne destinée au transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4 bar,
ou destinée au transport de maticres solides (pulvérulentes ou granulaires) quelle que soit sa
pression de calcul, dont les ouvertures sont fermées hermétiquement, et qui :

- n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture, d'autres dispositifs
semblables de sécurité ou de soupapes de dépression; ou

- n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs

semblables de sécurité, mais est équipée de soupapes de dépression conformément
aux prescriptions du 6.8.2.2.3 de ’ADR; ou
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- est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément
au 6.8.2.2.10 de I’ADR, mais n’est pas équipée de soupapes de dépression ; ou

- est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément
au 6.8.2.2.10 de I’ADR, et de soupapes de dépression - conformément aux
prescriptions du 6.8.2.2.3 de ’ADR;

Citerne fixe :

une citerne d'une capacité supérieure a 1 000 litres fixée a demeure sur un véhicule (qui
devient alors un véhicule-citerne) ou sur un wagon (qui devient alors un wagon-citerne) ou
faisant partie intégrante du chassis d'un tel véhicule ou wagon ;

Citerne mobile :

une citerne multimodale conforme aux définitions du chapitre 6.7 de I’ADR ou du Code
IMDG, indiquée par une instruction de transport en citerne mobile (code T) dans la colonne
(10) du tableau A du chapitre 3.2 de I’ADR, et ayant, lorsqu'elle est utilisée pour le transport
de maticres de la classe 2, une capacité supérieure a 450 1 ;

Classe de température:

classement des gaz inflammables et des vapeurs de liquides inflammables selon leur
température d'auto-inflammation ainsi que des matériels électriques destinés a étre utilisés
dans des atmospheéres explosibles correspondantes selon la température maximale de leur
surface extérieure (voir CEI, Publication 79 et EN 50014 :1994) ;

Classement en zones (voir Directive 1999/92/CE”) :
Zone 0 : emplacement dans lequel une atmosphére explosive de gaz, vapeurs ou
brouillards est présente en permanence ou pendant de longues périodes ;

Zone 1 : emplacement dans lequel une atmosphére explosive de gaz, vapeurs ou
brouillards est susceptible de se former en fonctionnement normal ;

Zone 2 : emplacement dans lequel une atmosphére explosive de gaz, vapeurs ou
brouillards n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et
ou une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une
courte période ;

Cloison :
une paroi métallique, généralement verticale, située a l'intérieur du bateau et qui est limitée
par le fond, le bordé, un pont, la couverture des écoutilles ou une autre cloison ;

Cloison (étanche a I'eau) :

- dans un bateau a cargaison séche : cloison construite de telle fagon qu'elle résiste a une
pression correspondant a une colonne d'eau de 1,00 m au-dessus du pont mais
toutefois jusqu'a l'aréte supérieure de I'hiloire du panneau d'écoutille ;

- dans un bateau-citerne : cloison construite pour supporter une pression d'eau de 1,00 m
au-dessus du niveau du pont ;

Code IMDG :
le Code maritime international des marchandises dangereuses, réglement d'application du
Chapitre VII, Partie A de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie

humaine en mer (Convention SOLAS), publi¢ par I'Organisation maritime internationale
(OMI) a Londres ;

* Journal officiel des Communautés européennes No L 23 du 28 janvier 2000, p. 57.
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Cofferdam (lorsque la protection contre les explosions est exigée, comparable a la zone 1) :
un compartiment transversal qui est délimité par des cloisons étanches a 1'eau et peut étre
inspecté. Le cofferdam s'étend sur toute la surface des cloisons d'extrémité des citernes a
cargaison. La cloison qui n'est pas face a la zone de cargaison s'étend d'un co6té a l'autre du
bateau et du fond au pont sur un seul plan ;

Colis :

le produit final de I'opération d'emballage prét pour I'expédition, constitué par I'emballage ou
le grand emballage ou le GRV lui-méme avec son contenu. Le terme comprend les récipients
a gaz tels que définis dans la présente section ainsi que les objets qui, de par leur taille,
masse ou configuration, peuvent étre transportés non emballés ou dans des berceaux,
harasses ou des dispositifs de manutention ;

Excepté pour le transport des matiéres radioactives, le terme ne s'applique pas aux
marchandises transportées en vrac dans les cales des bateaux ni aux matiéres transportées en
citernes dans des bateaux-citernes ;

A bord des bateaux, le terme inclut aussi les véhicules, les wagons, les conteneurs (y compris
les caisses mobiles), les conteneurs-citernes, les citernes mobiles, les véhicules-batteries, les
wagons-batteries, les véhicules-citernes, les wagons-citernes et les conteneurs a gaz a
¢éléments multiples (CGEM).

NOTA : Pour les matiéres radioactives, voir sous 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 et chapitre 6.4 de
I’ADR ;

Collecteur d’évacuation des gaz :

Une conduite reliant deux ou plus de citernes a cargaison entre elles. Cette conduite est
munie de soupapes de sécurité protégeant les citernes a cargaison contre des surpressions ou
dépressions internes inadmissibles ; elle est destinée a évacuer les gaz vers I’installation a
terre ;

Composants inflammables (pour les aérosols), des liquides inflammables, solides
inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel
d'épreuves et de critéres, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 a 3. Cette désignation ne
comprend pas les matiéres pyrophoriques, les matiéres auto-échauffantes et les mati¢res qui
réagissent au contact de I'eau. La chaleur chimique de combustion doit étre déterminée avec
une des méthodes suivantes ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 a 86.3 ou
NFPA 30B;

Conducteur :
une personne répondant a la définition de l'article 1.02 du Code européen des voies de
navigation intérieure (CEVNI) ;

Conduite d’équilibrage de pression :

Une conduite de I’installation a terre reliée pendant le déchargement a la conduite de collecte
ou a la conduite d’évacuation de gaz du bateau. Cette conduite est congue de maniére a
protéger le bateau contre les détonations ou des passages de flammes provenant du coté
terre ;

Conduite de retour de gaz :

Une conduite de I’installation a terre reliée pendant le chargement a la conduite de collecte
ou a la conduite d’évacuation de gaz du bateau. Cette conduite est congue de maniére a
protéger le bateau contre les détonations ou des passages de flammes provenant du coté
terre ;
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Conduite d’évacuation de gaz :

Une conduite reliant une citerne a cargaison a 1’installation a terre pendant le chargement.
Cette conduite est munie de soupapes de sécurité protégeant la citerne a cargaison contre les
surpressions ou dépressions internes inadmissibles ; elle est destinée a évacuer les gaz vers
I’installation a terre ;

Conseiller a la sécurité:

une personne qui, dans une entreprise dont 1’activité comporte le transport de marchandises
dangerecuses par voies de navigation intérieure ou les opérations d’emballage, de
chargement, de remplissage ou de déchargement liées a ces transports, est chargée d’aider a
la prévention des risques inhérents au transport des marchandises dangereuses;

Contenance maximale :
le volume intérieur maximum des récipients ou des emballages y compris des grands
emballages et des grands récipients pour vrac (GRV), exprimé en métres cubes ou litres ;

Contenance nominale du récipient :

le volume nominal exprimé en litres de la matiére dangereuse contenue dans le récipient.
Pour les bouteilles & gaz comprimé, la contenance nominale sera la capacité en eau de la
bouteille ;

Conteneur :
un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)

ayant un caracteére permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre
son usage répéteé ;

- spécialement congu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge,
par un ou plusieurs modes de transport ;

- muni de dispositifs facilitant l'arrimage et la manutention, notamment lors de son
transbordement d'un moyen de transport a un autre ;

- congu de facon a faciliter le remplissage et la vidange.

- d'un volume intérieur d'au moins 1 m?, & l'exception des conteneurs pour le transport
des matiéres radioactives.

En outre:
Grand conteneur :
a) un conteneur qui ne répond pas a la définition de petit conteneur;

b) au sens de la CSC, un conteneur de dimensions telles que la surface
délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit :

1) d'au moins 14 m? (150 pieds carrés) ou

i) d'au moins 7 m? (75 pieds carrés) s'il est pourvu de piéces de coin
aux angles supérieurs;

Petit conteneur :

un conteneur dont les dimensions extérieures hors tout (longueur, largeur ou hauteur) sont
inférieures a 1,50 m ou dont le volume intérieur est inférieur ou égal a 3 m’;
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Conteneur baché :
un conteneur ouvert muni d'une bache pour protéger la marchandise chargée;

Conteneur ferme :

un conteneur totalement fermé, ayant un toit rigide, des parois latérales rigides, des parois
d'extrémité rigides et un plancher. Le terme englobe les conteneurs a toit ouvrant pour autant
que le toit soit fermé pendant le transport;

Conteneur ouvert :
un conteneur a toit ouvert ou un conteneur de type plate-forme;

Une caisse mobile est un conteneur qui selon la norme EN 283:1991 présente les
caractéristiques suivantes :

- elle a une résistance mécanique congue uniquement pour le transport sur un wagon
ou un véhicule en trafic terrestre ou par navire roulier ;

— elle n'est pas gerbable ;

- elle peut étre transférée du véhicule sur des béquilles et rechargée par les propres
moyens a bord du véhicule ;

NOTA : Le terme conteneur ne concerne ni les emballages usuels, ni les grands récipients
pour vrac (GRV), ni les conteneurs-citernes, ni les véhicules, ni les wagons. Néanmoins, un
conteneur peut étre utilisé comme emballage pour le transport des matiéres radioactives.

Conteneur a gaz a éléments multiples (CGEM) :

un engin de transport comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau
collecteur et montés dans un cadre. Les éléments suivants sont considérés comme des
¢léments d'un conteneur a gaz a éléments multiples : les bouteilles, les tubes, les fits a
pression, et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure
a 450 litres pour les gaz de la classe 2 ;

NOTA: Pour les CGEM de I'ONU, voir le chapitre 6.7 de I'ADR.

Conteneur pour vrac :

une enceinte de rétention (y compris toute doublure ou revétement) destinée au transport de
matieres solides qui sont directement en contact avec l'enceinte de rétention. Le terme ne
comprend pas les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands emballages
ni les citernes.

Les conteneurs pour vrac sont:

- de caractere permanent et étant de ce fait suffisamment résistants pour permettre un
usage répété;

- spécialement congus pour faciliter le transport de marchandises sans rupture
de charge par un ou plusieurs moyens de transport;

- munis de dispositifs le rendant facile 8 manutentionner;
- d'une capacité d'au moins 1,0 m’.
Les conteneurs pour vrac peuvent étre, par exemple, des conteneurs, des conteneurs pour vrac

offshore, des bennes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conteneurs trémie,
des conteneurs a rouleaux, des compartiments de charge de véhicules ou de wagons ;
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Conteneur pour vrac offshore :

un conteneur pour vrac spécialement congu pour servir de maniére répétée en provenance ou
a destination d'installations offshore ou entre de telles installations. Il doit étre congu et
construit selon les régles relatives a 1'agrément des conteneurs offshore manutentionnés en
haute mer énoncées dans le document MSC/Circ.860 publi¢ par 1'Organisation Maritime
Internationale (OMI);

Conteneur-citerne :

un engin de transport répondant a la définition du conteneur et comprenant un réservoir et
des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-
citerne sans changement notable d'assiette, utilisé pour le transport de mati¢res gazeuses,
liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant une capacité supérieure a 0,45 m’® (450 litres),
lorsqu'il est destiné au transport de matieres de la classe 2 ;

NOTA : Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux dispositions du
chapitre 6.5 de I’ADR ne sont pas considérés comme des conteneurs-citernes;

Contenu radioactif :
pour le transport des maticres de la classe 7, les matieres radioactives ainsi que tout solide,
liquide ou gaz contaminé ou activé se trouvant a l'intérieur de I'emballage;

Corps (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV composites) :
le récipient proprement dit, y compris les orifices et leurs fermetures, a l'exclusion de
I'équipement de service ;

Coupe-flammes :

Un dispositif monté & 1’orifice d’une partie d’installation ou dans la tuyauterie de liaison
d’un systeme d’installations dont la fonction consiste a permettre le passage du flux mais a
empécher le passage d’une flamme. Un tel dispositif doit étre éprouvé selon la norme
européenne EN 12 874:1999 ;

CSC :
la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (Genéve, 1972) telle qu'amendée
et publiée par 1'Organisation maritime internationale (OMI), a Londres ;

D

Déchets :

des maticres, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas étre utilisés tels quels, mais
qui sont transportés pour étre retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par
incinération ou par une autre méthode ;

Déchets huileux et graisseux survenant lors de I’exploitation du bateau :
huiles usagées, eaux de fond de cale et autres déchets huileux ou graisseux, tels que graisses
usagées, filtres usagés, chiffons usagés, récipients et emballages de ces déchets ;

Déflagration :
explosion qui se propage a une vitesse subsonique (voir EN 1127-1:1997) ;

Dépression de conception :

la dépression sur la base de laquelle la citerne a cargaison ou la citerne pour restes de
cargaison a été congue et réalisée ;
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Destinataire :

le destinataire selon le contrat de transport. Si le destinataire désigne un tiers conformément
aux dispositions applicables au contrat de transport, ce dernier est considéré comme le
destinataire au sens de I'ADN. Si le transport s'effectue sans contrat de transport, l'entreprise
qui prend en charge les marchandises dangereuses a l'arrivée doit étre considérée comme le
destinataire ;

Détecteur de gaz inflammables :

un appareil permettant de mesurer toute concentration significative de gaz inflammables
provenant de la cargaison, sous la limite inférieure d'explosion, et indiquant clairement la
présence de concentrations supérieures. Les détecteurs de gaz inflammables peuvent &tre
congus en tant que détecteurs individuels ou bien en tant qu'appareils de mesures combinés
pour la mesure de gaz inflammables et d'oxygene. Cet appareil doit étre concu de manicre a
ce que les mesures puissent également &tre effectuées sans qu'il soit nécessaire de pénétrer
dans les locaux a contrdler ;

Detonation :
explosion qui se propage a une vitesse supersonique, caractérisée par une onde de choc
(voir EN 1127-1:1997) ;

Difficilement inflammable :

un matériau difficilement inflammable en soi ou dont au moins la surface extérieure est
difficilement inflammable et qui restreint de maniére appropriée la propagation d’un
incendie.

Pour la détermination du caractére d’inflammabilité sont reconnues la procédure de ’OMI,
Résolution A.653(16) ou toutes prescriptions équivalentes d’un Etat partie contractante ;

Directive CE :

des dispositions décidées par les institutions compétentes de la Communauté européenne et
qui lient tout Etat membre destinataire quant aux résultats a atteindre, tout en laissant aux
instances nationales la compétence quant a la forme et aux moyens ;

Dispositif de manutention (pour les GRV souples) :
tout élingue, sangle, boucle ou cadre fixé au corps du GRV ou constituant la continuation du
matériau avec lequel il est fabriqué ;

Dispositif de prise d'échantillon de type ferme:
un dispositif qui assure le passage a travers la paroi de la citerne a cargaison mais qui fait
néanmoins partie d'un systéme fermé, concu de maniére que pendant la prise d'échantillons il
n'y ait pas de fuite de gaz ou de liquides des citernes a cargaison. L'installation doit étre d'un
type agréé a cet effet par I'autorité compétente ;

Dispositif de prise d'échantillons de type partiellement fermé:

un dispositif qui assure le passage a travers la paroi de la citerne a cargaison, congu de
maniére que pendant la prise d'échantillons seule une quantit¢é minime de cargaison sous
forme gazeuse ou liquide s'échappe a l'air libre. Tant qu'il n'est pas utilisé le dispositif doit
étre totalement fermé. L'installation doit étre d'un type agréé a cet effet par l'autorité
compétente ;

Dispositif de sauvetage (approprié) :

un appareil respiratoire de protection, facile a mettre, couvrant la bouche, le nez et les yeux,
et servant a s'échapper d'une zone dangereuse. Pour ces appareils voir par exemple la Norme
Européenne EN 400:1993, EN 401:1993, EN 402:1993, EN 403:1993 ou EN 1146:1997;
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Dossier de citerne :

un dossier qui contient toutes les informations techniques importantes concernant une
citerne, un véhicule-batterie, un wagon-batterie ou un CGEM, telles que les attestations et
certificats mentionnés aux 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4 de ’ADR ;

Doublure :

une gaine tubulaire ou un sac placé a l'intérieur mais ne faisant pas partie intégrante d'un
emballage, y compris d'un grand emballage ou d'un GRV, y compris les moyens d'obturation
de ses ouvertures ;

E

Eau de fond de cale :
eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines, du peak, des cofferdams
et des espaces de double coque ;

Elément coupe-flammes :
la partie d’un coupe-flammes dont la fonction principale consiste a empécher le passage
d’une flamme ;

Emballage :

un ou plusieurs récipients et tous les autres ¢éléments ou matériaux nécessaires pour
permettre aux récipients de remplir leur fonction de rétention et toute autre fonction de
stireté (voir aussi Grand emballage et Grand récipient pour vrac (GRV)) ;

Emballage combiné :
une combinaison d'emballages pour le transport, constitué par un ou plusieurs emballages
intérieurs assujettis dans un emballage extérieur comme il est prescrit au 4.1.1.5 de ’ADR ;

NOTA : L'élément intérieur des emballages combinés s'appelle toujours emballage intérieur
et non récipient intérieur. Une bouteille en verre est un exemple de ce genre d'emballage
intérieur;

Emballage composite (matiére plastique) :

un emballage constitué d'un récipient intérieur en matiére plastique et d'un emballage
extérieur (métal, carton, contre-plaqué, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un
tout indissociable ; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel ;

NOTA : Voir NOTA sous Emballage composite (verre, porcelaine ou gres);

Emballage composite (verre, porcelaine ou gres) :

un emballage constitué d'un récipient intérieur en verre, porcelaine ou grés et d'un emballage
extérieur (métal, bois, carton, matiére plastique, matiére plastique expansée, etc.). Une fois
assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable ; il est rempli, stocké, expédié et vidé
tel quel ;

NOTA : L'élément intérieur d'un emballage composite s‘appelle normalement récipient
intérieur. Par exemple I'élément intérieur d'un emballage composite de type 6HAL (matiére
plastique) est un récipient intérieur de ce genre, étant donné qu'il n'est normalement pas
congu pour remplir une fonction de rétention sans son emballage extérieur et qu'il ne s'agit
donc pas d'un emballage intérieur;

Emballage de secours :

un emballage spécial dans lequel des colis de marchandises dangereuses endommagés,
défectueux ou présentant des fuites, ou des marchandises dangereuses qui se sont répandues
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ou qui ont fui de leur emballage sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou
¢élimination ;

Emballage étanche aux pulvérulents :
un emballage ne laissant pas passer des contenus secs, y compris les matiéres solides
finement pulvérisées produites au cours du transport ;

Emballage extérieur :

la protection extérieure d'un emballage composite ou d'un emballage combiné, avec les
matériaux absorbants, matériaux de rembourrage et tous autres éléments nécessaires pour
contenir et protéger les récipients intérieurs ou les emballages intérieurs ;

Emballage intérieur :
un emballage qui doit étre muni d'un emballage extérieur pour le transport ;

Emballage intermédiaire :
un emballage placé entre des emballages intérieurs, ou des objets, et un emballage extérieur ;

Emballage métallique léger :

un emballage a section circulaire, elliptique, rectangulaire ou polygonale (également
conique), ainsi qu'un emballage a chapiteau conique ou en forme de seau, en métal (par
exemple fer blanc), ayant une épaisseur de parois inférieure a 0,5 mm, a fond plat ou bombé,
muni d'un ou de plusieurs orifices et non visé par les définitions données pour le fiit et le
jetricane ;

Emballeur :

l'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris les
grands emballages et les grands récipients pour vrac (GRV) et, le cas échéant, prépare les
colis aux fins de transport ;

EN (Norme) :
une norme européenne publiée par le Comité européen de normalisation (CEN), (CEN-36,
rue de Stassart, B-1050 Bruxelles) ;

Engin de transport :
un véhicule, un wagon, un conteneur, un conteneur-citerne, une citerne mobile ou un CGEM,;

Entreprise :

toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association
ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif]
ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité
juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité ;

Enveloppe de confinement :

pour le transport des matiéres de la classe 7, 'assemblage des composants de 1'emballage qui,
d'aprés les spécifications du concepteur, visent a assurer le confinement des matiéres
radioactives pendant le transport;

Envoi :
un ou plusieurs colis, ou un chargement de marchandises dangereuses présentés au transport

par un expéditeur ;

Espace de cale (lorsque la protection contre les explosions est exigée, comparable a la
zone 1) :
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une partie fermée du bateau limitée a I'avant et a l'arriére par des cloisons étanches a 1'eau et
qui est destinée a transporter uniquement des citernes a cargaison indépendantes de la coque
du bateau ;

Expéditeur :

l'entreprise qui expédie pour elle-méme ou pour un tiers des marchandises dangereuses.
Lorsque le transport est effectué sur la base d'un contrat de transport, I'expéditeur selon ce
contrat est considéré comme l'expéditeur. Dans le cas d’un bateau-citerne dont les citernes a
cargaison sont vides ou viennent d’étre déchargées, le conducteur est réputé étre 1’expéditeur
aux fins des documents de transport ;

Exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile :
l'entreprise au nom de laquelle le conteneur-citerne ou la citerne mobile sont immatriculés ou
admis au trafic ;

Explosion :
réaction soudaine d’oxydation ou de décomposition avec augmentation de la température, de
la pression, ou des deux en méme temps (voir EN 1127-1:1997) ;

F

Fermeture :
dispositif servant a fermer 1'ouverture d'un récipient ;

Feu continu :
combustion stabilisée pour une durée indéterminée (voir EN 12 874:1999) ;

Formation :
enseignement, cours ou apprentissages dispensé€s par un organisateur agréé par 1’autorité
compétente ;

Fat :

un emballage cylindrique a fond plat ou bombé¢, en métal, carton, mati¢re plastique, contre-
plaqué ou autre matériau approprié. Cette définition englobe les emballages ayant d'autres
formes, par exemple les emballages ronds a chapiteau conique ou les emballages en forme de
seau. Les tonneaux en bois et les jerricanes ne sont pas concernés par cette définition ;

Fat a pression :

un récipient a pression transportable de construction soudée dune contenance en eau
supérieure a 150 | mais ne dépassant pas 10001 (par exemple, un récipient cylindrique
équipé de cercles de roulage, des sphéres sur patins) ;

G

Gants de protection:

des gants qui protégent les mains du porteur lors de travaux dans une zone de danger. Le
choix des gants appropriés doit correspondre aux dangers susceptibles de survenir. Pour les
gants de protection voir par exemple les normes européennes EN 374-1:1994, 374-2:1994 ou

374-3:1994;

Gaz (au sens de la classe 2) :
une matiére qui :

a) a 50 °C exerce une pression de vapeur supérieure a 300 kPa (3 bar) ; ou
b) est entierement gazeuse a 20 °C a la pression normale de 101,3 kPa ;
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Au sens général, le terme ““gaz” désigne les gaz et les vapeurs ;

Geénérateur d'aérosols :
voir Aérosol ou générateur d'aérosols ;

Grand conteneur, voir Conteneur;

Grand emballage :
un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages
intérieurs et qui

a) est congu pour une manutention mécanique ;

b) a une masse nette supérieure a 400 kg ou une contenance supérieure a 450 litres,
mais dont le volume ne dépasse pas 3 m” ;

Grand récipient pour vrac (GRV) :

un emballage transportable rigide ou souple autre que ceux qui sont spécifiés au chapitre 6.1
de ’ADR

a) d'une contenance :

1) ne dépassant pas 3 m>, pour les matiéres solides et liquides des groupes
d'emballage 11 et III ;

ii)  ne dépassant pas 1,5 m>, pour les matiéres solides du groupe d'emballage I
emballées dans des GRV souples, en plastique rigide, composites, en carton ou
en bois ;

iii) ne dépassant pas 3 m°, pour les matiéres solides du groupe d'emballage I
emballées dans des GRV métalliques ;

iv)  ne dépassant pas 3 m’ pour les matiéres radioactives de la classe 7 ;
b) congu pour une manutention mécanique ;

c) pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce
qui doit étre confirmé par les épreuves spécifiées au chapitre 6.5 de I’ADR ;

NOTA 1: Les citernes mobiles ou conteneurs-citernes qui satisfont aux prescriptions des
chapitres 6.7 ou 6.8 de I’ADR respectivement ne sont pas considérés comme étant des
grands récipients pour vrac (GRV);

2: Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux prescriptions du
chapitre 6.5 de I’ADR ne sont pas considérés comme des conteneurs au sens de I'ADN;

Groupe d'emballage :

aux fins d'emballage, un groupe auquel sont affectées certaines matiéres en fonction du degré
de danger qu'elles présentent pour le transport. Les groupes d'emballage ont les significations
suivantes qui sont précisées dans la partie 2 :

groupe d'emballage [ :  matiéres trés dangereuses ;

groupe d'emballage I : matiéres moyennement dangereuses ;
groupe d'emballage III : maticres faiblement dangereuses ;
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NOTA : Certains objets contenant des matiéres dangereuses sont également affectés a un
groupe d'emballage;

Groupe d'explosion:

classement des gaz et des vapeurs inflammables suivant leur interstice expérimental maximal
de sécurité et leur courant minimal d'inflammation, ainsi que des matériels électriques
destinés a étre utilisés dans les atmosphéres explosibles correspondantes (voir CEl,
Publication 79 et EN 50 014 :1994) ;

GRV composite avec récipient intérieur en plastique :

un GRV se composant d'éléments d'ossature sous forme d'enveloppe extérieure rigide
entourant un récipient intérieur en maticre plastique, comprenant tout équipement de service
ou autre équipement de structure. Il est confectionné de telle maniére qu'une fois assemblé,
enveloppe extérieure et récipient intérieur constituent un tout indissociable qui est utilisé
comme tel pour les opérations de remplissage, de stockage, de transport ou de vidange ;

NOTA : Le terme matiére plastique, lorsqu'il est utilisé a propos des GRV composites en
relation avec les récipients intérieurs, couvre d'autres matériaux polymérisés tels que le
caoutchouc.

GRV en bois :

un GRV se composant d'un corps en bois, rigide ou pliable, avec revétement intérieur (mais
pas d'emballages intérieurs) et de I'équipement de service et de I'équipement de structure
approprieés ;

GRV en carton :

un GRV se composant d'un corps en carton avec ou sans couvercle supérieur et inférieur
indépendant, si nécessaire d'un revétement intérieur (mais pas d'emballages intérieurs), et de
I'équipement de service et de I'équipement de structure appropriés ;

GRV en plastique rigide :
un GRYV se composant d'un corps en plastique rigide, qui peut comporter une ossature et étre
doté d'un équipement de service appropri€ ;

GRV métallique :
un GRV se composant dun corps métallique ainsi que de I'équipement de service et de
I'équipement de structure appropriés ;

GRYV protégé (pour les GRV métalliques) :

un GRV muni d'une protection supplémentaire contre les chocs. Cette protection peut
prendre, par exemple, la forme d'une paroi multicouches (construction sandwich) ou d'une
double paroi, ou d'un bati avec enveloppe, en treillis métallique ;

GRV souple :

un GRYV se composant d'un corps constitué de film, de tissu ou de tout autre matériau souple
ou encore de combinaisons de matériaux de ce genre, et, si nécessaire, d'un revétement
intérieur ou d'une doublure, assorti des équipements de service et des dispositifs de
manutention appropriés ;

H

Habits de protection:

des habits qui protégent le corps du porteur lors de travaux dans une zone de danger. Le
choix des habits appropriés doit correspondre aux dangers susceptibles de survenir. Pour les
habits de protection voir par exemple la norme européenne EN 340: 1993;
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Harasse :
un emballage extérieur a parois a claire-voie ;

|

IMDG :
voir Code IMDG ;

Indice de sOreté-criticité (CSI*) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur contenant
des matieres fissiles :

pour le transport des maticres de la classe 7, un nombre qui sert a limiter I'accumulation de
colis, suremballages ou conteneurs contenant des matieres fissiles;

Indice de transport (TI**) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur, ou d'une matiere
LSA-I ou d'un objet SCO-1 non emballé :

pour le transport des matieres de la classe 7, un nombre qui sert a limiter l'exposition aux
rayonnements;

Installation d’approvisionnement (systeme de soutage) :
une installation pour 1’approvisionnement en carburants liquides pour bateaux ;

Installation de détection de gaz :
une installation fixe permettant de détecter a temps les concentrations significatives de gaz
inflammables provenant de la cargaison, et ce sous la limite inférieure d'explosivité, et
pouvant déclencher une alarme ;

Instance d’inspection:
une instance indépendante de contrdle et de vérification agréée par 1’autorité compétente;

Instruction :

la transmission d’un savoir-faire, 1’enseignement de la maniére de faire quelque chose ou
d’agir. Cette transmission et cet enseignement peuvent étre dispensés sur le plan interne par
le propre personnel ;

Instructions techniques de I'OACI, :

les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses
en complément a 1'Annexe 18 a la Convention de Chicago relative a l'aviation civile
internationale (Chicago, 1944), publiées par 1'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) a Montréal ;

Intensité de rayonnement :
pour le transport des matiéres de la classe 7, le débit de dose correspondant exprimé en
millisieverts par heure;

ISO (Norme) :

une norme internationale publiée par I'Organisation internationale de normalisation (ISO),
(ISO, 1 rue de Varembé, CH-1204, Genéve 20) ;

J

Jerricane :
voir Bidon ;

L'acronyme "CSI" correspond au terme anglais "Criticality Safety Index".
L'acronyme "TI" correspond au terme anglais "Transport Index".
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K
L

Liquide :
une matieére qui, a 50 °C, a une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar) et, n'étant pas
completement gazeuse a 20 °C et 101,3 kPa, qui

a) a un point de fusion ou un point de fusion initial égal ou inférieur a 20 °C a une
pression de 101,3 kPa ; ou

b)  estliquide selon la méthode d'épreuve ASTM D 4359-90 ; ou

c) n'est pas pateuse selon les critéres applicables a I'épreuve de détermination de la
fluidité (épreuve du pénétrométre) décrite au 2.3.4 ;

NOTA: Est considéré comme transport a I'état liquide au sens des prescriptions pour les
citernes :

- le transport de liquides selon la définition ci-dessus ;
- le transport de matiéres solides remises au transport a I'état fondu;

Local de service :

un local accessible pendant le service, qui ne fait partie ni des logements ni d'une citerne
a cargaison, a l'exception du coqueron avant et du coqueron arriére, pour autant qu'aucun
équipement n'y a été installé ;

Logements :

les locaux destinés aux personnes vivant normalement a bord, y compris les cuisines, les
locaux a provisions, les W.-C., les lavabos, les salles de bains, les buanderies, les vestibules,
les couloirs, etc., mais a I'exclusion de la timonerie ;

Lumiére non protégée :
une lumicre générée par une flamme qui n’est pas enfermée dans une enveloppe de
protection contre les explosions ;

Lunettes de protection, masques de protection:

des lunettes ou une protection de visage qui protégent les yeux ou le visage du porteur lors
de travaux dans une zone de danger. Le choix des lunettes ou des masques appropriés doit
correspondre aux dangers susceptibles de survenir. Pour les lunettes ou les masques de
protection voir par exemple la norme européenne EN 166:2001;

M

Manuel d'épreuves et de critéres :

la quatriéme édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée "Recommandations
relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critéres"
(ST/SG/AC.10/11/Rev .4 tel que modifié par les documents
ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1 et ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.2) ;

Marchandises dangereuses :

les matiéres et objets dont le transport est interdit selon I'ADN ou autorisé uniquement dans
les conditions qui y sont prévues ;
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Masse brute maximale admissible :
a) (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV souples), la somme de la
masse du GRV et de tout équipement de service ou de structure et de la masse nette

maximale ;

b)  (pour les citernes), la tare de la citerne et le plus lourd chargement dont le transport est
autorisé ;

NOTA : Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7 de I’ADR,;

Masse d'un colis :

sauf indication contraire, la masse brute du colis. La masse des conteneurs et des citernes,
des véhicules et des wagons utilisés pour le transport des marchandises n'est pas comprise
dans les masses brutes ;

Masse nette maximale :

la masse nette maximale du contenu d'un emballage unique ou masse combinée maximale

des emballages intérieurs et de leur contenu, exprimée en kilogrammes ;

Masse volumigue:
la masse volumique est indiquée en kg/m’. En cas de répétition seul le nombre est indiqué;

Matériel animal :

des carcasses d'animaux, des parties de corps d'animaux ou des aliments pour animaux
d'origine animale;

Matériel électrique a risque limité d'explosion :

soit un matériel électrique pour lequel le fonctionnement normal ne produit pas d'étincelles et
ne conduit pas a des températures de surface excédant la classe de température exigée.

Font partie de ce matériel par exemple :

- les moteurs a rotor a cage en courant alternatif,

- les génératrices sans balai avec excitation sans contact,

- les fusibles a fusion enfermée,

- les matériels électroniques sans contact,

soit un matériel électrique a enveloppe protégée contre les jets d'eau (mode de
protection IP55) construit de fagon a ce que sa température de surface n'excede pas la classe
de température exigée sous les conditions normales de service ;

Matériel électrique de type certifié de sécurité :

un matériel électrique qui a été soumis a des épreuves et approuvé par les autorités
compétentes quant a sa sécurité de fonctionnement dans une atmosphére explosive donnée,
par exemple :

- matériel a sécurité intrinseque,

- matériel a enveloppe antidéflagrante,

- matériel protégé par surpression interne,
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- matériel protégé par remplissage pulvérulent,

- matériel protégé par encapsulage,

- matériel a sécurité augmentée.

NOTA : Le matériel a risque limité d'explosion ne reléve pas de cette définition;

Matériel électrique protégé contre les jets d'eau :

un matériel construit de telle fagon que I'eau projetée a 1'aide d'une lance dans n'importe
quelle direction n'ait pas d'effet nuisible. Les conditions d'essai sont spécifiées dans les
Publications 529 de la CEI, type de protection minimum IP55 ;

Matieres plastiques recyclées :
des maticres récupérées sur des emballages industriels usagés qui ont été nettoyés et traités
pour étre soumis au recyclage;

Modele :

pour le transport des matiéres de la classe 7, la description d'une matiére radioactive sous
forme spéciale, d'une matiére radioactive faiblement dispersable, d'un colis ou d'un
emballage qui permet d'identifier l'article avec précision. La description peut comporter des
spécifications, des plans, des rapports de conformité aux prescriptions réglementaires et
d'autres documents pertinents;

Moyen de transport :

pour le transport par voie navigable, un moyen de transport désigne un bateau, une cale ou
une zone réservée du pont d'un bateau ; pour le transport routier ou ferroviaire, ce terme
désigne un véhicule ou un wagon ;

N

Nom technique :

un nom chimique reconnu, le cas échéant un nom biologique reconnu, ou un autre nom
utilisé couramment dans les manuels, les revues et les textes scientifiques et techniques
(voir 3.1.2.8.1.1) ;

N.S.A.:
voir Rubrique n.s.a. ;

Numero d'identification :

le numéro d'identification d'une maticre a laquelle un No ONU n’est pas attribué ou qui ne
peut pas étre classée sous une rubrique collective portant un No ONU.

Ces numéros a quatre chiffres commencent par le chiffre 9 ;

Numero ONU ou No ONU :

le numéro d'identification a quatre chiffres des maticres ou objets extrait du Réglement Type
de 'ONU ;

0]

OACI :
I'Organisation de l'aviation civile internationale, (OACI, 999 University Street, Montréal,
Québec H3C 5H7, Canada)
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oMl :
I'Organisation maritime internationale, (OMI, 4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR,
Royaume-Uni);

Orifice de prise d’échantillon :

un orifice d'un diamétre de 0,30 m au maximum. Il doit étre muni d’un élément coupe-
flammes résistant a un feu continu et étre congu de maniére que la durée d’ouverture puisse
étre aussi courte que possible et que 1’élément coupe-flammes ne puisse rester ouvert sans
intervention extérieure. L'élément coupe-flammes doit étre d'un type agréé a cet effet par
l'autorité compétente ;

OTIF:
I'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF
Gryphenhiibeliweg 30, CH-3006 Berne);

Oxygene-métre :

un appareil permettant de mesurer toute diminution significative de la teneur en oxygene de
l'air. Un oxygene-métre peut soit étre un dispositif individuel, soit faire partie d'un dispositif
de mesure combiné utilisable a la fois pour l'oxygene et les gaz inflammables.

Cet appareil doit étre concu de maniére a ce que les mesures puissent également Etre
effectuées sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux a contrdler ;

P

Petit conteneur, voir Conteneur;

Plan de sécurité en cas d'avarie :

le plan de sécurité en cas d'avarie reproduit le compartimentage étanche a l'eau servant de
base au calcul de stabilité en cas de voie d'eau, les indications relatives aux dispositifs
d'équilibrage en cas de gite résultant d'un envahissement d'eau ainsi que tous les dispositifs
de fermeture qui doivent étre tenus fermés pendant la navigation ;

Plateau (classe 1) :

une feuille en métal, en plastique, en carton ou en tout autre matériau convenable, placé dans
les emballages intérieurs, intermédiaires ou extérieurs et qui permet un rangement serré dans
ces emballages. La surface du plateau peut étre fagonnée de fagon que les emballages ou les
objets puissent &tre insérés, maintenus en sécurité et séparés les uns des autres ;

Point d’éclair :
la température la plus basse d'un liquide a laquelle ses vapeurs forment avec I'air un mélange
inflammable ;

Possibilité de chauffage de la cargaison:

une installation de chauffage de la cargaison dans les citernes a cargaison a ’aide d’un
calorifuge. Le chauffage du calorifuge peut avoir lieu au moyen d’une chaudiére a bord du
bateau-citerne (installation de chauffage de la cargaison conforme au 9.3.2.42 ou 9.3.3.42)
ou a partir de la terre;

Possibilité de raccordement d’une prise d’échantillon:

une possibilité verrouillable de raccordement d’un dispositif de prise d’échantillon fermé ou
partiellement fermé. La possibilité de raccordement doit étre munie d’un verrouillage
résistant a la pression interne de la citerne a cargaison. L’installation doit étre d’un type
agréé par I’autorité compétente pour 'utilisation prévue;

Premiére cote :
la premiére cote est affectée a un bateau dont :
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- la coque, y compris l'appareil a gouverner et 1'équipement de manceuvre ainsi que les
ancres et les chainons d'ancre sont conformes aux régles et réglements établis par une
société de classification agréée et a été construite et éprouvée sous son controle ;

- l'appareil de propulsion ainsi que les machines auxiliaires, I'équipement mécanique et
¢électrique, nécessaires aux services a bord, ont été fabriqués et éprouvés
conformément aux régles de la société de classification et ont été installés sous son
contrdle ; I'unité dans son ensemble aura subi avec succes un essai apres installation

Pressions :

pour les citernes, toutes les pressions (par exemple pression de service, pression d'ouverture
des soupapes de dégagement a grande vitesse, pression d’épreuve) sont données en kPa (bar)
de pression manométrique, la pression de vapeur des maticres étant toutefois donnée en kPa
(bar) de pression absolue ;

Pression de conception :
la pression sur la base de laquelle la citerne a cargaison ou la citerne pour restes de cargaison
a été congue et réalisée ;

Pression d’épreuve :

la pression a laquelle une citerne a cargaison, une citerne pour restes de cargaison, un
cofferdam ou les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent étre éprouvés avant
la premiére mise en service et régulicrement dans les délais prescrits ;

Pression d’ouverture :

la pression mentionnée dans la liste des mati¢res du tableau C du chapitre 3.2 a laquelle les
soupapes de dégagement a grande vitesse s’ouvrent. Pour les citernes a pression la pression
d’ouverture de la soupape de sireté doit étre fixée conformément aux prescriptions de
’autorité compétente ou d’une société de classification agréée ;

Pression de remplissage :
la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors du remplissage sous
pression ;

Pression de service :
la pression stabilisée d'un gaz comprimé a la température de référence de 15 °C dans un
récipient a pression plein ;

NOTA : Pour les citernes voir Pression maximale de service;

Pression d'utilisation normale maximale :

pour le transport des maticres de la classe 7, la pression maximale au-dessus de la pression
atmosphérique au niveau moyen de la mer qui serait atteinte a l'intérieur de l'enveloppe de
confinement au cours d'une année dans les conditions de température et de rayonnement
solaire correspondant aux conditions environnementales en I'absence d'aération, de
refroidissement extérieur au moyen d'un systéme auxiliaire ou d'opérations prescrites
pendant le transport;

Pression maximale de service :

la pression maximale survenant dans une citerne a cargaison ou une citerne pour restes de
cargaison, lors de I’exploitation. Cette pression est ¢égale a la pression d’ouverture
des soupapes de dégagement a grande vitesse ;
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Pression stabilisée :
La pression atteinte par le contenu d’un récipient a pression en équilibre thermique et de
diffusion ;

R

Réaction dangereuse :

a)  une combustion ou un dégagement de chaleur considérable ;

b) I'émanation de gaz inflammables, asphyxiants, comburants ou toxiques ;
c) la formation de matiéres corrosives ;

d) laformation de maticres instables ;

e) une ¢élévation dangereuse de la pression (pour les citernes et les citernes a cargaison
seulement) ;

Récipient :
une enceinte de rétention destinée a recevoir ou a contenir des matiéres ou objets, y compris
les moyens de fermeture quels qu'ils soient. Cette définition ne s'applique pas aux
réservoirs ;

Récipient (pour la classe 1) :
une caisse, une bouteille, une boite, un fiit, une jarre ou un tube ainsi que leurs moyens de
fermeture quelle qu'en soit la nature, utilisé en tant qu'emballage intérieur ou intermédiaire ;

Récipient a pression :
un terme générique pour une bouteille, un tube, un fiit a pression, un récipient cryogénique
fermé ou un cadre de bouteilles ;

Récipient cryogénique :
un récipient transportable isolé thermiquement pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés,
d'une contenance en eau ne dépassant pas 1 000 | ;

Récipient de faible capacité contenant du gaz :
voir Cartouche a gaz ;

Récipient intérieur rigide (pour les GRV composites) :

un récipient qui conserve sa forme générale lorsqu'il est vide sans que les fermetures soient
en place et sans le soutien de l'enveloppe extérieure. Tout récipient intérieur qui n'est pas
rigide est considéré comme souple ;

Récipient intérieur :
un récipient qui doit étre muni d'un emballage extérieur pour remplir sa fonction de
rétention ;

Recueil BC :
le Recueil de régles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac
de I'Organisation maritime internationale (OMI) ;

Recueil IBC :

le Recueil international de régles relatives a la construction et a 1’équipement des navires
transportant des produits chimiques dangereux en vrac de 1’Organisation maritime
internationale (OMI) ;
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Réglement type de I'ONU :
le Réglement type annexé a la quinziéme édition révisée des Recommandations relatives au
transport de marchandises dangereuses publiée par 1'Organisation des Nations Unies
(ST/SG/AC.10/1/Rev.15) ;

Réglementation internationale :
I'ADR, le Recueil BC, les Instructions techniques de I’OACI, le Code IMDG ou le RID ;

Remplisseur :
I'entreprise :

a)  qui remplit les marchandises dangereuses dans une citerne (véhicule-citerne, wagon-
citerne, citerne démontable, citerne-amovible, citerne mobile, conteneur-citerne) ou
dans un véhicule-batterie, wagon-batterie ou CGEM ; ou

b)  quiremplit les marchandises dangereuses dans une citerne a cargaison ; ou

c) qui remplit les marchandises dangereuses dans un bateau, un véhicule, un wagon, un
grand conteneur ou petit conteneur pour vrac ;

Résidus de cargaison (slops) :
voir Slops;

Restes de cargaison :
matiéres liquides qui subsistent dans la citerne a cargaison ou les tuyauteries a cargaison
apres le déchargement et 1'assechement ;

RID :
le Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses,
appendice C de la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires) ;

Rubrique collective :
un groupe défini de matiéres ou d'objets (voir 2.1.1.2, B, C et D) ;

Rubrique n.s.a. (non spécifié par ailleurs) :
une rubrique collective a laquelle peuvent étre affectés des matiéres, mélanges, solutions ou
objets, qui

a)  ne sont pas nommément mentionnés au tableau A du Chapitre 3.2, et

b)  présentent des propriétés chimiques, physiques ou dangereuses qui correspondent a la
classe, au code de classification, au groupe d'emballage et au nom et a la description
de la rubrique n.s.a. ;

S
Sac:

emballage flexible en papier, film de matic¢re plastique, textile, matériau tissé ou autre
matériau approprié ;
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SGH :
le Systétme Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques,

deuxiéme édition révisée, publié par 1'Organisation des Nations Unies sous la cote
ST/SG/AC.10/30/Rev.2 ;

Slops:
mélange constitué des restes de cargaison et d'eau de nettoyage ou de particules de rouille,
qui peut étre pompable ou non;

Société de classification agréée :
une société de classification agréée par les autorités compétentes conformément aux
dispositions du chapitre 1.15 ;

SOLAS :
la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 telle que
modifiée ;

Solide :
a) une mati¢re dont le point de fusion ou le point de fusion initial est supérieur a 20 °C a
une pression de 101,3 kPa, ou

b)  une matiére qui n'est pas liquide selon la méthode d'épreuve ASTM D 4359-90 ou qui
est pateuse selon les critéres applicables a I'épreuve de détermination de la fluidité
(épreuve du pénétrometre) décrite sous 2.3.4 ;

Soupape de dégagement a grande vitesse :

une soupape de réduction de la pression dont la vitesse nominale d’éjection est supérieure a
la vitesse de propagation d’une flamme et qui empéche ainsi le passage d’une flamme. Une
telle installation doit étre éprouvée selon la norme EN 12 874:1999 ;

Soupape de dépression :
un dispositif a ressort sensible a la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la
citerne a cargaison contre une dépression intérieure inadmissible ;

Soupape de sécurité :

un dispositif a ressort sensible a la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la
citerne & cargaison contre une surpression intérieure ou une dépression intérieure
inadmissible (voir aussi Soupape de surpression, Soupape de dégagement & grande vitesse et
Soupape de dépression) ;

Soupape de surpression :
un dispositif a ressort sensible a la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la
citerne a cargaison contre une surpression intérieure inadmissible ;

STCW :
Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille de 1978 telle que modifiée ;

Suremballage :

une enveloppe utilisée (dans le cas de la classe 7, par un méme expéditeur) pour contenir un
ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile a manutentionner et a arrimer au cours du
transport.
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Exemples de suremballages:

a)  un plateau de chargement, tel qu'une palette sur laquelle plusieurs colis sont placés ou
gerbés et assujettis par une bande de plastique, une housse de film rétractable ou
étirable ou par d'autres moyens adéquats ; ou

b)  un emballage extérieur de protection tel qu'une caisse ou une harasse ;

Systeme d'asséchement (efficient stripping) :
un systéme permettant de vider et d'assécher les citernes a cargaison et d'assécher les
tuyauteries a cargaison sauf pour ce qui est des restes et des résidus de cargaison ;

Systeme d'isolement :

pour le transport des mati¢res de la classe 7, I'assemblage des composants de 1'emballage et
des maticres fissiles spécifié par le concepteur et approuvé ou agréé par l'autorité compétente
pour assurer la sireté-criticité;

T

Taux de remplissage:
le rapport entre la masse de gaz et la masse d’eau a 15 °C qui remplirait intégralement un
réservoir a pression prét a I’emploi (capacité);

Taux de remplissage (citerne a cargaison) :

lorsqu'un taux de remplissage est indiqué pour une citerne & cargaison, il désigne le
pourcentage du volume de la citerne a cargaison qui peut étre rempli de liquide lors du
chargement ;

TDAA :
voir Température de décomposition auto-accélérée ;

Température critique :
a) la température a laquelle des procédures doivent €tre mises en ceuvre lorsqu'il y a
défaillance du systéme de régulation de température ; ou

b) (au sens des dispositions relatives au gaz), la température au-dessus de laquelle une
matiére ne peut pas exister a 1'état liquide ;

Température d’auto-inflammation (EN 1127-1:1997, No 331) :

la température la plus basse déterminée sous des conditions d’épreuve prescrites, d’une
surface chaude a laquelle a lieu I’inflammation d’une matiére inflammable sous forme de
mélange gaz/air ou vapeur/air ;

Température de décomposition auto-accélérée :

la température la plus basse a laquelle une décomposition auto-accélérée peut se produire
pour une matiére dans l'emballage tel qu'utilisé pendant le transport. Les prescriptions pour
déterminer la TDAA et les effets de chauffage sous confinement se trouvent dans le Manuel
d'épreuves et de criteres, [leme Partie ;

Température de régulation :
la température maximale a laquelle un peroxyde organique ou une matiére autoréactive peut
étre transporté en sécurité ;

Tonneau en bois :
un emballage en bois naturel, de section circulaire, a paroi bombée, constitué de douves et de
fonds et muni de cercles ;
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Toximetre :
un appareil permettant de mesurer toute concentration significative de gaz toxiques dégagés
par la cargaison.

Cet appareil doit étre concu de maniére a ce que les mesures puissent également é&tre
effectuées sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux a contrdler ;

Transport :

le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arréts nécessités par les
conditions de transport et y compris le séjour des marchandises dangereuses dans les
bateaux, véhicules, wagons, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic
avant, pendant et aprés le changement de lieu.

La présente définition englobe également le séjour temporaire intermédiaire des
marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport
(transbordement). Cela s'applique & condition que les documents de transport desquels
ressortent le lieu d'envoi et le lieu de réception soient présentés sur demande et a condition
que les colis et les citernes ne soient pas ouverts pendant le séjour intermédiaire, excepté aux
fins de contrdle par les autorités compétentes ;

Transport envrac :
le transport d'une matiére solide sans emballage, pouvant &tre déversée ;

NOTA : Au sens de I’ADN, le transport en vrac visé dans I’ADR ou dans le RID est
considéré comme transport en colis;

Transporteur :
'entreprise qui effectue le transport avec ou sans contrat de transport ;

Treuil de sauvetage :

un dispositif permettant de remonter une personne se trouvant dans une citerne a cargaison,
un cofferdam ou un espace de double coque. L'appareil doit pouvoir &tre actionné par une
seule personne ;

Tube :
un récipient a pression transportable, sans soudure d'une contenance en eau supérieure
a 150 | mais ne dépassant pas 3 000 | ;

Tuyauteries de chargement et de déchargement ou tuyauteries a cargaison :
toutes les tuyauteries dans lesquelles peut se trouver la cargaison liquide ou gazeuse, y
compris les pompes, filtres et dispositifs de fermeture correspondants ;

Types de bateaux :
Type G:  un bateau-citerne destiné au transport de gaz sous pression ou a I'état réfrigéré ;

Type C:  un bateau-citerne destiné au transport de liquides.
Le bateau doit étre construit avec un pont plat et une coque en enveloppe
double, c'est-a-dire a double-muraille et double-fond et sans trunk. Les citernes
a cargaison peuvent étre constituées par la paroi intérieure de la double coque
du bateau ou étre installées dans les cales en tant que citernes indépendantes ;

Type N:  un bateau-citerne destiné au transport de liquides;

-39 -



Copyright © Nations Unies, 2008

Type N fermé : un bateau-citerne destiné au transport de liquides dans des citernes a
cargaison fermées;

Type N ouvert : un bateau-citerne destiné au transport de liquides dans des citernes a
cargaison ouverte;

Type N ouvert avec coupe-flammes : un bateau-citerne destiné au transport de liquides dans
des citernes a cargaison ouvertes dont les orifices vers 1’atmosphére sont munis

de coupe-flammes résistant a un feu continu;

Schémas (a titres d'exemples)

Type G :

Type G Etat des citernes a cargaison 1, Type G Etat des citernes a cargaison 1,
Type des citernes a cargaison 1 Type des citernes a cargaison 1
(également en cas de pont plat) (également en cas de pont plat)

Type G Etat des citernes a cargaison 2,
Type des citernes a cargaison 1
(également en cas de pont plat)

Type C :

Type C Etat des citernes a cargaison 2, Type C Etat des citernes a cargaison 1,
Type des citernes a cargaison 2 Type des citernes a cargaison 1

Type C  Etat des citernes a cargaison 2
Type des citernes a cargaison 1
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Type N Etat des citernes & cargaison 2, 3ou4 Type N Etat des citernes a cargaison 2, 3 ou 4
Type des citernes a cargaison 2 Type des citernes a cargaison 2

Type N Etat des citernes & cargaison 2, 3ou4 Type N Etat des citernes a cargaison 2, 3 ou 4
Type des citernes a cargaison 1 Type des citernes a cargaison 3
(également en cas de pont plat) (également en cas de pont plat)

0.0

Type N Etat des citernes a cargaison 2, 3 ou 4
Type des citernes a cargaison 1
(également en cas de pont plat)

Types de protection (voir CEI, Publication 79 et EN 50 014 :1994) :

EEx(d) : enveloppe antidéflagrante (EN 50 018) ;

EEx(e) : sécurité¢ augmentée (EN 50 019) ;

EEx(ia) et EEx(ib) : circuit électrique a sécurité intrinseque (EN 50 020) ;
EEx(m) : encapsulage (EN 50 028) ;

EEx(p) : surpression interne (EN 50 016) ;

EEx(q) : protection par remplissage pulvérulent (EN 50 017) ;
U

UIC:

I'Union Internationale des Chemins de Fer, (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, France);

Unité de transport :
un véhicule a moteur auquel n'est attelée aucune remorque ou un ensemble constitué par un
véhicule & moteur et la remorque qui y est attelée ;

Utilisation exclusive :

pour le transport des maticres de la classe 7, l'utilisation par un seul expéditeur d'un moyen
de transport ou d'un grand conteneur, pour laquelle toutes les opérations initiales,
intermédiaires et finales de chargement et de déchargement se font conformément aux
instructions de I'expéditeur ou du destinataire;
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\Y%

Véhicule :
un véhicule visé par la définition du terme “véhicule” dans I'ADR (voir Véhicule-batterie,
Véhicule baché, Vehicule couvert, Véhicule découvert et Véhicule-citerne) ;

Véhicule baché :
un véhicule découvert muni d'une bache pour protéger la marchandise chargée ;

Véhicule-batterie :

un véhicule comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et
fixés a demeure a une unité de transport. Les éléments suivants sont considérés comme des
¢éléments d'un véhicule-batterie: les bouteilles, les tubes, les flits a pression et les cadres de
bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure a 450 litres pour les gaz de la
classe 2 ;

Véhicule-citerne :

un véhicule construit pour transporter des liquides, des gaz, ou des matieres pulvérulentes ou
granulaires et comportant une ou plusieurs citernes fixes. Outre le véhicule proprement dit
ou les éléments de train roulant en tenant lieu, un véhicule-citerne comprend un ou plusieurs
réservoirs, leurs équipements et les picces de liaison au véhicule ou aux éléments de train
roulant ;

Véhicule couvert :
un véhicule dont la carrosserie est constituée par une caisse qui peut étre fermée ;

Véhicule découvert :
un véhicule dont la plate-forme est nue ou munie seulement de ridelles et d'un hayon ;

W

Wagon :
un véhicule ferroviaire non pourvu de moyens de traction, apte a circuler sur ses propres
roues sur des voies ferrées et destiné a transporter des marchandises ;

Wagon baché :
un wagon découvert muni d’une bache pour protéger la marchandise chargée ;

Wagon-batterie :

un wagon comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés
a demeure a un wagon. Les €¢léments suivants sont considérés comme des éléments d’un
wagon-batterie : les bouteilles, les tubes, les flits a pression et les cadres de bouteilles ainsi
que les citernes d’une capacité supérieure a 450 litres pour les gaz de la classe 2 ;

Wagon-citerne :

un wagon utilis¢é pour le transport de mati¢res liquides, gazeuses, pulvérulentes ou
granulaires et comprenant une superstructure, qui comporte une ou plusieurs citernes et leurs
équipements, et un chassis muni de ses propres équipements (roulement, suspension, choc,
traction, frein et inscriptions) ;

NOTA : Les wagons avec citernes amovibles sont considérés également comme des wagons-
citernes;

Wagon couvert :
un wagon a parois et toit fixes ou amovibles;
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Wagon découvert :

un wagon avec ou sans parois frontales ou latérales dont la surface de chargement est
ouverte;

X

Y

Z

Zone de cargaison :
I'ensemble des espaces suivants (voir croquis ci-apres) :

Zone de cargaison

Partie supplémentaire de la zone
de cargaison au-dessus du pont

” = — — \ Partie supplémentaire de la zone
/ @ @ \?’ \ de cargaison au-dessus du pont

Orifice d'aération
de cofferdam

Orifice d'aération
de cofferdam principale de la zone de cargaison au-dessus du pont

Limite au pont de la partie Limite au pont de la partie
de zone de cargaison Cofferdams d'extrémité de zone de cargaison
au-dessous du pont au-dessous du pont

Zone de cargaison au-dessus du pont pour bateaux-citernes différents

Bateaux-citernes dont le pont Bateaux-citernes avec trunk Bateaux a citernes indépendantes
constitue le plafond de la citerne
T

|
:‘\.

R

E

g
o

A

E
o
E

Citerne

3
W hnnr

Citerne

Partie de la zone de cargaison au-dessous du pont :

I'espace situé entre deux plans verticaux perpendiculaires a la ligne centrale du bateau,
comprenant les citernes a cargaison, les cales, les cofferdams, les compartiments de double
coque et les doubles fonds. Ces plans coincident normalement avec les cloisons extérieures
de cofferdam ou d'extrémité de l'espace de cale. L'intersection avec le pont est désignée
comme étant la limite au pont de la partie de zone de cargaison au-dessous du pont ;

Partie principale de la zone de cargaison au-dessus du pont (lorsque la protection contre les
explosions est exigée comparable a la zone 1) :

l'espace qui est délimité :

- sur les cotés, par le prolongement des bordés extérieurs vers le haut a partir des livets
du pont ;

- a l'avant et a l'arriére, par des plans inclinés a 45° vers la zone de cargaison, a partir
des limites au pont de la partie de la zone de cargaison au-dessous du pont ;
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- verticalement, & 3 m au-dessus du pont ;

Partie supplémentaire de la zone de cargaison au-dessus du pont (lorsque la protection
contre les explosions est exigée, comparable a la zone 1) :

les espaces non compris dans la partie principale de la zone de cargaison au-dessus du pont
comprenant des portions de sphéres de 1,00 m de rayon centrées au-dessus des orifices
d'aération des cofferdams et des espaces de service situés dans la partie de la zone de
cargaison au-dessous du pont ainsi que des portions de sphéres de 2,00 m de rayon centrées
au-dessus des orifices d’aération des citernes a cargaison et des ouvertures des chambres des
pompes ;

Zones de danger d’explosion:

zones dans lesquelles une atmosphére explosible peut survenir dans une ampleur telle que
des mesures particuliéres de protection sont nécessaires au maintien de la sécurité et de la
santé des personnes concernées (voir Directive 1999/92/CE");

Zone protégee :
a) la ou les cales (lorsque la protection contre les explosions est exigée, comparable a la
zone 1) ;

b)  l'espace situé¢ au-dessus du pont (lorsque la protection contre les explosions est exigée,
comparable a la zone 2) et délimité :

1) dans le sens transversal du bateau, par des plans verticaux correspondant aux
bordés ;

ii)  dans le sens longitudinal, par des plans verticaux correspondant aux cloisons
d'extrémité des cales ;

iii)  dans le sens de la hauteur, par un plan horizontal situé a 2,00 m au-dessus du
niveau supérieur de la cargaison mais au moins par un plan horizontal situé
a 3,00 m au-dessus du pont.

* Journal officiel des Communautés européennes No L 23 du 28 janvier 2000, p. 57.
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1.2.2 Unités de mesure
1.2.2.1 Les unités de mesure * suivantes sont applicables dans I’ADN :

Grandeur Unité SI® Unité supplémentaire Relation entre les unités

admise
Longueur m (métre) - -
Superficie m® (métre carré) - -
Volume m’ (métre cube) 1€ (litre) 11=10"m’
Temps s (seconde) min. (minute) 1 min. = 60 s

h (heure) 1h=3600s

d (jour) 1d=86400s
Masse kg (kilogramme) g (gramme) lg=10"kg

t (tonne) 1t=10"kg
Masse volumique kg/m’ kg/l 1 kg/l = 10° kg/m’
Température K (kelvin) °C (degré Celsius) 0°C=273,15K
Différence de température | K (kelvin) °C (degreé Celsius) 1°C=1K
Force N (newton) - 1 N=1kg.m/s®
Pression Pa (pascal) bar (bar) 1 Pa=1N/m’

1 bar =10’ Pa

Contrainte N/m? N/mm? 1 N/mm’ =1 MPa
Travail kWh (kilowattheure) 1 kWh=3,6 MJ
Energie J (joule) 1J=1Nm=1W.s
Quantité de chaleur eV (électronvolt) 1eV=0,1602.10™"J
Puissance W (watt) - I1W=1J/s=1Nm/s
Viscosité cinématique m*/s mm?/s 1 mm?/s = 10° m%/s
Viscosité dynamique Pas mPa.s 1 mPa.s = 10 Pa.s
Activité Bq (becquerel)
Equivalent de dose Sv (sievert)

& Les valeurs arrondies suivantes sont applicables pour la conversion des unités utilisées jusqu'a maintenant

en unités Sl:

Force
lkgf =09,807N
1IN = 0,102 kgf

Contrainte

1 kg/mm? = 9,807 N/mm?

1 N/mm? = 0,102 kg/mm?

Pression

1Pa =1N/m? =107 bar =1,02.10°kg/lem?  =0,75.10torr
1 bar =10°Pa = 1,02 kg/cm? = 750 torr

1 kg/em? =9,807.10"Pa =0,9807 bar =736 torr

1 torr =1,33.10%Pa =1,33.107 bar =1,36. 10 ® kg/cm?

Travail, énergie, quantité de chaleur

1] =1N.m =0,278 .10 ® kWh = 0,102 kgm =0,239. 10 * kcal
1 kWh =3,6.10°) =367 .10°%kgm = 860 kcal

1 kgm =9,807J =2,72.10°kwWh =2,34 .10 kcal

1 kcal =4,19.10%J =1,16.10° kWh = 427 kgm
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Puissance

1w = 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/h

1 kgm/s =9,807 W = 8,43 kcal/h

1 kcal/h =116W =0,119 kgm/s

Viscosité cinématique

1 m?s = 10* St (stokes)

1St = 10" m%s

Viscosité dynamique

1Pa.s =1 N.s/m? =10 P (Poise) = 0,102 kg.s/m?
1P =0,1Pa.s =0,1 N.s/m? =1,02 .10 2 kg.s/m?
1kg.s/m? =9,807 Pa.s = 9,807 N.s/m? =98,07P

b

Le Systeme international d'unités (SI) est le résultat des décisions de la Conférence générale des
poids et mesures (adresse: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sévres).

¢ L'abréviation "L" pour litre est également autorisée, a la place de I'abréviation "I, en cas
d'utilisation de la machine a écrire.

Les multiples et sous-multiples décimaux d'une unité peuvent étre formés au moyen des préfixes ou des
symboles suivants, placés devant le nom ou devant le symbole de 1'unité:

Facteur Préfixe Symbole
1 000 000 000 000 000 000 = 10" Trillion exa E
1 000 000 000 000 000 = 10" Billiard péta F
1 000 000 000 000 = 10" Billion téra T
1 000 000 000 = 10° Milliard giga G
1 000 000 = 10° Million méga M
1 000 = 10° Mille kilo k
100 = 102 Cent hecto h
10= 10! Dix déca da
0,1 = 107! Dixiéme déci d
0,01 = 1072 Centiéme centi c
0,001 = 10° Milliéme milli m
0,000 001 = 10°  Millionieme  micro i
0,000 000 001 = 107 Milliardiéme nano n
0,000 000 000 001 = 10"*  Billioniéme pico P
0,000 000 000 000 001 = 10" Billiardiéme femto f
0,000 000 000 000 000 000 001 = 10" Trillioniéme atto a
1.2.2.2 Sauf indication explicite contraire, le signe “%” représente dans I'ADN :

a) pour les mélanges de matiéres solides ou de maticres liquides, ainsi que pour les
solutions et pour les maticres solides mouillées par un liquide, la partie de masse
indiquée en pourcentage rapporté a la masse totale du mélange, de la solution ou de la

matiére mouillée ;

b)  pour les mélanges de gaz comprimés, dans le cas d'un remplissage a la pression, la
partie de volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange
gazeux, ou, dans le cas d'un remplissage a la masse, la partic de masse indiquée en

pourcentage rapporté a la masse totale du mélange ;

c¢) pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi que de gaz dissous, la partie de masse

indiquée en pourcentage rapporté a la masse totale du mélange.
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Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d'épreuve,
pression intérieure, pression d'ouverture des soupapes de sécurité) sont toujours indiquées
comme pression manométrique (exces de pression par rapport a la pression atmosphérique) ;
par contre, la pression de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.

Lorsque I’ADN prévoit un degré de remplissage pour les récipients, celui-ci se rapporte

toujours a une température des matiéres de 15 °C, pour autant qu'une autre température ne
soit pas indiquée.
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CHAPITRE 1.3

FORMATION DES PERSONNES INTERVENANT DANS LE TRANSPORT

DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Champ d'application
Les personnes employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, dont le domaine
d'activit¢ comprend le transport de marchandises dangereuses, doivent recevoir une
formation répondant aux exigences que leur domaine d'activité et de responsabilité impose
lors du transport de marchandises dangereuses. La formation doit aussi traiter
des dispositions spécifiques s'appliquant a la sOret¢ du transport des marchandises
dangereuses telles qu'elles sont énoncées dans le chapitre 1.10.
NOTA 1 : En ce qui concerne la formation du conseiller a la sécurité, voir sous 1.8.3.

2 : En ce qui concerne la formation des experts, voir sous 8.2.

3: En ce qui concerne le programme de protection radiologique pour la classe 7,
voir sous 1.7.2.5.

4: La formation doit avoir été suivie avant d'assumer des responsabilités relatives
au transport des marchandises dangereuses.

Nature de la formation

Cette formation doit avoir le contenu suivant, selon les responsabilités et les fonctions de la
personne concernée.

Sensibilisation générale

Le personnel doit bien connaitre les prescriptions générales de la réglementation relative au
transport de marchandises dangereuses.

Formation spécifique

Le personnel doit recevoir une formation détaillée, exactement adaptée a ses fonctions et
responsabilités, portant sur les prescriptions de la réglementation relative au transport de
marchandises dangereuses. Dans les cas ou le transport de marchandises dangereuses fait
intervenir une opération de transport multimodal, le personnel doit étre mis au courant des

prescriptions relatives aux autres modes de transport.

L’équipage doit étre familiarisé avec la manipulation des installations d’extinctions
d’incendie et des extincteurs.

L’équipage doit étre familiarisé avec la manipulation de I’équipement spécial visé au 8.1.5.

Les personnes portant un appareil respiratoire autonome doivent étre aptes du point de vue
de la santé a supporter les contraintes supplémentaires.

Elles doivent :

- pour les appareils alimentés par de 1’air incorporé sous pression, étre formées a la
manipulation et a la maintenance de tels appareils;
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- pour les appareils alimentés par de 1’air sous pression apporté par un tuyau, étre
instruites a la manipulation et a la maintenance de tels appareils. Les instructions
doivent étre complétées par des exercices pratiques.

Le conducteur doit porter les consignes écrites visées au 5.4.3 a la connaissance des autres
personnes & bord de maniére que celles-ci soient a méme de les appliquer.

Formation en matiére de sécurité

Le personnel doit recevoir une formation traitant des risques et dangers présentés par les
marchandises dangereuses, qui doit étre adaptée a la gravité du risque de blessure ou
d'exposition résultant d'un incident au cours du transport de marchandises dangereuses, y
compris au cours du chargement et du déchargement.

La formation dispensée aura pour but de sensibiliser le personnel aux procédures a suivre
pour la manutention dans des conditions de sécurité et les interventions d'urgence.

Documentation
Une description détaillée de toute la formation regue doit étre conservée par l'employeur et
par l'employé et étre vérifiée au début de tout nouvel emploi. Cette formation doit étre

complétée périodiquement par des cours de recyclage pour tenir compte des changements
intervenus dans la réglementation.
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CHAPITRE 1.4
OBLIGATIONS DE SECURITE DES INTERVENANTS
Mesures générales de sécurité

Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses doivent prendre les mesures
appropriées selon la nature et I'ampleur des dangers prévisibles, afin d'éviter des dommages
et, le cas échéant, d'en minimiser leurs effets. Ils doivent, en tout cas, respecter les
prescriptions de I'ADN, en ce qui les concerne.

Lorsque la sécurité publique risque d'étre directement mise en danger, les intervenants
doivent aviser immédiatement les forces d'intervention et de sécurité et doivent mettre a leur
disposition les informations nécessaires a leur action.

L'ADN peut préciser certaines des obligations incombant aux différents intervenants.

Si une Partie contractante estime que cela n'entraine aucune diminution de sécurité, elle peut
dans sa législation nationale transférer les obligations incombant & un intervenant nommé a
un ou plusieurs autres intervenants, a condition que les obligations du 1.4.2 et 1.4.3 soient
respectées. Ces dérogations doivent étre communiquées par la Partie contractante au
secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour 1'Europe qui les portera a
la connaissance des Parties contractantes.

Les prescriptions sous 1.2.1, 1.4.2 et 1.4.3 relatives aux définitions des intervenants et de
leurs obligations respectives ne touchent pas les dispositions du droit national concernant les
conséquences juridiques (pénalité, responsabilité, etc.) découlant du fait que l'intervenant
respectif est par exemple une personne morale, une personne travaillant pour son propre
compte, un employeur ou un employé.

Obligations des principaux intervenants
NOTA : Pour les matiéres radioactives, voir aussi 1.7.6.
Expéditeur

L'expéditeur de marchandises dangereuses a l'obligation de remettre au transport un envoi
conforme aux prescriptions de 'ADN. Dans le cadre du 1.4.1, il doit notamment :

a)  s'assurer que les marchandises dangereuses soient classées et autorisées au transport
conformément a 'ADN ;

b)  fournir au transporteur les renseignements et informations et, le cas échéant, les
documents de transport et les documents d'accompagnement (autorisations, agréments,
notifications, certificats, etc.) exigés, tenant notamment compte des dispositions du
chapitre 5.4 et des tableaux de la Partie 3 ;

c) n'utiliser que des emballages, grands emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et
citernes (v€hicules-citernes, citernes démontables, véhicules-batteries, CGEM,
citernes mobiles, conteneurs-citernes, wagons-citernes et wagons-batterie) agréés et
aptes au transport des marchandises concernées et portant les marques prescrites par
I’'une des Réglementations internationales, et n’utiliser que des bateaux ou bateaux-
citernes agréés et aptes au transport des marchandises concernées ;

d)  observer les prescriptions sur le mode d'envoi et sur les restrictions d'expédition ;
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e)  veiller a ce que méme les citernes vides, non nettoyées et non dégazées (véhicules-
citernes, citernes démontables, véhicules-batteries, CGEM, citernes mobiles,
conteneurs-citernes, wagons-citernes et wagons-batterie), ou les véhicules, wagons,
grands conteneurs et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, soient marqués et
étiquetés de manicre conforme et que les citernes vides, non nettoyées, soient fermées
et présentent les mémes garanties d'étanchéité que si elles étaient pleines.

Au cas ou l'expéditeur fait appel aux services d'autres intervenants (emballeur, chargeur,
remplisseur, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour qu'il soit garanti que 1'envoi
répond aux prescriptions de I'ADN. Il peut toutefois, dans les cas du 1.4.2.1.1, a), b), c) et e)
se fier aux informations et données qui lui ont été mises a disposition par d'autres
intervenants.

Lorsque l'expéditeur agit pour un tiers, celui-ci doit signaler par écrit a I'expéditeur qu'il
s'agit de marchandises dangereuses et mettre a sa disposition tous les renseignements et
documents nécessaires a l'exécution de ses obligations.

Transporteur

Dans le cadre du 1.4.1, le cas échéant, le transporteur doit notamment :

a)  vérifier que les marchandises dangereuses a transporter sont autorisées au transport
conformément a 'ADN ;

b)  s'assurer que la documentation prescrite se trouve a bord du bateau ;

c)  s'assurer visuellement que le bateau et le chargement ne présentent pas de défauts
manifestes, de fuites ou de fissures, de manquement de dispositifs d'équipement, etc. ;

d)  (Réservé);
e)  vérifier que les bateaux ne sont pas surchargés ;
f) (Réserve) ;

g) doit fournir au conducteur les consignes écrites et s’assurer que les équipements
prescrits dans les consignes écrites se trouvent a bord du bateau ;

h)  s’assurer qu’il est satisfait aux prescriptions relatives a la signalisation du bateau ;

i) s’assurer que pendant le chargement, le transport, le déchargement et toute autre
manutention de marchandises dangereuses dans les cales ou dans les citernes a
cargaison, les prescriptions particuliéres sont observées.

Ceci doit étre fait, le cas échéant, sur la base des documents de transport et des documents

d'accompagnement par un examen visuel du bateau ou des conteneurs et, le cas échéant, du

chargement.

Le transporteur peut toutefois, dans les cas du 1.4.2.2.1 a), b) et 1), se fier aux informations et
données qui lui ont été mises a disposition, par d'autres intervenants.

Si le transporteur constate selon 1.4.2.2.1 une infraction aux prescriptions de I'ADN il ne
doit pas acheminer l'envoi jusqu'a la mise en conformité.

(Réservé)
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(Réserve)
Destinataire

Le destinataire a I'obligation de ne pas différer sans motif impératif I'acceptation de la
marchandise, et de vérifier avant, pendant ou aprés le déchargement, que les prescriptions le
concernant de I’ADN sont respectées.

Dans le cadre du 1.4.1, il doit notamment :

a)  effectuer dans les cas prévus par I’ADN les opérations prescrites pour le déchargement
des bateaux ;

b)  effectuer dans les cas prévus par 'ADN le nettoyage et la décontamination prescrits
des bateaux ;

c) veiller a ce que les conteneurs, véhicules et wagons, une fois entiérement déchargés,
nettoyés, décontaminés, ne portent plus les signalisations de danger prescrites au
chapitre 5.3.

d)  s’assurer que dans les parties avant et arriére du bateau des moyens appropriés sont
prévus pour I’évacuation du bateau en cas d’urgence ;

e) s’assurer dans les cas prévus par ’ADN que dans la conduite de retour ou
d’équilibrage est installé un coupe-flammes protégeant le bateau contre des
détonations et des passages de flamme provenant du coté terre ;

f) s’assurer que les joints qu’il a mis & disposition pour 1’étanchéification des raccords
entre les tuyauteries de chargement et de déchargement du bateau et de la terre sont en
un matériau qui ne soit pas attaqué par la cargaison, ni ne cause de décomposition de
celle-ci ni ne provoque de réaction nocive ou dangereuse avec celle-ci ;

g)  s’assurer que pour toute la durée du chargement ou du déchargement une surveillance
permanente et appropriée est assurée.

h)  s’assurer que pendant le déchargement au moyen de la pompe de bord celle-ci peut
étre arrétée depuis 1’installation a terre.

Au cas ou le destinataire fait appel aux services d'autres intervenants (déchargeur, nettoyeur,
station de décontamination, etc.) il doit prendre des mesures appropri€ées pour qu'il soit
garanti que les prescriptions de I’ADN sont respectées.

Si ces vérifications font apparaitre une infraction aux prescriptions de I’ADN, le destinataire
ne pourra rendre un conteneur, un véhicule ou un wagon au transporteur qu'aprés sa mise en
conformité.

Obligations des autres intervenants

Les autres intervenants et leurs obligations respectives sont listés ci-aprés de maniére non
exhaustive. Les obligations de ces autres intervenants découlent de la section 1.4.1 ci-dessus
pour autant qu'ils sachent ou auraient du savoir que leurs missions s'exercent dans le cadre
d'un transport soumis a I'ADN.

Chargeur

Dans le cadre du 1.4.1, le chargeur a notamment les obligations suivantes :
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Il ne doit remettre des marchandises dangereuses au transporteur que si celles-ci sont
autorisées au transport conformément a I’ADN ;

11 doit vérifier, lors de la remise au transport de marchandises dangereuses emballées
ou d'emballages vides non nettoyés, si I'emballage est endommaggé. Il ne peut remettre
au transport un colis dont I'emballage est endommaggé, notamment non étanche, et qu'il
y a ainsi fuite ou possibilité de fuite de la marchandise dangereuse, que lorsque le
dommage a été réparé ; cette méme obligation est valable pour les emballages vides
non nettoyes ;

11 doit, lorsqu'il charge des marchandises dangereuses dans un bateau, un véhicule, un
wagon, un grand conteneur ou un petit conteneur, observer les prescriptions
particuliéres relatives au chargement et a la manutention ;

11 doit, aprés avoir chargé des marchandises dangereuses dans un conteneur, respecter
les prescriptions relatives aux signalisations de danger conformément au chapitre 5.3 ;

11 doit, lorsqu'il charge des colis, observer les interdictions de chargement en commun
en tenant également compte des marchandises dangereuses déja présentes dans le
bateau, le véhicule, le wagon ou le grand conteneur, ainsi que les prescriptions
concernant la séparation des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou
aliments pour animaux ;

Il doit s’assurer que dans les parties avant et arriére du bateau des moyens appropriés
sont prévus pour 1’évacuation du bateau en cas d’urgence ;

(Réservé)

Le chargeur peut toutefois, dans le cas du 1.4.3.1.1, a), d), e), se fier aux informations et
données qui lui ont été mises a disposition par d'autres intervenants.

Emballeur

Dans le cadre du 1.4.1, I'emballeur doit notamment observer :

a) les prescriptions relatives aux conditions d'emballage, aux conditions d'emballage en
commun ; et

b)  lorsqu'il prépare les colis aux fins de transport, les prescriptions concernant les
marques et étiquettes de danger sur les colis.

Remplisseur

Dans le cadre du 1.4.1, le remplisseur a notamment les obligations suivantes :

Obligations relatives au remplissage de citernes (véhicules-citernes, véhicules batteries,
citernes démontables, citernes mobiles, conteneurs-citernes, CGEM, wagons-citernes,
wagons-batteries) :

a)

b)

11 doit s'assurer avant le remplissage des citernes que celles-ci et leurs équipements se
trouvent en bon état technique ;

Il doit s'assurer que la date de la prochaine épreuve pour les citernes n'est pas
dépassée ;
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Il ne doit remplir les citernes qu'avec les marchandises dangereuses autorisées au
transport dans ces citernes ;

Il doit, lors du remplissage de la citerne, respecter les dispositions relatives aux
marchandises dangereuses dans des compartiments contigus ;

Il doit, lors du remplissage de la citerne, respecter le taux de remplissage maximal
admissible ou la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité pour la
marchandise de remplissage ;

Il doit, aprés le remplissage de la citerne, vérifier 1'étanchéité des dispositifs de
fermeture ;

Il doit veiller a ce qu'aucun résidu dangereux de la marchandise de remplissage
n'adhére a I'extérieur des citernes qui ont été remplies par lui ;

Il doit, lorsqu'il prépare les marchandises dangereuses aux fins de transport, veiller a
ce que la signalisation orange et les plaques-étiquettes ou étiquettes prescrites soient
apposées conformément aux prescriptions du chapitre 5.3 applicables aux citernes.

Obligations relatives au chargement de marchandises dangereuses solides en vrac dans des
véhicules, wagons ou conteneurs :

i)

i)

k)

Il doit s’assurer, avant le chargement, que les véhicules, wagons et conteneurs, et le
cas échéant leur équipement sont en bon état technique et que le transport en vrac des
marchandises dangereuses concernées dans ces véhicules, wagons ou conteneurs est
autorisé ;

Il doit veiller aprés le chargement a ce que la signalisation orange et les plaques-
étiquettes ou étiquettes prescrites soient apposées conformément aux prescriptions du
chapitre 5.3 applicables a ces véhicules, wagons ou conteneurs ;

11 doit, lors du remplissage de véhicules, wagons ou conteneurs avec des marchandises
dangereuses en vrac, s’assurer de 1’application des dispositions pertinentes du
chapitre 7.3 de 'ADR ou du RID.

Obligations relatives au remplissage des citernes a cargaison :

D

p)

q)

(Réservé)

11 doit remplir sa partie de la liste de contrdle visée au 7.2.4.10 avant le chargement
des citernes a cargaison d’un bateau-citerne ;

Il ne doit remplir les citernes a cargaison qu’avec des marchandises dangereuses
admises dans ces citernes ;

I1 doit, lorsque cela est nécessaire, remettre une instruction de chauffage en cas de
transport de matieres dont le point de fusion est supérieur ou égal a 0 °C ;

Il doit s’assurer que lors du chargement le déclencheur du dispositif automatique
permettant d’éviter un surremplissage interrompt la ligne électrique établie et
alimentée par Dl’installation a terre et qu’il puisse prendre les mesures contre un
surremplissage ;

11 doit s’assurer que dans les parties avant et arriere du bateau des moyens appropriés
sont prévus pour 1’évacuation du bateau en cas d’urgence ;
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11 doit s’assurer que dans la conduite de retour ou d’équilibrage de gaz, lorsqu’elle est
prescrite au 7.2.4.25.5, il y ait un coupe-flammes protégeant le bateau contre les
détonations et les passages de flammes provenant du coté terre ;

Il doit s‘assurer que les débits de chargement sont conformes aux instructions de
chargement visées au 9.3.2.25.9 ou 9.3.3.25.9 et que la pression au point de passage de
la conduire de retour ou d’évacuation des gaz n’est pas supérieure a la pression
d’ouverture de la soupape de dégagement a grande vitesse ;

Il doit s'assurer que les joints qu'il a mis a disposition pour I'étanchéification des
raccords entre les tuyauteries de chargement et de déchargement du bateau et de la
terre sont en un matériau qui ne soit pas attaqué par la cargaison, ni ne cause de
décomposition de celle-ci ni ne provoque de réaction nocive ou dangereuse avec celle-
ci;

Il doit s'assurer que pour toute la durée du chargement ou du déchargement une
surveillance permanente et appropriée est assurée.

Obligations relatives au chargement de marchandises dangereuses solides en vrac dans des

bateaux :
v)  (Réservé);
w) Il ne doit charger dans le bateau que des marchandises dangereuses dont le transport

X)

en vrac dans ce bateau est autorisé ;

11 doit s’assurer que dans les parties avant et arriere du bateau des moyens appropriés
sont prévus pour 1’évacuation du bateau en cas d’urgence.

Exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile

Dans le cadre du 1.4.1, l'exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile doit
notamment veiller :

a) a l'observation des prescriptions relatives a la construction, a I'équipement, aux
épreuves et au marquage ;

b)  ace que l'entretien des réservoirs et de leurs équipements soit effectué d'une maniére
qui garantisse que le conteneur-citerne ou la citerne mobile, soumis aux sollicitations
normales d'exploitation réponde aux prescriptions de 'ADR, du RID ou du Code
IMDG , jusqu'a la prochaine épreuve ;

c)  a faire effectuer un contréle exceptionnel lorsque la sécurité du réservoir ou de ses
équipements peut €tre compromise par une réparation, une modification ou un
accident.

(Réserveé)
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CHAPITRE 1.5
REGLES SPECIALES, DEROGATIONS
Accords bilatéraux et multilatéraux

Conformément au paragraphe 1 de I’article 7 de I’ADN, les autorités compétentes des Parties
contractantes peuvent convenir directement entre elles d'autoriser certains transports sur leur
territoire en dérogation temporaire aux prescriptions de I’ADN, a condition toutefois que la
sécurité n'en soit pas compromise. Ces dérogations doivent étre communiquées par 'autorité
qui a pris l'initiative de la dérogation particuliére au secrétariat de la Commission
économique des Nations Unies pour 1'Europe qui les portera a la connaissance des Parties
contractantes.

NOTA: L™arrangement spécial" selon 1.7.4 n'est pas considéré comme une dérogation
temporaire selon la présente section.

La durée de la dérogation temporaire ne doit pas dépasser cinq ans a compter de la date de
son entrée en vigueur. La dérogation temporaire expire automatiquement au moment de
l'entrée en vigueur d'une modification pertinente du présent Reglement annexé.

Les transports sur la base de ces accords sont des transports selon I'ADN.

Autorisations spéciales relatives au transport en bateaux-citernes
Autorisations spéciales

Conformément au paragraphe 2 de l'article 7 de I’ADN, l'autorité compétente a le droit de
délivrer a un transporteur ou a un expéditeur des autorisations spéciales pour le transport
international en bateaux-citernes de matiéres dangereuses, y compris les mélanges, dont le
transport en bateaux-citernes n'est pas autorisé selon les prescriptions du présent Réglement,
conformément aux dispositions suivantes.

L'autorisation spéciale est valable pour les Parties contractantes sur le territoire desquelles le
transport aura lieu, compte tenu des prescriptions qui y sont mentionnées, pendant deux ans
au plus, sauf abrogation antérieure. Avec l'accord des autorités compétentes de ces Parties
contractantes, l'autorisation spéciale peut étre renouvelée pour une période d'un an au
maximum.

L'autorisation spéciale doit comprendre une clause relative a son abrogation antérieure et
doit étre conforme au modele figurant a la sous-section 3.2.4.1.

Procédure

Le transporteur ou I'expéditeur s'adresse a l'autorité compétente d'une Partie contractante sur
le territoire de laquelle le transport aura lieu, en vue de la délivrance d'une autorisation
spéciale.

La demande doit étre conforme au modéle figurant a la sous-section 3.2.4.2. Le pétitionnaire
est responsable de l'exactitude des indications.

L'autorité compétente examine la demande du point de vue technique et de sécurité. En
l'absence de réserves, l'autorité compétente établit une autorisation spéciale conformément
aux critéres figurant a la sous-section 3.2.4.3 et en informe les autres autorités concernées
par le transport en question. L'autorisation spéciale est délivrée lorsque les autorités
concernées ont donné leur accord au transport ou ne font pas connaitre leur opposition dans
un délai de deux mois apres la réception de l'information. Le pétitionnaire est destinataire de
l'original de l'autorisation spéciale, et doit en garder une copie a bord du (des) bateau(x)
concerné(s) par le transport en question. L'autorité compétente communique immeédiatement
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au Comité d'administration les demandes d'autorisations spéciales, les demandes rejetées et
les autorisations spéciales accordées.

Si I’autorisation spéciale n’est pas délivrée parce qu’il y a des doutes ou des oppositions, le
Comité d’administration décide de la délivrance ou non d’une autorisation spéciale.

Mise a jour de la liste des matiéres admises au transport en bateaux-citernes

Le Comité d'administration examine toutes les autorisations spéciales et demandes qui lui
sont communiquées et décide de l'inscription de la marchandise dans la liste des mati¢res du
présent Réglement autorisées au transport en bateaux citernes.

Si le Comité d'administration émet des réserves du point de vue technique et de sécurité
quant a l'inscription de la marchandise dans la liste des matiéres du présent Reéglement
autorisées au transport en bateaux citernes ou quant a certaines conditions, l'autorité
compétente en est informée. L'autorit¢ compétente doit immédiatement retirer ou le cas

échéant modifier l'autorisation spéciale.
Equivalences et dérogations (paragraphe 3 de Iarticle 7 de ’ADN)
Procédure pour les équivalences

Lorsque les dispositions du présent Réglement prescrivent pour un bateau l'utilisation ou la
présence a bord de certains matériaux, installations ou équipements ou l'adoption de
certaines mesures relatives a la construction ou de certains agencements, l'autorité
compétente peut admettre pour ce bateau l'utilisation ou la présence a bord d'autres
matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures relatives a la
construction ou d'autres agencements si, en conformité avec les recommandations établies
par le Comité d'administration, ils sont reconnus équivalents.

Dérogations a titre d'essai

L'autorité compétente peut, sur la base d'une recommandation du Comité¢ d'administration,
délivrer un certificat d'agrément a titre d'essai et pour un délai limité a un bateau déterminé
présentant des dispositions techniques nouvelles dérogeant aux prescriptions du présent
Réglement, pour autant que ces dispositions présentent une sécurité suffisante.

Mention des équivalences et dérogations

Les équivalences et dérogations visées aux 1.5.3.1 et 1.5.3.2 doivent étre mentionnées au
certificat d'agrément.
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CHAPITRE 1.6
MESURES TRANSITOIRES
Généralités

Sauf prescription contraire, les matiéres et objets de 'ADN peuvent étre transportés
jusqu'au 30 juin 2009 selon les prescriptions de I'ADN qui leur sont applicables
jusqu'au 31 décembre 2008.

a) Les étiquettes de danger et plaques-étiquettes qui, jusqu'au 31 décembre 2004, étaient
conformes aux modeles No 7A, 7B, 7C, 7D ou 7E prescrits a cette date pourront étre
utilisés jusqu'au 31 décembre 2010.

b) Les étiquettes de danger et plaques-étiquettes qui, jusqu'au 31 décembre 2006, étaient
conformes au modele No 5.2 prescrit a cette date pourront étre utilisés jusqu'au
31 décembre 2010.

Les mesures transitoires des 1.6.1.3 et 1.6.1.4 de I’ADR et du RID ou celles visées au
4.1.5.19 du code IMDG, relatives a I’emballage des maticres et objets de la classe 1, sont
également valables pour les transports soumis a I’ADN.

(Réservé)

Les panneaux orange encore existants, qui satisfont aux prescriptions de la sous-section
5.3.2.2 applicables jusqu'au 31 décembre 2004, pourront encore étre utilisés.

(Réservé)

Les piles et batteries au lithium fabriquées avant le ler juillet 2003 qui ont été éprouvées
conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2002 et qui n'ont pas été
éprouvées conformément aux prescriptions de I’ADR et du RID applicables depuis le ler
janvier 2003, ainsi que les appareils qui contiennent de telles piles ou batteries au lithium,
pourront encore étre transportés jusqu'au 30 juin 2013, si toutes les autres prescriptions
applicables sont satisfaites.

(Réservé)

Les panneaux qui sont conformes aux prescriptions du 5.3.2.2.1 et 5.3.2.2.2 en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2008 pourront étre utilisés jusqu'au 31 décembre 2009.

Les GRV fabriqués avant le ler janvier 2011 conformément aux prescriptions applicables
jusqu'au 31 décembre 2010 et conformes a un modéle type qui n’a pas satisfait a 1’épreuve
de vibration du 6.5.6.13 de I’ADR peuvent encore étre utilisés.

Il n'est pas nécessaire d'apposer la marque de la charge maximale autorisée conformément au
6.5.2.2.2 de I’ADR sur les GRV fabriqués, reconstruits ou réparés avant le ler janvier 2011.
Ces GRYV ne portant pas le marquage conformément au 6.5.2.2.2 de ’ADR pourront encore
étre utilisés apres le 31 décembre 2010 mais le marquage conformément au 6.5.2.2.2 de
I’ADR devra y étre apposé s'ils sont reconstruits ou réparés apres cette date.

Le matériel animal contenant des agents pathogénes relevant de la catégorie B, autres que
ceux qui reléveraient de la catégorie A s'ils étaient en culture (voir 2.2.62.1.12.2), peut étre
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transporté conformément aux dispositions déterminées par l'autorité compétente jusqu'au 31
décembre 2014

Pour le transport en colis, les matiéres des classes 1 a 9, autres que celles affectées aux
Nos ONU 3077 ou 3082, auxquelles les critéres de classification du 2.2.9.1.10 n’ont pas été
appliqués et qui ne sont pas marquées conformément au 5.2.1.8 ni au 5.3.6, peuvent encore
étre transportées jusqu’au 31 décembre 2010 sans I’application des dispositions relatives au
transport des matic¢res dangereuses pour I’environnement.

L'application des dispositions des sections 3.4.9 a 3.4.13 n'est obligatoire qu'a partir du ler
janvier 2011.

Récipients a pression et récipients pour la classe 2

Les mesures transitoires de la section 1.6.2 de ’ADR et du RID sont également valables
pour les transports soumis a I’ADN.

Citernes fixes (véhicules-citernes et wagons-citernes), citernes démontables/amovibles ,
véhicules-batteries et wagons-batteries

Les mesures transitoires de la section 1.6.3 de I’ADR ou du RID sont également valables
pour les transports soumis a I’ADN

Conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM

Les mesures transitoires des sections 1.6.4 de I’ADR, du RID ou de la section 4.2.0 du Code
IMDG, suivant le cas, sont également valables pour les transports soumis a I’ADN.

Véhicules

Les mesures transitoires de la section 1.6.5 de ’ADR sont également valables pour les
transports soumis a I’ADN.

Classe 7

Les mesures transitoires des sections 1.6.6 de I’ADR ou du RID ou de la section 6.4.24 du
Code IMDG sont également valables pour les transports soumis a I’ ADN.

Dispositions transitoires relatives aux bateaux

Généralités

Aux fins de D’article 8 de I’ADN, la section 1.6.7 contient en 1.6.7.2 des dispositions
transitoires générales (voir article 8, paragraphes 1, 2 et 4) et en 1.6.7.3 des dispositions
transitoires supplémentaires (voir article 8, paragraphe 3).

Dans la présente section:

a) le terme “bateau en service” signifie un bateau selon l'article 8, paragraphe 2, de
I'ADN ;

1

Des dispositions applicables aux animaux morts infectés existent en I'occurrence, par exemple dans le

Réglement CE n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des régles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés a la consommation humaine (Journal officiel
des Communautés européennes, No L 273 du 10.10.2002 p.1).
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le terme “N.R.T.” signifie que la prescription ne s’applique pas aux bateaux en service
sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c’est-a-dire que la
prescription ne s’applique qu’aux bateaux neufs (a partir de la date indiquée), aux
parties remplacées et aux parties transformées apres la date indiquée ; si des parties
existantes sont remplacées par des piéces de rechange ou de renouvellement, de méme
technique et fabrication, il ne s’agit pas d’un remplacement "R" au sens des présentes
dispositions transitoires.

Par transformation on entend également la modification d’un type de bateau-citerne,
d’un type de citerne a cargaison ou d’un ¢tat de citerne a cargaison existants en un
autre type ou état plus élevé.

"Renouvellement du certificat d'agrément apreés le ..." signifie que la prescription doit
étre remplie lors du prochain renouvellement du certificat d'agrément intervenant
apres cette date indiquée. Si le certificat d'agrément expire dans la premiere année
aprés la date d'application du présent Réglement, la prescription n'est toutefois
obligatoire qu'apres 'expiration de cette premiére année.

Dispositions transitoires générales

Dispositions transitoires générales pour les bateaux a cargaison séche

Les bateaux en service doivent répondre :

a)

b)

aux prescriptions des paragraphes mentionnés dans le tableau ci-dessous dans les
délais qui sont fixés ;

aux prescriptions des paragraphes non mentionnés dans le tableau ci-dessous a la date
d'application du présent Réglement.

La construction et I'équipement des bateaux en service doivent étre maintenus au moins au
niveau de sécurité antérieur.
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1.6.7.2.1.1 Tableau des dispositions transitoires générales- Cargaisons seches
Paragraphes Objet Délai et observations
9.1.0.12.1 Ventilation des cales N.R.T.
Les prescriptions suivantes sont applicables & bord des
bateaux en service :
Chaque cale doit étre aérée de manicére appropriée de
manicre naturelle ou artificielle ; en cas de transport de
matiéres de la classe 4.3 chaque cale doit étre munie d'une
ventilation forcée ; les dispositifs utilisés a cette fin doivent
étre construits de maniére que l'eau ne puisse pénétrer dans
la cale.
9.1.0.12.3 Ventilation des locaux de service N.R.T
9.1.0.17.2 Ouvertures étanches aux gaz N.R.T
lorsqu'elles sont face aux cales Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
bateaux en service :
Les ouvertures des logements et de la timonerie ouvrant
vers les cales doivent pouvoir étre bien fermées.
9.1.0.17.3 Acces et orifices a la zone protégée N.R.T.
Les prescriptions suivantes sont applicables & bord des
bateaux en service :
Les ouvertures des logements et de la timonerie ouvrant
vers les cales doivent pouvoir étre bien fermées.
9.1.0.31.2 Orifices d'aspiration des moteurs N.R.T.
9.1.0.32.2 Tuyaux d'aération N.R.T.
Hauteur de 50 cm au-dessus
du pont.
9.1.0.34.1 Position des tuyaux d'échappement N.R.T.
9.1.0.35 Pompes d'asséchement dans la zone N.R.T.
protégée Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
bateaux en service:
En cas de transport de matiéres de la classe 4.1, UN 3175,
de toutes les mati¢res de la classe 4.3 en vrac ou sans
emballage et des polyméres expansibles en granulés de la
classe 9, UN 2211), I'asséchement des cales ne peut étre
effectué qu'a l'aide d'une installation d'asséchement située
dans la zone protégée. L'installation d'asseéchement située
au-dessus de la salle des machines doit étre bridée.
9.1.0.40.1 Moyens de lutte contre l'incendie, N.R.T.
deux pompes etc.
9.1.0.40.2 Installations d'extinction d'incendie N.R.T.
fixées a demeure dans la salle
des machines
9.1.0.41 en liaison | Feu et lumicre non protégée N.R.T.

avec 7.1.3.41

Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des

bateaux en service :

Les orifices des cheminées doivent étre situés a 2,00 m au

moins du point le plus proche des écoutilles des cales. Les

installations de chauffage et de cuisson ne sont admises que
dans les logements et les timoneries & fondation métallique.

Toutefois :

— dans la
installations chauffage
un combustible liquide dont
est supérieur a 55 °C ;

— des chaudiéres de chauffage central fonctionnant avec
un combustible solide sont admises dans un local situé
sous le pont et accessible uniquement depuis le pont.

des
avec
d'éclair

sont admises
fonctionnant
le point

salle des machines

de

9.2.031.2

Orifices d'aspiration des moteurs

N.R.T.
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1.6.7.2.1.1 Tableau des dispositions transitoires générales- Cargaisons séches
Paragraphes Objet Délai et observations

9.2.0.34.1 Position des tuyaux d'échappement N.R.T.

9.2.0.41 en liaison | Feu et lumicre non protégée N.R.T.

avec 7.1.3.4.1 Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
bateaux en service :

Les orifices des cheminées doivent étre situés a 2,00 m au

moins du point le plus proche des écoutilles des cales. Les

installations de chauffage et de cuisson ne sont admises que
dans les logements et les timoneries a fondation métallique.

Toutefois :

— dans la salle des machines sont admises des
installations de chauffage fonctionnant avec
un combustible liquide dont le point d'éclair
est supérieur a 55 °C ;

— des chaudiéres de chauffage central fonctionnant avec
un combustible solide sont admises dans un local situé
sous le pont et accessible uniquement depuis le pont.

1.6.7.2.1.2 (Supprimé)

1.6.7.2.2 Dispositions transitoires générales pour les bateaux-citernes

1.6.7.2.2.1 Les bateaux en service doivent répondre :

a) aux prescriptions des paragraphes mentionnés dans le tableau ci-dessous dans les
délais qui sont fixés ;

b) aux prescriptions des paragraphes non mentionnés dans le tableau ci-dessous a la date
d’application du présent Réglement.

La construction et I’équipement des bateaux en service doivent étre maintenus au moins au

niveau de sécurité antérieur.

1.6.7.2.2.2 Tableau des dispositions transitoires générales pour les bateaux-citernes

1.6.7.2.2.2 Tableau des dispositions transitoires générales - Bateaux-citernes

Paragraphes Objet Délai et observations
1.2.1 Matériel électrique du type a risque N.R.T.
limité d'explosion Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
bateaux en service:

Un matériel électrique a risque limité d'explosion est :

— soit un  matériel électrique  pour  lequel
le fonctionnement normal ne produit pas d'étincelles
etne conduit pas a des températures de surface
excédant 200 °C ;

— soit un matériel électrique a enveloppe protégée
contre les jets d'eau construit de facon a ce que sa
température de surface n'excéde pas 200 °C sous les
conditions normales de service.

1.2.1 Espace de cale Ne s'applique pas aux bateaux du type N ouvert dont les
espaces de cales contiennent des installations auxiliaires et
ne transportant que des matieres de la classe 8, avec
observation 30 a la colonne (20) du tableau C du
chapitre 3.2.
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1.6.7.2.2.2 Tableau des dispositions transitoires générales - Bateaux-citernes
Paragraphes Objet Délai et observations
1.2.1 Coupe-flammes N.R.T.
Soupape de dégagement a grande | Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
vitesse bateaux en service :
Epreuve selon la norme Les coupe-flammes et les soupapes de dégagement a
EN 12 874 :1999 grande vitesse doivent étre d'un type agréé par l'autorité
compétente pour l'usage prévu.
7.2.2.6 Installation de détection de gaz N.R.T.
agréée
7.2.2.19.3 Bateaux utilisés pour la propulsion N.R.T.
7.2.3.20 Utilisation des cofferdams | Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
pour le ballastage bateaux en service, les cofferdams peuvent étre remplis
d'eau lors du déchargement pour donner de I'assiette et pour
permettre un asséchement si possible exempt de restes.
7.2.3.20.1 Eau de ballastage N.R.T.
Interdiction de remplir d'eau les|Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
cofferdams bateaux en service :
Les cofferdams ne peuvent étre remplis d'eau de ballastage
que lorsque les citernes a cargaison sont vides.
7.2.3.20.1 Preuve de la stabilisation en cas de N.R.T.
voie d'eau en liaison avec l'eau de
ballastage pour les bateaux du
type G
7.2.3.25.1¢) Raccordement interdit entre les N.R.T. pour les bateaux déshuileurs
tuyauteries de chargement et de
déchargement et les tuyauteries
situées en dehors de la zone
de cargaison
7.2.3.31.2 Véhicules a moteur uniquement en N.R.T.
dehors de la zone de cargaison :|Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
type N ouvert bateaux en service :
Le véhicule ne doit pas étre mis en marche a bord.
7.2.3.423 Utilisation de l'installation de|N'est pas applicable aux bateaux en service du type N
chauffage de la cargaison ouvert.
7.23.51.3 Prises de courant sous tension pour N.R.T.
les bateaux du type G et du type N
7.2.4.16.15 Débit du début de chargement N.R.T.
7.2.4.22.1 Ouverture d'orifices : type N ouvert N.R.T.
A bord des bateaux en service les couvercles des citernes &
cargaison peuvent étre ouverts pendant le chargement pour
les controles et les prises d'échantillons.
8.1.23¢) Plan de stabilit¢ en cas d’avarie : N.R.T.
type G
8.1.23¢) Documents concernant la stabilité a N.R.T.
1’état intact
8.1.2.31) Instructions de chargement et de N.R.T.
déchargement
8.1.6.2 Conformit¢é  des  tuyaux  et|Les tuyaux et tuyauteries flexibles a bord au 1 janvier 2007
tuyauteries flexibles aux normes|et non conformes aux normes applicables peuvent é&tre
EN 12115: 1999, EN 13765: 2003, | utilisés jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard.
EN ISO 10380: 2003
9.3.2.0.1¢) Protection des collecteurs contre la N.R.T.
9.3.3.0.1¢) corrosion
9.3.1.0.3d) Matériaux des logements et de la N.R.T.
9.3.2.0.3d) timonerie  difficilement inflam-
9.3.3.0.3d) mables
9.3.38.1 Classification des bateaux du N.R.T.

type N ouvert avec coupe-flammes
et du type N ouvert
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1.6.7.2.2.2

Tableau des dispositions transitoires générales - Bateaux-citernes

Paragraphes

Objet

Délai et observations

9.3.3.8.1

Maintien de la classe pour les
types N ouvert avec coupe-
flammes et N ouvert

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
bateaux en service :

Sauf prescription différente, le type de construction, la
solidité, le compartimentage, 1'équipement et le gréement
du bateau doivent étre conformes ou équivalents aux
prescriptions de construction pour le classement en
premiére cote d'une société de classification agréée.

9.3.1.10.2
9.3.2.10.2
9.3.3.10.2

Seuil des portes, etc.

N.R.T.
Les prescriptions suivantes sont applicables, a I'exception
de ceux du type N ouvert, a bord des bateaux en service :
Cette prescription peut étre remplie par l'installation de
parois de protection verticales d'une hauteur minimale
de 0,50 m.
A bord des bateaux en service d'une longueur inférieure
450,00 m la hauteur de 0,50 m peut étre portée a 0,30 m
aux passages vers le pont.

9.3.1.10.3
9.3.2.10.3
9.3.3.10.3

Hauteur des seuils d’écoutilles et
orifices au-dessus du pont

N.R.T.

93.1.11.1 b)

Rapport  longueur/diamétre  des
citernes a cargaison a pression

N'est pas applicable aux bateaux du type G dont la quille a
été posée avant le ler janvier 1977.

9.3.3.11.14d)

Limitation de la longueur des
citernes a cargaison

N.R.T.

93.1.11.2a)

Disposition des citernes a cargaison
Intervalle entre les citernes a
cargaison et les parois latérales

Hauteur des berceaux, entretoises

N.R.T.
N'est pas applicable aux bateaux du type G dont la quille a
été posée avant le ler janvier 1977.

N.R.T.
Les prescriptions suivantes sont applicables a bord
des bateaux en service :
Si les citernes ont un volume supérieur a 200 m* ou si le
rapport de la longueur au diameétre est inférieur & 7 mais
supérieur a 5, la coque doit étre de nature telle dans la zone
des citernes qu'au cours d'une collision les citernes restent
autant que possible intactes. Cette condition est considérée
comme remplie lorsque le bateau dans la zone des citernes
— est a muraille double avec un intervalle de 80 cm au
moins entre le bordé extérieur et la cloison
longitudinale,
— ou bien lorsqu'il est construit comme suit :

a) Entre le plat-bord et [l'aréte
des varangues sont disposées des
intervalles réguliers de 60 cm au plus ;

b) Les serres sont supportées par des porques distants
entre eux de 2,00 m au plus. La hauteur de ces
porques est au moins égale a 10 % du creux au
livet sans étre inférieure toutefois a 30 cm. Ils sont
munis d'une semelle constituée par un plat
de 15 ¢cm? de section au moins ;

c) Les serres visées sous a) ont la méme hauteur que
les porques et sont munies d'une semelle en acier
constituée par un plat de 7,5 cm® de section au
moins.

supérieure
serres  a

93.1.11.2b)
93.2.11.2b)
933.11.22)

Fixation des citernes a cargaison

N.R.T.
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1.6.7.2.2.2 Tableau des dispositions transitoires générales - Bateaux-citernes
Paragraphes Objet Délai et observations
93.1.11.2¢) Volume du puisard N.R.T.
93.2.11.2¢)
9.3.3.11.2b)
9.3.1.11.2d) Etais entre la coque et les citernes a N.R.T.
9.3.2.11.24d) cargaison
9.3.1.11.3 a) Cloisons d'extrémité de la zone de N.R.T.
cargaison avec isolation "A-60"
Distance de 0,50 m des citernes a
cargaison dans l'espace de cale
932.113a) Largeur des cofferdams de 0,60 m N.R.T.
9.3.3.11.3a) Espaces de cales avec cofferdams | Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
ou cloisons isolées "A-60" bateaux en service :
Distance de 0,50 m des citernes | Type C: largeur minimale des cofferdams : 0,50 m ;
a cargaison dans 1'espace de cale Type N: largeur minimale des cofferdams : 0,50 m
a bord des bateaux d'un port en lourd
jusqu'a 150t: 0,40 m
Type N ouvert : les cofferdams ne sont pas exigés avec un
port en lourd jusqu'a 150 t :
La distance entre les citernes a cargaison
et les cloisons d'extrémité des espaces
de cales doit étre au moins de 0,40 m.
9.3.3.114 Passages a travers les cloisons | N'est pas applicable aux bateaux du type N ouvert dont la
d'extrémités des espaces de cales quille a été posée avant le ler janvier 1977.
9.3.3.11.4 Distance des tuyauteries par rapport N.R.T.
au fond
9.3.3.11.6 a) Forme du cofferdam aménagé | N'est pas applicable aux bateaux du type N dont la quille a
comme chambre des pompes été posée avant le ler janvier 1977.
9.3.1.11.7 Aménagement des locaux de N.R.T.
933.11.8 service installés dans la zone de
cargaison sous le pont
9.3.3.11.7 Distances par rapport a la paroi N.R.T.
extérieure
9.3.3.11.7 Distance entre les citernes a[N.R.T. aprésle 1* janvier 2001
cargaison et la paroi extérieure du [Renouvellement du certificat d’agrément apres le 31
bateau décembre 2038
IN.R.T. aprés le 1% janvier 2007
Largeur de la double coque Renouverl)lement dl:ll certificat d’agrément apres le 31
décembre 2038
Distance entre le puisard et les N.R.T. aprés le 1 janvier 2003
structures du fond Renouvellement du certificat d’agrément aprés le 1% janvier
2038
9.3.1.11.8 Dimensions des ouvertures d'acces N.R.T.
9.3.3.11.9 a des locaux dans le zone de
cargaison
9.3.1.11.8 Intervalle entre les renforcements N.R.T.
9.3.2.11.10
9.3.3.11.9
9.3.2.12.1 Ouverture de ventilation des N.R.T.
9.3.3.12.1 espaces de cale
9.3.1.12.2 Systéme de ventilation des espaces N.R.T.
9.3.3.12.2 de double coque et doubles fonds
9.3.1.12.3 Distance au-dessus du pont de N.R.T.
9.3.2.12.3 l'orifice d'arrivée d'air pour les
9.3.3.12.3 locaux de service situés sous le

pont
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1.6.7.2.2.2 Tableau des dispositions transitoires générales - Bateaux-citernes
Paragraphes Objet Délai et observations
9.3.1.12.6 Distance des orifices de ventilation N.R.T.
9.3.2.12.6 de la zone de cargaison
9.3.3.12.6
9.3.1.12.6 Volets pare-flamme installés a N.R.T.
9.3.2.12.6 demeure
9.3.3.12.6
9.3.3.12.7 Agrément des coupe-flammes N'est pas applicable aux bateaux du type N dont la quille
a été posée avant le ler janvier 1977.
9.3.1.13 Stabilité (généralités) N.R.T.
9.3.3.13
033.13.3 Stabilité en général N.R.T. aprés le ler janvier 2007
alinéa 2
9.3.1.14 Stabilité (a 1'état intact) N.R.T.
9.3.3.14
9.3.2.14.2 Stabilité (a 1'état intact) N.R.T.
033.14.2 Stabilité (a 1’état intact) N.R.T. apres le ler janvier 2007
lettres b) et ¢)
9.3.1.15 Stabilité (apres avarie) N.R.T.
9.3.3.15 Stabilité (aprés avarie) N.R.T. aprés le 1% janvier 2007
Renouvellement du certificat d’agrément apres le
1¢' janvier 2038
9.3.1.16.1 Distance des ouvertures des salles N.R.T.
9.3.3.16.1 des machines de la zone de
cargaison
9.3.3.16.1 Moteurs a combustion interne en N.R.T.
dehors de la zone de cargaison pour
les bateaux du type N ouvert
9.3.1.16.2 Charni¢res de portes du coté de la [ N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée
9.3.3.16.2 zone de cargaison avant le ler janvier 1977 lorsque la transformation
entraverait d'autres acceés importants.
Salle des machines accessible N.R.T.
depuis le pont pour les bateaux du
type N ouvert
9.3.1.17.1 Logements et timonerie en dehors [ N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée
9.3.3.17.1 de la zone de cargaison avant le ler janvier 1977 a condition qu'il n'y ait pas de
liaison entre la timonerie et d'autres locaux fermés.
N'est pas applicable aux bateaux d'une longueur jusqu'a
50,00 m dont la quille a été posée avant le ler janvier 1977
et dont la timonerie est située dans la zone de cargaison
méme si elle constitue l'entrée d'un autre local fermé a
condition que la sécurité soit assurée par des prescriptions
de service appropriées de l'autorité compétente.
Type N ouvert N.R.T.
9.3.1.17.2 Aménagement des acces et orifices N.R.T.
9.3.2.17.2 de superstructures a l'avant du
9.3.3.17.2 bateau
Acceés tournés vers la zone de|N'est pas applicable aux bateaux d'une longueur jusqu'a
cargaison 50,00 m dont la quille a été posée avant le ler janvier 1977
a condition que des écrans contre les gaz soient installés.
Acces et orifices sur les bateaux du N.R.T.
type N ouvert
933.17.3 Les entrées et orifices doivent N.R.T.

pouvoir étre fermés : type N ouvert
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1.6.7.2.2.2 Tableau des dispositions transitoires générales - Bateaux-citernes
Paragraphes Objet Délai et observations
93.1.174 Distance des orifices de la zone de N.R.T.
9.3.3.174 cargaison
9.3.3.17.5b), ¢) Agrément des passages d'arbres et N.R.T.
affichage des instructions : type N
ouvert
9.3.1.17.6 Chambre de pompes sous pont N.R.T.
9.3.3.17.6 Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
bateaux en service :
Les chambres des pompes sous pont doivent :
- répondre aux prescriptions pour les locaux de service :
pour les bateaux du type G : 9.3.1.12.3
pour les bateaux du type N : 9.3.3.12.3 ;
- étre munies d’un systeme de détection de gaz visé au
9.3.1.17.6 0u 9.3.3.17.6.
9.3.2.20.1 Ouvertures d'accés et d'aération N.R.T.
9.3.3.20.1 0,50 m au-dessus du pont
9.3.2.20.2 Soupape de remplissage N.R.T.
9.3.3.20.2
9.3.3.20.2 Remplissage des cofferdams avec N.R.T.
une pompe : type N ouvert
9.3.2.20.2 Remplissage des cofferdams en N.R.T.
9.3.3.20.2 30 minutes
9.3.3.21.1b) Indicateur de niveau pour le type N N.R.T.
ouvert avec coupe-flammes et le |A bord des bateaux en service munis d’orifices de jaugeage,
type N ouvert ces orifices doivent :
- étre aménagés de maniére a ce que le degré de remplissage
puisse étre mesuré au moyen d’une perche a sonder ;
- étre munis d’un couvercle a fermeture automatique.
933.21.1¢) Avertisseur de niveau N'est pas applicable aux bateaux en service du type N
ouvert admis uniquement au transport de SOUFRE
FONDU, No ONU 2448.
9.3.1.21.14d) Déclencheur du dispositif contre le | N'est pas applicable qu’aux bateaux qui doivent é&tre
9.3.221.14d) surremplissage chargés dans une Partie Contractante ou l'installation a terre
9.3.3.21.1 d). doit étre équipée en conséquence.
93221.1e) Instrument pour mesurer la|Jusqu'au 31-12-2010 a bord des bateaux en service qui ne
93321.1e) pression dans la citerne a cargaison | transportent pas de matieres pour lesquelles 1'observation 5,
6 ou 7 est mentionnée dans la colonne (20) du tableau C du
chapitre 3.2, l'instrument pour mesurer la pression dans la
citerne a cargaison est conforme aux prescriptions lorsque
le collecteur de gaz est muni d'un tel instrument a ses
extrémités avant et arricre.
93321.1¢g) Ouverture de prise d'échantillons : N.R.T.
type N ouvert
9.3.1.214 Avertisseur de niveau indépendant N.R.T.
932214 de l'indicateur de niveau
9.33.214
9.3.1.21.5a) Prise a proximit¢ des raccords a N.R.T.
9.32.21.5a) terre et coupure de la pompe de
9.3.3.21.5a) bord
9.3.1.21.5b) Installation de coupure de la pompe [ Renouvellement du certificat d'agrément aprés le
9.3.2.21.5b) de bord a partir de la terre 01.01.2007.
9.3.3.21.5d)
9.32.21.5¢) Dispositif de fermeture rapide de|[Renouvellement du certificat d’agrément aprés le

I’avitaillement

31 décembre 2008.
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1.6.7.2.2.2 Tableau des dispositions transitoires générales - Bateaux-citernes
Paragraphes Objet Délai et observations
9.3.1.21.7 Alarmes pour dépression ou N.R.T.
9.3.2.21.7 surpression dans les citernes a
9.3.3.21.7 cargaison en cas de transport de
matiéres sans l'observation 5 dans
la colonne (20) du tableau C du
chapitre 3.2.
9.3.2.21.7 Alarmes pour dépression ou N.R.T.
9.3.3.21.7 surpression dans les citernes a|Les bateaux munis d'un certificat d'agrément valable
cargaison en cas de transport de|au 31 décembre 2000 doivent répondre & ces prescriptions
matiéres avec 'observation 5 dans | au plus tard le 31 décembre 2010.
la colonne (20) du tableau C du
chapitre 3.2.
9.3.1.21.7 Alarmes pour la température dans N.R.T.
9.3.2.21.7 les citernes a cargaison
9.3.3.21.7
9.3.3.21.12 Couvercle qui se ferme tout seul N.R.T.
9.3.1.22.1b) Distance des orifices des citernes a N.R.T
cargaison
au-dessus du pont
9.3.3.22.1b) Orifices des citernes a cargaison [ N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été¢ posée
4 0,50 m au-dessus du pont avant le ler janvier 1977.
9.3.1.224 Prévention de la  formation N.R.T.
d’étincelles des dispositifs de
fermeture
9.3.1.22.3 Position des orifices des soupapes N.R.T.
9.3.2.22.4b) au-dessus du pont
9.3.3.224b)
9.3.2.22.4b) Pression de réglage des soupapes N.R.T.
9.3.3.224b) de dégagement a grande vitesse
9.3.2.22.5 Coupe-flammes ou soupapes ou N.R.T.
9.3.3.22.5 conduite d'évacuation de gaz|Les bateaux munis d'un certificat d'agrément valable
individuelle ou dispositifs de[au 31 décembre 1998 doivent répondre a ces prescriptions
sectionnement au plus tard le 31 décembre 2010.
9.3.2.22.5 a) Installation d'extinction d'incendie 31 décembre 2010
9.3.3.23.2 Pression d'épreuve des citernes a|N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée
cargaison avant le ler janvier 1977 pour lesquels une pression
d'épreuve de 15 kPa (0,15 bar) est exigée. Une pression
d'épreuve de 10 kPa (0,10 bar) suffit. A bord des bateaux
déshuileurs en service avant le 1 janvier 1999, une
pression d’épreuve de 5 kPa (0,05 bar) est suffisante.
9.3.3.233 Epreuve de pression des tuyauteries | A bord des bateaux déshuileurs en service avant
de chargement et de déchargement |le ler janvier 1999 une pression d'épreuve de 400 kPa est
suffisante.
9.3.2.25.1 Arrét des pompes a cargaison N.R.T.
9.3.3.25.1
9.3.1.25.1 Distance des pompes, etc., de N.R.T.
9.3.2.25.1 logements, etc.
9.3.3.25.1
9.3.3.252 a) Tuyauteries de chargement et de N.R.T. pour les bateaux déshuileurs
déchargement situées dans la zone
de cargaison sous pont
9.3.1.25.2 d) Position des tuyauteries de N.R.T.
9.3.2.25.2 d) chargement et de déchargement sur
le pont
9.3.1.25.2¢) Distance des prises de N.R.T.
9.3.2.252%¢) raccordement a  terre  des
93.3.252¢) logements, etc.
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1.6.7.2.2.2 Tableau des dispositions transitoires générales - Bateaux-citernes
Paragraphes Objet Délai et observations
9.3.2.252¢g) Les tuyauteries de chargement et de N.R.T. aprés le 31.12.2008
déchargement  ainsi que les| A bhord des bateaux en service ayant des raccordements
collecteurs de gaz ne doivent pas|ayec joints coulissants les matiéres ayant un critére de
avoir de raccordements flexibles | toxicité ou de corrosivité (voir dangers 6.1. et 8 a la
munis de joints coulissants colonne 5 du tableau C du chapitre 3.2) ne peuvent plus
étre transportées apres le renouvellement du certificat
d’agrément apres le 31.12.2008.
9.3.3.25.2h) Les tuyauteries de chargement et de N.R.T. aprés le 31.12.2008
déchargement  ainsi que  les| A pord des bateaux en service ayant des raccordements
collecteurs de gaz ne doivent pas | ayec joints coulissants les matiéres ayant un critére de
avoir de raccordements flexibles | corrosivité (voir danger 8 & la colonne 5 du tableau C du
munis de joints coulissants lorsque | chapitre 3.2) ne peuvent plus étre transportées aprés le
des matiéres ayant un critére de|renouvellement du certificat d’agrément aprés le
corrosivité (voir danger 8 a la|37.12.2008.
colonne 5 du tableau C du chapitre
3.2) sont transportées
9.3.1.25.2 1) Position des tuyauteries a cargaison N.R.T.
9.3.225.2))
9.3.3.252k)
9.3.2.25.8 a) Tuyauteries d'aspiration pour le N.R.T.
ballastage situées dans la zone de
cargaison mais a l'extérieur des
citernes a cargaison
9.3.2.259 Débit de chargement et de N.R.T.
9.3.3.259 déchargement Les débits de chargement mentionnés dans le certificat
d’agrément doivent étre contrdlés si nécessaire lors du
renouvellement du certificat d’agrément
9.3.3.25.12 9.3.3.25.1 a) et c), 9.3.325.2 e), N.R.T.
9.3.3.25.3 et 9.3.3.25.4 a) ne sont|Ce délai ne concerne que les bateaux du type N ouvert
pas applicables au type N ouvert a [ transportant des matiéres a caractére corrosif (voir
I’exception du type N ouvert|chapitre 3.2, tableau C, colonne (5), risque 8).
transportant des  matiéres a
caractere corrosif (voir
chapitre 3.2, Tableau C,
colonne (5), risque &)
9.3.1.27.2 Installation de réfrigération N.R.T.
Inclinaison de 12° au lieu de 10°
9.3.2.28 Installation de pulvérisation d’eau [ Renouvellement du certificat d’agrément aprés le
exigée au tableau C du chapitre 3.2 | 31 décembre 2004.
9.3.1.31.2 Distance des orifices d'aspiration N.R.T.
93.231.2 des moteurs de la zone de
9.3.3.31.2 cargaison
93.1.314 Température des surfaces N.R.T.
932314 extérieures de moteurs, etc. Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
933314 bateaux en service :
La température des surfaces extérieures ne doit pas
dépasser 300 °C.
9.3.1.31.5 Température dans la salle des N.R.T.
932315 machines Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
9.3.3.31.5 bateaux en service ;
La température dans la salle des machines ne doit pas
dépasser 45 °C.
9.3.1.32.2 Orifice des tuyauteries d’aération N.R.T.
932322 a 0,50 m au-dessus du pont
9.3.332.2
9.3.3.34.1 Tuyaux d'échappement N.R.T.
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1.6.7.2.2.2 Tableau des dispositions transitoires générales - Bateaux-citernes
Paragraphes Objet Délai et observations
9.3.1.35.1 Pompes d'asséchement et de N.R.T.
9.3.3.35.1 ballastage dans la zone de
cargaison
9.3.3.353 Tuyauterie d'aspiration pour le N.R.T.
ballastage située dans la zone de
cargaison mais a l'extérieur des
citernes a cargaison
9.3.1.354 Installation d’asséchement de la N.R.T.
chambre des pompes en dehors de
la chambre des pompes
9.3.1.40.1 Installation d'extinction d'incendie, N.R.T.
9.3.2.40.1 deux pompes, etc.
9.3.3.40.1
9.3.1.40.2 Installation d'extinction d'incendie N.R.T.
9.3.2.40.2 fixée a demeure dans la salle des
9.3.3.40.2 machines
9.3.141.1 Orifices des cheminées a 2,00 m au [ N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée
9.3.341.1 moins en dehors de la zone de|avantle ler janvier 1977.
cargaison
9.3.3.41.1 Orifice des cheminées N.R.T. pour les bateaux déshuileurs
9.3.1.41.2 Appareils de chauffage, de cuisine N.R.T.
932413 et de réfrigération
9.3.3.41.2
en liaison avec
7.2.3.41
9.3.3.422 Installation de chauffage de Ila N.R.T.
cargaison : type N ouvert Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
bateaux en service :
Ceci peut étre réalisé par un séparateur d'huile monté sur le
retour de l'eau condensée vers la chaudiére.
9.3.1.51.2 Avertisseur optique et acoustique N.R.T.
9.3.2.51.2
9.3.3.51.2
9.3.1.51.3 Classe de température et groupe N.R.T.
932513 d'explosion
9.33.51.3
9.3.3.52.1 b), ¢), d) | Installations électriques : type N N.R.T.
et e) ouvert
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1.6.7.2.2.2 Tableau des dispositions transitoires générales - Bateaux-citernes
Paragraphes Objet Délai et observations
93.1.52.1¢) Installations électriques du type [ N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été¢ posée
9.33.52.1¢e) “certifi¢ de sécurité” dans la zone | avant le ler janvier 1977. Les conditions suivantes doivent
de cargaison étre remplies pendant le chargement, le déchargement et le
dégazage a bord des bateaux dont une ouverture de
timonerie non verrouillable de maniére étanche aux gaz

(par exemple portes, fenétres, etc.) déborde dans la zone de

cargaison :

a) Tous les équipements électriques destinés a étre
employés doivent étre d'un type pour danger limité
d'explosion, c'est-a-dire que ces équipements
¢lectriques doivent étre congus de telle manicre qu'il ne
se produise pas d'étincelle en fonctionnement normal et
que la température des enveloppes extérieures
n'atteigne pas plus de 200°C ou bien que ces
équipements électriques sont d'un type protégé contre
les jets d'eau et que la température des enveloppes
extérieures ne dépasse pas 200 °C dans les conditions
normales de service ;

b) Les équipements électriques qui ne remplissent pas les
conditions sous a) ci-dessus doivent porter une marque
rouge et pouvoir étre coupés par un interrupteur
central.

9.3.3.52.2 Accumulateurs situés en dehors de N.R.T.

la zone de cargaison

Type N ouvert
9.3.1.52.3 a) Installations électriques utilisées | N'est pas applicable aux installations suivantes des bateaux
9.3.1.52.3b) pendant le  chargement, le|dont la quille a ét€ posée avant le ler janvier 1977 :
9.3.3.52.3a) déchargement ou le dégazage — les installations d'éclairage dans les logements a
9.3.3.52.3b) l'exception des interrupteurs prés de l'entrée des

logements,

— les installations de radiotéléphonie dans les logements
et dans la timonerie ainsi que les appareils de contréle
des moteurs a combustion.

Tous les autres équipements électriques doivent répondre

aux conditions suivantes :

a) générateurs, moteurs, etc.,
mode de protection I[P13

b) tableaux de commande, fanaux, etc.
mode de protection P23

¢) matériel d'équipement, etc.
mode de protection IP55.

Type N ouvert N.R.T.
9.3.1.52.3 b) Installations électriques utilisées N.R.T.
9.3.2.52.3b) pendant le  chargement, le|A bord des bateaux en service le paragraphe 3) a) n'est pas
9.3.3.52.3b) déchargement ou le dégazage applicable :

en liaison avec 3 a)

— aux installations d'éclairage dans les logements a
I'exception des interrupteurs prés de l'entrée des
logements ;

— aux installations de radiotéléphonie dans les logements
et dans la timonerie.

9.3.1.524 Déconnexion de ces installations N.R.T.
9.3.2.524 depuis un emplacement centralisé

9.3.3.52.4

derniére phrase

9.3.3.524 Marque rouge sur des installations N.R.T.

¢lectriques : type N ouvert
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1.6.7.2.2.2 Tableau des dispositions transitoires générales - Bateaux-citernes
Paragraphes Objet Délai et observations
9.3.3.52.5 Interrupteur de  coupure du N.R.T.
générateur entrainé en
permanence : type N ouvert
9.3.3.52.6 Prises  fixées a  demeure: N.R.T.
type N ouvert
9.3.1.56.1 Gaine métallique pour tous |N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été¢ posée
9.3.3.56.1 les cébles dans la zone de cargaison | avant le ler janvier 1977.
9.3.3.56.1 Gaine métallique pour tous N.R.T. pour les bateaux déshuileurs
les cables dans la zone de cargaison
9.3.1.56.3 Cables mobiles dans la zone N.R.T.
9.3.2.56.3 de cargaison
9.3.3.56.3
1.6.7.2.2.3 Dispositions transitoires relatives a 1’application des prescriptions du tableau C du
chapitre 3.2 au transport de marchandises en bateaux-citernes.
1.6.7.2.2.3.1  Les marchandises pour lesquelles le type N fermé avec clapets réglés au minimum a 10 kPa
(0,10 bar) exigé dans le tableau C du chapitre 3.2 peuvent étre transportées dans les bateaux-
citernes en service du type N fermé avec clapets réglés au minimum a 6 kPa (0,06 bar)
(pression d’épreuve des citernes a cargaison de 10 kPa (0,10 bar)).
1.6.7.2.2.3.2  (Observation 5)
A bord des bateaux-citernes en service le démontage des éléments fixes des coupe-flammes
est admis en cas de transport de matieres pour lesquelles 1’observation 5 est inscrite dans la
colonne (20) du tableau C du chapitre 3.2. Cette disposition transitoire est valable
jusqu’au 31.12.2010.
1.6.7.2.2.3.3  (Observations 6 et 7)
A bord des bateaux-citernes en service le chauffage des collecteurs de gaz et des soupapes
de dépression et de surpression n’est pas nécessaire en cas de transport de matieéres pour
lesquelles 1’observation 6 ou 7 est inscrite dans la colonne 20 du tableau C du chapitre 3.2.
Cette disposition transitoire est valable jusqu’au 31.12.2010.
A bord des bateaux-citernes munis de coupe-flammes avec éléments fixes ; ces éléments
peuvent étre démontés en cas de transport de matieres susmentionnées. Cette disposition
transitoire est valable jusqu’au 31.12.2010.
1.6.7.3 Dispositions transitoires supplémentaires applicables surdes voies de navigation

intérieures spécifiques

Les bateaux en service pour lesquels il est fait usage des dispositions transitoires de la
présente sous-section doivent répondre :

- aux prescriptions des paragraphes et alinéas mentionnés dans le tableau ci-dessous et
dans les tableaux des dispositions transitoires générales (voir 1.6.7.2.1.1 et 1.6.7.2.3.1)
dans les délais qui y sont fixés ;

- aux prescriptions des paragraphes et alinéas non mentionnés dans le tableau ci-dessous
ou dans le tableau des dispositions transitoires générales a la date d'application du
présent Réglement.

La construction et I'équipement des bateaux en service doivent étre maintenus au moins au
niveau de sécurité antérieur.
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Tableau des dispositions transitoires supplémentaires

Paragraphe

Objet

Délai et observations

9.1.0.11.1 b)

Cales, cloisons communes avec des
réservoirs & combustible

N.R.T.
Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
bateaux en service :
Les cales peuvent avoir une cloison commune avec des
réservoirs a combustible, a condition que la marchandise
transportée ou son emballage ne réagisse pas chimiquement
avec le combustible.

9.1.0.92

Issue de secours

N.R.T.
Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
bateaux en service :
Les locaux dont les accés ou sorties sont en partie ou en
totalit¢é immergés en cas d'avarie doivent comporter une
issue de secours située a au moins 0,075 m au-dessus de la
ligne de flottaison apres avarie.

9.1.0.95.1 ¢)

Hauteur des ouvertures au-dessus
de la ligne de flottaison aprés
avarie

N.R.T.
Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
bateaux en service :
Le bord inférieur de toute ouverture non étanche (par
exemple porte, fenétre, panneaux d'acceés) doit, au stade
final de l'envahissement, étre situé a au moins 0,075 m au-
dessus de la ligne de flottaison aprés avarie.

9.1.0.95.2
9.3.2.15.2

Etendue du schéma de stabilité
(aprés avarie)

N.R.T.
Les prescriptions suivantes sont applicables & bord des
bateaux en service :
Au stade final de I'envahissement, 1'angle d'inclinaison ne
doit pas dépasser :
20° avant que des mesures soient prises pour redresser le
bateau ;
12° apres que des mesures aient été prises pour redresser le
bateau.

9.3.1.11.1 a)
9.3.2.11.1 a)
9.3.3.11.1 a)

Contenance maximale des citernes
a cargaison

N.R.T.
Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
bateaux en service :
La contenance maximale admissible d'une citerne a
cargaison est de 760 m’.

9.3.1.123
9.3.2.123
9.3.3.123

Emplacement des prises d'air

N.R.T.
Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
bateaux en service :
Les prises d'air doivent étre situées a 5,00 m au moins des
orifices de dégagement des soupapes de siireté.

9.3.2.11.1 d)

Longueur des citernes a cargaison

N.R.T.
Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
bateaux en service :
La longueur d'une citerne a cargaison peut dépasser
10,00 m et 0,20 L.

93.2.15.1¢)

Hauteur des ouvertures au-dessus
de la ligne de flottaison aprés
avarie

N.R.T.
Les prescriptions suivantes sont applicables & bord des
bateaux en service :
Le bord inférieur de toute ouverture non étanche (par
exemple porte, fenétre, panneau d'acces) doit, au stade final
de I'envahissement, étre situé a au moins 0,075 m au-dessus
de la ligne de flottaison apres avarie.

9.3.2.20.2
9.3.3.20.2

Remplissage des cofferdams

N.R.T.
Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des
bateaux en service :
Les cofferdams doivent étre équipés d'un systéme de
remplissage avec de I'eau ou un gaz inerte.
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Tableau des dispositions transitoires supplémentaires

Paragraphe Objet Délai et observations
9.3.1.92 Issue de secours N.R.T.
9.3.2.92 Les prescriptions suivantes sont applicables a bord des

bateaux en service :

Les locaux dont les accés ou sorties sont en partie ou en
totalité immergés en cas d'avarie doivent étre munis d'une
1ssue de secours située a au moins 0,075 m au-dessus de la
ligne de flottaison aprés avarie.

1.6.7.4

1.6.7.4.1

1.6.7.4.2

Prescriptions transitoires relatives au transport de matiéres dangereuses pour
I’environnement ou pour la santé

Prescriptions transitoires: bateaux

Les bateaux-citernes a coque simple en service au 17 janvier 2009 d'un port en lourd au
1 janvier 2007 inférieur a 1 000 t peuvent continuer a transporter les matiéres qu'ils étaient
admis a transporter au 31 décembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2018.

Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs en service au 1° janvier 2009 d’un port en
lourd au 1° janvier 2007 inférieur a 300 t peuvent continuer a transporter les matiéres qu'ils
¢taient admis a transporter au 31 décembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2038.

Délais transitoires applicables aux matiéres

Par dérogation a la Partie 3, tableau C, les matieres énumérées ci-apres peuvent étre transportées
selon les exigences mentionnées dans les tableaux suivants jusqu’a la date indiquée.
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1145 |CYCLOHEXANE 3 | F1 | 1 [3+N1 N | 2 2 10 97 | 078 | 3 | oui| T3 IIA oui |PP,EX,A| 1 [6:+11°C;17
1146 |CYCLOPENTANE 3 | F1| 1 [3+N2 N 2 2 10 97 | 075 | 3 [oui| T2 ITIA | oui |PP,EX,A| 1
1157 |DIISOBUTYLCETONE 3 | F1 | II |3+N3+F N 3 2 97 | 0.81 3 |oui| T4Y | IBY | oui |PP,EX,A| 0
1159 |ETHER ISOPROPYLIQUE 3 | F1| o [3+N2 N | 2 2 10 97 | 072 | 2 |oui| T2 IIA | oui |PP,EX,A| 1
1171 |ETHER MONOETHYLIQUE DE 3 | F1 | I [3+CMR N | 3 2 97 | 093 | 3 |oui| T3 1B oui [PP,EX,A| 0
L'ETHYLENEGLYCOL
1172 |ACETATE DE L'ETHER 3 | F1 | 11 |3+N3+CMR N | 3 2 97 | 098 | 3 [oui| T2 ITA | oui |PP,EX,A| 0
MONOETHYLIQUE DE
L'ETHYLENEGLYCOL
1188 |ETHER MONOMETHYLIQUE DE 3 | F1 | I |3+CMR N | 3 2 97 | 097 | 3 | oui| T3 IIB oui [PP,EX,A| 0
L'ETHYLENEGLYCOL
1191 |ALDEHYDES OCTYLIQUES 3 | F1 | I [3+N3+F N 3 2 97 | 082 | 3 [oui| T3 | UBY | oui |PP,EX,A| 0
(n-OCTYLALDEHYDE)
1206 |HEPTANES (n-HEPTANE) 3 | F1 | 1 |3+N1 N | 2 2 10 97 | 068 | 3 | oui | T3 ITA oui |[PP,EX,A| 1
1208 |HEXANES (n-HEXANE) 3 | F1 | 1 |3+N1 N | 2 2 10 97 | 066 | 3 | oui | T3 ITA oui |[PP,EX,A| 1
1216 [ISOOCTENES 3 | F1 | 11 [3+N2 N | 2 2 10 97 [ 073 | 3 [oui| T3 | UBY | oui [PP,EX,A| I
1224 |CETONES LIQUIDES, N.S.A. 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N | 2 2 50 97 3 |oui | T4Y | IBY | oui |PP,EX,A| 1 [14;27;29
110 kPa <pv50 < 175 kPa CMR, F ou S)
1224 |CETONES LIQUIDES, N.S.A. 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N 2 2 3 10 97 3 |oui| T4 | UBY | oui [PP,EX,A| 1 [14;27;29
110 kPa <pv50 < 175 kPa CMR, F ou S)
1224 |CETONES LIQUIDES, N.S.A. 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N | 2 2 10 97 3 |oui | T4Y | IBY | oui |PP,EX,A| 1 [14;27;29
pv50 < 110 kPa CMR, F ou S)
1224 |CETONES LIQUIDES, N.S.A. 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N 3 2 97 3 |oui| T4 | IB? | oui |PP,EX,A| 0 |14;27
CMR, F ou S)
1262 |OCTANES (n-OCTANE) 3 | F1 | 1 [3+N1 N | 2 10 97 | 0.7 oui | T3 IIA | oui |PP,EX,A| 1
1265 |PENTANES, liquides (n-PENTANE) 3 [ FL | m |3+N2 N | 2 50 97 | 063 | 3 |oui| T3 ITA oui [PP,EX A| 1

(Jusqu'au 31.12.2012)
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(1) (2) (3a) | (3b) [ (4) (5) @@ [® G| q0) |an| (A2) (13| a4 | 15 | 16) | (A7) (18) |(19) (20)
1265 |PENTANES, liquides (n-PENTANE) 3 | F1| 1 [3+N2 N 2 2 3 10 97 | 063 | 3 |oui| T3 IIA oui [PP,EX A| 1
1267 |PETROLE BRUT 3 | F1 | I [|3+(NI,N2,N3,| N 1 1 97 1 |oui| T4Y | IBY | oui |[PP,EX,A| 1 [14;29

pv50 > 175 kPa CMR, F ou S)
1267 |PETROLE BRUT 3 | F1 I [3+(NI,N2,N3,| N 2 2 1 50 97 2 |oui | T4Y | IBY | oui |[PP,EX,A| 1 |14;29
pv50 > 175 kPa CMR, F ou S)
1267 |PETROLE BRUT 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N | 2 2 50 97 3 |oui | T4 | IBY | oui |PP,EX,A| 1 |14;29
110 kPa <pv50 < 175 kPa CMR, F ou S)
1267 |PETROLE BRUT 3 | F1 | II [3+(NI,N2,N3,| N 2 2 3 10 97 3 |oui | T4Y | IBY | oui |[PP,EX,A| 1 |14;29
110 kPa < pv50 < 150 kPa CMR, F ou S)
1267 |PETROLE BRUT 3 | F1 I |3+(NI,N2,N3, | N 2 2 10 97 3 |oui| T4 | IBY | oui |PP,EX,A| 1 |14;29
pv50 <110 kPa CMR, F ou S)
1267 |PETROLE BRUT 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N 2 2 10 97 3 |oui| T4 | UB? | oui |PP,EX,A| 1 |14;29
pv50 <110 kPa CMR, F ou S)
1267 |PETROLE BRUT 3 | F1 | II [3+(N1,N2,N3, | N 3 2 97 3 |oui| T4® | IBY | oui [PP,EX,A| 0 (14
CMR, F ou S)

1307 |XYLENES (0-XYLENE) 3 | FL | oI |3+N2 N | 3 2 97 | 088 | 3 [oui| TI IIA oui |[PP,EX,A| 0
1307 | XYLENES (m-XYLENE) 3 | F1 | oI |3+N2 N | 3 2 97 | 086 | 3 |oui| TI IIA oui |[PP,EX,A| 0
1307 | XYLENES (p-XYLENE) 3 | F1 | oI |3+N2 N | 3 2 2 97 | 086 | 3 |oui | TI IIA oui |[PP,EX,A| 0 [6:+17°C;17
1307 |XYLENES (mélanges dont p. ébullition 3 F1 I [3+N2 N 3 2 97 3 oui T1 TA oui [PP,EX,A| 1

<0°C)

1307 |XYLENES (mélanges dont p. ébullition 3 F1 | I [3+N2 N 3 2 97 3 oui T1 ITA oui [PP,EX,;A| O

<0°C)

1307 |[XYLENES (mélanges dont 0 °C <p. 3 | FI I [3+N2 N | 3 2 2 97 3 |oui | TI IIA oui |PP,EX,A| 0 [6:+17°C;17

ébullition < 13 °C)

1719 |LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, 8 | C5 | I |8+(NI,N2,N3,| N 4 2 97 3 | oui non PP,EP | 0 [27;30;34

N.S.A. CMR, F ou S)
1719 |LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, 8 | 5 | mr [8+(NI,N2,N3,| N | 4 2 97 3 | oui non PP,EP | 0 [27;30;34
N.S.A. CMR, F ou S)

(Jusqu'au 31.12.2012)
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1760 |LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 8 | Cco | 1 [|8+(NI,N2,N3,| N 2 3 10 97 3 | oui non PP,EP | 0 [|27;34
CMR, F ou S)
1760 |LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 8 | Co | m |8+(NI,N2,N3,| N | 2 3 10 97 3 | ou non PP,EP | 0 [|27;34
CMR, F ou S)
1760 |LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 8 | o | mr [8+(NI,N2,N3,| N | 4 3 97 3 | oui non PP,EP | 0 [|27;34
CMR, F ou S)
1760 |LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 8 | co | m [8+N1+S N | 4 2 97 | 125 | 3 | oui non PP,EP | 0
(SEL SODIQUE
MERCAPTOBENZOTHIAZOLE, 50%,
SOLUTION AQUEUSE)
1760 |LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 8 | €9 | I (8+F N | 4 2 97 | 089 | 3 | oui non PP,EP | 0 (34
(ALCOOL GRAS C), - C1y)
1764 |ACIDE DICHLORACETIQUE 8 | C3 | I |8+N1 N | 3 3 97 | 156 | 3 | oui | TI IIA oui PP,EP, | 0 [17;34
EX, A
1918 [ISOPROPYLBENZENE (cuméne) 3 | F1 | oI [3+N2 N[ 3 3 97 | 0.86 oui | T2 | LAY | oui |PP,EX, A
1920 INONANES 3 | FI | II [3+N2+F N [ 3 3 97 [0,70-| 3 | oui | T3 ITA oui |PP,EX, A
0,75
1987 |ALCOOLS, N.S.A. 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N | 2 2 50 97 * |oui | T4Y | IBY | oui |PP,EX,A| 1 |14;27;29
110 kPa <pv50 < 175 kPa CMR, F ou S)
1987 |ALCOOLS, N.S.A. 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N 2 2 3 10 97 * | oui | T4Y | IBY | oui |PP,EX,A| 1 |14;27;29
110 kPa < pv50 < 150 kPa CMR, F ou S)
1987 |ALCOOLS, N.S.A. 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N | 2 2 10 97 3 |oui | T4Y | IBY | oui |PP,EX,A| 1 [14;27;29
pv50 < 110 kPa CMR, F ou S)
1987 |ALCOOLS, N.S.A. 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N 3 2 97 3 |oui| T4 | IB? | oui |PP,EX,A| 0 |14;27
CMR, F ou S)
1987 |ALCOOLS, N.S.A. 3 | F1 | II [3+N3+F N | 3 2 2 95 [ 095 | 3 | oui| T3 IIA | oui |PP,EX,A| 0 |7;17
(CYCLOHEXANOL)
1989 |ALDEHYDES, N.S.A 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N | 2 2 50 97 3 |oui | T4 | IBY | oui |PP,EX,A| 1 |14;27;29
110 kPa <pv50 < 175 kPa CMR, F ou S)

(Jusqu'au 31.12.2012)
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1989 |ALDEHYDES, N.S.A 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N | 2 2 3 10 97 3 |oui | T4 | IBY | oui |PP,EX,A| 0 |14;27;29
110 kPa < pv50 < 150 kPa CMR, F ou S)

1989 |ALDEHYDES, N.S.A 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N 2 2 10 97 3 |oui| T4 | UBY | oui [PP,EX,A| 0 |[14;27;29
pv50 <110 kPa CMR, F ou S)

1989 |ALDEHYDES, N.S.A 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N | 3 2 97 3 |oui | T4Y | IBY | oui |PP,EX,A| 0 [14;27
110 kPa <pv50 < 175 kPa CMR, F ou S)

1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 | F1 [ 1T [|3+(NI,N2,N3, | N 1 1 97 1 |oui| T4 | UBY | oui [PP,EX,A| 1 [14;27;29
pv50 > 175 kPa CMR, F ou S)

1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N | 2 2 1 50 97 2 |oui | T4 | IBY | oui |PP,EX,A| 1 [14;27;29
pv50 > 175 kPa CMR, F ou S)

1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 | F1 [ 1T |3+(NI,N2,N3,| N | 2 2 50 97 3 |oui| T4 | UBY | oui [PP,EX,A| 1 [14;27;29
110 kPa <pv50 < 175 kPa CMR, F ou S)

1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N | 2 2 50 97 3 |oui | T4 | IBY | oui |PP,EX A| 1 [14;27;29
110 kPa <pv50 < 175 kPa CMR/F ou S)

1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 | F1 I [3+(NI1,N2,N3,| N 2 2 3 10 97 3 |oui| T4 | IBY | oui |[PP,EX A| 1 |[14;27;29
110 kPa < pv50 < 150 kPa CMR, F ou S)

1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 | F1 | M [3+(NI,N2,N3,| N | 2 2 3 10 97 3 |oui | T4 | IBY | oui |PP,EX, A| 1 [14;27;29
110 kPa < pv50 < 150 kPa CMR, F ou S)

1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 | F1 | II |3+(NI,N2,N3,| N 2 2 10 97 3 |oui| T4 | IBY | oui |[PP,EX A| 1 |14;27;29
pv50 <110 kPa CMR, F ou S)

1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N | 3 2 97 3 |oui | T4 | IBY | oui |PP,EX,A| 0O [14;27

CMR, F ou S)

1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 | F1 | I [3+F N | 3 2 97 | 095 | 3 | oui| T3 IIA | oui |PP,EX,A| 0
(MELANGE DE CYCLOHEXANONE/
CYCLOHEXANOL)

1999 |GOUDRONS LIQUIDES, y compris les 3 | F1 | II [3+S N | 4 2 2 97 3 |oui| T3 | IA” | oui |PP,EX,A| O
liants routiers et les cut backs bitumineux

2046 |CYMENES 3 | F1 | HOI [3+N2+F N 3 2 97 | 088 | 3 [oui| T2 IIA | oui |PP,EX, A
2048 |DICYCLOPENTADIENE 3 | FI | HOI [3+N2+F N | 3 2 2 95| 094 | 3 [oui| TI | UBY | oui |PP,EX,A| 0 |7;17

(Jusqu'au 31.12.2012)
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2050 [COMPOSES ISOMERIQUES DE 3 | F1 | I |3+N2+F N 2 2 10 97 | 072 | 3 |oui| T3? | HA” | oui |PP,EX,A| 1
DIISOBUTYLENE
2241 |CYCLOHEPTANE 3 | F1| o [3+N2 N | 2 10 97 | 081 | 3 |oui| T4 | A | oui |PP,EX, A
2247 |n-DECANE 3 | F1 | 11 |3+F N [ 3 2 97 | 073 | 2 | oui| T4 ITA oui |PP,EX, A
2259 [TRIETHYLENETETRAMINE 8 | Cc7 | m [8+N2 N | 3 2 97 | 098 | 3 [oui| T2 | IBY | oui PP,EP, | 0 (34
EX, A
2264 |[N,N-DIMETHYL- 8 [CF1| 1 |8+3+N2 N 3 2 97 | 085 | 3 |[oui| T3 | IIBY | oui PP,EP, | 1 |34
CYCLOHEXYLAMINE EX, A
2265 |N,N-DIMETHYLFORMAMIDE 3 | F1 | mI |3+CMR N [ 3 2 97 | 095 [ 3 [oui| T2 ITA oui |PP,EX, A
2286 |PENTAMETHYLHEPTANE 3 | F1 | 1D [3+F N | 3 97 | 075 | 3 |oui| T2 | HA” | oui [PP,EX A
2289 [ISOPHORONEDIAMINE 8 | ¢7 | mr [8+N2 N | 3 2 97 | 092 | 3 [oui| T2 A | oui PP,EP, | 0 [17;34
EX, A
2303 |[ISOPROPENYLBENZENE 3 | F1 | HOI [3+N2+F N | 3 2 97 | 091 | 3 |[oui| T2 1B oui |[PP,EX,A| 0
2309 |OCTADIENES (1,7-OCTADIENE) 3 | F1| o [3+N2 N | 2 2 10 97 | 075 | 3 [oui| T3 | UBY | oui [PP,EX,A| I
2320 |TETRAETHYLENEPENTAMINE g8 | ¢7 | 1 [8+N2 N | 4 2 97 1 3 | oui non PP,EP | 0 (34
2324 |TRIISOBUTYLENE 3 | F1 | I [3+N1+F N [ 3 2 97 | 076 | 3 |oui| T2 | UBY | oui [PP,EX,A| 0
2325 |TRIMETHYL-1,3,5 BENZENE 3 | F1 | HI [3+N1 N [ 3 2 97 | 087 | 3 |oui| TI ITIA | oui |PP,EX,A| O
2414 |THIOPHENE 3 | F1 | I [3+N3+S N | 2 2 10 97 | 1.06 | 3 [oui| T2 ITA | oui |PP,EX,A| 1
2430 |ALKYLPHENOLS, SOLIDES, N.S.A. 8 | c4 | I |8+NI+F N 3 3 2 951 095 | 3 [oui| T2 | LA” | oui PP,EP, | 0 |7;17
(NONYLPHENOL, MELANGES EX, A
D'ISOMERES, FONDU)
2564 |ACIDE TRICHLORACETIQUE EN 8 [ Cc3 | 1 |8+NI N 3 3 2 95 [ 1,62"| 2 | oui | TI A" | oui PP,EP, | 0 |7;17;22
SOLUTION EX, A
2564 |ACIDE TRICHLORACETIQUE EN 8 | 3 | m [8+NI N | 4 3 97 [1,62"| 2 |oui| T1I | TA” | oui PP,EP, | 0 |22
SOLUTION EX, A
2672 |AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse 8 | C5 | I [8+NI N | 2 2 10 97 [0,88'”-[ 3 | oui non PP,EP | 0
(densité comprise entre 0,880 et 0,957 a 15 0,96'
°C contenant plus de 10 % mais pas plus
de 35 % d'ammoniac)

(Jusqu'au 31.12.2012)
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2709 [BUTYLBENZENES 3| FI | I [3+NI+F N | 3|2 97 | 087 | 3 |oui| T2 | HA | oui [PP,EX,A| 0
2735 |AMINES LIQUIDES CORROSIVES, 8 (oy) I [8+(N1,N2,N3,| N 4 2 97 3 oui non PP, EP 0 [27;34
N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CMR, F ou S)
CORROSIVES, N.S.A.
2735 |AMINES LIQUIDES CORROSIVES, 8 C7 | I [8+(N1,N2,N3, | N 4 2 97 3 | oui non PP, EP 0 |27;34
N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CMR, F ou S)
CORROSIVES, N.S.A.
2735 [AMINES LIQUIDES CORROSIVES, 8 C7 | OI |8+(N1,N2,N3,| N 4 2 97 3 oui non PP, EP 0 |27;34
N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CMR, F ou S)
CORROSIVES, N.S.A.
2815 IN-AMINOETHYLPIPERAZINE 8 C7 | OI [8+N2 N 97 0.98 3 oui non PP, EP 34
2850 |TETRAPROPYLENE 3 F1 I |3+N1+F N 97 0.76 oui non PP
2924 |LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF,| 3 FC | TII [3+8+(N1, N2, N 3 97 2 oui | T4¥ | IBY oui PP, EP, 27; 34
N.S.A. N3, CMR, F ou EX, A
S)
3256 |LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 3 | F2 | m [3B+ONLN2,N3, [ N | 3| 2 | 2 95 3 |oui| T4 | UBY | oui |PP,EX,A| 0 |7;27
INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point CMR, F ou S)
d'éclair supérieur a 60 °C, a une
température égale ou supérieur a son point
d'éclair
3256 [LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 3 F2 | I |3+F N 3 2 2 95 3 Joui| T1 IIB oui |PP,EX,A| 0 |7
INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point
d'éclair supérieur a 60 °C, a une
température égale ou supérieure a son
point d'éclair (CARBON BLACK
REEDSTOCK - E (HUILE DE
PYROLYSE)
3256 |LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 3 F2 I |3+F N 3 2 2 95 3 oui T1 IIB oui [PP,EX,;A| 0 |7

INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point
d'éclair supérieur a 60 °C, a une
température égale ou supérieure a son
point d'éclair (HUILE DE PYROLYSE A)

(Jusqu'au 31.12.2012)
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3256 |LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 3 F2 | III |3+F N 3 2 2 95 3 oui T1 IIB oui [PP,EX,;A| 0 |7
INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point
d'éclair supérieur a 60°C, a une
température ¢gale ou supérieure a son
point d'éclair (HUILE RESIDUELLE)
3256 |LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 3 F2 | II |3+F N 3 2 2 95 3 oui T1 IIB oui [PP,EX,;A| 0 |7
INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point
d'éclair supérieur a 60 °C, a une
température ¢gale ou supérieure a son
point d'éclair (MELANGE DE
NAPHTALINE BRUTE)
3256 |LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 3 F2 [ III |3+N2+CMR+5 N 3 2 2 95 3 oui T2 IIB oui [PP,EX,A| 0 |7
INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point
d'éclair supérieur a 60 °C, a une
température ¢gale ou supérieure a son
point d'éclair (HUILE DE CREOSOTE)
3264 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, 8 Cl I |8+(NI,N2,N3,| N 2 3 10 97 3 oui non PP, EP 0 [27;34
ACIDE, N.S.A. CMR, F ou S)
3264 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, 8 Cl II [8+(N1,N2,N3, [ N 2 3 10 97 3 | oui non PP, EP 0 |27;34
ACIDE, N.S.A. CMR, F ou S)
3264 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, 8 Cl I (8+(N1,N2,N3, | N 4 3 97 3 oui non PP, EP 0 [27;34
ACIDE, N.S.A. CMR, F ou S)
3265 |LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, 8 C3 I [8+(NI,N2,N3,| N 2 3 10 97 3 oui non PP, EP 0 |27;34
ACIDE, N.S.A. CMR, F ou S)
3265 |LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, 8 C3 | II [8+(N1,N2,N3, [ N 2 3 10 97 3 | oui non PP, EP 0 |27;34
ACIDE, N.S.A. CMR, F ou S)
3265 |LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, 8 C3 | OI |8+(N1,N2,N3,| N 4 3 97 3 oui non PP, EP 0 |27;34
ACIDE, N.S.A. CMR, F ou S)
3266 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, 8 C5 I |8+(NI,N2,N3, [ N 4 2 97 3 oui non PP, EP 0 [27;34
BASIQUE, N.S.A. CMR, F ou S)
3266 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, 8 C5 I [8+(N1,N2,N3, | N 4 2 97 3 oui non PP, EP 0 |27;34
BASIQUE, N.S.A. CMR, F ou S)

(Jusqu'au 31.12.2012)
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3266 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, | 8 | C5 | III [8+(NI,N2,N3,| N 4 2 97 3 | oui non PP,EP | 0 [27;34
BASIQUE, N.S.A. CMR, F ou S)
3267 |LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, 8 | c7 | 1 [8+(NI,N2,N3,| N | 4 2 97 3 | ou non PP,EP | 0 [27;34
BASIQUE, N.S.A. CMR, F ou S)
3267 |LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, 8 [ Cc7 | 1 |8+(NI,N2,N3,| N | 4 2 97 3 | oui non PP,EP | 0 [|27;34
BASIQUE, N.S.A. CMR, F ou S)
3267 |LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, 8 | ¢7 | mr [8+(NI,N2,N3,| N | 4 2 97 3 | ou non PP,EP | 0 [27;34
BASIQUE, N.S.A. CMR, F ou S)
3271 |ETHERS, N.S.A. 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N 2 2 10 97 3 |oui| T4 | UBY | oui |PP,EX,A| 1 [14,27;29
pv50 < 110 kPa CMR, F ou S)
3271 |ETHERS, N.S.A. (ETHER 3 | F1 | I |3+N1 N 2 2 10 97 1 077 | 3 |oui| T2 | IBY | oui |PP,EX,A| 1
AMYLMETHYLIQUE tertiaire)
3271 |ETHERS, N.S.A. 3 | F1 | I [3+(N1,N2,N3,| N 3 2 97 3 |oui| T4Y | IBY | oui |[PP,EX,A| 0 |14,27
CMR, F ou S)
3272 |ESTERS, N.S.A. 3 | F1 | II |3+(NI,N2,N3,| N 2 2 10 97 1 077 | 3 |oui| T2 | IBY | oui |PP,EX,A| 1 |14,27;29
pv50 <110 kPa CMR, F ou S)
3272 |ESTERS, N.S.A. 3 | F1 | I [3+(N1,N2,N3,| N 3 2 97 3 |oui | T4Y | IBY | oui |[PP,EX,A| 0 |14,27
CMR, F ou S)
9001 [MATIERES AYANT UN POINT 3 | F3 3+(NI,N2,N3, | N | 3 2 97 3 |oui | T4 | IBY | oui |PP,EX,A| 0 |27
D'ECLAIR SUPERIEUR A 60 °C remises CMR, F ou S)
au transport ou transportées a une
TEMPERATURE SITUEE DANS LA
PLAGE DE 15 K SOUS LE POINT
D'ECLAIR ou MATIERES DONT
Pe > 60 °C, CHAUFFEES PLUS PRES
QUE 15K DU Pe
9003 [MATIERES DONT LE POINT 9 9+(N3+F) N | 4 2 97 3 | oui non PP 0 [27
D'ECLAIR EST SUPERIEUR A 60 °C
MAIS INFERIEUR OU EGAL A 100°C
ou MATIERES DONT 60 °C < Pe <
100 °C qui ne sont pas affectées a une
autre classe

(Jusqu'au 31.12.2012)
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(1) (2) (3a) | (3b) [ (4) (5) @G| D[ ® O | a0 Ay A2) [A3) (A | (15 | (16) | (17) (18) (19 (20)
9003 |[MATIERES DONT LE POINT 9 9+(N3+F) N | 4 2 97 | 09 3 | oui non PP 0

D'ECLAIR EST SUPERIEUR A 60 °C

MAIS INFERIEUR OU EGAL A 100°C

ou MATIERES DONT 60 °C < Pe <

100 °C qui ne sont pas affectées a une

autre classe (ETHER

MONOBUTYLIQUE

D'ETHYLENEGLYCOL)
9003 [MATIERES DONT LE POINT 9 9+(N3+F) N | 4 2 97 | 089 | 3 | oui non PP 0 [3;5;16

D'ECLAIR EST SUPERIEUR A 60 °C

MAIS INFERIEUR OU EGAL A 100°C

ou MATIERES DONT 60 °C < Pe <

00 °C qui ne sont pas affectées a une autre

classe (ACRYLATE DE 2-ETHYL-

HEXYLE, STABILISE)
9005 IMATIERE DANGEREUSE DU POINT 9 9+(N1, N2, N3, libre

DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, CMR, F ou S)

SOLIDE, FONDUE, N.S.A.
9006 [MATIERE DANGEREUSE DU POINT 9 9+(N1, N2, N3, libre

DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, CMR, F ou S)

LIQUIDE, N.S.A.

(Jusqu'au 31.12.2012)
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1203|ESSENCE POUR MOTEURS 3 | F1 | I |3+N2+CMR+F | N | 2 2 10 97 | 0,68-| 3 | oui T3 IIA | oui |PP,EX, | 1 |14
D'AUTOMOBILES 0,72 10) A
1268|DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 | FI I [3+(N1,N2,N3, | N 1 1 97 1 [oui| T4 | IBY | oui |PP,EX,| 1 |[14;27;29
PRODUITS PETROLIERS N.S.A. CMR.F ou S) A
pv50 > 175 kPa
1268|DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3, | N | 2 2 1 50 97 2 | oui| T4 | UBY | oui |PP,EX,| 1 [14;27;29
PRODUITS PETROLIERS N.S.A. CMR, F ou S) A
pv50 > 175 kPa
1268|DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N | 2 2 50 97 3 |oui| T4 | OBY | oui |PP,EX, | 1 [14;27;29
PRODUITS PETROLIERS N.S.A. CMR, F ou S) A
110 kPa < pv50 < 175 kPa
1268|DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 | F1 I |3+(NI,N2,N3, | N 2 2 3 10 97 3 |oui| T4 | OBY | oui |PP,EX,| 1 [14;27;29
PRODUITS PETROLIERS N.S.A. CMR, F ou S) A
110 kPa < pv50 <175 kPa
1268|DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 [ F1 | I |3+(NI,N2,N3, | N [ 2 2 50 97 3 |oui| T4Y [ UBY | oui |PP,EX,| 1 [14;27;29
PRODUITS PETROLIERS N.S.A. CMR, F ou S) A
110 kPa <pv50 <175 kPa
1268(DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 | F1 | II [3+(NI,N2,N3, | N 2 2 3 10 97 3 |oui| T4 [ UBY | oui |PP,EX,| 1 [14;27;29
PRODUITS PETROLIERS N.S.A. CMR, F ou S) A
110 kPa < pv50 < 150 kPa
1268|DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3,| N | 2 2 10 97 3 |oui| T4 | UBY | oui |PP,EX,| 1 [14;27;29
PRODUITS PETROLIERS N.S.A. CMR, F ou S) A
pv50 <110 kPa
1268|DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 | F1 | I [3+(NI,N2,N3, | N | 2 2 10 97 3 |oui| T4 | IB” | oui |PP,EX,| 1 [14;27;29
PRODUITS PETROLIERS N.S.A. CMR, F ou S) A
pv50 <110 kPa
1268|DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 | F1 | oI |3+(NI,N2,N3, | N | 3 2 97 3 |oui| T4 [ UBY | oui [PP,EX,| 0 [14;27
PRODUITS PETROLIERS N.S.A. CMR, F ou S) A

(Jusqu'au 31.12.2015)
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1268|DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 F1 II |3+N2+CMR+F N 2 2 50 97 0.735 3 oui T3 IIA oui PP, EX, 1 [14;27;29
PRODUITS PETROLIERS N.S.A. A
(NAPHTA) 110 kPa < pv50 < 175 kPa
1268|DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 F1 II |3+N2+CMR+F N 2 2 3 10 97 0.735 3 oui T3 IITA oui PP, EX, 1 [14;29
PRODUITS PETROLIERS N.S.A. A
(NAPHTA) 110 kPa < pv50 < 175 kPa
1268|DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 F1 I [3+N2+CMR+F [ N 2 2 10 97 10735 [ 3 | oui T3 IITA oui | PP,EX, | 1 |14;29
PRODUITS PETROLIERS N.S.A. A
(NAPHTA) pv50 < 110 kPa
1268|DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 F1 II |3+N2+CMR+F N 2 2 10 97 0.765 3 oui T3 IITA oui PP, EX, 1 [14;29
PRODUITS PETROLIERS N.S.A. A
(HEART CUT DE BENZENE)
pv50 <110 kPa
1987|ALCOOLS, N.S.A. (CYCLOHEXANOL) | 3 F1 [ II |3+N3+F N 3 2 4 95 0.95 3 | oui non PP 0 |7;17;
20: +46 °C
2430|ALKYLPHENOLS SOLIDES, N.S.A. 8 C4 II |8+NI1+F N 3 1 4 95 0.95 3 oui non PP, EP 0 |7;17;
(NONYLPHENOL, MELANGE 20: +125 °C; 34
D'ISOMERES, FONDU)
3256|LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 3 F2 1T |3+(N2 ou N 3 1 4 95 | L,I-1,3| 3 oui T2 1IIB oui PP, EX, 0 |7
INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point N3)+S A
d'éclair supérieur a 60°C, a une
température égale ou supérieure a son
point d'éclair (Low QI Pitch)
3257|(LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 9 M9 | IIT [9+(NI1,N2,N3, | N 4 1 4 95 3 | oui non PP 0 |7;
N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, CMR, F ou S) 20:+115 °C; 22;
etc.) a une température égale ou supérieure 24;25;27

a 100 °C et inférieure a son point d’éclair

(Jusqu'au 31.12.2015)
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3257|LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 9 M9 | IIT [9+(N1,N2,N3, | N 4 1 4 95 3 | oui non PP 0 |7;
N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, CMR, F ou S) 20:+225 °C; 22;
etc.) a une température égale ou supérieure 24,27
a 100 °C et inférieure a son point d’éclair
3295|HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 3 F1 I |3+(NI,N2,N3, [ N 1 1 97 1 oui T4 mBY oui PP, EX, 1 [14;27;29
pv50> 175 kPa CMR, F ou S) A
3295{HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. | 3 F1 I |3+(NI,N2,N3, | N 2 2 1 50 97 1 |oui [ T4 | IBY oui | PP,EX, | 1 [14;27;29
pv50 > 175 kPa CMR, F ou S) A
3295|HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 3 F1 I |3+(NI,N2,N3, [ N 2 2 50 97 3 | oui T4 mBY oui PP, EX, 1 [14;27;29
110 kPa <pv50 < 175 kPa CMR, F ou S) A
3295{HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. | 3 F1 I |3+(NI,N2,N3, | N 2 2 3 10 97 3 |oui| T4¥ | IBY oui | PP,EX, | 1 [14;27;29
110 kPa < pv50 <150 kPa CMR, F ou S) A
3295|HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 3 F1 I [3+(N1,N2,N3, | N 2 2 50 97 3 [oui | T43) [ II BY oui PP, EX, 1 [14;27;29
110 kPa <pv50 < 175 kPa CMR, F ou S) A
3295|HYDROCARBURES LIQUIDES,N.SA. | 3 | FI [ I [3+(NLLNZ,N3, | N | 2 [ 2 | 3 | 10 | 97 3 |oui | T43) [ IB” | oui |PPEX,| 1 [14;27;29
110 kPa < pv50 <150 kPa CMR, F ou S) A
3295{HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. | 3 F1 I |3+(NI,N2,N3, | N 2 2 10 97 3 | oui | T43) | IBY oui | PPEX, | 1 [14;27;29
pv50 <110 kPa CMR, F ou S) A
3295|HYDROCARBURES LIQUIDES,N.SA. | 3 | FI [ II [3+(NLLN2,N3, | N | 2 | 2 10 | 97 3 |oui | T43) [ IB” | oui |PPEX,| 1 [14;27;29
pv50 <110 kPa CMR, F ou S) A
3295|HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 3 F1 I [3+(N1,N2,N3, | N 3 2 97 3 | oui | T43) | UBY oui PP, EX, 0 [14;27
CMR, F ou S) A
3295(HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 3 F1 II [3+N2+F N 2 2 10 97 0.71 3 oui T3 11 BY oui PP, EX, 1 |14
(1-OCTEN) A
3295 HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 3 F1 III |3+CMR+F N 3 2 97 1.08 3 | oui T1 A oui PP, EX, 0 |14
(MELANGE D'AROMATES A
POLYCYCLIQUES)

(Jusqu'au 31.12.2015)




_88_

3. Jusqu'au 31.12.2018

Copyright © Nations Unies, 2008

Z g )
° e J £ 3 8 o
= S| E|ls | £ 27| % g g . 3
& o S la | sl 22| o ki al 2 o | & g 0
4] = b=} o k] ° 7 =] 2 = e = i jech =] =]
=3 a o ) — e & |« o = 2 @] o |9 = 7] 3 —_ t=) = 1)
2 a | g o | B 5|28 % g ° 28| & = e £ 3 Qg
= 5 | 8 P e |galags| & 2 ] s 3 o S o g @
5 g o | 2|2 g s | 5|5 |c2|¢¢2kE & |2 (33| 8 | 2 |88| ¢ |&| é¢g
4 Nom et description e = o & ES = g |8 allwellz < o 1B al & o g a o 23
5 C 3 8 2 e 2 o S |Z2[EEsF 8 o b I 5 2 = 2 2 2 &
29 = | g @ Tl |5 |2E8zg 2| 3| S g e8| = 2 |38 ° 8 e g
o & g |2 &g |8 o|P2E| g = |g|28] % z |27 2 @ Z 8
- g Sle |2 5| 2|2 C |20%%| ¢ | ¢ |¢ = |z E
=l o | & | & | Z 5| 2 5 e 'y & g
@ 2 s ol 2 2 s & Z
@ <) @
(1) (2) (3a) |3b) [ 4) [©) @D [® ]G | 10 |[ADf A2) [1A3) | A4 | (A5 | 16) | (A7) (18) (19) (20)
1202 |CARBURANT DIESEL ou GAZOLE 3 | F1 | mI [3+(N1,N2,N3, | N | 4 2 * <085 | * | oui non PP 0
ou HUILE DE CHAUFFE (LEGERE) CMR, F)
(point d'éclair au plus 60°C)
1202 [CARBURANT DIESEL conforme a la 3 | F1 | II |3+N2+F N | 4 2 971 082-| 3 | oui non PP 0
norme EN 590:2004 ou GAZQLE ou 0,85
HUILE DE CHAUFFE (LEGERE) &
point d'éclair défini dans la norme
EN 590:2004
1202 [CARBURANT DIESEL ou GAZOLE 3 | F1 | mI [3+(N1,N2,N3, | N | 4 2 * [ <1,1 | * | ou non PP 0
ou HUILE DE CHAUFFE (LEGERE) CMR, F ou S)
(point d'éclair supérieur a 60 °C mais
pas plus que 100 °C)
1223 |[KEROSENE 3 | F1 | I |3+N2+F N 3 971 <0,83| 3 | oui| T3 ImA oui |PP,EX, A 14
1300 [SUCCEDANE D'ESSENCE DE 3 | F1 | II |3+N2+F N 3 97 | 0.78 3 |oui| T3 | 1OB? | oui |PP,EX A
TEREBENTHINE
1863 |CARBUREACTEUR pv50 > 175kPa 3 | F1 | T |3HNI,N2,N3, | N 1 1 97 1 |oui| T4 | UBY | oui [PP,EX,A| 1 [14;29
CMR, F)
1863 |CARBUREACTEUR pv50 > 175kPa 3 | F1 I [3+(NI,N2,N3, | N | 2 2 1 50 97 2 |oui| T4 | UB? | oui |PP,EX,A| 1 [14;29
CMR, F)
1863 |CARBUREACTEUR 3 | F1 | 1 [3+(N1,N2,N3, | N | 2 2 50 |97 3 |oui| T4 | IBY | oui |PP,EX,A| 1 [14;29
110 kPa < pv50 < 175 kPa CMR, F)
1863 |CARBUREACTEUR 3 | F1 | I [3+(N1,N2,N3, | N | 2 2 3 10 |97 3 |oui | T4 | IBY | oui |PP,EX,A| 1 [14;29
110 kPa < pv50 < 150 kPa CMR, F)
1863 |CARBUREACTEUR 3 | F1 | I [3+(NI1,N2,N3, | N 2 2 10 97 3 |oui | T4Y | IBY | oui |[PP,EX,A| 1 [14;29
pv50 < 110 kPa CMR, F)
1863 |CARBUREACTEUR 3 | F1 | mr |3+(N1,N2,N3, | N | 3 2 97 3 |oui | T4 | UBY | oui |PP,EX,A| 0 |14
CMR, F)

(Jusqu'au 31.12.2018)
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CHAPITRE 1.7
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA CLASSE 7
Champ d’application

NOTA 1 En cas d'accident ou d'incident en cours de transport de matieres
radioactives, les plans d'intervention, tels qu'établis par les organismes nationaux ou
internationaux compétents doivent étre observés afin de protéger les personnes, les biens et
I'environnement. Des recommandations a ce sujet sont présentées dans le document
“Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving
Radioactive Material, collection Normes de s(reté, No TS-G-1.2 (ST-3), AIEA, Vienne
(2002).

NOTA 2 Les procédures d'urgence doivent prendre en compte la possibilité de
formation d'autres matieres dangereuses qui pourrait résulter de la réaction entre le
contenu d'un envoi et I'environnement en cas d'accident.

L'ADN fixe des normes de sécurité permettant une maitrise, & un niveau acceptable, des
risques radiologiques, des risques de criticité et des risques thermiques auxquels sont
exposés les personnes, les biens et I'environnement du fait du transport de matiéres
radioactives. Il est fondé¢ sur le Reéglement de transport des matiéres radioactives de
I'AIEA, édition de 1996 (telle que modifiée 2003), Collection de normes de stireté No TS-R-
1, IAEA, Vienne (2004). Les notes d'information sur 1’édition de 1996 du document TS-R-1
figurent dans le document "Advisory Material for the I[AEA Regulations for the
Safe Transport of Radioactive Material", Safety Standard Series TS-G-1.1 (ST-2), IAEA,
Vienna, (2002).

L'ADN a pour objectif de protéger les personnes, les biens et I'environnement contre les
effets des rayonnements pendant le transport de matiéres radioactives. Cette protection est
assurée par :

a) le confinement du contenu radioactif ;

b)  la maitrise de l'intensité de rayonnement externe ;
c) la prévention de la criticité ;

d)  laprévention des dommages causés par la chaleur.

Il est satisfait a ces exigences : premi¢rement, en modulant les limites de contenu pour les
colis et les véhicules ainsi que les normes de performance appliquées aux modeles de colis
suivant le risque que présente le contenu radioactif ; deuxiémement, en imposant des
prescriptions pour la conception et 1'exploitation des colis et pour I'entretien des emballages,
en tenant compte de la nature du contenu radioactif’; enfin, en prescrivant des contrdles
administratifs, y compris, le cas échéant, une approbation par les autorités compétentes.

L'ADN s'applique au transport de matiéres radioactives par voies de navigation intérieures, y
compris le transport accessoire a l'utilisation des matieéres radioactives. Le transport
comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement des matiéres
radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur
réparation, et la préparation, l'envoi, le chargement, I'acheminement, y compris 1'entreposage
en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination final des chargements de
matieres radioactives et de colis. On applique aux normes de performance dans I'ADN une
approche qui se caractérise par trois degrés généraux de sévérité :
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Conditions de transport de routine (pas d'incident) ;
Conditions normales de transport (incidents mineurs) ;

Conditions accidentelles de transport.

Les dispositions de I’ADN ne s'appliquent pas au transport des:

a)
b)

Matiéres radioactives qui font partie intégrante du moyen de transport;

Matieres radioactives déplacées a l'intérieur d'un établissement soumis au réglement
de siireté approprié en vigueur dans cet établissement et dans lequel le mouvement ne
s'effectue pas par des routes ou des voies ferrées publiques;

Matiéres radioactives implantées ou incorporées dans l'organisme d'une personne ou
d'un animal vivant a des fins diagnostiques ou thérapeutiques;

Matieres radioactives contenues dans des produits de consommation agréés par les
autorités compétentes, apres leur vente a l'utilisateur final;

Matieres naturelles et minerais contenant des radionucléides naturels, qui sont a l'état
naturel ou qui n'ont été traités qu'a des fins autres que l'extraction des radionucléides et
qui ne sont pas destinés a étre traités en vue de l'utilisation de ces radionucléides a
condition que l'activité massique de ces mati¢res ne dépasse pas dix fois les valeurs
indiquées au 2.2.7.2.2.1 b) ou calculées conformément aux 2.2.7.2.2.2 4 2.2.7.2.2.6;

Objets solides non radioactifs pour lesquels les quantités de matieres radioactives
présentes sur une surface quelconque ne dépassent pas la limite visée dans la
définition de “contamination” au 2.2.7.1.2.

Dispositions spécifiques au transport des colis exceptés

Les colis exceptés définis au 2.2.7.2.4.1 sont uniquement soumis aux dispositions des parties
5 a7 énumérées ci-apres:

a)

b)

les prescriptions applicables énoncées aux 5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.4, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1 a
52.1.7.3,52.1.9,54.1.1.1 a), g) eth) et 7.1.4.14.7.5.2;

les prescriptions applicables aux colis exceptés spécifiées au 6.4.4 de I’ADR; et
si le colis excepté contient des mati¢res fissiles, il doit satisfaire aux conditions

requises pour bénéficier d’une des exceptions prévues au 2.2.7.2.3.5 ainsi qu’a la
prescription énoncée au 6.4.7.2 de I’ADR.

Les colis exceptés sont soumis aux dispositions appropriées de toutes les autres parties de
I’ADN.

Programme de protection radiologique

Le transport des matiéres radioactives doit étre régi par un programme de protection
radiologique, qui est un ensemble de dispositions systématiques dont le but est de faire en
sorte que les mesures de protection radiologique soient diiment prises en considération.

Les doses individuelles doivent étre inférieures aux limites de doses pertinentes. La
protection et la streté doivent étre optimisées de fagon que la valeur des doses individuelles,
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le nombre de personnes exposées et la probabilité de subir une exposition soient maintenus
aussi bas que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux,
avec cette restriction que les doses individuelles sont soumises aux contraintes de dose. Il
faut adopter une démarche rigoureuse et systématique prenant en compte les interactions
entre le transport et d'autres activités.

La nature et l'ampleur des mesures a mettre en oeuvre dans ce programme doivent étre en
rapport avec la valeur et la probabilité des expositions aux rayonnements. Le programme
doit englober les dispositions des 1.7.2.2, 1.7.2.4 et 1.7.2.5. La documentation relative au
programme doit étre mise a disposition, sur demande, pour inspection par l'autorité
compétente concernée.

Dans le cas des expositions professionnelles résultant des activités de transport, lorsque 1'on
estime que la dose efficace :

a)  se situera probablement entre 1 et 6 mSv en un an, il faut appliquer un programme
d'évaluation des doses par le biais d'une surveillance des lieux de travail ou d'une
surveillance individuelle ;

b)  dépassera probablement 6 mSv en un an, il faut procéder aune surveillance
individuelle.

Lorsqu'il est procédé a une surveillance individuelle ou a une surveillance des lieux de
travail, il faut tenir des dossiers appropriés.

NOTA: Dans le cas des expositions professionnelles résultant des activités de transport,
lorsque I’on estime que la dose effective ne dépassera pas, selon toute probabilité, 1 mSv en
un an, il n’est pas nécessaire d’appliquer des procédures de travail spéciales, de procéder a
une surveillance poussée, de mettre en ceuvre des programmes d’évaluation des doses ou de
tenir des dossiers individuels.

Les travailleurs (voir 7.1.4.14.7, NOTA 3) doivent recevoir une formation appropriée portant
sur la radioprotection, y compris les précautions a prendre pour restreindre leur exposition au
travail et I’exposition des autres personnes qui pourraient subir les effets de leurs actions.

Assurance de la qualité

Des programmes d'assurance de la qualité fondés sur des normes internationales, nationales
ou autres qui sont acceptables pour l'autorité compétente doivent étre établis et appliqués
pour la conception, la fabrication, les épreuves, 1'établissement des documents, 1'utilisation,
l'entretien et l'inspection concernant toutes les matieres radioactives sous forme spéciale,
toutes les matiéres radioactives faiblement dispersables et tous les colis et les opérations de
transport et d'entreposage en transit pour en garantir la conformité avec les dispositions
applicables de 'ADN. Une attestation indiquant que les spécifications du mode¢le ont été
pleinement respectées doit étre tenue a la disposition de l'autorité compétente. Le fabricant,
'expéditeur ou l'utilisateur doit étre prét a fournir a l'autorité compétente les moyens de faire
des inspections pendant la fabrication et l'utilisation, et a lui prouver que :

a) les méthodes de fabrication et les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications
du mod¢le agréé ;

b)  tous les emballages sont inspectés périodiquement et, le cas échéant, réparés et

maintenus en bon état de sorte qu'ils continuent a satisfaire a toutes les prescriptions et
spécifications pertinentes, méme aprés usage répété.

-91 -



1.7.4

1.7.4.1

1.7.4.2

1.7.5

1.7.6

1.7.6.1

Copyright © Nations Unies, 2008

Lorsque l'agrément ou l'approbation de l'autorité compétente est requis, cet agrément ou
approbation doit tenir compte et dépendre de 'adéquation du programme d'assurance de la
qualité.

Arrangement spécial

Par arrangement spécial, on entend les dispositions approuvées par 'autorité compétente, en
vertu desquelles peuvent étre transportés les envois qui ne satisfont pas a toutes les
prescriptions 'ADN applicables aux matiéres radioactives.

NOTA : L'arrangement spécial n'est pas considéré comme une dérogation temporaire
selon 1.5.1.

Les envois pour lesquels il n'est pas possible de se conformer & l'une quelconque des
dispositions applicables a la classe 7 ne peuvent étre transportés que sous arrangement
spécial. Apres s'étre assurée qu'il n'est pas possible de se conformer aux dispositions
relatives a la classe 7 de I’ADN et que le respect des normes de sécurité requises fixées par
I'ADN a été démontré par d'autres moyens, l'autorité compétente peut approuver des
opérations de transport en vertu d'un arrangement spécial pour un envoi unique ou une série
d'envois multiples prévus. Le niveau général de sécurité pendant le transport doit étre au
moins équivalent a celui qui serait assuré si toutes les prescriptions applicables étaient
respectées. Pour les envois internationaux de ce type, une approbation multilatérale est
nécessaire.

Matiére radioactive ayant d'autres propriétés dangereuses

Outre les propriétés radioactives et fissiles, il faudra aussi tenir compte de tout risque
subsidiaire présenté par le contenu du colis tel qu'explosibilité, inflammabilité,
pyrophoricité, toxicité chimique et corrosivit¢ dans la documentation, I'emballage,
I'étiquetage, le marquage, le placardage, 'entreposage, la ségrégation et le transport, afin de
respecter toutes les dispositions pertinentes de 1I'ADN applicables aux marchandises
dangereuses.

Non-respect

En cas de non-respect de l'une quelconque des limites de I’ADN qui est applicable a
l'intensité de rayonnement ou a la contamination,

a) I'expéditeur doit étre informé de ce non-respect par
i)  le transporteur si le non-respect est constaté au cours du transport; ou
i1)  le destinataire si le non-respect est constaté a la réception;
b) le transporteur, I'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit :
i)  prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences du non-respect;

i) enquéter sur le non-respect et sur ses causes, ses circonstances et ses
conséquences;

iii) prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances

a l'origine du non-respect et pour empécher la réapparition de circonstances
analogues a celles qui sont a l'origine du non-respect; et
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iv) faire connaitre a l'autorité (aux autorités) compétente(s) les causes du non-
respect et les mesures correctives ou préventives qui ont été prises ou qui
doivent 1'étre; et

le non-respect doit étre porté dés que possible a la connaissance de I'expéditeur et de
l'autorité (des autorités) compétente(s), respectivement, et il doit 1'étre immédiatement
quand une situation d'exposition d'urgence s'est produite ou est en train de se
produire.
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CHAPITRE 1.8

MESURES DE CONTROLE ET AUTRES MESURES DE SOUTIEN
VISANT A L'OBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Controle de I'observation des prescriptions
Généralités

Conformément au paragraphe 3 de I’article 4 de I’ADN, les Parties contractantes assurent
qu'une proportion représentative des transports de marchandises dangereuses sur les voies de
navigation intérieures est soumise aux contrdles visés au présent chapitre afin de vérifier le
respect des prescriptions relatives aux transports de marchandises dangereuses, y compris les
exigences du 1.10.1.5.

Les intervenants dans le transport des marchandises dangereuses (voir chapitre 1.4) doivent
dans le cadre de leurs obligations respectives, donner sans délai aux autorités compétentes et
a leurs mandataires les renseignements nécessaires pour faciliter les controles.

Procédure de controle

Pour effectuer les controles prévus au paragraphe 3 de D’article 4 de I’ADN, les Parties
contractantes utilisent la liste de contrdle qui sera élaborée par le Comité d'administration.
Un exemplaire de cette liste ou un document constatant I'exécution du contréle établi par
l'autorité qui a effectué ce contrdle doit étre remis au conducteur et étre présenté sur
demande afin de simplifier ou d'éviter d'autres contrdles ultérieurs, dans la mesure du
possible. Le présent paragraphe ne préjuge pas du droit des Parties contractantes d'effectuer
des actions spécifiques de contréles ponctuels.

Les contrdles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une
partie étendue du réseau des voies de navigation intérieures.

Lorsqu'elles exercent ce droit de contréle, les autorités feront tout pour éviter qu'un bateau
soit indiment immobilisé ou retardé.

Infractions aux prescriptions

Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient &tre appliquées, lorsqu'une ou plusieurs
infractions ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par voies
de navigation intérieures, les bateaux concernés peuvent étre immobilisés & un endroit
désigné a cet effet par les autorités de controle, et obligés de se mettre en conformité avant
de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des
circonstances ou des impératifs de sécurité.

Contréles dans les entreprises ainsi que sur les lieux de chargement et de déchargement
Des contrdles peuvent étre effectués dans les entreprises a titre préventif ou lorsque des
infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été
constatées au cours d'un voyage.

Ces controles doivent viser a assurer que les conditions de sécurit¢ dans lesquelles

s'effectuent les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
sont conformes a la législation applicable en la maticre.

-05 -



1.8.1.4.3

1.8.1.4.4

1.8.1.4.4.1

1.8.1.4.4.2

1.8.1.4.4.3

1.8.1.4.4.4

1.8.2

1.8.3

1.8.3.1

1.8.3.2

Copyright © Nations Unies, 2008

Echantillonnage

Le cas échéant, et a condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité, des prises
d'échantillon des produits transportés peuvent étre effectuées en vue de leur examen par des
laboratoires désignés par l'autorité compétente.

Coopération des autorités compétentes

Les Parties contractantes s'accordent mutuellement assistance pour la bonne application des
présentes prescriptions.

Les infractions graves ou répétées mettant en danger la sécurit¢ du transport des
marchandises dangereuses, commises par un bateau étranger ou une entreprise étrangere,
doivent étre signalées aux autorités compétentes de la Partie contractante ou a été délivré le
certificat d'agrément ou de celle ou I'entreprise est établie.

L'autorité compétente de la Partie contractante ou une infraction grave ou répétée a été
constatée peut demander a I'autorité compétente de la Partie contractante ou a été délivré le
certificat d'agrément ou de celle ou 'entreprise est établie que des mesures appropriées soient
prises a I'encontre du ou des contrevenants.

Cette derniére communique aux autorités compétentes de la Partie contractante ou les
infractions ont été¢ constatées les mesures prises, le cas échéant, a l'encontre du ou des
contrevenants.

Entraide administrative lors du controle d'un bateau étranger

Si lors d'un controle d'un bateau étranger les constatations effectuées donnent des raisons
d'estimer qu'il a été commis des infractions graves ou répétées qui ne sont pas décelables au
cours de ce controle en I'absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des
Parties contractantes concernées s'accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la
situation.

Conseiller a la sécurité

Chaque entreprise dont l'activité comporte le transport de marchandises dangereuses par
voies de navigation intérieures, ou les opérations d'emballage, de chargement, de
remplissage ou de déchargement liées a ces transports, désigne un ou plusieurs conseillers a
la sécurité, nommés ci-apreés "conseillers", pour le transport de marchandises dangereuses,
chargés d'aider a la prévention des risques pour les personnes, les biens ou I'environnement,
inhérents a ces activités.

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir que les prescriptions ne
s'appliquent pas aux entreprises :

a) dont les activités concernées portent sur:
1) le transport de marchandises dangereuses totalement ou partiellement
exemptées conformément aux dispositions de 1’alinéa 1.7.1.4 ou des

chapitres 3.3, 3.4 ou 3.5;

ii) des quantités limitées pour chaque unité de transport, wagon ou conteneur,
situées en dec¢a des seuils mentionnés au 1.1.3.6 de ’ADR ou du RID;
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iii) lorsque 1’alinéa ii) ci-dessus ne s’applique pas, des quantités pour chaque
bateau situées en deca des seuils mentionnés au 1.1.3.6 du présent
Reglement.

qui n'effectuent pas, a titre d'activité principale ou accessoire, des transports de
marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées
a ces transports, mais qui effectuent occasionnellement des transports nationaux de
marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement li¢es
a ces transports, présentant un degré de danger ou de pollution minimal.

Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le conseiller a pour mission essentielle de
rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités
concernées de l'entreprise, afin de faciliter I'exécution de ces activités dans le respect des
dispositions applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses taches, adaptées
aux activités de I'entreprise, sont en particulier les suivantes :

examiner le respect des prescriptions relatives au transport de marchandises
dangereuses ;

conseiller I'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises
dangereuses ;

assurer la rédaction d'un rapport annuel destiné a la direction de l'entreprise ou, le cas
échéant, a une autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au
transport de marchandises dangereuses. Le rapport est conservé pendant 5 ans et mis a
la disposition des autorités nationales, a leur demande ;

Les taches du conseiller comprennent, en outre, notamment l'examen des pratiques et
procédures suivantes relatives aux activités concernées :

les procédés visant au respect des prescriptions relatives a l'identification des
marchandises dangereuses transportées ;

la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans 1'achat des moyens de
transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées ;

les procédés permettant de vérifier le matériel utilis€é pour le transport des
marchandises dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement ;

le fait que les employés concernés de l'entreprise ont recu une formation appropriée et
que cette formation est inscrite sur leur dossier ;

la mise en oeuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents
éventuels pouvant porter atteinte a la sécurité pendant le transport de marchandises
dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement ;

le recours a des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les
accidents, les incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de
marchandises dangereuses, ou pendant les opérations de chargement ou de
déchargement ;

la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents,
d'incidents ou d'infractions graves ;
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- la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au
transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-
traitants ou autres intervenants ;

- la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou
au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures
d'exécution et de consignes détaillées ;

- la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des
marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces
marchandises ;

- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, a bord des
moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant
accompagner les transports, et la conformité de ces documents et de ces équipements
avec la réglementation ;

- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des prescriptions
relatives aux opérations de chargement et de déchargement ;

- l'existence du plan de sireté prévu au 1.10.3.2.

La fonction de conseiller a la sécurité peut étre assurée par le chef d'entreprise, par une
personne qui exerce d'autres taches dans I'entreprise ou par une personne n'appartenant pas a
cette dernicre, a condition que l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses tiches
de conseiller.

Toute entreprise concernée communique, si la demande lui en est faite, l'identité¢ de son
conseiller a l'autorité compétente ou a l'instance désignée a cet effet par chaque Partie
contractante.

Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou a I'environnement est
survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement ou de déchargement
effectués par l'entreprise concernée, le conseiller a la sécurité assure la rédaction d'un rapport
d'accident destiné a la direction de I'entreprise, ou, le cas échéant, a une autorité publique
locale, apres avoir recueilli tous les renseignements utiles a cette fin. Ce rapport ne saurait
remplacer les rapports rédigés par la direction de l'entreprise qui seraient exigés par toute
autre 1égislation internationale ou nationale.

Le conseiller a la sécurité doit étre titulaire d'un certificat de formation professionnelle
valable pour le transport par voies de navigation intérieures. Ce certificat est délivré par
l'autorité compétente ou par l'instance désignée a cet effet par chaque Partie contractante.

Pour l'obtention du certificat, le candidat doit recevoir une formation sanctionnée par la
réussite d'un examen agréé par l'autorité compétente de la Partie contractante.

La formation a pour objectif essentiel de fournir au candidat une connaissance suffisante des
risques inhérents aux transports de marchandises dangereuses, une connaissance suffisante
des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi qu'une connaissance
suffisante des taches définies sous 1.8.3.3.

L'examen est organisé par l'autorité compétente ou par un organisme examinateur désigné
par elle. L’organisme examinateur ne doit pas tre un organisme de formation.

La désignation de I'organisme examinateur se fait sous forme écrite. Cet agrément peut avoir
une durée limitée et est fondée sur les critéres suivants :
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compétence de l'organisme examinateur ;
spécifications des modalités de I'examen proposées par l'organisme examinateur ;
mesures destinées a assurer l'impartialité des examens ;

indépendance de l'organisme par rapport a toute personne physique ou morale
employant des conseillers.

L'examen a pour but de vérifier si les candidats possédent le niveau de connaissances
nécessaire pour exercer les taches de conseiller a la sécurité prévues sous 1.8.3.3, afin
d'obtenir le certificat prévu par le 1.8.3.7 et doit porter au moins sur les matiéres suivantes :

a)

b)

Connaissance des types de conséquences pouvant &tre engendrées par un accident
impliquant des marchandises dangereuses et la connaissance des principales causes
d'accident ;

Dispositions découlant de la Ilégislation nationale, de conventions et d'accords
internationaux, concernant notamment :

la classification des marchandises dangereuses (procédure de classification des
solutions et mélanges, structure de la liste des matiéres, classes de marchandises
dangereuses et principes de leur classification, nature des marchandises
dangereuses transportées, propriétés physico-chimiques et toxicologiques des
marchandises dangereuses) ;

les dispositions générales pour les emballages, les citernes et les conteneurs-
citernes (types, codification, marquage, construction, épreuves et inspections
initiales et périodiques) ;

le marquage, I'étiquetage, le placardage et la signalisation orange (marquage et
étiquetage des colis, apposition et enlévement des plaques-étiquettes et de la
signalisation orange) ;

les mentions dans le document de transport (renseignements exigés) ;

le mode d'envoi, les restrictions d'expédition (chargement complet, transport en
vrac, transport en grands récipients pour vrac, transport en conteneurs, transport
en citernes fixes ou démontables) ;

le transport de passagers ;

les interdictions et précautions de chargement en commun ;

la séparation des marchandises ;

la limitation des quantités transportées et les quantités exemptées ;

la manutention et I'arrimage (chargement et déchargement - taux de
remplissage ; arrimage et séparation) ;

le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et aprés déchargement ;

l'équipage et la formation professionnelle ;
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les documents de bord (documents de transport, consignes écrites, certificat
d'agrément du bateau, attestation de formation aux matiéres dangereuses ADN,
copie de toute dérogation, autres documents) ;

les consignes écrites (mise en application des consignes et équipement de
protection de 1'équipage) ;

les obligations de surveillance (stationnement) ;
les régles et restrictions de circulation ;
les rejets opérationnels ou fuites accidentelles des matiéres polluantes ;

les prescriptions relatives au matériel de transport (bateaux).

L’examen consiste en une épreuve écrite qui peut étre complétée par un examen oral.

L’utilisation pour I’épreuve écrite de documents autres que des réglements internationaux ou
nationaux est interdite.

Des dispositifs électroniques ne peuvent étre utilisés que s'ils sont fournis par 1’organisme
examinateur. Le candidat ne pourra en aucun cas introduire des données supplémentaires
dans le dispositif ¢lectronique; il ne pourra que répondre aux questions posées.

L'épreuve écrite consiste en deux parties :

a) Un questionnaire est soumis au candidat. Il est composé, au minimum, de 20 questions
ouvertes portant au moins sur les matieres visées dans la liste figurant sous 1.8.3.11.
Toutefois, il est possible d'utiliser des questions a choix multiples. Dans ce cas, deux
questions a choix multiples comptent pour une question ouverte. Parmi ces maticres,
une attention particuliére doit étre accordée aux matiéres suivantes :

mesures générales de prévention et de sécurité ;
classification des marchandises dangereuses ;

dispositions générales d'emballage, y compris les citernes, conteneurs-citernes,
véhicules-citernes, etc. ;

les marques et étiquettes de danger ;

les mentions dans le document de transport ;

la manutention et l'arrimage ;

la formation professionnelle de I'équipage ;

les documents de bord et certificats de transport ;
les consignes écrites ;

les prescriptions relatives aux bateaux.

b) Les candidats réalisent une étude de cas en rapport avec les taches du conseiller visées
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au 1.8.3.3 afin de démontrer qu'ils disposent des qualifications requises pour remplir la
tache de conseiller.

Les Parties contractantes peuvent disposer que les candidats qui entendent travailler pour des
entreprises, spécialisées dans le transport de certains types de marchandises dangereuses ne
soient questionnés que sur les maticres liées a leur activité. Ces types de marchandises sont :

- classe 1 ;
- classe 2 ;
- classe 7 ;
- classes 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8¢t9;

- Nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475 et le carburant aviation classé sous les Nos ONU
1268 ou 1863.

Le certificat prévu sous 1.8.3.7 doit clairement indiquer qu'il n'est valable que pour des types
de marchandises dangereuses visés dans la présente sous-section et sur lesquels le conseiller
a été questionné, dans les conditions définies au 1.8.3.12.

Les certificats de formation de conseillers a la sécurité délivrés avant le 1% janvier 2009 pour
les Nos ONU 1202, 1203 et 1223 sont également valables pour le No ONU 3475 et le
carburant aviation classé sous les Nos ONU 1268 ou 1863.

L'autorité compétente ou l'organisme examinateur établit au fur et & mesure un recueil des
questions qui ont été incluses dans I'examen.

Le certificat prévu sous 1.8.3.7 est établi conformément au modéle figurant au 1.8.3.18 et est
reconnu par toutes les Parties contractantes.

Durée de validité et renouvellement du certificat

Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La validité du certificat est renouvelée pour
des périodes de cinq ans si son titulaire a réussi un examen durant l'année précédant
I'échéance de son certificat. L’examen doit étre agréé par l'autorité compétente.

L'examen a pour but de vérifier si le titulaire posséde les connaissances nécessaires pour
exercer les taches visées au 1.8.3.3. Les connaissances nécessaires sont définies au
1.8.3.11 b) et doivent inclure les modifications qui ont été apportées a la législation depuis
I'obtention du dernier certificat. L'examen doit étre organisé et supervisé selon les critéres
énoncés aux 1.8.3.10 et 1.8.3.12 a 1.8.3.14. Cependant, il n'est pas nécessaire que le titulaire
réalise I'étude de cas mentionnée au 1.8.3.12.4 b).

11 est réputé satisfait aux dispositions des 1.8.3.1 a 1.8.3.16 si les conditions appropriées de la
directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la
qualification professionnelle de conseillers a la sécurité pour le transport par route, par rail
ou par voie navigable de marchandises dangereuses’ et de la directive 2000/18/CE du
Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2000 relative aux exigences minimales
applicables a I'examen des conseillers a la sécurité pour le transport par route, par rail ou par
voie navigable de marchandises dangereuses * sont appliquées.

2

Journal officiel des Communautés européennes, No L 145 du 19 juin 1996, page 10.

Journal officiel des Communautés européennes, No L 118 du 19 mai 2000, page 41.
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1.8.3.18 Modele de certificat

Certificat de formation pour les conseillers a la sécurité
pour le transport de marchandises dangereuses

CITITICAL INO & oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e s e s e s e aasasasasaaasasasasasaaasasassnnnnnnnnnennnnnnnnnnnes

Signe distinctif de I'Etat délivrant le Certificat : .........o.coovvrververeieeeeeeeecee e

LS 110708T ) SRR

Date €t 1TEU A€ NAISSATICE & .oeevviiiieeieiieeeee et eee e et e ettt e e e e e e eeeaeeeeesesesaearateeeessesseesaaareeesssssnnnaaeeeeas

pour les entreprises de transport de marchandises dangereuses ainsi que pour les entreprises
effectuant des opérations de chargement ou de déchargement liées a ce transport :

(] par route 0 par chemin de fer O par voie navigable
DIELIVIC DAL  .oeevieiieiieie ettt ettt ettt e et e st e st e st e ssbeasbeasseessaessaesssessseasseesseansaesseesseenseeneessneanseenseansenn
Date: .oovievieeieceee e SIGNALULE © evieevieeiierieiiecie e ere et e e
Renouvelé jusqu'au: .......cccoevveveeniennnns Par
Date: .oooveeeeieeeee e SINALUTE: ..vievieiieiieriierie e
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Liste des autorités compétentes et organismes désignés par elles

Les Parties contractantes communiquent au secrétariat de la Commission économique des
Nations Unies pour 1'Europe les adresses des autorités et des organismes désignés par elles
qui sont compétents selon le droit national pour I'application de I'ADN, en mentionnant pour
chaque cas la disposition de I'ADN concernée, ainsi que les adresses auxquelles il y a lieu de
soumettre les demandes y relatives.

Le secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour 1'Europe établit a partir
des informations recues une liste et la tient a jour. Il communique cette liste et ses
modifications aux Parties contractantes .

Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses

Si un accident ou un incident grave se produit lors du chargement, du remplissage, du
transport ou du déchargement de marchandises dangereuses sur le territoire d'une Partie
contractante, le chargeur, le remplisseur, le transporteur ou le destinataire, doivent
respectivement s'assurer qu'un rapport soit soumis a l'autorit¢ compétente de la Partie
contractante concernée six mois au plus tard aprés I’événement.

Cette Partie contractante doit de son cOté, si nécessaire, transmettre un rapport au secrétariat
de la Commission économique des Nations Unies pour 1'Europe aux fins d'information des
autres Parties contractantes.

Il y a événement entrainant une obligation de rapport conformément au 1.8.5.1 si des
marchandises dangereuses se sont répandues ou s'il y a eu un risque imminent de perte de
produit, dommage corporel, matériel ou a I'environnement ou si les autorités sont
intervenues, et que un ou plusieurs des critéres ci-aprés sont satisfaits :

Un événement ayant entrainé un dommage corporel est un événement dans le cadre duquel
un décés ou des blessures sont directement liés aux marchandises dangereuses transportées et
ou les blessures

a) nécessitent un traitement médical intensif;
b) nécessitent un sé¢jour a 1’hdpital d’au moins une journée; ou
c) entrainent une incapacité de travailler pendant au moins trois jours consécutifs.

Il'y a "perte de produit", lorsque se sont répandues des marchandises dangereuses :

a) des classes 1 ou 2 ou du groupe d’emballage I ou d’autres mati¢res dans des
quantités égales ou supérieures a 50 kg ou 50 litres qui ne sont pas affectées a un
groupe d’emballage;

b) du groupe d’emballage II dans des quantités égales ou supérieures a 333 kg ou
333 litres; ou

c) du groupe d’emballage III dans des quantités égales ou supérieures a 1 000 kg ou
1000 litres.

Le critere de perte de produit s’applique aussi s’il y a eu un risque imminent de perte de
produit dans les quantités susmentionnées. En régle générale, cette condition est réputée
satisfaite si, en raison de dommages structurels, I’enceinte de rétention ne convient plus pour
poursuivre le transport ou si, pour toute autre raison, un niveau de sécurité suffisant n’est
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plus assuré (par exemple du fait de la déformation des citernes ou conteneurs, du
retournement d’une citerne ou de la présence d’un incendie dans le voisinage immédiat).

Si des marchandises dangereuses de la classe 6.2 sont impliquées, 1’obligation de faire
rapport s’applique indépendamment des quantités.

Dans un événement impliquant des matieres de la classe 7, les critéres de perte de produit
sont les suivants :

a) toute libération de matiéres radioactives a 1’extérieur des colis;

b) exposition conduisant a un dépassement des limites fixées dans les réglements
touchant la protection des travailleurs et du public contre les rayonnements ionisants
(Tableau II de la Collection Sécurité n° 115 de I’AIEA - "Normes fondamentales
internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de streté des
sources de rayonnement"); ou

c) fait qu’il y a lieu de penser qu’il y a eu une dégradation sensible d’une quelconque
fonction assurée par un colis sur le plan de la sécurité (rétention, protection,
protection thermique ou criticité) qui a rendu 1’emballage impropre a la poursuite du
transport sans mesures de sécurité complémentaires.

NOTA : Voir les prescriptions du 7.1.4.14.7.7 pour les envois non livrables.

Il y a "dommage matériel ou dommage a l'environnement", lorsque des marchandises
dangereuses, indépendamment de la quantité, se sont répandues et que le montant estimé des
dommages dépasse 50 000 euros. Il n’est pas tenu compte a cette fin des dommages subis
par tout moyen de transport directement impliqué contenant des marchandises dangereuses
ou par I’infrastructure modale.

Il y a "intervention des autorités" lorsque, dans le cadre de 1'événement impliquant des
marchandises dangereuses, il y a intervention directe des autorités ou services d’urgence et
que 'on a procédé a 1’évacuation de personnes ou a la fermeture de voies destinées a la
circulation publique (routes/voies ferrées/voies de navigation intérieure) pendant au moins
trois heures en raison du danger présenté par les marchandises dangereuses.

En cas de besoin, I’autorité compétente peut demander des informations supplémentaires.

1.8.5.4 Modele de rapport sur des événements survenus pendant le transport de marchandises
dangereuses
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Rapport sur des événements survenus pendant le transport de marchandises dangereuses,
conformément a la section 1.8.5 de ’ADN

Numéro du rapport :

Transporteur/Remplisseur/Destinataire/CRargEU : ...........ccvevieeviierieecieeieeieereesie e ereereeneeressne e
NUmEro officie] dU DAL 1 ....oo.eieiiiiiieie e sttt
Bateau a marchandises séches (coque simple, double cOqUE): ......c.oecvveeiieiiieiiieniieieieeee e
BatCau-CItEINE (EFPC) & vevveeerieeirieeiieeiieeriteesteesteesbeesveesabeeeseeessaeesseeessseessseassseessseassseessseessseesssennnns
AUTESSE & ettt b et sh e e a e et e bt ea et e ae e et sate et a et e te st e eaae et
Nom de la personne a contacter : .........ccoceveveeceeneenienne. N° de teléphone : .......ccceverereerieneneeenes
N° de télécopie/E-mail: ........ccovveivieiiiiiieciieeieeeeee

(L’autorité compétente enlévera cette page de couverture avant de transmettre le rapport)

- 105 -



Copyright © Nations Unies, 2008

1. Mode
Voie navigable : Numéro officiel du bateau / Nom du bateau (facultatif)
2. Date et lieu de I’événement
ANNEE & e MOIS & e JOUT & i Heure : .o
o Port Observations relatives a la description du lieu :
0 Installation de chargement/déchargement/transbordement
S
N B
O Secteur libre
Désignation du SECLEUL : .....ccevueeeeeieiiriinierieieieieeeeeee e
Point KIIOMEIQUE & ..ooveeeeeieeiieieeieie e
ou
g Ouvrage tel que pont ou mur-guide
3. Conditions de la voie navigable
Cote a I’échelle (EChelle de TEIEIEIICE) & ..c..eiuiiiiiiiiiieiete ettt et b ettt et s bt e e bt et e sbe et e sbeentesbeenbesbeeneenbean
Vitesse eStimEE PAr TAPPOTT & I CAUL I ..euuiiuiitiiiiiiieiiete ettt ettt h et bt et e s bt et e bt e st e eb e et e sh e e e e e bt enbeebeen b e ebeenbeebeentesaeenbenne
o Hautes eaux
O Basses eaux
4. Conditions météorologiques particuliéres
o Pluie
o Neige
0 Brouillard
o Orage
o Tempéte
Température : ............. °C
5. Description de I’événement
o Collision avec la rive, un ouvrage ou une installation d’accostage
o Collision avec un autre bateau a marchandises (collision/choc)
o Collision avec un bateau a passagers (collision/choc)
o Contact avec le fond sans/avec échouage
o Incendie
o Explosion
0 Fuite / Situation et ampleur du dommage (avec description additionnelle)
o Naufrage
o Chavirage
o Défectuosité technique (facultatif)
o0 Erreur humaine (facultatif)

Autres détails de I’événement :

- 106 -




Copyright © Nations Unies, 2008

6. Marchandises dangereuses impliquées

Ne oNU D

Groupe
N ou Classe | d’emballage
Umero si connu

d’identification

Quantité estimée de
produits perdus

(kg ou )?

Moyen de rétention
selon 1.2.1 de
1’ADN®

Matériau du
moyen de
rétention

Type de défaut du
moyen de
rétention'”

(¢))

Indiquer également le nom technique dans le cas des

marchandises dangereuses relevant d’une rubrique collective a
laquelle s’applique la disposition spéciale 274.

2 L .
@ Pour la classe 7, indiquer les valeurs conformément aux
critéres énoncés sous 1.8.5.3.

@ Indiquer le numéro approprié :

Wagon-citerne
Véhicule-citerne

9 Wagon-batterie

10 Véhicule-batterie

11 Wagon avec citernes amovibles
12 Citerne démontable

13 Grand conteneur

14 Conteneur-citerne

15 CGEM

16 Citerne mobile

17 Bateau a marchandises séches —
coque simple/double coque

18 Bateau-citerne — type:

1 Emballage

2 GRV

3 Grand emballage
4  Petit conteneur

5 Wagon

6 Véhicule

7

8

@ Indiquer le numéro approprié :

1 Perte
2 Incendie
3 Explosion

4 Défaut de structure

7. Cause de I’événement (si elle ne fait pas de doute) (facultatif)

Défectuosité technique
Arrimage non conforme
Cause d’exploitation

Ooo0ooo

AAULTCS & oottt e e e e ettt e e e e e e et ataeeeeeeeataaaeaeeeaaatatataaeeaaatttaaaaeeaaiatataataeeeaaatbataeeeeeaaaraaaaeeeaaatabareeeeeaaabaaeaeeeaanrrreeeeans

8. Conséquences de I’événement

Dommage corporel lié¢ aux marchandises dangereuses :

0 Morts (nombre : ....... )
o Blessés (nombre : ....... )
Perte de produit :

o oui

O non
o0 Risque imminent de perte de produit

Dommages matériels ou & 1’environnement :

o Montant estimé du dommage <
O Montant estimé du dommage >

Intervention des autorités:
O oui O

50.000 Euros
50.000 Euros

marchandises dangereuses
m] Fermeture des voies de circulation pendant au moins trois heures en raison de la présence
des marchandises dangereuses

O non

Evacuation des personnes pendant au moins trois heures en raison de la présence des

En cas de besoin, 1’autorité compétente peut demander des informations supplémentaires.
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1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4
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CHAPITRE 1.9

RESTRICTIONS DE TRANSPORT PAR LES AUTORITES COMPETENTES

En application de I’article 6, paragraphe 1 de I'ADN, I'entrée des marchandises dangereuses
sur le territoire des Parties contractantes peut faire I'objet de réglements ou d'interdictions
imposés pour des raisons autres que la sécurité lors du transport. Ces reéglements ou
interdictions doivent étre publiées sous forme appropriée.

Sous réserve des dispositions du 1.9.3, une Partie contractante peut appliquer aux bateaux
effectuant un transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures sur son territoire certaines dispositions supplémentaires qui ne sont pas prévues
dans I'ADN, sous réserve que ces dispositions ne contredisent pas celles du paragraphe 2 de
l'article 4 de I'ADN, qu'elles figurent dans sa législation nationale et soient applicables
également aux bateaux effectuant un transport national de marchandises dangereuses par
voies de navigation intérieures sur le territoire de ladite Partie contractante.

Les dispositions supplémentaires visées au 1.9.2 sont :

a) Des conditions ou restrictions de sécurité supplémentaires concernant les bateaux
empruntant certains ouvrages d'art tels que des ponts ou des tunnels, ou les bateaux
arrivant dans des ports ou autres terminaux de transport spécifiés ou les quittant ;

b)  Des conditions précisant l'itinéraire a suivre par les bateaux afin d'éviter des zones
commerciales, résidentielles ou écologiquement sensibles, des zones industrielles ou
se trouvent des installations dangereuses ou des voies de navigation intérieures
présentant des dangers physiques importants ;

c) Des conditions exceptionnelles précisant l'itinéraire a suivre ou les dispositions a
respecter pour le stationnement des bateaux transportant des marchandises
dangereuses, en cas de conditions atmosphériques extrémes, de tremblements de terre,
d'accidents, de manifestations syndicales, de troubles civils ou de soulévements
armeés ;

d) Des restrictions concernant la circulation des bateaux transportant des marchandises
dangereuses certains jours de la semaine ou de l'année.

L'autorité compétente de la Partie contractante appliquant sur son territoire des dispositions
supplémentaires visées aux alinéas a) et d) du 1.9.3 ci-dessus informera desdites dispositions
le Secrétariat de la Commission Economique des Nations Unies pour I'Europe qui les portera
a la connaissance des Parties contractantes.
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1.10.1

1.10.1.1

1.10.1.2

1.10.1.3

1.10.1.4

1.10.1.5

1.10.1.6

1.10.2

1.10.2.1

1.10.2.2

1.10.3

1.10.3.1

1.10.3.2

1.10.3.2.1
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CHAPITRE 1.10
DISPOSITIONS CONCERNANT LA SURETE

NOTA: Aux fins du présent chapitre, on entend par "sOreté" les mesures ou les précautions
aprendre pour minimiser le vol ou [l'utilisation impropre de marchandises dangereuses
pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou I'environnement.

Dispositions générales

Toutes les personnes participant au transport de marchandises dangereuses doivent tenir
compte des prescriptions de slireté énoncées dans ce chapitre relevant de leur compétence.

Les marchandises dangereuses ne doivent étre remises au transport qu'a des transporteurs
diment identifiés.

Les aires de stationnement dans les zones de transbordement de marchandises dangereuses
doivent étre correctement sécurisées, bien éclairées et, si possible lorsque cela est approprié,
non accessibles au public.

Pour chaque membre de 1'équipage d'un bateau transportant des marchandises dangereuses,
un document d'identification portant sa photographie doit étre a bord pendant le transport.

Les controles de sécurité suivant le 1.8.1 doivent aussi porter sur I'application des mesures de
stireté.

L'autorité compétente doit maintenir des registres a jour de tous les attestations d'experts
prévues au 8.2.1, en cours de validité, délivrés par elle ou par un organisme reconnu.

Formation en matiére de siireté

La formation initiale et le recyclage visés au chapitre 1.3 doivent aussi comprendre des
¢léments de sensibilisation a la sfreté. Les cours de recyclage sur la slireté ne doivent pas
nécessairement étre uniquement liés aux modifications réglementaires.

La formation de sensibilisation a la slireté doit porter sur la nature des risques pour la stireté,
la facon de les reconnaitre et les méthodes a utiliser pour les réduire ainsi que les mesures a
prendre en cas d'infraction a la streté. Elle doit inclure la sensibilisation aux plans de stireté
éventuels compte tenu des responsabilités et fonctions de chacun dans l'application des ces
plans.

Dispositions concernant les marchandises dangereuses a haut risque

NOTA : Par "marchandises dangereuses a haut risque", on entend celles qui, détournées de
leur utilisation initiale a des fins terroristes, peuvent causer des effets graves tels que pertes
nombreuses en vies humaines ou destructions massives.

La liste des marchandises dangereuses a haut risque est présentée dans le tableau 1.10.5.
Plans de sQreté

Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants mentionnés au 1.4.2. et 1.4.3.
intervenant dans le transport des marchandises dangereuses a haut risque (voir tableau 1.10.5)

doivent adopter et appliquer effectivement des plans de slreté comprenant au moins les
¢éléments définis au 1.10.3.2.2.
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Tout plan de siireté doit inclure au moins les éléments suivants:

a)

b)

d)

2)

h)

Attribution spécifique des responsabilités en matiére de sliret¢é a des personnes
présentant les compétences et qualifications et ayant 1'autorité requises;

Relevé des marchandises dangereuses ou des types de marchandises dangereuses
concernés;

Evaluation des opérations courantes et des risques pour la sfireté qui en résultent
incluant les arréts nécessités par les conditions de transport, le séjour des marchandises
dangereuses dans les bateaux, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de
trafic avant, pendant et aprés le changement de lieu, et le séjour temporaire
intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de
moyen de transport (transbordement), comme appropri¢;

Enoncé clair des mesures qui doivent étre prises pour réduire les risques relevant de la
stireté compte tenu des responsabilités et fonctions de 1'intervenant, y compris en ce qui
concerne les points suivants:

- Formation;

- Politiques de sfireté (par exemple concernant les mesures en cas de menace
aggravée, le contrdle en cas de recrutement d'employés ou d'affectation d'employés
a certains postes, etc.);

- Pratiques d'exploitation (par exemple choix et utilisation des itinéraires lorsqu'ils
sont déja connus, accés aux marchandises dangereuses en séjour temporaire
intermédiaire (tel que défini a l'alinéa c)), proximité d'ouvrages d'infrastructure
vulnérables, etc.);

- Equipements et ressources a utiliser pour réduire les risques;

Procédures efficaces et actualisées pour signaler les menaces, violations de la slreté ou
incidents connexes et y faire face;

Procédures d'évaluation et de mise a I'épreuve des plans de silireté et procédures
d'examen et d'actualisation périodiques des plans;

Mesures en vue d'assurer la streté physique des informations relatives au transport
contenues dans le plan de streté; et

Mesures en vue d'assurer que la distribution de I'information concernant les opérations
de transport contenues dans le plan de streté est limitée a ceux qui ont besoin de 'avoir.
Ces mesures ne doivent pas faire obstacle cependant a la communication des
informations prescrites par ailleurs dans I’ADN.

NOTA: Les transporteurs, les expéditeurs et les destinataires devraient collaborer entre
eux ainsi gu'avec les autorités compétentes pour échanger des renseignements concernant
d'éventuelles menaces, appliquer des mesures de sQreté appropriées et réagir aux incidents
mettant en danger la sOreté.

Des mesures d'exploitation ou techniques doivent étre prises sur les bateaux transportant des
marchandises dangereuses a haut risque visées au 1.10.5 afin d'empécher I'utilisation
impropre du bateau et des marchandises dangereuses. L'application de ces mesures de
protection ne doit pas compromettre les interventions de secours d'urgence.
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NOTA: Lorsque cette mesure est utile et que les équipements nécessaires sont déja en
place, des systémes de télemétrie ou d'autres méthodes ou dispositifs permettant de suivre les
mouvements des marchandises dangereuses a haut risque (voir tableau 1.10.5) devraient étre
utilisés.

Les prescriptions des 1.10.1, 1.10.2 et 1.10.3 ne s'appliquent pas lorsque les quantités
transportées par bateau ne sont pas supérieures a celles prévues au 1.1.3.6.1.

Les marchandises dangereuses a haut risque sont celles qui sont mentionnées dans le tableau
ci-dessous et qui sont transportées en quantités supérieures a celles qui y sont indiquées.
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Tableau 1.10.5: Liste des marchandises dangereuses a haut risque

~

O T Q| %

Classe | Division Matiéres ou objets Quantité
Citerne ou| Vrac’ |Marchandises
citerne a | (kg)* dans
cargaison emballages
(litres) (kg)
1 1.1  |Matiéres et objets explosibles 2 2 0
1.2 |Matiéres et objets explosibles ? ? 0
1.3 |Matiéres et objets explosibles du groupe de ? 2 0
compatibilité C
1.4  |Matiéres et objets explosibles des Nos ONU 0104, a 2 0
0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440,
0441, 0455, 0456 et 0500
1.5 |Matiéres et objets explosibles 0 2 0
2 Gaz inflammables (codes de classification 3000 ? b
comprenant uniquement la lettre F)
Gaz toxiques (codes de classification 0 2 0
comprenant la/les lettre(s) T, TF, TC, TO TFC
ou TOC) a l'exclusion des aérosols
3 Liquides inflammables des groupes 3000 2 b
d'emballage I et II
Liquides explosibles désensibilisés 0 2 0
4.1 Matiéres explosibles désensibilisées 2 2
4.2 Mati¢res du groupe d'emballage I 3000 ? b
4.3 Matiéres du groupe d'emballage 1 3000 2 b
5.1 Liquides comburants du groupe d'emballage I 3000 2 b
Perchlorates, nitrate d’ammonium, engrais au 3000 3000 b
nitrate d’ammonium et nitrate d’ammonium en
émulsion, suspension ou gel
6.1 Matiéres toxiques du groupe d'emballage I 0 2 0
6.2 Matiéres infectieuses de la catégorie A (Nos N 0
ONU 2814 et 2900)
7 Matieres radioactives 3000 A, (sous forme spéciale) ou
3000 A,, comme il convient, en
colis du type B(U), B(M) ou C
8 Matiéres corrosives du groupe d'emballage | 3000 ‘ ? | b
Par vrac, on entend vrac dans le bateau, vrac dans un véhicule ou dans un conteneur.

Sans objet.

Les dispositions du 1.10.3 ne sont pas applicables, quelle que soit la quantité.

Une valeur indiquée dans cette colonne ne s’applique que si le transport en citernes est autorisé conformément a
la colonne 10 ou 12 du Tableau A du chapitre 3.2 de I’ADR ou RID ou si la lettre «T» est indiquée dans la
colonne 8 du Tableau A du chapitre 3.2 de I’ADN. Pour les matieéres qui ne sont pas autorisées au transport en
citernes, I’indication dans cette colonne est sans objet.

Une valeur indiquée dans cette colonne ne s’applique que si le transport en vrac est autorisé conformément a la
colonne 10 ou 17 du Tableau A du chapitre 3.2 de I’ADR ou RID ou si la lettre « B » est indiquée dans la colonne
8 du Tableau A du chapitre 3.2 de I’ADN. Pour les matiéres qui ne sont pas autorisées au transport en vrac,
I’indication dans cette colonne est sans objet.
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1.10.6 Pour les matiéres radioactives, les dispositions du présent chapitre sont considérées comme
satisfaites lorsque les dispositions de la Convention sur la protection physique des matiéres
nucléaires ainsi que les recommandations y relatives de I'AIEA (INFCIRC/225/Rev.4) sont
appliquées.

- 115 -



Copyright © Nations Unies, 2008



Copyright © Nations Unies, 2008

CHAPITRES 1.11 a 1.14

(Réserves)
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1.15.1

1.15.2

1.15.2.1

1.152.2

1.15.2.3

1.152.4

1.15.2.5
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CHAPITRE 1.15
AGREMENT DES SOCIETES DE CLASSIFICATION
Généralités

Dans le cas ou un accord international portant réglementation, de maniere plus générale, de
la navigation de bateaux par voies de navigation intérieures viendrait a étre conclu et
comporterait des dispositions relatives au champ complet des activités des sociétés de
classification et a leur agrément, toute disposition du présent chapitre qui serait en
contradiction avec I'une quelconque des dispositions de cet accord international serait, dans
les rapports entre les Parties au présent accord devenues parties a 1'accord international, et a
dater du jour de l'entrée en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie et remplacée ipso
facto par la disposition y relative de l'accord international. Ce chapitre deviendra caduc une
fois l'accord international en vigueur si toutes les Parties au présent Accord deviennent
parties a l'accord international.

Procédure d'agrément des sociétés de classification

Une société de classification désirant étre recommandée pour agrément au sens du présent
Accord pose sa candidature a l'agrément conformément aux dispositions du présent chapitre
aupres de l'autorité compétente d'une Partie contractante.

La société de classification doit préparer l'information pertinente en conformité avec les
dispositions du présent chapitre. Elle doit la fournir dans au moins une langue officielle de
I'Etat ot la demande est soumise et en anglais. La Partie contractante transmet la demande au
Comité d'administration sauf si elle considére que les conditions et les critéres visés au
1.15.3 ne sont manifestement pas remplis.

Le Comité d'administration nomme un comité d'experts dont il définit la composition et le
réglement intérieur. Ce comité d'experts examine la demande, détermine si la société de
classification répond aux conditions et critéres visés au 1.15.3 et formule une
recommandation au Comité d'administration dans un délai de six mois.

Le Comité d'administration, aprés étude du rapport des experts, décide, conformément a la
procédure visée au paragraphe 7 c¢) de l'article 17, dans un délai d'un an au maximum, de
recommander ou non aux Parties contractantes d'agréer la société de -classification
requérante. Il établit une liste des sociétés de classification recommandées aux fins
d'agrément par des Parties contractantes.

Chaque Partie contractante peut décider, uniquement sur la base de la liste visée au 1.15.2.3,
d'agréer ou non les sociétés de classification y figurant. Elle communique cette décision
au Comité d'administration et aux autres Parties contractantes.

Le Secrétariat du Comité d'administration tient a jour la liste des agréments accordés par les
Parties contractantes.

Si une Partie contractante estime qu'une société de classification figurant sur la liste ne
répond pas aux conditions et critéres fixés au 1.15.3, elle peut soumettre au Comité
d'administration une proposition de retrait de la liste des sociétés recommandées aux fins
d'agrément. Une telle proposition devra étre documentée par des informations concretes
permettant de conclure a un manquement.
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1.15.2.6

1.15.2.7

1.15.3

1.15.3.1

1.15.3.2

1.153.3

1.153.4

1.15.3.5

1.15.3.6

1.15.3.7
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Le Comité d'administration institue a cet effet un nouveau comité d'experts, conformément a
la procédure définie au 1.15.2.2, lequel doit adresser un rapport au Comité d'administration,
dans un délai de six mois.

Le Comité d'administration peut décider, conformément au paragraphe (7) c) de l'article 17,
de retirer le nom de la société en question de la liste des sociétés recommandées pour
agrément.

Dans un cas pareil, la société en question en est immédiatement avisée. Le Comité
d'administration informe toutes les Parties contractantes que la société de classification en
question ne répond plus aux exigences pour agir en tant que société de classification agréée
dans le cadre de 1'Accord et les invite a prendre les mesures qui s'imposent pour rester en
conformité avec les exigences de I'Accord.

Conditions et critéres a remplir par les sociétés de classification aux fins d'agrément

Une société de classification demandant a étre agréée dans le cadre du présent Accord doit
répondre a l'ensemble des conditions et critéres suivants :

La société de classification est en mesure de justifier d'une connaissance et d'une expérience
étendues dans le domaine de 1'évaluation, de la conception et de la construction des bateaux
de navigation intérieure. La société devrait disposer des régles et réglements exhaustifs sur la
conception, la construction et les visites périodiques de bateaux. Ces regles et reglements
doivent étre publiés, continuellement mis a jour et améliorés au moyen de programmes de
recherche et de développement.

Le registre des bateaux classés par la société de classification est publié annuellement.

La société de classification ne doit pas étre sous le controle d'armateurs ou de constructeurs
de bateaux, ou d'autres personnes exergant des activités commerciales dans le domaine de la
fabrication, de 1'équipement, de la réparation ou de 1'exploitation des bateaux. Les recettes de
la société de classification ne doivent pas dépendre de maniére significative d'une seule
entreprise commerciale.

Le si¢ge ou une succursale de la société de classification ayant pouvoir et capacité de statuer
et d'agir dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des réglements qui régissent

la navigation intérieure est situé dans I'une des Parties contractantes.

La société de classification ainsi que ses experts ont une bonne renommée dans la navigation
intérieure ; ceux-ci peuvent justifier de leurs capacités professionnelles.

La société de classification :

- dispose d'un nombre suffisant de collaborateurs et d'ingénieurs pour les tiches
techniques de surveillance et d'inspection ainsi que pour les taches de direction, de
soutien et de recherche, proportionné aux taches et au nombre des bateaux classés et
suffisant en outre pour le maintien a jour des prescriptions et pour leur développement
conforme aux exigences de qualité ;

- maintient des experts dans au moins deux Parties contractantes.

La société de classification est régie par un code de déontologie.
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La société de classification a élaboré, a mis en ceuvre et maintient un systéme efficace de
qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement
reconnues et conforme aux normes EN 45004:1995 (organismes de contréle) et ISO 9001 ou
EN 29001:1997. Ce systéme est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnus
par l'administration de I'Etat dans lequel il est implanté.

Obligations des sociétés de classification recommandées

Les sociétés de classification recommandées s'engagent a coopérer entre elles de maniére a
garantir I'équivalence de leurs normes techniques et de leur mise en ceuvre.

Les sociétés de classification recommandées s'engagent a aligner leurs prescriptions sur les
dispositions actuelles et futures du présent Accord.
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CHAPITRE 1.16
PROCEDURE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’AGREMENT
Certificats d’agrément
Généralités

Les bateaux a marchandises séches transportant des marchandises dangereuses en quantités
supérieures aux quantités exemptées, les bateaux visés au 7.1.2.19.1, les bateaux-citernes
transportant des marchandises dangereuses et les bateaux visés au 7.2.2.19.3 doivent étre
munis d’un certificat d’agrément approprié

Le certificat d’agrément est valable au plus pendant cinq ans, sous réserve des dispositions
du 1.16.11.

Format du certificat d’agrément, mentions a y apporter.

Le certificat d’agrément doit étre conforme au mode¢le prévu au 8.6.1.1 ou 8.6.1.3 et porter
les indications qui y sont requises, comme il convient. La date d’expiration du délai de
validité doit y étre mentionnée.

Le certificat d’agrément doit attester que le bateau a été inspecté et que sa construction et son
équipement sont conformes aux prescriptions applicables de la Partie 9 de I’ADN.

Toutes les mentions ou modifications du certificat d’agrément prévues par le présent
Réglement et par les autres prescriptions établies d’un commun accord par les Parties
contractantes peuvent y étre apportées par 1’autorité compétente.

Dans le certificat d’agrément des bateaux a double coque qui satisfont aux prescriptions
supplémentaires des 9.1.0.80 a 9.1.0.95 ou 9.2.0.80 a 9.2.0.95, I’autorité compétente doit
porter la mention suivante :

"Le bateau répond aux prescriptions supplémentaires des bateaux a double coque
des 9.1.0.80 4 9.1.0.95" ou "Le bateau répond aux prescriptions supplémentaires des bateaux
a double coque des 9.2.0.80 4 9.2.0.95"

Pour les bateaux-citernes, le certificat d’agrément doit étre complété par une liste de toutes
les marchandises dangereuses admises au transport dans le bateau-citerne établie par le
société de classification agréée qui a classé le bateau.

Lorsqu’elle délivre un certificat d’agrément pour les bateaux-citernes, 1’autorité compétente
doit également délivrer un premier cahier de chargement.

Certificats d’agrément provisoires

ur u u qui uni d'u i S , u i &
Pour un batea i n'est pas muni d'un certificat d'agrément, un certificat d'agrément
provisoire de durée limitée peut étre délivré dans les cas suivants sous réserve des conditions
indiquées ci-apres :

a) le bateau répond aux prescriptions applicables du présent Reéglement, mais le certificat
normal ne pouvait étre obtenu en temps utile. Le certificat d'agrément provisoire sera
valable pour une durée appropriée ne devant toutefois pas excéder trois mois ;

b) aprés avoir subi une avarie, le bateau ne répond pas a toutes les prescriptions
applicables du présent Réglement. Dans ce cas, le certificat d'agrément provisoire ne
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sera valable que pour un seul voyage et pour une cargaison spécifiée. L'autorité
compétente peut imposer des prescriptions supplémentaires.

Le certificat d'agrément provisoire doit étre conforme au modéle prévu au 8.6.1.2 ou 8.6.1.4
ou a un mode¢le de certificat unique combinant un certificat provisoire de visite et le certificat
provisoire d’agrément a condition que ce modéle de certificat unique contienne les mémes
¢éléments d’information que le modéle du 8.6.1.2 ou 8.6.1.4 et soit agréé par |’autorité
compétente.

Délivrance et reconnaissance des certificats d'agrément

Le certificat d'agrément visé au 1.16.1 est délivré par l'autorité compétente de la Partie
contractante ou le bateau est immatriculé ou, a défaut, de la Partie contractante ou il a son
port d'attache ou, a défaut, de la Partie contractante ou le propriétaire est établi ou, a défaut,
par l'autorité compétente choisie par le propriétaire ou par son représentant.

Les autres Parties contractantes reconnaissent ce certificat d'agrément.

La durée de validité du certificat d'agrément ne doit pas dépasser cinq ans, sous réserve des
dispositions du 1.16.10.

L'autorité compétente de 1'une quelconque des Parties contractantes peut demander a toute
autre autorité compétente d'une Partie contractante de délivrer a sa place un certificat
d'agrément.

L'autorité compétente de 1'une quelconque des Parties contractantes peut déléguer le pouvoir
de délivrer le certificat d'agrément a un organisme de visite tel que défini au 1.16.4.

Le certificat d'agrément provisoire visé au 1.16.1.3 est délivré par l'autorité compétente de
'une des Parties contractantes pour les cas qui y sont visés et dans les conditions qui y sont
fixées.

Les autres Parties contractantes reconnaissent ce certificat d'agrément provisoire.
Procédure de la visite

L'autorité compétente de la Partie contractante effectue la supervision de la visite du bateau.
Au titre de cette procédure, la visite peut étre effectuée par un organisme de visite désigné
par la Partie contractante ou par une société de classification agréée. L'organisme de visite ou
la société de classification agréée délivre un rapport de visite certifiant la conformité partielle
ou totale du bateau avec les dispositions du présent Reglement.

Ce rapport de visite doit étre écrit dans une langue acceptée par 'autorité compétente et doit
comprendre toutes les informations nécessaires a l'établissement du certificat.

Organisme de visite

Les organismes de visite sont subordonnés a la reconnaissance par l'administration de la
Partie contractante de la qualité¢ d'organisme expert en matiére de construction et de visite
des bateaux de navigation intérieure et d'organisme expert en matiére de transport des
marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. Ils doivent répondre aux

critéres suivants :

- observance par l'organisme des exigences en matiere d'impartialité ;
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- existence d'une structure et d'un personnel qui démontrent de manicre objective
l'aptitude et 'expérience professionnelles de 1'organisme ;

- conformité avec le contenu matériel de la norme EN 45004:1995 avec a l'appui
l'existence de procédures détaillées d'inspection.

Les organismes de visite peuvent étre assistés par des experts (par exemple un expert en
installations électriques) ou par des organismes spécialisés selon les dispositions nationales
applicables (par exemple sociétés de classification).

Le Comité d'administration doit tenir a jour une liste des organismes de visite désignés.
Demande de délivrance d'un certificat d'agrément

Le propriétaire d'un bateau ou son représentant qui sollicite un certificat d'agrément doit
déposer une demande auprés de l'autorité compétente visée au 1.16.2.1. L'autorité
compétente détermine quels sont les documents devant lui étre présentés. Pour I'obtention
d'un certificat d'agrément il faut qu'un certificat de bateau valable soit joint a la demande.

Modifications au certificat d'agrément

Le propriétaire d'un bateau ou son représentant doit porter tout changement de nom du
bateau ainsi que tout changement de numéro officiel ou de numéro d'immatriculation a la
connaissance de l'autorité compétente et doit lui faire parvenir le certificat d'agrément en vue
de sa modification.

Toutes les modifications du certificat d'agrément prévues par le présent Réglement et par les
autres prescriptions établies d'un commun accord par les Parties contractantes peuvent y étre
apportées par l'autorité compétente.

Lorsque le propriétaire du bateau ou son représentant fait immatriculer le bateau dans une
autre Partie contractante, il doit demander un nouveau certificat d'agrément aupres de
l'autorité compétente de cette autre Partie contractante. L'autorité compétente peut délivrer le
nouveau certificat pour la période restante de la durée de validité du certificat actuel sans
procéder a une nouvelle visite du bateau, a condition que I'état et les spécifications
techniques du bateau n'aient subi aucune modification.

Présentation du bateau a la visite

Le propriétaire ou son représentant doit présenter le bateau a la visite a I'état lége, nettoyé et
gréé ; il est tenu de préter l'assistance nécessaire a la visite, telle que fournir un canot
approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont

pas directement accessibles ou visibles.

L'organisme de visite ou la société de classification agréée peut exiger une visite a sec lors
d'une premicre visite, d'une visite spéciale ou d'une visite périodique.

Premiére visite
Lorsqu'un bateau n'est pas encore en possession d'un certificat d'agrément ou que la validité

du certificat d'agrément est expirée depuis plus de six mois, le bateau doit étre soumis a une
premiere visite.
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Visite spéciale

Si la coque ou 1'équipement du bateau a subi des modifications pouvant compromettre la
sécurit¢ en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses ou une avarie
affectant cette sécurité, le bateau doit, sans délai, étre soumis par le propriétaire ou son
représentant a une nouvelle visite.

Visite périodique et renouvellement du certificat d'agrément

En vue du renouvellement du certificat d'agrément, le propriétaire du bateau ou son
représentant doit soumettre le bateau a une visite périodique. Le propriétaire d'un bateau ou
son représentant peut demander une visite a tout moment.

Lorsque la demande de visite périodique est faite pendant la derniére année avant I'expiration
de la validité du certificat d'agrément, la durée de validité du nouveau certificat d'agrément
commencera a l'expiration de la validité du certificat d'agrément précédent.

Une visite périodique peut également étre demandée pendant un délai de six mois apres
l'expiration du certificat d'agrément.

L'autorité compétente fixe la durée de validité du nouveau certificat d'agrément sur la base
de cette visite.

Prolongation du certificat d'agrément sans visite

Par dérogation au 1.16.10, sur demande motivée du propriétaire ou de son représentant,
l'autorité compétente pourra accorder, sans visite, une prolongation de validité du certificat
d'agrément n'excédant pas un an. Cette prolongation sera donnée par écrit et devra se trouver
a bord du bateau. Cette prolongation ne peut étre accordée qu'une fois sur deux périodes de
validité.

Visite d'office

Si l'autorité compétente d'une Partie contractante a des raisons de penser qu'un bateau qui se
trouve sur son territoire peut constituer un danger, lié au transport de marchandises
dangereuses, pour les personnes se trouvant a bord, pour la navigation ou pour
I'environnement, elle peut ordonner une visite du bateau conformément au 1.16.3.

Lorsqu'elles exerceront ce droit de visite, les autorités feront tout pour éviter qu'un bateau ne
soit indiment immobilisé ou retardé. Rien dans le présent Accord n'affecte les droits relatifs
a l'indemnisation en cas d'immobilisation ou de délai indus. Pour toute plainte faisant état
d'immobilisation ou de délai indus, la charge de la preuve incombera au propriétaire ou a
l'exploitant du bateau.

Rétention et restitution du certificat d'agrément

Le certificat d'agrément peut étre retiré soit pour défaut d'entretien, soit si la construction ou
I'équipement du bateau ne sont plus conformes aux regles applicables du présent Réglement.

Seule 'autorité qui a délivré le certificat d'agrément est qualifiée pour le retirer.

Toutefois, dans les cas visé€s aux 1.16.2.1 et au 1.16.9, 'autorité compétente de 1'Etat ou se
trouve le bateau peut interdire son utilisation pour le transport de marchandises dangereuses
nécessitant le certificat. Elle peut a cet effet retenir le certificat jusqu'au moment ou le bateau
satisfait a nouveau aux prescriptions applicables du présent Reéglement. Dans ce cas, elle
avise l'autorité compétente ayant délivré le certificat.
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Par dérogation au 1.16.2.2 ci-dessus, toute autorité compétente peut amender ou retirer le
certificat d'agrément sur la demande du propriétaire du bateau a condition d'en aviser
l'autorité compétente qui I'a délivré.

Lorsqu'un organisme de visite ou une société de classification constate, lors d'une visite,
qu'un bateau ou son gréement présente des imperfections graves ayant un rapport avec les
marchandises dangereuses qui soient de nature a compromettre la sécurité des personnes se
trouvant a bord ou celle de la navigation ou a constituer un danger pour I'environnement, il
(elle) en avise aussitot l'autorité compétente dont il (elle) reléve pour décision de rétention du
certificat d'agrément.

Si l'autorité qui a retenu le certificat n'est pas celle qui l'a délivré, elle doit en informer
aussitot cette derniére, et le cas échéant le lui renvoyer si elle présume que les imperfections
ne pourront pas étre éliminées dans un délai rapproché.

Lorsque 'organisme de visite ou la société de classification visé(e) au 1.16.12.1 ci-dessus a
vérifié, par une visite spéciale conformément au 1.16.9, qu'il a été remédié aux dites
imperfections, le certificat d'agrément est restitué par 'autorité compétente au propriétaire ou
a son représentant.

Cette visite peut étre effectuée, a la demande du propriétaire ou de son représentant, par un
autre organisme de visite ou une autre société de classification. Dans ce cas, la restitution du
certificat d'agrément est effectuée par l'intermédiaire de 'autorité compétente dont reléve cet

organisme de visite ou cette société de classification.

Lorsqu'un bateau est définitivement immobilisé ou déchiré, le propriétaire doit renvoyer le
certificat d'agrément a l'autorité compétente qui 1'a délivré.

Duplicata

En cas de perte, de vol, de destruction du certificat d'agrément ou lorsqu'il est devenu
inutilisable pour quelqu'autre motif, une demande de duplicata, accompagnée des justificatifs
adéquats, doit étre adressée a 'autorité compétente qui a délivré ledit certificat.

Celle-ci délivrera un duplicata du certificat d'agrément qui sera désigné comme tel.

Registre des certificats d'agrément

Les autorités compétentes attribuent un numéro d'ordre aux certificats d'agrément qu'elles
délivrent. Elles tiennent un registre de tous les certificats d'agrément qu'elles délivrent.

Les autorités compétentes conservent une copie de tous les certificats qu'elles ont délivrés et

y portent toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements
des certificats.
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PARTIE 2

Classification

(Voir Volume II)

-129 -



Copyright © Nations Unies, 2008

PARTIE 3

Liste des marchandises dangereuses,
dispositions speciales et exemptions relatives
aux gquantites limitées et aux
guantités exceptees
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CHAPITRE 3.1

GENERALITES

(Voir Volume 1)
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CHAPITRE 3.2
LISTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Tableau A : Liste des marchandises dangereuses par ordre numérique
(Voir Volume II)
Tableau B : Liste des marchandises dangereuses par ordre alphabétique
(Voir Volume II)

Tableau C : Liste des marchandises dangereuses admises au transport en bateaux-
citernes par ordre numérique

Explications concernant le tableau C :

En regle générale, chaque ligne du tableau C concerne la ou les matiéres correspondant a un
numéro ONU spécifique ou a un numéro d’identification de la matiére. Toutefois, si des
matieres ou des objets du méme numéro ONU ou du méme numéro d’identification de la
matiere ont des propriétés chimiques, des propriétés physiques ou des conditions de transport
différentes, plusieurs lignes consécutives peuvent &tre utilisées pour ce numéro ONU ou ce
numéro d’identification de la matiére.

Chaque colonne du tableau C est consacrée a un sujet spécifique comme indiqué dans les
notes explicatives ci-aprés. A l'intersection des colonnes et des lignes (case) on trouve des
informations concernant la question traitée dans cette colonne, pour la ou les matieres de
cette ligne :

- les quatre premieres cases indiquent la ou les matiéres appartenant a cette ligne ;

- les cases suivantes indiquent les dispositions spéciales applicables, sous forme
d'information compléte ou de code. Les codes renvoient a des informations détaillées
qui figurent dans les numéros indiqués dans les notes explicatives ci-apres. Une case
vide indique qu'il n'y a pas de disposition spéciale et que seules les prescriptions
générales sont applicables ou que la restriction de transport indiquée dans les notes
explicatives est en vigueur.

Les prescriptions générales applicables ne sont pas mentionnées dans les cases
correspondantes.

Notes explicatives pour chaque colonne :
Colonne (1) “Numéro ONU/Numéro d’identification de la matiére”

Contient le numéro ONU ou le numéro d’identification :

— de la matiere dangereuse si un numéro ONU spécifique ou un
numéro d’identification de la matie€re a été affecté a cette maticre,
ou

— de la rubrique générique ou n.s.a. & laquelle les matieres
dangereuses non nommément mentionnées doivent étre affectées

conformément aux critéres ("diagrammes de décision") de la
partie 2.

-135-



Colonne (2)

Colonne (3a)

Colonne (3b)

Colonne (4)

Colonne (5)

Copyright © Nations Unies, 2008

“Nom et description”

Contient, en majuscules, le nom de la matiére si un numéro ONU
spécifique ou un numéro d’identification de la mati¢re a été affecté a
cette maticre ou de la rubrique générique ou n.s.a. a laquelle les matiéres
dangereuses ont été affectées conformément aux critéres ("diagrammes
de décision") de la partie 2. Ce nom doit étre utilis¢é comme désignation
officielle de transport ou, le cas échéant, comme partie de la désignation
officielle de transport (voir complément d'informations sur la désignation
officielle de transport au 3.1.2).

Un texte descriptif en minuscules est ajouté aprés la désignation officielle
de transport pour préciser le champ d'application de la rubrique si la
classification ou les conditions de transport de la matiére peuvent étre
différents dans certaines conditions.

“Classe”

Contient le numéro de la classe dont le titre correspond a la matiére
dangereuse. Ce numéro de classe est attribué conformément aux
procédures et aux critéres de la partie 2.

“Code de classification”
Contient le code de classification de la matiére dangereuse.

- Pour les matieres dangereuses de la classe 2, le code se compose
d'un chiffre et d'une ou des lettres représentant le groupe de
propriétés dangereuses qui sont expliqués aux 2.2.2.1.2
et2.2.2.1.3.

- Pour les mati¢res dangereuses des classes 3, 4.1, 6.1, 8 et 9, les
codes sont expliqués au 2.2.x.1.2*

“Groupe d'emballage”

Indique le ou les numéros de groupe d'emballage (I, II ou III) affectés a
la matiére dangereuse. Ces numéros de groupes d'emballage sont
attribués en fonction des procédures et des critéres de la partie 2. 11 n'est
pas attribué de groupe d'emballage a certaines matiéres.

“Dangers”

Cette colonne contient des informations concernant les dangers de la
matiére dangereuse. Ces dangers sont repris en général sur la base des
étiquettes de danger du tableau A, colonne 5.

Lorsqu’il s’agit d’une mati¢re chimiquement instable, ces indications sont
complétées par le code 'inst.".

Lorsqu’il s’agit d’une matiére ou d’un mélange dangereux du point de
vue de I’environnement aquatique, ces indications sont complétées par le
code 'N1', 'N2' ou 'N3".

le numéro de classe de la matiére ou de I'objet dangereux, sans point de séparation le cas échéant.
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Lorsqu’il s’agit d’une matiére ou d’un mélange avec des caractéristiques
CMR, ces indications sont complétées par le code 'CMR'.

Lorsqu’il s’agit d’une matiére ou d’un mélange qui surnage a la surface
de I’eau, ne s’évapore pas et est difficilement soluble dans I’eau ou qui
sombre au fond de 1’eau et est difficilement soluble, ces indications sont
complétées respectivement par le code 'F' (pour le terme anglais 'Floater")
ou'S' (pour le terme anglais 'Sinker").

“Type de bateau-citerne”

Contient le type de bateau-citerne, Type G, C ou N.

“Etat de la citerne a cargaison”

Contient des informations concernant 1’état de la citerne a cargaison :

1 Citerne a cargaison a pression

2 Citerne a cargaison fermée

3 Citerne a cargaison ouverte avec coupe-flammes
4 Citerne a cargaison ouverte

“Type de citerne a cargaison”

Contient des informations concernant le type de la citerne a cargaison :

1 Citerne a cargaison indépendante

2 Citerne a cargaison intégrale

3 Citerne a cargaison avec parois indépendantes de la coque
extérieure

“Equipement de la citerne a cargaison”

Contient des informations concernant l’équipement de la citerne a
cargaison :

1 Installation de réfrigération

2 Possibilité de chauffage de la cargaison

3 Installation de pulvérisation d’eau

4 Installation de chauffage de la cargaison a bord

“Pression d’ouverture de la soupape de dégagement grande vitesse
en kPa”

Contient des informations concernant la pression d’ouverture de la
soupape de dégagement grande vitesse en kPa.
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“Degré maximum de remplissage en %”’

Contient des informations concernant le degré maximum de remplissage
des citernes a cargaison en %.

“Densité relative”

Contient des informations concernant la densité relative de la
marchandise a 20 °C. Les données relatives a la densit¢ n’ont qu’un
caractére informatif.

“Type de dispositif de prise d’échantillons”

Contient des informations concernant le type de dispositif de prise
d’échantillons prescrit :

1 Dispositif de prise d’échantillons fermé
2 Dispositif de prise d’échantillons fermé partiellement
3 Dispositif de prise d’échantillons ouvert

“Chambre de pompes sous pont admise ”

Contient I’indication si une chambre de pompes sous pont est admise :
Oui Chambre de pompes sous pont admise

Non Chambre de pompes sous pont non admise

“Classe de température”

Contient la classe de température de la matiere.

“Groupe d’explosion”

Contient le groupe d’explosion de la matiére.

“Protection contre les explosions exigée”

Contient un code, relatif a la protection contre les explosions :
oui protection contre les explosions est exigée

non protection contre les explosions non exigée
“Equipement exigé”

Cette colonne contient les codes alphanumériques relatifs a 1’équipement
exigé pour le transport de la matiére dangereuse (voir 8.1.5).

“Nombre de cones/feux bleus”

Cette colonne contient le nombre de coOnes/feux devant constituer la
signalisation du bateau lors du transport de cette mati¢re dangereuse.
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Colonne (20) “Exigences supplémentaires/Observations”

Cette colonne contient les exigences supplémentaires/observations
applicables au bateau.

Les exigences supplémentaires ou observations sont :

1. L'ammoniac anhydre peut provoquer des fissures de corrosion sous
contrainte dans les citernes a cargaison et les systémes de
réfrigération en acier au carbone-mangangése ou acier-nickel.

Pour limiter au maximum les risques d'apparition de fissures de
corrosion sous contrainte, les mesures suivantes doivent étre
prises :

a) Si de l'acier au carbone-manganése est utilisé, les citernes a
cargaison, les citernes a pression des systémes de
réfrigération et les tuyauteries de chargement ou de
déchargement doivent étre réalisés en acier a grain avec une
limite nominale minimale d'élasticité inférieure ou égale
4355 N/mm”. La limite d'élasticité actuelle ne doit pas
dépasser 440 N/mm”. Une des mesures de construction ou de
service suivantes doit en outre &tre prise :

1 Il faut utiliser un matériau a faible résistance a la
dilatation (R, <410 N/mm?), ou

2 Les citernes a cargaison etc. doivent faire I'objet, apres
les opérations de soudure, d'un traitement a la chaleur
en vue de supprimer les contraintes, ou

3 La température de transport doit de préférence se
situer prés de la température d'évaporation de la
cargaison de -33 °C mais en aucun cas elle ne doit étre
tenue supérieure a -20 °C, ou

4 L'ammoniac ne doit pas contenir moins de 0,1 % d'eau
en masse.

b)  En cas d'utilisation d'aciers au carbone-mangan¢se avec une
limite d'élasticité supérieure a celle qui est mentionnée a
I’alinéa a) ci-dessus, les citernes, sections de tuyauteries etc.
réalisées doivent faire l'objet, aprés les opérations de
soudure, d'un traitement a la chaleur en vue de supprimer les
contraintes.

c) Les citernes a pression des systemes de réfrigération et les
systtmes de tuyauteries de la partie condensation de
l'installation de réfrigération constitués d'acier au carbone-
mangan¢se ou en acier au nickel, doivent faire 1'objet, apres
les opérations de soudure, d'un traitement a la chaleur en vue
de supprimer les contraintes.

d) La limite d'¢lasticité et la résistance a la dilatation des
matériaux utilisés pour les soudures ne peuvent dépasser que
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dans la plus petite mesure possible les valeurs
correspondantes des matériaux des citernes et des
tuyauteries.

e) Les aciers au nickel contenant plus de 5 % de nickel et
d'aciers au carbone-manganése qui ne remplissent pas les
exigences visées aux alinéas a) et b) ne doivent pas étre
utilisés pour les citernes a cargaison et les systémes de
tuyauteries.

f) Les aciers au nickel ne contenant pas plus de 5 % de nickel
peuvent étre utilisés lorsque la température de transport est
dans les limites visées a 1’alinéa a) ci-dessus.

g)  La teneur en oxygene dissous dans I'ammoniac ne doit pas
dépasser la valeur figurant au tableau ci-dessous :

ten °C 0, en %

- 30 et en dessous 0,90
-20 0,50

-10 0,28

0 0,16

10 0,10

20 0,05

30 0,03

Avant le chargement l'air doit étre chassé et suffisamment
maintenu éloigné des citernes a cargaison et des tuyauteries
correspondantes au moyen de gaz inerte (voir aussi 7.2.4.18).

Des mesures doivent étre prises pour assurer que la cargaison est
suffisamment stabilisée pour éviter toute réaction en cours de
transport. Le document de transport doit contenir les indications
supplémentaires suivantes :

a) Désignation et quantité de stabilisateur ajouté ;

b)  Date a laquelle le stabilisateur a été ajouté et durée normale
prévisible de son efficience ;

c) Limites de températures influengant le stabilisateur.

Lorsque la stabilisation est assurée uniquement par couverture au
moyen d'un gaz inerte, il suffit que la désignation du gaz inerte
utilisé soit mentionnée dans le document de transport. Lorsque la
stabilisation est assurée par une autre mesure, par exemple pureté
particuliére de la matiere, cette mesure doit &tre mentionnée dans le
document de transport.

La matiére ne doit pas se solidifier ; la température de transport
doit étre maintenue au-dessus du point de fusion. Pour le cas ou
des installations de chauffage de la cargaison sont nécessaires,
celles-ci doivent étre congues de manicére qu'une polymérisation
par échauffement soit exclue a quelque partie que ce soit dans la
citerne a cargaison. Pour le cas ou la température de serpentins de
chauffage a la vapeur pourrait causer un suréchauffement des
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systemes de chauffage indirect a température plus basse doivent
étre prévus.

Cette maticre risque d'obturer le collecteur de gaz et ses armatures.
11 convient d'assurer une bonne surveillance. Si pour le transport de
cette matiére un bateau-citerne du type fermé est exigé ou si la
matiere est transportée dans un bateau-citerne du type fermé le
collecteur de gaz doit étre réalisé conformément au 9.3.2.22.5 a) 1),
ii), iv), b), ¢) ou d) ou conformément au 9.3.3.22.5 a) i), ii), iv), b),
c) ou d). Cette prescription ne s'applique pas lorsque les citernes a
cargaison sont inertisées conformément au 7.2.4.18 ni lorsque la
protection contre les explosions n'est pas exigée a la colonne (17)
et que des coupe-flammes ne sont pas installés.

6. Lorsque la température extérieure atteint ou descend sous la
valeur mentionnée a la colonne (20), le transport ne peut étre
effectué que dans des bateaux-citernes munis d’une possibilité de
chauffage de la cargaison.

En outre, en cas de transport dans un bateau-citerne du type fermé,
si ce bateau-citerne :

- est aménagé conformément au 9.3.2.22.5 a) i) ou d)
ou9.3.3.22.5a)1) ou d), il doit étre muni de soupapes de
surpression et de dépression chauffables, ou

— est aménagé conformément au 9.3.2.22.5 a) ii), v), b) ou ¢)
ou 9.3.3.22.5a) ii), v), b) ou c), il doit étre muni de
collecteurs de gaz chauffables ainsi que de soupapes de
surpression et de dépression chauffables, ou

- est aménagé conformément au 9.3.2.22.5 a)iii) ou iv)
ou 9.3.3.22.5 a) iii) ou iv), il doit étre muni de collecteurs de
gaz chauffables ainsi que de soupapes de surpression et de
dépression chauffables et de coupe-flammes chauffables.

La température des collecteurs de gaz, des soupapes de surpression
et de dépression et des coupe-flammes doit étre maintenue au
moins au-dessus du point de fusion de la matiére.

Si pour le transport de cette matiére un bateau-citerne du type
fermé est exigé ou si la matiere est transportée dans un bateau-
citerne du type fermé, si ce bateau-citerne :

- est aménagé conformément au 9.3.2.22.5 a) i) ou d)
ou 9.3.3.22.5 a) i) ou d), il doit étre muni de soupapes de
surpression et de dépression chauffables, ou

- est aménagé conformément au 9.3.2.22.5 a) ii), v), b) ou ¢)
ou 9.3.3.22.5 a) ii), v), b) ou c¢), il doit étre muni de
collecteurs de gaz chauffables ainsi que de soupapes de
surpression et de dépression chauffables, ou

— est aménagé conformément au 9.3.2.22.5 a)iii) ou iv)
ou 9.3.3.22.5 a) iii) ou iv), il doit étre muni de collecteurs de
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gaz chauffables ainsi que de soupapes de surpression et de
dépression chauffables et de coupe-flammes chauffables.

La température des collecteurs de gaz, des soupapes de surpression
et de dépression et des coupe-flammes doit étre maintenue au
moins au-dessus du point de fusion de la matiére.

Les espaces de double coque, doubles-fonds et serpentins de
chauffage ne doivent pas contenir d'eau.

a)

b)

c)

Pendant le transport la phase gazeuse au-dessus du niveau du
liquide doit étre maintenue couverte par un gaz inerte.

Les tuyauteries de chargement et les tuyauteries d'aération
doivent étre indépendantes des tuyauteries correspondantes

pour d'autres cargaisons.

Les soupapes de sécurité doivent étre en acier inoxydable.

(Réservé)

a)

b)

Les aciers inoxydables des types 416 et 442 et la fonte ne
peuvent étre utilisés pour les citernes a cargaison et les
tuyauteries de chargement et de déchargement.

La cargaison ne peut étre déchargée qu'au moyen de pompes
immergées ou au moyen de vidange sous pression par un gaz
inerte. Toute pompe doit étre agencée de maniere que la
cargaison ne soit trop chauffée en cas de fermeture ou de
blocage de la tuyauterie sous pression de la pompe.

La cargaison doit étre réfrigérée et maintenue a une
température inférieure a 30 °C.

Les soupapes de sécurité doivent étre réglées a une pression
non inférieure a 550 kPa (5,5 bar). La pression de réglage
maximale doit étre expressément agréée.

Pendant le transport I'espace libre au-dessus de la cargaison
doit étre comblé avec de 1'azote (voir aussi le 7.2.4.18). Une
alimentation automatique en azote doit étre installée de
maniére que la surpression a l'intérieur de la citerne a
cargaison ne tombe sous 7kPa (0,07 bar) lorsque Ia
température de la cargaison baisse par suite d'une chute de la
température extérieure ou pour une autre cause. Pour
garantir la régulation automatique de la pression une
quantité suffisante d'azote doit étre emmenée a bord. Il faut
utiliser de l'azote avec un degré de pureté commerciale de
99,9 % en volume. Une batterie de bouteilles d'azote reliée
aux citernes a cargaison par un détendeur de pression peut
étre considéré comme "automatique" a cet effet.

La courbe d'azote nécessaire doit étre telle que la

concentration d'azote dans la phase gazeuse des citernes a
cargaison ne descende jamais sous 45 %.
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f)

g)

h)

b)

c)

d)

La citerne a cargaison doit étre inertisée au moyen de I'azote
avant son déchargement et aussi longtemps qu'elle contient
cette matiére a 1'état liquide ou gazeux.

Le systtme d'aspersion d'eau doit pouvoir é&tre
télécommandé depuis le timonerie ou, le cas échéant, de la
salle de contréle.

Une installation de transbordement doit é&tre prévue
permettant le transbordement d'urgence de I'oxyde d'éthyléne
en cas de réaction spontanée.

La matiére doit étre exempte d'acétyleéne.

Les citernes a cargaison qui n'ont pas fait 1’objet d’un
nettoyage appropri¢ ne doivent pas étre utilisées pour le
transport de ces matiéres si l'une de leurs trois cargaisons
précédentes était constituée d’une matiére connue pour
favoriser la polymérisation, telles que :

1 acides minéraux (p. ex. acide sulfurique, acide
chlorhydrique, acide chlorhydrique, acide nitrique) ;

2 acides et anhydrides carboxyliques (p. ex. acide
formique, acide acétique) ;

3 acides carboxyliques halogénés (p. ex. acide
chloracétique) ;

4 acides sulfoniques (p. ex. benzéne sulfonique) ;

.5 alcalis caustiques (p. ex. hydroxyde de sodium,
hydroxyde de potassium) ;

.6 ammoniac et solutions ammoniacales ;
7 amines et solutions d’amines ;
.8 mati€res comburantes.

Avant le chargement les citernes a cargaison et les
tuyauteries  correspondantes doivent é&tre  nettoyées
efficacement a fond de maniére a éliminer toute trace de
cargaisons précédentes sauf lorsque la toute dernicre
cargaison était constituée d'oxyde de propyléne ou d'un
mélange d'oxyde d'éthyléne et d'oxyde de propyléne. Des
précautions particuliéres doivent étre prises dans le cas de
I'ammoniac dans des citernes a cargaison construites en acier
autre que l'acier inoxydable.

Dans tous les cas l'efficacité du nettoyage des citernes a
cargaisons et des tuyauteries correspondantes doit étre
controlée au moyen d’essais ou d’inspections appropri€s
pour vérifier qu'il ne reste aucune trace de matiere acide ou
alcaline pouvant présenter un danger en présence de ces
matieres.
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g)

h)

3

k)

h

Avant chaque chargement de ces matiéres les citernes a
cargaison doivent étre visitées et inspectées afin de vérifier
I’absence de contamination, de dépots de rouille importants
et de défaut de structure visibles.

Lorsque des citernes a cargaison sont affectées en
permanence au transport de ces mati¢res ces inspections
doivent étre effectuées au minimum tous les deux ans et
demi.

Les citernes a cargaison ayant contenu ces matic¢res peuvent
étre réutilisées pour d'autres cargaisons apres qu'elles et les
tuyauteries correspondantes auront été¢ nettoyées a fond par
lavage et ringage au gaz inerte.

Les matieres doivent étre chargées et déchargées de telle
maniére qu'un dégagement de gaz dans l'atmosphére soit
exclu. Si pendant le chargement le retour des gaz est effectué
vers l'installation a terre, le systéme de retour des gaz relié
aux citernes a cargaison contenant cette matiére doit étre
indépendant de toutes les autres citernes a cargaison.

Pendant les opérations de déchargement une surpression
supérieure a 7 kPa (0,07 bar) doit étre maintenue dans la
citerne a cargaison.

La cargaison ne doit étre déchargée que par des pompes
immergées (deepwell) ou des pompes hydrauliques
submergées ou par pression au moyen d'un gaz inerte.
Chaque pompe doit étre agencée de sorte que la matiére ne
s'échauffe pas de manicre sensible en cas de fermeture ou
autre blocage de la tuyauterie a pression de la pompe.

Chaque citerne a cargaison dans laquelle ces maticres sont
transportées doit étre ventilée par un dispositif indépendant
des dispositifs de ventilation d'autres citernes a cargaison
transportant d'autres marchandises.

Les tuyauteries de chargement utilisées pour ces maticres
doivent étre marquées comme suit :

« A utiliser uniquement pour le transfert d'oxyde
d'alkyléne »

(Réservé)

Lorsque le systéme contient ces matiéres il faut s'assurer que
l'air ne puisse pénétrer dans la pompe de chargement, dans
les tuyauteries de chargement et de déchargement.

Avant le débranchement des liaisons avec la terre les
tuyauteries contenant des liquides ou des gaz doivent &tre
mises hors pression au raccordement a terre au moyen de
dispositifs appropriés.
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0)

p)

Q)

Le systéme de chargement et de déchargement de citernes a
cargaison qui doivent étre chargées de telles matiéres doit
étre séparé des systémes de chargement et de déchargement
de toutes les autres citernes a cargaison, y compris celles qui
sont vides. Si le systéme de chargement et de déchargement
des citernes a cargaison qui doivent étre chargées de telles
matieres n'est pas indépendant, la séparation exigée doit &tre
réalisée par démontage de manchettes de raccordement, de
dispositifs de sectionnement ou d'autres trongons de
tuyauteries et [’installation a leur place de brides
d’obturation. La séparation exigée concerne toutes les
tuyauteries contenant des liquides ou des gaz et toutes les
autres liaisons possibles comme par exemple les tuyauteries
communes d’alimentation en gaz inerte.

Ces matiéres ne peuvent étre transportées que conformément
a des programmes de manutention approuvés par une
autorité compétente.

Chaque processus de chargement doit faire 1’objet d’un
programme distinct de manutention de la cargaison.
L'ensemble du systéme de chargement et de déchargement
ainsi que les emplacements ou doivent étre placées les brides
d’obturation nécessaires a la réalisation de la séparation
visée ci-dessus doivent étre indiqués dans les programmes
de manutention. Un exemplaire de chaque programme de
manutention doit se trouver a bord du bateau. Il doit étre fait
mention des programmes de manutention approuvés dans le
certificat d'agrément.

Avant tout chargement de ces matiéres et avant toute reprise
de tels transports il doit étre attesté par une personne
qualifiée, agréée par l'autorité compétente que la séparation
prescrite des tuyauteries a été effectuée ; cette attestation
doit se trouver a bord du bateau. Chaque raccord entre une
bride d’obturation et un dispositif de sectionnement de la
tuyauterie doit étre muni d'un fil plombé de maniére a
empécher tout démontage de la bride par inadvertance.

Pendant le voyage la cargaison doit étre recouverte d'azote.
Un systéme automatique d'approvisionnement en azote doit
étre installé de maniére que la surpression dans la citerne ne
descende pas sous 7 kPa (0,07 bar) lorsque la température de
la cargaison baisse en raison de la température extérieure ou
pour quelqu’autre raison. Pour assurer la régulation
automatique de la pression une quantité¢ suffisante d'azote
doit se trouver a bord. Pour la couverture il faut utiliser de
l'azote d'un degré de pureté commercial (99,9 % en volume).
Une batterie de bouteilles d'azote reliée aux citernes a
cargaison par un détendeur peut &tre considérée comme un
systéme "automatique".

La phase gazeuse des citernes a cargaison doit étre controlée

avant et aprés chaque chargement pour s'assurer que la
teneur en oxygene est inférieure ou égale a 2 % en volume.
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t) Débit de chargement

Le débit de chargement (Lg) des citernes a cargaison ne doit
pas dépasser la valeur suivante :

Ly = 3600 x U/t (m*/h)
Dans cette formule

U = le volume libre (m’) a I'état de chargement
correspondant au déclenchement du dispositif contre
les excés de remplissage ;

t = le temps (s) nécessaire entre le déclenchement du
dispositif contre les excés de remplissage et l'arrét
total de flux de cargaison dans la citerne a cargaison ;

le temps est la somme des temps partiels nécessaires aux
opérations successives comme par exemple temps de
réaction du personnel de service, temps nécessaire a l'arrét
des pompes et temps de fermeture des dispositifs de
sectionnement ;

le débit de chargement doit en outre tenir compte de la
pression de construction du systéme de tuyauteries.

S'il n'y a pas d'apport de stabilisateur ou si cet apport est
insuffisant, la teneur en oxygeéne dans la phase gazeuse ne doit pas
dépasser 0,1 %. Dans les citernes a cargaison une surpression doit
étre maintenue en permanence. Cette prescription s'applique
également aux voyages sous ballast ou a vide avec citernes a
cargaison non nettoyées situés entre les transports de cargaison.

Les matiéres suivantes ne peuvent &tre transportées sous ces
conditions :

- maticres dont la température d'auto-inflammation < 200 °C ;

- matieres dont le point d’éclair <23 °C et dont le domaine
d’explosibilité > 15 points de pourcentage;

- mélanges contenant des hydrocarbures halogénés ;
- mélanges contenant plus de 10 % de benzéne ;
- matiéres et mélanges transportés a 1'état stabilisé.

11 doit étre assuré que des matiéres alcalines ou acides telles que la
soude caustique ou l'acide sulfurique ne puissent souiller Ila
cargaison.

Lorsqu'en raison d'une surchauffe locale de la cargaison dans la
citerne a cargaison ou dans la tuyauterie correspondante la
possibilité d'une réaction dangereuse se présente, telle que par
exemple polymérisation, décomposition, instabilité thermique ou
formation de gaz, la cargaison doit étre chargée et transportée
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suffisamment éloignée d'autres mati¢res dont la température est
suffisante pour déclencher une telle réaction. Les serpentins de
chauffage dans les citernes a cargaison contenant cette cargaison
doivent étre bridés ou protégés par un dispositif équivalent.

Le point de fusion de la cargaison doit étre mentionné dans le
document de transport.

(Reservé)

1l doit étre assuré que la cargaison ne puisse entrer en contact avec
de I'eau. En outre, les dispositions suivantes sont applicables :

La cargaison ne peut étre transportée dans des citernes a cargaison
avoisinant des citernes a restes ou des citernes a cargaison
contenant de I'eau de ballastage, des résidus (slops) ou une autre
cargaison contenant de 1'eau. Les pompes, tuyauteries et conduites
d'aération reliées a de telles citernes doivent étre séparées des
installations correspondantes des citernes a cargaison contenant
cette cargaison. Les tuyauteries de citernes a résidus (slops) et les
tuyauteries pour le ballastage ne doivent pas traverser des citernes
a cargaison contenant cette cargaison pour autant qu'elles ne sont
pas placées dans une gaine formant tunnel.

La température de transport maximale admissible mentionnée dans
la colonne (20) ne doit pas étre dépassée.

(Réservé)

La densité relative de la cargaison doit étre mentionnée dans le
document de transport.

Lorsque la pression interne atteint 40 kPa (0,4 bar) l'installation
pour la mesure de la surpression doit déclencher l'alarme de celle-
ci. L'installation de pulvérisation d'eau doit étre immédiatement
mise en service et le rester jusqu'a ce que la pression interne tombe
a 30 kPa (0,3 bar).

Les mati¢res a point d'éclair supérieur a 60 °C remises au transport
ou transportées a une température située a moins de 15 K du point
d'éclair doivent étre transportées sous les conditions applicables au
numéro 9001.

Le type de citerne a cargaison 3 peut étre utilisé pour le transport
de ces matiéres pour autant que la construction de la citerne a
cargaison a été admise pour la température maximale de transport
par une société de classification agréée.

Le type de citerne a cargaison 2 peut &tre utilisé pour le transport
de ces matiéres pour autant que la construction de la citerne a
cargaison a ¢té admise pour la température maximale de transport

par une société de classification agréée.

Les prescriptions du 3.1.2.8.1 sont applicables.
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a) En cas de transport du No ONU 2448 SOUFRE FONDU la
ventilation forcée des citernes a cargaison doit étre mise en
service au plus tard lorsque la concentration de sulfure
d’hydrogene atteint 1,0 % en volume.

b)  Lorsque pendant le transport du No ONU 2448 SOUFRE
FONDU la concentration de sulfure d’hydrogene dépasse
1,85 %, le conducteur doit en aviser immédiatement
I’autorité compétente la plus proche.

Lorsqu’une augmentation significative de la concentration
de sulfure d’hydrogéne dans un espace de cale laisse
supposer une fuite de soufre, les citernes a cargaison doivent
étre déchargées dans les plus brefs délais. Un nouveau
chargement ne pourra étre pris a bord qu’aprés une nouvelle
inspection par l’autorit¢ qui a délivrié le certificat
d’agrément.

c) En cas de transport du No ONU 2448 SOUFRE FONDU la
concentration de sulfure d’hydrogene doit étre mesurée dans
la phase gazeuse des citernes a cargaison et celles de
dioxyde de soufre et de sulfure d’hydrogéne dans les espaces
de cales.

d)  Les mesures prescrites a la lettre ¢) doivent étre effectuées
toutes les huit heures. Les résultats des mesures doivent &tre
consignés par écrit.

Lorsque des indications relatives a la pression de vapeur ou au
point d’ébullition sont données a la colonne (2), la désignation
officielle dans le document de transport doit étre complétée en
conséquence par exemple :

UN 1224 CETONES, N.S.A.
110kPa<pv50 < 175kPa ou

UN 2929 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMARBLE,
N.S.A., p.e. £60 °C

En cas de transport de ces matieres les espaces de cales de bateaux-
citernes du type N ouvert peuvent contenir des installations
auxiliaires.

En cas de transport de ces matieres le bateau doit étre équipé d’une
vanne de sectionnement rapide placée directement au raccordement
a terre.

En cas de transport de cette matiére les prescriptions
supplémentaires suivantes sont applicables :

a) L'extérieur des citernes a cargaison doit étre pourvu d'une
isolation difficilement inflammable. Cette isolation doit &tre
assez solide pour résister aux chocs et aux vibrations. Au-
dessus du pont, l'isolation doit étre protégée par une
couverture.
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b)

d)

g)

La température de cette couverture ne doit pas
dépasser 70 °C a 'extérieur.

Les espaces de cale contenant les citernes a cargaison
doivent étre pourvus d'une aération. Des raccords pour une
ventilation forcée doivent €tre prévus.

Les citernes a cargaison doivent étre munies d'installations
de ventilation forcée qui tiennent avec certitude, sous toutes
les conditions de transport, la concentration d'acide
sulthydrique au-dessus de la phase liquide au-dessous
de 1,85 % en volume.

Les installations de ventilation doivent étre aménagées de
facon a éviter le dépot des marchandises a transporter.

La conduite d'évacuation de I'aération doit étre aménagée de
maniére a ne pas constituer un danger pour les personnes.

Les citernes a cargaison et les espaces de cales doivent étre
munis d'orifices et de tuyauteries pour la prise d'échantillons
de gaz.

Les orifices des citernes a cargaison doivent étre situés a une
hauteur telle que pour une assiette de 2° et une bande de 10°,
du soufre ne puisse s'échapper. Tous les orifices doivent étre
situés au-dessus du pont a l'air libre. Chaque orifice des
citernes doit étre pourvu d'un dispositif de fermeture
satisfaisant, attaché de fagon permanente.

Un de ces dispositifs doit s'ouvrir pour une Ilégere
surpression a l'intérieur de la citerne.

Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent
étre pourvues d'une isolation suffisante. Elles doivent
pouvoir étre chauffées.

Le fluide calorifique doit étre de nature telle qu'en cas de
fuite dans une citerne, une réaction dangereuse avec le
soufre ne soit pas a craindre.

Les dispositions suivantes sont applicables pour le transport de
cette matiére :

Prescriptions de construction :

a)

b)

Les peroxydes d’hydrogéne en solution ne peuvent é&tre
transportés que dans des citernes a cargaison équipées de
pompes immergées.

Les citernes a cargaison et leurs équipements doivent étre en
acier massif inoxydable d’un type approprié aux peroxydes
d’hydrogene en solution (par exemple 304, 304L, 316, 316L
ou 316 Ti). Aucun des matériaux non métalliques utilisés
pour le systéme des citernes a cargaison ne doit étre attaqué
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d)

par les peroxydes d’hydrogéne en solution ni provoquer la
décomposition de la maticre.

Les détecteurs de température doivent étre installés dans les
citernes a cargaison directement sous le pont et au fond. Des
installations de télélecture de la température et de son
contrdle doivent étre prévues dans la timonerie.

Des appareils de contréle de I’oxygeéne (ou des tuyaux de
prises d’échantillons de gaz) fixés a demeure doivent étre
installés dans les locaux contigus aux citernes a cargaison
afin de pouvoir signaler des fuites dans ces locaux. Il y a lieu
de prendre en considération [’augmentation de
I’inflammabilité par suite d’enrichissement en oxygene. En
outre, des téléindicateurs, des installations de surveillance
permanente (si des tuyaux de prises d’échantillons sont en
service une surveillance intermittente suffit) ainsi que des
alarmes optiques et acoustiques sont & installer dans la
timonerie a I’instar des dispositifs de mesure de la
température. Les alarmes optiques et acoustiques doivent se
déclencher lorsque la concentration d’oxygéne dans ces
locaux vides dépasse 30 % en volume. Deux oxygéne-métres
additionnels doivent en outre &tre mis a disposition.

Les installations d’apport et d’extraction d’air des citernes a
cargaison qui sont munies de filtres doivent étre équipées de
soupapes de surpression et de dépression approprices a la
ventilation en systéme fermé ainsi que d’une installation
d’extraction pour le cas ou la pression dans les citernes a
cargaison viendrait a augmenter rapidement par suite d’une
décomposition incontrolée (voir sous m). Ces systemes
d’apport et d’extraction d’air doivent étre congus de maniére
que 1’eau ne puisse entrer dans les citernes a cargaison. Pour
la conception de I’installation d’extraction de secours il y a
lieu de tenir compte de la pression de conception et de la
grandeur des citernes a cargaison.

Une installation d’aspersion fixée a demeure doit étre prévue
afin que les peroxydes d’hydrogeéne en solution déversés sur
le pont puissent étre dilués et €loignés avec 1’eau de lavage.
La surface a atteindre par le jet d’eau doit comprendre les
raccords a terre ainsi que le pont des citernes a cargaison
destinées au transport de peroxydes d’hydrogene en solution.

Les exigences minimales suivantes doivent &tre respectées :

A La matiére doit pouvoir étre diluée de sa concentration
habituelle a une concentration de 35 % en un délai
de 5 minutes apres déversement sur le pont ;

2 Le débit de déversement et la quantité estimée de
cargaison déversée sur le pont doivent étre déterminés
compte tenu des débits maximum admissibles de
chargement ou de déchargement, du temps nécessaire
pour stopper le déversement en cas de débordement
ou de défaillance de systémes de tuyauteries ou de
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g

h)

tuyaux flexibles ainsi que du temps nécessaire pour
commencer la dilution aprés le déclenchement de
I’alarme a la station de contréle du chargement ou
dans la timonerie.

Les orifices des soupapes de surpression doivent étre situés
a2 m au moins des ponts de circulation si leur distance par
rapport au pont de circulation est inférieure a 4 m.

Un détecteur de température doit étre installé auprés de
chaque pompe afin de pouvoir controler la température de la
cargaison lors du déchargement pour constater une
surchauffe due a une défectuosité a la pompe.

Prescriptions de service :

Transporteur

i)

7

Les peroxydes d’hydrogeéne en solution ne peuvent étre
transportés que dans des citernes a cargaison qui ont été
nettoyées et passivées soigneusement conformément a la
procédure visée sous j), de tous restes de cargaisons
antérieures, de leurs gaz ou de leurs eaux de ballastage. Une
attestation relative a 1’observation de la procédure visée
sous j) doit étre a bord.

Une attention particuliere est requise afin de garantir le
transport siir des peroxydes d’hydrogéne en solution :

A Lorsqu’un peroxyde d’hydrogeéne en solution est
transport¢ aucune autre cargaison ne doit étre
transportée ;

2 Les citernes a cargaison dans lesquelles des peroxydes
d’hydrogene en solution ont été transportés peuvent
étre réutilisés pour d’autres cargaisons apres nettoyage
par des personnes ou firmes agréées a cet effet par
I’autorité compétente ;

3 Lors de la construction des citernes a cargaison il y a
lieu de veiller a réduire au minimum les équipements
dans les citernes a cargaison, a assurer un écoulement

libre, a éviter les locaux enfermés et a assurer une
bonne inspection visuelle.

Procédés pour I’inspection, le nettoyage, la passivation et le
chargement en vue du transport de peroxydes d’hydrogéne
en solution avec une concentration de 8 a 60 % dans des
citernes & cargaison dans lesquelles d’autres cargaisons ont
été transportées précédemment.

Avant leur réutilisation pour le transport de peroxydes
d’hydrogéne en solution, les citernes a cargaison dans
lesquelles d’autres cargaisons que des peroxydes
d’hydrogene ont été transportées précédemment doivent étre
inspectées, nettoyées et passivées. Les procédés visés aux .1
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a .7 pour I’inspection et le nettoyage s’appliquent pour des
citernes a cargaison en acier inoxydable. Le procédé pour
passiver I’acier inoxydable est décrit au .8. A défaut d’autres
instructions toutes les mesures s’appliquent aux citernes a
cargaison et a tous leurs équipements qui ont été en contact
avec d’autres cargaisons.

1 Aprés le déchargement de la cargaison précédente la
citerne a cargaison doit étre dégazée et inspectée en
vue de déceler des restes, calamines et rouille.

2 Les citernes a cargaison et leur équipement doivent
étre lavées a I’eau claire filtrée. L’ecau utilisée doit
avoir au moins la qualité de I’eau potable et avoir une
faible teneur en chlore.

3 Les traces de résidus et les gaz de la cargaison
précédente doivent &tre ¢éliminés par traitement a la
vapeur des citernes a cargaison et de leur équipement.

4 Les citernes a cargaison et leur équipement doivent a
nouveau étre lavés avec de 1’eau claire de la qualité
visée au 2 et doivent étre séchés a I’air filtré exempt
d’huile.

5 Des prises d’échantillons de 1’atmosphére des citernes
a cargaison doivent étre effectuées et analysées quant
a leur teneur en gaz organiques et en oxygene.

.6 Laciterne a cargaison doit & nouveau étre inspectée en
vue de déceler des restes de la cargaison précédente,
de la calamine ou de la rouille ou ’odeur de la
cargaison précédente.

i Si I’inspection et les mesures indiquent la présence de
restes de la cargaison précédente ou de ses gaz, les
mesures visées aux .2 a .4 doivent étre répétées.

.8 Les citernes a cargaison et leurs équipements en acier
inoxydable qui ont contenu d’autres cargaisons que
des peroxydes d’hydrogéne en solution ou qui ont été
réparés doivent, sans considération de passivations
antérieures, €tre nettoyés et passivés selon le procédé
suivant :

.8.1 Les nouvelles soudures et les autres parties
réparées doivent étre nettoyées et traitées a la
brosse en acier inoxydable, au burin, au papier
de verre, aux polisseurs. Les surfaces rugueuses
doivent étre lissées; finalement un polissage
doit étre effectué ;

.8.2 Les résidus graisseux et huileux doivent &tre
¢liminés au moyen de solvants organiques ou
de produits de nettoyage appropriés ajoutés a
I’eau. L’utilisation de produits chlorés doit étre
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évitée car ceux-ci peuvent  entraver
dangereusement la passivation ;

.8.3 Les résidus doivent étre éliminés. Ensuite un
lavage doit étre effectué.

k)  Pendant le transbordement de peroxydes d’hydrogéne en
solution le systéme de tuyauteries concernées doit E&tre
séparé de tous les autres systémes. Les tuyauteries de
chargement et de déchargement utilisées pour Ie
transbordement de peroxydes d’hydrogéne en solution
doivent étre marquées comme suit :

"Uniquement pour le transbordement de
peroxydes d’hydrogéne en solution”

1) Si la température dans les citernes a cargaison dépasse 35 °C
les alarmes optiques et acoustiques doivent se déclencher
dans la timonerie.

Conducteur

m)  Si ’augmentation de température est supérieure a 4 °C en
deux heures ou si la température dans les citernes a
cargaison dépasse 40 °C le conducteur doit se mettre
directement en relation avec I’expéditeur en vue de pouvoir
prendre les mesures éventuellement nécessaires.

Remplisseur

n) Les peroxydes d’hydrogéne en solution doivent é&tre
stabilisés en vue d’empécher la décomposition. Le fabricant
doit délivrer une attestation de stabilisation qui doit se
trouver a bord et mentionnant :

1 La date de la désintégration du stabilisateur et la durée
de son efficience ;

2 Les mesures a prendre pour le cas ou la matiére
deviendrait instable pendant le transport.

0) Ne peuvent étre transportés que des peroxydes d’hydrogeéne
en solution dont le degré de décomposition a 25 °C est au
maximum de 1,0 % par an. Une attestation du remplisseur
certifiant que la matieére répond a cette exigence doit étre
remise au conducteur et doit se trouver a bord. Une personne
mandatée par le fabricant doit se trouver a bord pour
superviser le chargement et pour vérifier la stabilité¢ des
peroxydes d’hydrogéne en solution remis au transport. Elle
doit attester au conducteur que la cargaison a été chargée a
1’état stable.

34. Dans le cas de transport en type N, les brides et presse-étoupe des

tuyauteries de chargement et de déchargement doivent étre munis
d’un dispositif de protection contre les éclaboussures.
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Pour cette matiére un systéme direct pour I’installation de
réfrigération de la cargaison n’est pas admis.

Pour cette matiére seul un systéme indirect pour I’installation de
réfrigération de la cargaison est admis.

Pour cette matiére le systéme des citernes a cargaison doit pouvoir
résister a la pression de vapeur de la cargaison aux températures
ambiantes supérieures quel que soit le systéme adopté pour traiter le
gaz d'évaporation.

Lorsque le point du début de la fusion de ces mélanges selon la

norme ASTM D86-01 est au-dessus de 60 °C, les prescriptions de
transport relatives au groupe d'emballage II sont applicables.
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1005 [AMMONIAC ANHYDRE 2 2TC 2.3+8+2.1 G 1 1 3 91 1 oui T1 JIN oui PP,EP, | 2 [1;31
EX, TOX,
A
1010 |BUTADIENE-1-2, STABILISE 2F 2.1+inst. G 1 1 91 1 oui T2 | OBY | oui [PP,EX,A| 1 [2;3;31
1010 |BUTADIENE-1-3, STABILISE 2F 2.1+inst.+CM G 1 1 91 1 oui T2 1IB oui [PP,EX,Al 1 |[2;3;31
R
1010 |BUTADIENES STABILISES ou 2 2F 2.1+inst. G 1 1 91 1 oui T2 1B oui |PP,EX,A| 1 |[2;3;31
BUTADIENES ET HYDROCARBURES
EN MELANGE STABILISE, qui, &
70 °C, ont une pression de vapeur ne
dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la
masse volumique a 50 °C n'est pas
inférieure a 0,525 kg/l
1011 (BUTANE 2F 2.14CMR G 1 1 91 1 oui T2 IA oui |PP,EX,A[ 1 |31;99
1012 |BUTYLENE-1 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui T2 IIA oui [PP,EX, A 31
1020 |CHLOROPENTA-FLUORETHANE 2A 2.2 G 1 1 91 1 oui non PP 0 |31
(GAZ REFRIGERANT R 115)
1030 (DIFLUORO-L,1 ETHANE (GAZ 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui T1 ITA oui |PP,EX,A| 1 (31
REFRIGERANT R 152a)
1033 |ETHER METHYLIQUE 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui T3 IIB oui [PP,EX,A[l 1 (31

1038 |ETHYLENE LIQUIDE REFRIGERE 3F 2.1 G 1 1 1 95 1 non | TI IIB | oui |PP,EX,A| 1 |31

1040 [OXYDE D'ETHYLENE AVEC DE 2TF 23+2.1 G 1|1 91 1 oui | T2 | HB | oui | PP,EP, | 2 [2:3;11;31
L'AZOTE jusqu'a une pression totale de 1 EX, TOX,
MPa (10 bar) a 50 °C A

1055 |ISOBUTYLENE 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui 2" IITA oui [PP,EX,A[l 1 (31

1063 |CHLORURE DE METHYLE (GAZ 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui T1 IITA oui [PP,EX,A[l 1 |[31
REFRIGERANT R 40)

1077 [PROPYLENE 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui T1 ITA oui |PP,EX,A| 1 (31
1083 |TRIMETHYLAMINE ANHYDRE 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui T4 IITA oui [PP,EX,A[l 1 (31
1086 |CHLORURE DE VINYLE STABILISE 2F 2.1+inst. G 1 1 91 1 oui T2 IA oui |PP,EX,A| 1 |[2;3;13;31
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1) 2 (3a) |3Bb)| 4 (5) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)
1088 |ACETAL 3 Fl | I 3 N 2 2 10 97 | 0.83 3 oui T3 | UBY | oui [PP,EX, A| 1
1089 |ACETALDEHYDE (éthanal) 3 Fl | 1 3+N3 C 1 1 95 | 0.78 1 oui T4 A | oui [PP,EX, A| 1
1090 |ACETONE 3 Fl | II 3 N 2 2 10 97 | 0.79 3 oui T1 IIA | oui |PP,EX A| 1
1092 |ACROLEINE STABILISEE 6.1 |TF1| 1 |[6.1+3+inst+| C 2 2 3 50 95 | 0.84 1 non | T3? | IIB oui | PP,EP, | 2 [2:3;5;23
N1 EX, TOX,
A
1093 |ACRYLONITRILE STABILISE 3 FT1| I |3+6.1+inst+| C 2 2 3 50 95 | 08 1 non T1 IIB oui | PP,EP, | 2 [3;5;23
N2+CMR EX, TOX,
A
1098 |ALCOOL ALLYLIQUE 6.1 |TF1| 1 6.1+3+N1 C 2 2 40 95 | 0.85 1 non T IIB oui | PP,EP, | 2
EX, TOX,
A
1100 |CHLORURE D'ALLYLE 3 FT1| I 3+6.1+N1 C 2 2 3 50 95 | 0.94 1 non T2 IIA | oui | PP,EP, | 2 |23
EX, TOX,
A
1105 |PENTANOLS (n-PENTANOL) 3 Fl | I 3 N 2 97 | 0.81 oui T2 IIA | oui |PP,EX,A| 0
1106 |AMYLAMINES 3 FC | I 3+8 C 2 40 95 | 0.76 2 oui | T4 |ITA”| oui | PP,EP,
(n-AMYLAMINE) EX, A
1107 |CHLORURES D'AMYLE 3 Fl | I 3 C 2 2 40 95 | 0.88 2 oui T3 A | oui |PP,EX A| 1
(1-CHLOROPENTANE)
1107 |CHLORURES D'AMYLE (CHLORO-1 3 Fl | II 3 C 2 2 45 95 | 0.89 2 oui T3 IIA | oui |PP,EX A| 1
METHYL-3 BUTANE)
1107 [CHLORURES D'AMYLE (CHLORO-2 3 Fl | I 3 C 2 2 50 95 | 0.87 2 oui T2 A | oui |PP,EX A| 1
METHYL-2 BUTANE)
1107 |[CHLORURES D'AMYLE (CHLORO-1 3 Fl | II 3 C 2 2 50 95 | 0.87 2 oui | T3? | A | oui [PP,EX A| 1
DIMETHYL-2,2 PROPANE)
1107 |CHLORURES D'AMYLE 3 Fl | I 3 C 1 1 95 | 09 1 oui | T3? | MA | oui [PP,EX A| 1 |27
1108 |PENTENE-1 (n-AMYLENE) 3 Fl | 1 3+N3 N 1 1 97 | 0.64 1 oui T3 | UBY | oui [PP,EX, A| 1
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1114 |BENZENE 3 F1 II | 3+N3+CMR C 2 2 3 50 95 | 0.88 2 oui T1 IA oui PP, EP, 1 |6:+10°C;

EX, TOX, 17,23
A

1120 |[BUTANOLS (ALCOOL BUTYLIQUE 3 F1 11 3 N 2 2 2 10 97 0.79 3 oui Tl IA7? oui |PP,EX,A|l 1 |7;17
tertiaire)

1120 |[BUTANOLS (ALCOOL BUTYLIQUE 3 F1 11T 3 N 3 2 97 0.81 3 oui T2 nB? oui |PP,EX,A|l O
secondaire)

1120 |BUTANOLS (ALCOOL n-BUTYLIQUE) 3 F1 11T 3 N 3 2 97 0.81 3 oui T2 1IB oui |PP,EX,A|l O

1123 |ACETATES DE BUTYLE (ACETATE 3 F1 11 3 N 2 10 97 0.86 3 oui T2 IMA7? oui |PP,EX,A| 1
DE sec.-BUTYLE)

1123 |ACETATES DE BUTYLE (ACETATE 3 F1 11T 3+N3 N 3 2 97 0.86 3 oui T2 IIA oui |PP,EX Al O
DE n-BUTYLE)

1125 [n-BUTYLAMINE 3 FC 11 3+8+N3 C 2 2 3 50 95 0.75 2 oui T2 A oui PP, EP, 1 |23

EX, A

1127 |[CHLOROBUTANES 3 F1 I 3 C 2 2 3 50 95 | 0.89 2 oui T3 IA oui |PP,EX,A| 1 (23
(1-CHLOROBUTANE)

1127 |[CHLOROBUTANES 3 F1 11 3 C 2 2 3 50 95 0.87 2 oui T4 TA oui |[PP,EX,A|l 1 |23
(2-CHLOROBUTANE)

1127 |CHLOROBUTANES (CHLORO-1 3 F1 I 3 C 2 2 3 50 95 | 0.88 2 oui T4Y | A oui |PP,EX,A| 1 (23
METHYL-2 PROPANE)

1127 CHLOROBUTANES (CHLORO-2 3 F1 11 3 C 2 2 3 50 95 0.84 2 oui T1 A oui |[PP,EX,A|l 1 |23
METHYL-2 PROPANE)

1127 |[CHLOROBUTANES 3 F1 I 3 C 1 1 95 | 0.89 1 oui T4Y | A oui |PP,EX,A[ 1 |27

1129 BUTYRALDEHYDE 3 F1 11 3+N3 C 2 2 3 50 95 0.8 2 oui T4 IA oui |PP,EX,A[ 1 |15;23
(n-BUTYRALDEHYDE)
1131 |[DISULFURE DE CARBONE 3 FT1 1 3+6.1+N2 C 2 2 3 50 95 1.26 1 non T6 Imc oui PP, EP, 2 12;9;23
EX, TOX,
A
1134 |CHLOROBENZENE (chlorure de 3 F1 | I 3+N2+S C 2 2 30 95 1.11 2 oui Tl MAY | oui |PP,EX,A| 0

phényle)
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1135 |MONOCHLORHYDRINE DU GLYCOL | 6.1 | TF1| I 6.1+3 C 2 2 30 95 [ 1.21 1 non T2 |HA®| oui | PP,EP, | 2
(2-CHLOROETHANOL) EX, TOX,
A
1143 |ALDEHYDE CROTONIQUE 6.1 |TF1| I |6.1+3+nst+| C 2 2 40 95 | 0.85 1 non T3 1B oui | PP,EP, | 2 [3;5;15
STABILISE (CROTONALDEHYDE N1 EX, TOX,
STABILISE) A
1145 |CYCLOHEXANE 3 FI | I 3+N1 C 2 2 3 50 95 | 0.78 2 oui T3 IIA oui [PP,EX,A| 1 [6:+11°C;
17
1146 |CYCLOPENTANE 3 F1 | I 3+N2 N 3 10 97 | 0.75 oui T2 IIA oui |PP,EX,A| 1
1150 |DICHLORO-1-2 ETHYLENE 3 Fl | 1II 3+N2 C 2 3 50 95 | 1.28 2 oui | T2V | A oui |PP,EX,A|l 1 [23
(cis-DICHLORO-1,2 ETHYLENE)
1150 |DICHLORO-1-2 ETHYLENE (trans- 3 FI | I 3+N2 C 2 2 3 50 95 | 1.26 2 oui T2 IIA oui [PP,EX,A| 1 [23
DICHLORO-1,2 ETHYLENE)
1153 |ETHER DIETHYLIQUE DE 3 F1 | 1II 3 N 3 2 97 | 0.84 3 oui T4% | IBY | oui |PP,EX,A|l 0
L'ETHYLENEGLYCOL
1154 |DIETHYLAMINE 3 FC | I 3+8+N3 C 2 2 3 50 95 | 0.7 2 oui T2 IIA oui | PP,EP, | 1 [23
EX, A
1155 |ETHER DIETHYLIQUE 3 F1 I 3 C 1 1 95 | 0.71 1 oui T4 1B oui [PP,EX,A| 1
1157 |DIISOBUTYLCETONE 3 F1 | 11 34N3+F N 3 3 97 | 0.81 3 oui | T4¥ | IBY | oui |[PP,EX,A|l 0
1159 |ETHER ISOPROPYLIQUE 3 F1 | I 3+N2 C 2 2 3 50 95 | 0.72 2 oui T2 IIA oui |PP,EX,A| 1
1160 |DIMETHYLAMINE EN SOLUTION 3 FC | 1 3+8 C 2 2 3 50 95 | 0.82 2 oui T2 | UBY | oui | PP,EP, | 1 |23
AQUEUSE EX, A
1163 |DIMETHYLHYDRAZINE 6.1 |TFC| 1 6.1+3+8+ C 2 2 3 50 95 | 0.78 1 non T3 | OBY | oui | PP,EP, | 2 |23
ASYMETRIQUE N2+CMR EX, TOX,
A
1165 |DIOXANNE 3 F1 | I 3 N 2 2 10 97 | 1.03 3 oui T2 1B oui [PP,EX,A| 1 [6:+14°C;
17
1167 |ETHER VINYLIQUE STABILISE 3 F1 I 3+inst. C 1 1 95 [ 0.77 1 oui T2 [ UB” | oui [PP,EX,A| 1 [2;3
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1170 ETHANOL (ALCOOL ETHYLIQUE) ou 3 F1 11 3 N 2 2 10 97 | 0,79 - 3 oui T2 1B oui [PP,EX, Al 1
ETHANOL EN SOLUTION (ALCOOL 0,87
ETHYLIQUE EN SOLUTION), solution
aqueuse contenant plus de 70 % en
volume d'alcool
1170 F;THANOL EN SOLUTION (ALCOOL 3 F1 11T 3 N 3 2 97 | 0,87 - 3 oui T2 1B oui |PP,EX,A|l O
ETHYLIQUE EN SOLUTION), solution 0,96
aqueuse contenant plus de 24 % et au
plus 70 % en volume d'alcool
1171 |ETHER MONOETHYLIQUE DE 3 F1 11T 3+CMR N 2 3 3 10 97 0.93 3 oui T3 1IB oui |[PP,EX,A|l O
L'ETHYLENEGLYCOL
1172 ACETATE DE L'ETHER MONO- 3 F1 | 1II | 3+N3+CMR N 2 3 3 10 97 | 0.98 3 oui T2 A oui [PP,EX,A[l 0
ETHYLIQUE DE
L'ETHYLENEGLYCOL
1173 |ACETATE D'ETHYLE 3 F1 11 3 N 2 2 10 97 0.9 3 oui T1 IIA oui |PP,EX,A| 1
1175 |ETHYLBENZENE 3 F1 I 3+N3 N 2 2 10 97 | 0.87 3 oui T2 1B oui [PP,EX, Al 1
1177 |ACETATE D'ETHYLBUTYLE 3 F1 | III 3 N 3 2 97 | 0.88 3 oui T3 TA oui [PP,EX, Al 0
1179 |ETHER ETHYLBUTYLIQUE (ETHER 3 Fl | 1 3+N3 N 2 2 10 97 | 0.74 3 oui T2 | IB | oui [PP,EX,A| 1
ETHYL-tert-BUTYLIQUE)
1184 |DICHLORURE D'ETHYLENE 3 FT1 I | 3+6.1+CMR C 2 2 50 95 1.25 2 non T2 ITA oui PP, EP, 2
(dichloro-1,2-éthane) EX, TOX,
A
1188 |ETHER M‘ONO-METHYLIQUE DE 3 F1 11T 3+CMR N 2 3 3 10 97 0.97 3 oui T3 1IB oui |[PP,EX,A|l O
L'ETHYLENEGLYCOL
1191 ALDEHYDES OCTYLIQUES 3 F1 | III 3+F C 2 2 30 95 | 0.82 2 oui T4 A oui [PP,EX,A[l 0
(2-ETHYLCAPRONALDEHYDE)
1191 ALDEHYDES OCTYLIQUES 3 F1 III 3+N3+F N 3 3 97 0.82 3 oui T3 11 B¥ oui |PP,EX,A|l O
(n-OCTALDEHYDE)
1193 |ETHYLMETHYLCETONE ou 3 F1 11 3 N 2 2 10 97 0.8 3 oui T1 A oui |PP,EX,A| 1

METHYLETHYLCETONE
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5 e 3 [

1) 2 (Ga) |Gb)| (4 (5) ONECEEORNCO) (10) D) a2y | A3) | 44 [ 35 | d16) | (A7) s |19 (20)
1198 [FORMALDEHYDE EN SOLUTION 3 FC | 1II 3+8+N3 N 3 2 97 | 1.09 3 oui T2 1B oui PP, EP, 0 |34

INFLAMMABLE EX, A

1199 |FURALDEHYDES 6.1 |TF1| I 6.143 C 2 |2 25 95 | 1.16 2 non | T3? | 1IIB | oui | PP,EP, | 2 [IS
(a-FURALDEHYDE) ou EX, TOX,
FURFURALDEHYDES A
(a-FURFURYLALDEHYDE)

1202 [CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou 3 F1 111 3+(N1, N2, * * * * * * 1<0,85 * oui non PP 0 |*voir
HUILE DE CHAUFFE (LEGERE) (point N3, CMR, F diagramme
d'éclair supérieur a 60 °C) ouS) de décision

1202 [CARBURANT DIESEL conforme a la 3 F1 111 3+N2+F N 4 3 97 | 0,82 - 3 oui non PP 0
norme EN 590:2004 ou GAZOLE ou 0,85
HUILE DE CHAUFFE (LEGERE) a
point d'éclair défini dans la norme
EN 590:2004

1202 |[CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou 3 F1 | II | 3+(N1,N2, * * * * * * I <1,1 * oui non PP 0 [*voir
HUILE DE CHAUFFE (LEGERE) (point N3, CMR, F diagramme
d'éclair supérieur a 60 °C mais pas plus ouS) de décision
que 100 °C)

1203 |ESSENCE POUR MOTEURS 3 F1 I |3+N2+CMR+| N 2 3 3 10 97 | 0,68 - 3 oui T3 IA oui |PP,EX, Al 1
D'AUTOMOBILES F 0,720

1203 (ESSENCE POUR MOTEURS 3 F1 i 3+CMR+F C 1 1 95 1 oui T3 IA oui |PP,EX,A[ 1 |29
D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS
DE 10 % DE BENZENE P.

EBULLITION < 60 °C

1203 (ESSENCE POUR MOTEURS 3 F1 i 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 oui T3 A oui |PP,EX,A[ 1 |23;29
D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS
DE 10 % DE BENZENE 60 °C <P.

EBULLITION < 85 °C
1203 (ESSENCE POUR MOTEURS 3 F1 I 3+CMR+F C 2 2 50 95 2 oui T3 IA oui |PP,EX,A[ 1 |29

D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS
DE 10 % DE BENZENE 85 °C < P.
EBULLITION < 115 °C
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(1) (2) (3a) |3Bb)| 4 ) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)
1203 |ESSENCE POUR MOTEURS 3 Fl | I | 3+CMR+F C 2 2 35 95 2 oui T3 A | oui [PP,EX,A| 1 |29
D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS
DE 10 % DE BENZENE P.
EBULLITION > 115 °C
1206 |HEPTANES (n-HEPTANE) 3 Fl | II 3+N1 c 2 3 50 95 | 0.68 oui T3 ITA | oui |PP,EX, Al 1
1208 |HEXANES (n-HEXANE) 3 Fl | II 3+N1 C 2 3 50 95 | 0.66 oui T3 ITIA | oui |PP,EX A
1212 |ISOBUTANOL ou ALCOOL 3 Fl | I 3 N 3 2 97 | 08 3 oui T2 IIA | oui |PP,EX,A| 0
ISOBUTYLIQUE
1213 |ACETATE D'ISOBUTYLE 3 F1 | I 3+N3 N 2 10 97 | 0.87 3 oui T2 | TA” | oui [PP,EX A| 1
1214 [ISOBUTYLAMINE 3 FC | I 3+8 c 2 3 50 95 | 0.73 2 oui T2 IIA oui | PP,EP, | 1 [23
EX, A
1216 |ISOOCTENES 3 FI | I 3+N2 N 2 3 10 97 | 0.73 3 oui T3 | OBY | oui [PP,EX,A| 1
1218 |[ISOPRENE STABILISE 3 Fl | 1 |3+inst+N2+| N 1 95 | 0.68 1 oui T3 1B oui |PP,EX,A| 1 [2;3;5;16
CMR
1219 |ISOPROPANOL ou ALCOOL 3 Fl | I 3 N 2 2 10 97 | 0.78 3 oui T2 IIA oui [PP,EX, Al 1
ISOPROPYLIQUE
1220 |ACETATE D'ISOPROPYLE 3 Fl | II 3 N 2 2 10 97 | 0.88 3 oui T2 IIA | oui |PP,EX A| 1
1221 [ISOPROPYLAMINE 3 FC | 1 3+8+N3 C 1 1 95 | 0.69 1 oui T2 | OA” | oui | PP,EP, | 1
EX, A
1223 |KEROSENE 3 Fl | I 3+N2+F N 3 3 97 [ <083 3 oui T3 IIA | oui [PP,EX A| 0 |14
1224 |CETONES LIQUIDES, N.S.A. 3 F1 | II | 3+(NI, N2, * * * * * * * oui | T4® | IBY | oui [PP,EX, A 14; 27; 29
N3,CMR, F *voir
ou S) diagramme
de décision
1224 |CETONES LIQUIDES, N.S.A. 3 F1 | I | 3+(NI, N2, * * * * * * * oui | T4% | IBY | oui |PP,EX,A|l 0 |14;27
N3,CMR, F *voir
ou S) diagramme
de décision
1229 |OXYDE DE MESITYLE 3 Fl | 1I 3 N 3 2 97 | 0.85 3 oui T2 | UBY | oui [PP,EX A| 0O
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1230 |METHANOL 3 FT1 | II 3+6.1 N 2 2 3 50 95 0.79 2 oui T2 IIA oui PP, EP, 1 |23

EX, TOX,
A

1231 |ACETATE DE METHYLE 3 F1 11 3 N 2 10 97 0.93 oui T1 A oui |PP,EX,A| 1

1235 [METHYLAMINE EN SOLUTION 3 FC 11 3+8 C 50 95 oui T2 A oui PP, EP, 1
AQUEUSE EX, A

1243 |FORMIATE DE METHYLE 3 F1 I 3 C 1 1 95 0.97 1 oui T2 IIA oui |PP,EX,A| 1

1244 |METHYLHYDRAZINE 6.1 TFC I 6.1+3+8 C 2 2 45 95 0.88 1 non T4 mc? oui PP, EP, 2

EX, TOX,
A

1245 |METHYLISOBUTYLCETONE 3 F1 11 3 N 2 10 97 0.8 3 oui T1 A oui |PP,EX,A| 1

1247 METHAC‘RYLATE DE METHYLE 3 F1 1I 3+inst. C 40 95 0.94 1 oui T2 IIA oui |PP,EX,A|l 1 |3;5;16
MONOMERE STABILISE

1262 |OCTANES (n-OCTANE) 3 F1 11 3+NI1 C 2 2 45 95 0.7 2 oui T3 A oui |PP,EX,A| 1

1264 [PARALDEHYDE 3 F1 111 3 N 3 2 97 0.99 3 oui T3 ImA? oui |PP,EX,A|l 0 |[6:+16°C;

17

1265 |PENTANES, liquides (METHYL-2 3 F1 1 3+N2 N 1 1 97 0.62 1 oui T2 IIA oui |PP,EX,A| 1
BUTANE)

1265 |PENTANES, liquides 3 F1 11 3+N2 N 2 3 50 97 0.63 3 oui T3 ITA oui |PP,EX,A| 1
(n-PENTANE)

1265 |PENTANES, liquides 3 F1 11 3+N2 N 2 3 3 10 97 0.63 3 oui T3 IIA oui |PP,EX,A| 1
(n-PENTANE)

1267 |[PETROLE BRUT CONTENANT PLUS 3 F1 I 3+CMR+F C 1 1 95 1 oui T4% | 11 BY oui |[PP,EX, Al 1 |29
DE 10 % DE BENZENE pv50 > 175 kPa

1267 |PETROLE BRUT CQNTENANT PLUS 3 F1 11 3+CMR+F C 1 1 95 1 oui T4% | mMBY oui [PP,EX,A[ 1 (29
DE 10 % DE BENZENE
110 kPa < pv50 < 175 kPa

1267 |PETROLE BRUT CONTENANT PLUS 3 F1 1 3+CMR+F C 1 1 95 1 oui T4% | mMBY oui [PP,EX,A[ 1 (29

DE 10 % DE BENZENE pv50 < 110 kPa
P. EBULLITION < 60 °C
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1267 [PETROLE BRUT CONTENANT PLUS 3 Fl | 1 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 oui | T4% | IBY | oui |PP,EX,A|l 1 [23;29
DE 10 % DE BENZENE pv50 < 110 kPa
P. EBULLITION < 60 °C
1267 |PETROLE BRUT CONTENANT PLUS 3 Fl | II | 3+CMR+F C 1 1 95 1 oui | T4® | IBY | oui [PP,EX A| 1 |29
DE 10 % DE BENZENE pv50 < 110 kPa
P. EBULLITION < 60 °C
1267 |PETROLE BRUT CONTENANT PLUS 3 F1 | II | 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 oui | T4¥ | IBY | oui |PP,EX,A|l 1 [23;29;38
DE 10 % DE BENZENE pv50 < 110 kPa
P. EBULLITION < 60 °C
1267 |PETROLE BRUT CONTENANT PLUS 3 F1 | II | 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 oui | T4¥ | IB? | oui |PP,EX,A| 1 [23;29
DE 10 % DE BENZENE pv50 < 110 kPa
60 °C < P. EBULLITION < 85 °C
1267 |PETROLE BRUT CONTENANT PLUS 3 F1 | II | 3+CMR+F C 2 2 50 95 2 oui | T4® | IBY | oui [PP,EX, Al 1 [29
DE 10 % DE BENZENE pv50 < 110 kPa
85 °C <P. EBULLITION < 115 °C
1267 |[PETROLE BRUT CONTENANT PLUS 3 F1 | I | 3+CMR+F C 2 2 35 95 2 oui | T4® | IBY | oui [PP,EX, Al 1 [29
DE 10 % DE BENZENE pv50 < 110 kPa
P. EBULLITION > 115 °C
1267 |PETROLE BRUT 3 F1 | T | 3+(N1,N2, * * * * * * * oui | T4® | IBY | oui [PP,EX,A| 1 |[14;29;
N3, CMR, F) *voir
diagramme
de décision
1267 |PETROLE BRUT 3 Fl | II | 3+(N1,N2, * * * * * * * oui | T4® | IBY | oui |PP,EX,A| 1 |14;29;
N3, CMR, F) *voir
diagramme
de décision
1267 |PETROLE BRUT 3 Fl | I | 3+(N1,N2, * * * * * * * oui | T4® | IBY | oui |PP,EX,A| 0 |14;
N3, CMR, F) *yoir
diagramme

de décision
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1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. 3 F1 1 3+CMR+F C 1 1 95 1 oui T4% | 11 BY oui [PP,EX,A|l 1 |[27;29
CONTENANT PLUS DE 10 % DE
BENZENE ou PRODUITS
PETROLIERS, N.S.A. CONTENANT
PLUS DE 10 % DE BENZENE pv50 >
175 kPa
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. 3 F1 I 3+CMR+F C 1 1 95 1 oui T4 11 BY oui |[PP,EX,A|l 1 |[27;29
CONTENANT PLUS DE 10 % DE
BENZENE ou PRODUITS
PETROLIERS, N.S.A. CONTENANT
PLUS DE 10 % DE BENZENE
110 kPa <pv50 < 175 kPa)
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. 3 F1 1 3+CMR+F C 1 1 95 1 oui T4% | 11 BY oui | PP, EXO, 1 27;29
CONTENANT PLUS DE 10 % DE A
BENZENE ou PRODUITS
PETROLIERS, N.S.A. CONTENANT
PLUS DE 19 % DE BENZENE pv50 <
110 kPa P. EBULLITION < 60 °C
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. 3 F1 1 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 oui T4% | 11 BY oui |PP,EX,A| 1 [23;27;29
CONTENANT PLUS DE 10 % DE
BENZENE ou PRODUITS
PETROLIERS, N.S.A. CONTENANT
PLUS DE 10 % DE BENZENE pv50 <
110 kPa P. EBULLITION < 60 °C
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. 3 F1 11 3+CMR+F C 1 1 95 1 oui T4% | 11 BY oui |[PP,EX,A|l 1 |[27;29

CONTENANT PLUS DE 10 % DE
BENZENE ou PRODUITS
PETROLIERS, N.S.A. CONTENANT
PLUS DE 10 % DE BENZENE pv50 <
110 kPa P. EBULLITION < 60 °C
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(1) (2) (3a) |3Bb)| 4 ) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. 3 Fl | I | 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 oui | T4® | UBY | oui [PP,EX, A| 1 [23;27;29;

CONTENANT PLUS DE 10 % DE 38

BENZENE ou PRODUITS

PETROLIERS, N.S.A. CONTENANT

PLUS DE 10 % DE BENZENE pv50 <

110 kPa P. EBULLITION < 60 °C
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. 3 Fl | I | 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 | 0.765 2 oui | T4® | IBY | oui [PP,EX A| 1 [23;27;29

CONTENANT PLUS DE 10 % DE

BENZENE ou PRODUITS

PETROLIERS, N.S.A. CONTENANT

PLUS DE 10 % DE BENZENE pv50 <

110 kPa P. EBULLITION < 60 °C
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. 3 Fl | I | 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 oui T3 IIA | oui |PP,EX A| 1 [23;27;29

CONTENANT PLUS DE 10 % DE

BENZENE ou PRODUITS

PETROLIERS, N.S.A. CONTENANT

PLUS DE 10 % DE BENZENE pv50 <

110 kPa 60 °C < P. EBULLITION < 85

°C
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. 3 F1 | I | 3+CMR+F C 2 2 50 95 2 oui | T4% | IB? | oui |PP,EX,A|l 1 [27;29

CONTENANT PLUS DE 10 % DE

BENZENE ou PRODUITS

PETROLIERS, N.S.A. CONTENANT

PLUS DE 10 % DE BENZENE pv50 <

110 kPa 85 °C < P. EBULLITION < 115

°C
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. 3 Fl | II | 3+CMR+F C 2 2 35 95 2 oui | T4® | IB? | oui |PP,EX,A|l 1 [27;29

CONTENANT PLUS DE 10 % DE
BENZENE ou PRODUITS
PETROLIERS, N.S.A. CONTENANT
PLUS DE 10 % DE BENZENE pv50 <
110 kPa P. EBULLITION > 115 °C
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(1) (2) (3a) | (Bb) [ (4) (5) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 Fl | II |3+N2+CMR+| N 2 3 3 10 97 | 0.735 3 oui T3 IIA | oui |PP,EX,A|l 1 |14;27;29
PRODUITS PETROLIERS, N.S.A. F
(NAPHTA)
110 kPa < pv50 < 175 kPa
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 Fl | II |3+N2+CMR+| N 2 3 3 10 97 | 0.735 3 oui T3 IIA | oui |PP,EX,A|l 1 |14;29
PRODUITS PETROLIERS, N.S.A. F
(NAPHTA)
110 kPa < pv50 < 150 kPa
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 Fl | I |3+N2+CMR+| N 2 3 10 97 | 0.735 3 oui T3 IIA | oui |PP,EX,A| 1 |14;29
PRODUITS PETROLIERS, N.S.A. F
(NAPHTA)
pv50 <110 kPa
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. 3 Fl | II 3+N2+ N 2 3 10 97 | 0.765 3 oui T3 IIA | oui |PP,EX,A| 1 |14;29
CONTENANT PLUS DE 10 % DE CMR+F
BENZENE ou PRODUITS
PETROLIERS, N.S.A. (HEART CUT DE
BENZENE CONTENANT PLUS DE 10
% DE BENZENE) pv50 < 110 kPa
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 F1 | I | 3+(NI, N2, * * * * * * * oui | T4® | IBY | oui |PP,EX,Al 1 [14;27;29
PRODUITS PETROLIERS, N.S.A. N3, CMR, F) *voir
diagramme
de décision
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 Fl1 | II | 3+(N1,N2, * * * * * * * oui | T4® | IB? | oui |PP,EX,A|l 1 |[14;27;29
PRODUITS PETROLIERS, N.S.A. N3, CMR, F) *voir
diagramme
de décision
1268 |DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou 3 F1 | I | 3+(N1,N2, * * * * * * * oui | T4® | IB? | oui |PP,EX,A|l 0 |14;27
PRODUITS PETROLIERS, N.S.A. N3, CMR, F) *voir
diagramme
de décision
1274 |[n-PROPANOL ou ALCOOL 3 FI | I 3 N 2 2 10 97 | 08 3 oui T2 1B oui [PP,EX,A| 1

PROPYLIQUE NORMAL
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1274 |n-PROPANOL ou ALCOOL 3 F1 | 1 3 N 3 2 97 | 08 3 oui T2 B | oui |PP,EX,A|l 0
PROPYLIQUE NORMAL
1275 |ALDEHYDE PROPIONIQUE 3 Fl | 1 3+N3 C 2 3 50 95 | 0.81 2 oui T4 IIB | oui |PP,EX Al 1 [1523
1276 |ACETATE DE n-PROPYLE 3 Fl | 11 3+N3 N 2 10 97 | 0.88 3 oui Tl A | oui [PP,EX,A| 1
1277 |PROPYLAMINE (amino-1 propane 3 FC | I 3+8 C 2 3 50 95 | 0.72 2 oui | T3? | MA | oui | PP,EP, | 1 |23
prop!
EX, A
1278 |CHLORO-1 PROPANE (chlorure de 3 Fl | 1 3 C 2 2 3 50 95 | 0.89 2 oui Tl ITA | oui [PP,EX,A| 1 [23
propyle)
1279 [DICHLORO-1,2 PROPANE ou 3 Fl | 11 3+N2 C 2 | 2 45 95 | 1.16 2 oui TI [IA®| oui [PP,EX A| 1
DICHLORURE DE PROPYLENE
1280 |OXYDE DE PROPYLENE 3 F1 | I |3+inst+N3+| C 1 1 95 | 0.83 1 oui T2 IIB | oui [PP,EX,A| 1 [2;12;31
CMR
1282 |PYRIDINE 3 Fl | 11 3+N3 N 2 | 2 10 97 | 0.98 3 oui TI [IHA®| oui [PP,EX, A
1289 |METHYLATE DE SODIUM EN 3 FC | 1I 348 N 3 2 97 | 0.969 3 oui T2 IIA | oui | PP,EP, | 0 (34
SOLUTION dans I'alcool EX, A
1294 |TOLUENE 3 Fl | 1 3+N3 N 2 10 97 | 0.87 3 oui TI [IHA®| oui [PP,EX,A| 1
1296 |TRIETHYLAMINE 3 FC | 1II 3+8+N3 C 2 50 95 | 0.73 2 oui T3 [IHA®| oui | PPEP, | 1
EX, A
1300 |SUCCEDANE D'ESSENCE DE 3 Fl | I 3+N2+F N 3 3 97 | 0.78 3 oui T3 | IBY | oui |PP,EX,A| 0
TEREBENTHINE
1301 |ACETATE DE VINYLE STABILISE 3 F1 | 1I | 3+inst.+N3 N 2 | 2 10 97 | 0.93 2 oui T2 A | oui |PP,EX,A|l 1 |[3;5;16
1307 |XYLENES (0-XYLENE) 3 F1 | 3+N2 N 3 3 97 | 0.88 3 oui Tl A | oui [PP,EX,A| 0
1307 |XYLENES (m-XYLENE) 3 Fl | II 3+N2 N 3 3 97 | 0.86 3 oui T1 IIA oui [PP,EX,A| 0
1307 |XYLENES (p-XYLENE) 3 F1 | 1 3+N2 N 3 3 2 97 | 0.86 3 oui Tl IIA | oui [PP,EX,A| 0 |6:+17°C;
17
1307 |XYLENES (mélanges dont p.de fusion < 3 Fl1 1T 3+N2 N 3 3 97 3 oui Tl ITA oui [PP,EX, Al 1
0°C)
1307 |XYLENES (mélanges dont p.de fusion < 3 Fl | I 3+N2 N 3 3 97 3 oui T1 IIA oui [PP,EX,A[l 0

0° C)
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1) 2) (3a) | 3Bb)| 4 (5) © || ® | O (10) [aAD| (A2) | (A3) [ 14 | (15 | 16) | (A7) (18) [ (19) (20)
1307 [XYLENES (mélanges dont 0 °C < p. de 3 F1 | I 3+N2 N 3 3 2 97 3 oui Tl IIA | oui [PP,EX,A| 0 [6:+17°C;
fusion < 13° C) 17
1541 |CYANHYDRINE D'ACETONE 61 | T1 | 1 |[6.1+inst+N1| C 2 | 2 50 95 | 0.932 1 non non | PP,EP, | 2 |3
STABILISEE TOX, A
1545 |ISOTHIOCYANATE D'ALLYLE 6.1 |TF1| I | 6.1+3+inst. C 2 | 2 30 95 | 1.02 1 non | T4® | UIBY | oui | PP,EP, | 2 [2:3
STABILISE EX, TOX,
A
1547 |ANILINE 61 | T1 | I 6.14N1 C 2 | 2 25 95 | 1.02 2 non non | PP,EP, | 2
TOX, A
1578 |CHLORONITROBENZENES, 6.1 T2 | I 6.1+N2+S C 2 1 2 25 95 | 1.37 2 non | T4® | IIBY | oui | PP,EP, | 2 |7;17;26
SOLIDES, FONDUS ‘ EX, TOX,
(p-CHLORONITROBENZENE) A
1578 |CHLORONITROBENZENES, 61 | T2 | I | 6.14N2+S C 2 1 4 25 95 | 1.37 2 non non | PP,EP, [ 2 |[7;17;
SOLIDES, FONDUS ‘ TOX, A 20: +112
(p-CHLORONITROBENZENE) °C: 26
1591 |o-DICHLOROBENZENE 61 | T1 | Ul | 6.1+N1+S C 2 2 25 95 | 1.32 2 non non | PP,EP, | 0
TOX, A
1593 |DICHLOROMETHANE (chlorure du 61 | T1 | 1 6.1 C 2 | 2 3 50 95 | 1.33 2 non non | PP,EP, | 0 [23
méthyléne) TOX, A
1594 [SULFATE DE DIETHYLE 61 | T1 | I [6.1+N2+CMR| C 2 | 2 25 95 | 1.18 2 non non | PP,EP, | 2
TOX, A
1595 |SULFATE DE DIMETHYLE 61 |TC1| 1 | 6.1+8+N3+ C 2 2 25 95 | 1.33 2 non non | PP,EP, [ 2
CMR TOX, A
1604 |ETHYLENEDIAMINE 8 |cF1| 1 8+3+N3 N 3 2 97 | 09 3 oui T2 ITA | oui | PP,EP, | 1 |6:+12°C;
EX, A 17; 34
1605 |DIBROMURE D'ETHYLENE 61 | T1 | 1 [6.1+N2+CMR| C 2 2 30 95 | 2.18 1 non non | PP,EP, | 2 |6 +14°C;
TOX, A 17
1648 |ACETONITRILE (cyanure de méthyle) 3 F1 1I 3 N 2 10 97 | 0.78 3 oui Tl IITA oui |PP,EX, Al 1
1662 |NITROBENZENE 61 | T1 | I 6.1+N2 C 2 2 25 95 | 121 2 non Tl B | oui | PP,EP, | 2 [6:+10°C;
EX, TOX, 17

A
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(1) (2) (3a) | (Bb) [ (4) (5) © | D@ O (10) (A (A2) | A3) [ A4 | A5 | A6) | (17) (18) [ (19) (20)

1663 |NITROPHENOLS 6.1 T2 | III 6.1+N3+S C 2 2 2 25 95 2 non T1 11 B¥ oui PP, EP, 0 7,17
EX, TOX,
A
1663 [NITROPHENOLS 6.1 T2 111 6.1+N3+S C 2 2 4 25 95 2 non non PP, EP, 0 |7;17;
TOX, A 20: +65 °C
1664 NITROTOLUENES, LIQUIDES (o- 6.1 T1 I [6.1+N2+CMR C 2 2 25 95 1.16 2 non non PP, EP, 2 |17
NITROTOLUENE) +S TOX, A
1708 |TOLUIDINES, LIQUIDES 6.1 T1 1I 6.1+N1 C 2 2 25 95 1 2 non non PP, EP, 2
(o-TOLUIDINE) TOX, A
1708 |TOLUIDINES, LIQUIDES 6.1 T1 I |6.14N1+CMR| C 2 2 25 95 1.03 2 non non | PP, EP, 2
(m-TOLUIDINE) TOX, A
1710 |TRICHLORETHYLENE 6.1 T1 IIT |6.1+N2+CMR C 2 2 50 95 1.46 2 non non PP, EP, 0 |15
TOX, A
1715 |ANHYDRIDE ACETIQUE 8 CFl1| II 8+3 N 2 3 10 97 | 1.08 3 oui T2 IA oui PP, EP, 1 (34
EX, A
1717 |CHLORURE D'ACETYLE 3 FC 11 3+8 C 2 2 3 50 95 1.1 2 oui T2 MA® oui PP, EP, 1 (23
EX, A
1718 [PHOSPHATE ACIDE DE BUTYLE C3 11T 8+N3 N 4 3 97 0.98 3 oui non PP, EP 34
1719 |LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, 8 C5 | II 8+(N1, N2, * * * * * * oui non PP, EP 27, 30; 34
N.S.A. N3, CMR, F *voir
ou S) diagramme
de décision
1719 |LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, 8 C5 | I | 8+(NI,N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 [27;30;34
N.S.A. N3,CMR, F *voir
ouS) diagramme
de décision
1738 |CHLORURE DE BENZYLE 6.1 TC1| II [6.1+8+3+N3+ C 2 2 25 95 1.1 2 non T1 MA® oui PP, EP, 2
CMR+S EX, TOX,
A
1742 |COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE 8 C3 | I 8 N 4 2 97 | 1.35 3 oui non PP, EP 0 |34

BORE ET D'ACIDE ACETIQUE,
LIQUIDE
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1750 [ACIDE CHLORACETIQUE EN 6.1 |TCl| I 6.1+8+N1 C 2 2 2 25 95 | 1.58 2 non T1 JIDN oui PP,EP, | 2 (7,17
SOLUTION EX, TOX,
A
1750 |ACIDE CHLORACETIQUE EN 6.1 TC1| I 6.1+8+N1 C 2 1 4 25 95 1.58 2 non non PP, EP, 2 717
SOLUTION TOX, A 20: +111
°C; 26
1760 |LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 8 Cc9 1 8+(N1, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 [27;34
N3, CMR, F *voir
ouS) diagramme
de décision
1760 |LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 8 Cc9 I 8+(N1, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 [27;34
N3, CMR, F *voir
ouS) diagramme
de décision
1760 |LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 8 C9 | I 8+(N1, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 [27;34
N3, CMR, F *voir
ouS) diagramme
de décision
1760 |LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (SEL 8 Cc9 1T 8+NI1+F C 2 2 40 95 1.25 2 oui non PP, EP 0
SODIQUE DU
MERCAPTOBENZOTHIAZOLE,
50 %, SOLUTION AQUEUSE)
1760 [LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 8 Co | I 8+F N 4 3 97 | 0.89 3 oui non PP, EP 0 [34
(ALCOOL GRAS C»-Cy4)
1760 |LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (SEL 8 Co | 11 8+N2 N 4 3 97 | 1.28 3 oui non PP, EP 0 |34
TETRASODIQUE DE L'ACIDE
ETHYLENE )
DIAMINETETRACETIQUE, 40 %,
SOLUTION AQUEUSE)
1764 |ACIDE DICHLORACETIQUE 8 C3 | I 8+N1 C 2 2 35 95 | 1.56 2 oui Tl 1N oui PP,EP, | 0 (17
EX, A
1778 |ACIDE FLUOROSILICIQUE 8 Cl1 1I 8+N3 N 2 3 10 97 3 oui non PP, EP 0 (34
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5 5 = e. —_ 5] z 2. @ =3 = @
5 3 e lE e | B| ZTE|l S| ° |2 |fF|E | E |g & |z S
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(1) (2) (3a) |3Bb)| 4 ) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)

1779 |ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85| 8 | CF1 | 1II 8+3+N3 N 2 3 10 97 | 1.22 3 oui T1 IIA | oui | PP,EP, | 1 |6:+12°C;
% (masse) d'acide EX, A 17; 34

1780 |CHLORURE DE FUMARYLE 8 G| 1 8+N3 N 2 3 10 97 | 1.41 3 oui non | PP,EP 8; 34

1783 |HEXAMETHYLENEDIAMINE EN Cc7 | 1 8+N3 N 3 2 2 97 3 oui | T4® | IBY | oui | PP,EP, 7;17; 34
SOLUTION EX, A

1783 |HEXAMETHYLENEDIAMINE EN 8 C7 | W 8+N3 N 3 2 2 97 3 oui T3 | UBY | oui | PP,EP, | 0 [7;17;34
SOLUTION EX, A

1789 |ACIDE CHLORHYDRIQUE 8 Cl| I 8 N 3 10 97 3 oui non | PP,EP 34

1789 |ACIDE CHLORHYDRIQUE 8 Cl | m 8 N 3 97 3 oui non | PP,EP 34

1805 |ACIDE PHOSPHORIQUE, EN 8 Cl | mmI 8 N 3 2 95 | > 1,6 3 oui non | PP, EP 7:17;22;
SOLUTION CONTENANT PLUS DE 80 34
% EN VOLUME D'ACIDE

1805 |ACIDE PHOSPHORIQUE, EN 8 Cl | II 8 N 4 3 97 | 1,00 - 3 oui non | PP,EP | 0 [22;34
SOLUTION CONTENANT PLUS DE 80 1,6
% EN VOLUME D'ACIDE OU MOINS

1814 [HYDROXYDE DE POTASSIUM EN 8 G| 1 8+N3 N 4 2 97 3 oui non | PP,EP | 0 [30;34
SOLUTION

1814 [HYDROXYDE DE POTASSIUM EN 8 Cs5 | I 8+N3 N 4 2 97 3 oui non | PP,EP | 0 [30;34
SOLUTION

1823 |[HYDROXYDE DE SODIUM, FONDU 8 Cc6 | I 8+N3 N 1 4 95 | 2.13 3 oui non | PP, EP 7;17; 34

1824 |HYDROXYDE DE SODIUM EN 8 G| 1 8+N3 N 2 97 3 oui non | PP,EP 30; 34
SOLUTION

1824 |[HYDROXYDE DE SODIUM EN 8 Cs5 | I 8+N3 N 4 2 97 3 oui non | PP,EP | 0 [30;34
SOLUTION

1830 |ACIDE SULFURIQUE contenant plus de | 8 Cl | I 8+N3 N 4 3 97 | 1,4- 3 oui non | PP,EP | 0 [8;22;30;
51% d'acide 1,84 34

1831 |ACIDE SULFURIQUE FUMANT 8 |cT1| 1 8+6.1 C 2 2 50 95 | 1.94 1 non non | PP,EP, | 2 |8

TOX, A
1832 |ACIDE SULFURIQUE RESIDUAIRE 8 Cl | I 8 N 4 3 97 3 oui non | PP,EP | 0 [8;30;34
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(1) (2) (3a) | (Bb) [ (4) (5) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)

1846 |TETRACHLORURE DE CARBONE 61 | T1 | II | 6.14N2+S C 2 2 3 50 95 | 1.59 2 non non | PP,EP, | 2 |23

TOX, A

1848 |ACIDE PROPIONIQUE contenant au 8 C3 | I 8+N3 N 3 3 97 | 0.99 3 oui TI | IOA” | oui | PP,EP, | 0 (34
moins 10 % mais moins de 90 % (masse) EX, A
d'acide

1863 |CARBUREACTEUR CONTENANT 3 F1 I 3+CMR+F C 1 1 95 1 oui | T4® | IBY | oui [PP,EX,A|[ 1 [29
PLUS DE 10 % DE BENZENE pv50 >
175 kPa

1863 |CARBUREACTEUR CONTENANT 3 F1 | I | 3+CMR+F C 1 1 95 1 oui | T4® | IBY | oui [PP,EX,A| 1 [29
PLUS DE 10 % DE BENZENE
110 kPa < pv50 < 175 kPa

1863 |CARBUREACTEUR CONTENANT 3 F1 | I | 3+CMR+F C 1 1 95 1 oui | T4® | IBY | oui [PP,EX,Al 1 [29
PLUS DE 10 % DE BENZENE pv50 <
110 kPa
P.EBULLITION < 60 °C

1863 |CARBUREACTEUR CONTENANT 3 F1 | I | 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 oui | T4® | IB? | oui |PP,EX,A|l 1 [23;29
PLUS DE 10 % DE BENZENE pv50 <
110 kPa
60 °C P.EBULLITION < 85 °C

1863 |CARBUREACTEUR CONTENANT 3 F1 | II | 3+CMR+F C 2 2 50 95 2 oui | T4® | IBY | oui [PP,EX,A| 1 [29
PLUS DE 10 % DE BENZENE pv50 <
110 kPa
85 °C <P.EBULLITION < 115 °C

1863 |CARBUREACTEUR CONTENANT 3 F1 | II | 3+CMR+F C 2 2 35 95 2 oui | T4® | IBY | oui [PP,EX,A| 1 [29
PLUS DE 10 % DE BENZENE pv50 <
110 kPa
P.EBULLITION > 115 °C

1863 |CARBUREACTEUR 3 F1 I | 3+(NI, N2, * * * * * * * oui | T4% | IBY | oui |PP,EX,A|l 1 |14;29

N3, CMR, F) *voir
diagramme

de décision




2

Copyright © Nations Unies, 2008

a”]
Z o g lw)
y o — =W (o] — o [esl
o g eal o 2. i < g X,
5 g la|3| £| 28| @ 3 ol 2 5 z &
@ Q . Q b o
3 3 B ° o = B8 2| o o &5 2 3 i RS 8 8
g o | £ 519 |8 g o gl & & <5 4 S 2 < g o8
g5 s | 2|3 o & le|lg|cg |82 5] 2 |2 |25 |3 |28 % [2| 22
20O o o @, S T @ =1 = = 7 =} @ 2 o o =
é. g Nom et description 2 = § "E % % % “E = % = é i i & i 5 g_ g 5_— *g_ g 5 @ g 5
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(1) (2) (3a) |3Bb)| 4 ) ©® | DI O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)
1863 |CARBUREACTEUR 3 F1 | II | 3+(NI, N2, * * * * * * * oui | T4% | IBY | oui |PP,EX,A|l 1 |14;29
N3, CMR, F) *voir
diagramme
de décision
1863 |CARBUREACTEUR 3 F1 | II | 3+(NI, N2, * * * * * * * oui | T4® | IBY | oui [PP,EX,A| 0 [14
N3, CMR, F) *voir
diagramme
de décision
1888 |CHLOROFORME 6.1 | Tl | Il |6.1+N2+CMR| C 2 2 3 50 95 | 1.48 2 non non | PP,EP, | 0 |23
TOX, A
1897 |TETRACHLORETHYLENE 6.1 T1 | II | 6.1+N2+S C 2 2 50 95 | 1.62 2 non non | PP,EP, | 0
TOX, A
1912 [CHLORURE DE METHYLE ET 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui TI | OAY | oui [PP,EX,A| 1 |31
CHLORURE DE METHYLENE EN
MELANGE
1915 |CYCLOHEXANONE 3 Fl | I 3 N 3 2 97 | 0.95 3 oui T2 A | oui |PP,EX,A| 0
1917 |ACRYLATE D'ETHYLE STABILISE 3 Fl1 | II | 3+inst+N3 C 2 2 40 95 | 0.92 1 oui T2 IIB oui [PP,EX,A| 1 [3;5
1918 |ISOPROPYLBENZENE (cuméne) 3 Fl | I 3+N2 N 3 3 97 | 0.86 3 oui T2 | 0IAY [ oui [PP,EX,A| O
1919 |ACRYLATE DE METHYLE 3 Fl | II | 3+inst+N3 C 2 2 3 50 95 | 0.95 1 oui T2 IIB oui |PP,EX,A| 1 [3;5;23
STABILISE
1920 [NONANES 3 F1 | III 3+N2+F N 3 3 97 | 0,70 - 3 oui T3 IIA | oui |PP,EX, A
0,75
1922 |PYRROLIDINE 3 FC | 1 3+8 C 2 2 50 95 | 0.86 2 oui V) IIA | oui | PP,EP, | 1
EX, A
1965 [HYDROCARBURES GAZEUX EN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui | T4¥ | IB? | oui |PP,EX,Al 1 |31
MELANGE LIQUEFIE, N.S.A.,
(MELANGE A)
1965 |HYDROCARBURES GAZEUX EN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui | T4® | IBY | oui |PP,EX,Al 1 |31

MELANGE LIQUEFIE, N.S.A.,
(MELANGE A0)
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é' g Nom et description ] =4 (Bv' UE 5 =4 % Qo z g % i iy o e 2a g g % a & 2 g 2
& 53 <t = o . % @ o | a o = © @, = = =3 =
g2 “lElE| ¢ tolz e |85 |T2 8| S| E|gE| 2| F|g%| & |E| gé
— = = & Q. —_ 2 % o 2. @ = = @
5 % s lele| g 5|2 " |2 |*%|E |¢ |2 || E
E s |z |&| B| FE| ¢ g ¢ %! 8 g
o3 3 s g3 a2 ® <
(¢} .(UD [¢]
(1) (2) (3a) |3Bb)| 4 (5) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)
1965 |HYDROCARBURES GAZEUX EN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui | T4® | IBY | oui |PP,EX,Al 1 |31
MELANGE LIQUEFIE, N.S.A.,
(MELANGE A01)
1965 |HYDROCARBURES GAZEUX EN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui T4% | IBY | oui |[PP,EX, Al 1 |31
MELANGE LIQUEFIE, N.S.A.,
(MELANGE A02)
1965 [HYDROCARBURES GAZEUX EN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui | T4¥ | IB? | oui |PP,EX,A|l 1 |31
MELANGE LIQUEFIE, N.S.A.,
(MELANGE Al)
1965 |HYDROCARBURES GAZEUX EN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui | T4® | IBY | oui |PP,EX,Al 1 |31
MELANGE LIQUEFIE, N.S.A.,
(MELANGE B)
1965 |HYDROCARBURES GAZEUX EN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui | T4% | IBY | oui |PP,EX,Al 1 |31
MELANGE LIQUEFIE, N.S.A.,
(MELANGE B1)
1965 |HYDROCARBURES GAZEUX EN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui T4% | IBY | oui |[PP,EX, Al 1 |31
MELANGE LIQUEFIE, N.S.A.,
(MELANGE B2)
1965 [HYDROCARBURES GAZEUX EN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui | T4¥ | IB? | oui |PP,EX,A|l 1 |31
MELANGE LIQUEFIE, N.S.A.,
(MELANGE C)
1969 |[ISOBUTANE 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui | T2V | A oui [PP,EX,A| 1 [31;99
1978 |[PROPANE 2F 2.1 G 1 1 91 1 oui T1 1A oui [PP,EX,A| 1 |31
1986 |ALCOOLS INFLAMMABLES, 3 FT1| I 3+6.1+ C 2 2 * * 95 1 non | T4® | IBY | oui | PP,EP, | 2 [27;29;
TOXIQUES, N.S.A. (N1, N2, N3, EX, TOX, *voir
CMR, F ou S) A diagramme
de décision
1986 |ALCOOLS INFLAMMABLES, 3 FT1| I 3+6.1+ C 2 2 * * 95 2 non | T4® | IBY | oui | PP,EP, | 2 [27;29;
TOXIQUES, N.S.A. (N1, N2, N3, EX, TOX, *voir
CMR, F ou S) A diagramme

de décision
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g g Nom et description 2 =4 (Bv' UE 3 3 g |® o z g % i i~ e 2a g E" 28 5 2 i3

& 0 <4 =1 @ . @z @ ac |~ o < o @, = =4 =3 = o~
X I - el |z |82 |72 8| S| B[S | 2 |E%| & || g¢
= = = IS (<} o B @, @ 2. < @

5 & 5 e |2 | | 5| 2] ° | 2 |%2| 2 | & |¢g 5 |z =
2 a 2. 7 = 59 z = e a 3 5] =
& s |8 ° g5 | & g & ‘
= ) -~
@ @ 3 o

(1) (2) (3a) [Bb)| () (5) © | D@ O (10) (A (A2) | A3) [ A4 | A5 | A6) | (17) (18) [ (19) (20)
1986 |ALCOOLS INFLAMMABLES, 3 | FT1| I 3+6.1+ C 2 2 * * 95 2 non | T4® | IBY | oui | PP,EP, | O [27;29;

TOXIQUES, N.S.A. (N1, N2, N3, EX, TOX, *voir
CMR, F ou S) A diagramme
de décision

1987 [ALCOOLS, N.S.A. (MELANGE DE 90 3 Fl | I 3 N 2 2 10 97 3 oui T1 A | oui [PP,EX,A| 1

% EN MASSE DE tert-BUTANOL ET
DE 10 % EN MASSE DE METHANOL)
1987 [ALCOOLS, N.S.A. 3 F1 | II | 3+(NI, N2, * * * * * * * oui | T4® | IBY | oui [PP,EX,A| 1 [14;27;29
N3,CMR, F *voir
ou S) diagramme
de décision
1987 |ALCOOLS, N.S.A. 3 F1 | T | 3+(NI, N2, * * * * * * * oui | T4® | IBY | oui |PP,EX,A| 0 |14;27
N3,CMR, F *voir
ou S) diagramme
de décision

1987 |ALCOOLS, N.S.A. (CYCLOHEXANOL)| 3 F1 | 1 3+N3+F N 3 3 95 | 0.95 3 oui T3 ITA | oui [PP,EX, A 7517
1987 |ALCOOLS, N.S.A. (CYCLOHEXANOL)| 3 Fl | II 34+N3+F N 3 3 95 | 0.95 3 oui non PP 75 17;

20: +46 °C

1989 |ALDEHYDES, N.S.A. 3 Fl | II | 3+(N1,N2, * * * * * * * oui | T4® | IBY | oui |PP,EX,A| 1 |14;27;29

N3, CMR, F *yoir
ouS) diagramme
de décision

1989 |ALDEHYDES, N.S.A. 3 F1 | II | 3+(NI, N2, * * * * * * * oui | T4% | IBY | oui |PP,EX,A|l 0 |14;27

N3, CMR, F *voir
ouS) diagramme
de décision

1991 |CHLOROPRENE STABILISE 3 |FT1| I [3+6.1+inst+C| C 2 2 3 50 95 | 0.96 1 non T2 | IBY | oui | PP,EP, | 2 |3;5;23

MR EX, TOX,
A
1992 |LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, [ 3 |FT1| I 3+6.1+ C 2 2 * * 95 1 non | T4® | IBY | oui | PP,EP, | 2 [27;29
N.S.A. (N1,N2, N3, EX, TOX, *voir
CMR, F ou S) A diagramme

de décision
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17 Q o o ) =S <) a |XN & = o @ = =3 <3 = o
&2 “lElEl 7 tolz e |85 |T2 8| S| E|gE| 2| F|g%| & |E| gé

— = = 8 Q. —_ 2 % = 2. 2 = = @
<% =] 22 oo <] -
] @ 3 @

(1) (2) (3a) |3Bb)| 4 ) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)
1992 |LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, | 3 FT1| I 3+6.1+ C 2 2 * * 95 2 non | T4% | IBY | oui | PP,EP, | 2 [27;29

N.S.A. (N1, N2, N3, EX, TOX, *yoir
CMR, F ou S) A diagramme
de décision

1992 |LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, | 3 FT1 | III 3+6.1+ C 2 2 * * 95 2 non | T4 | IBY | oui | PP,EP, | 0 [27;29

N.S.A. (N1, N2, N3, EX, TOX, *voir
CMR, F ou S) A diagramme
de décision

1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 F1 I 3+CMR C 1 1 95 1 oui | T4® | IB? | oui |PP,EX,A|l 1 [27;29

CONTENANT PLUS DE
10 % DE BENZENE
pv50 >175 kPa
1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 F1 I 3+CMR C 1 1 95 1 oui | T4® | IB? | oui |PP,EX,A|l 1 [27;29
CONTENANT PLUS DE
10 % DE BENZENE
110 kPa < pv50 < 175 kPa
1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 FI | I 3+CMR C 1 1 95 1 oui | T4% | IB? | oui |PP,EX,A|l 1 [27;29
CONTENANT PLUS DE
10 % DE BENZENE
pv50 <110 kPa
P. EBULLITION < 60 °C
1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 F1 | I 3+CMR C 2 2 3 50 95 2 oui | T4% | IBY | oui [PP,EX A| 1 [23;27;29
CONTENANT PLUS DE
10 % DE BENZENE
pv50 < llOl;Pa
60 °C <P. EBULLITION < 85 °C
1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 FI | I 3+CMR C 2 2 50 95 2 oui | T4% | IB? | oui |PP,EX,A|l 1 [27;29

CONTENANT PLUS DE
10 % DE BENZENE

pv50 <110 kPa

85 °C <P. EBULLITION < 115 °C
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s C & =4 <t g (D‘ o 52 I8 g D\OCD 'S = 9’..5 é Cﬁ_: =3 (=4 = o
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(1) (2) (3a) |3Bb)| 4 (5) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)
1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 Fl | II 3+CMR C 2 2 35 95 2 oui | T4® | IBY | oui [PP,EX A| 1 [27;29
CONTENANT PLUS DE
10 % DE BENZENE
pv50< 110 kPa
P. EBULLITION > 115 °C
1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 F1 I | 3+(NI, N2, * * * * * * * oui | T4® | IBY | oui |PP,EX,A|l 1 |[14;27;29
N3, CMR, F #yoir
ou S) diagramme
de décision
1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 F1 | I | 3+(NI, N2, * * * * * * * oui | T4® | IBY | oui [PP,EX A| 1 |14;27;29
N3, CMR, F #yoir
ouS) diagramme
de décision
1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 Fl | II | 3+(NI, N2, * * * * * * * oui | T4® | UBY | oui [PP,EX A| 0 |14;27
N3, CMR, F *yoir
ouS) diagramme
de décision
1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 Fl | III 3+CMR C 2 2 3 50 95 2 oui | T4% | IBY | oui [PP,EX, A| 0 [23;27;29
CONTENANT PLUS DE
10 % DE BENZENE
60 °C < P. EBULLITION
<85°C
1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 Fl | II 3+CMR C 2 2 50 95 2 oui | T4® | IB? | oui |PP,EX,A|l 0 [27;29
CONTENANT PLUS DE
10 % DE BENZENE
85 °C <P. EBULLITION < 115 °C
1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 Fl | II 3+CMR C 2 2 35 95 2 oui | T4® | IB? | oui |PP,EX,A|l 0 [27;29
CONTENANT PLUS DE
10 % DE BENZENE
P. EBULLITION > 115 °C
1993 |LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 Fl | I 3+F N 3 3 97 | 0.95 3 oui T3 IIA | oui |PP,EX,A| 0

(MELANGE DE CYCLOHEXANONE/
CYCLOHEXANOL)
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1) 2 (Ga) |Gb)| (4 (5) ONECEEORNCO) (10) D) a2y | A3) | 44 [ 35 | d16) | (A7) s |19 (20)

1999 |GOUDRONS LIQUIDES, y compris les 3 F1 | 1 3+S N 4 3 2 97 3 oui T3 MA” | oui [PP,EX,A| 0
liants routiers et les cut backs bitumineux
2014 [PEROXYDE D'HYDROGENE EN 5.1 OCl| II 5.1+8+inst. C 2 2 35 95 1.2 2 oui non PP, EP 0 (3;33
SOLUTION AQUEUSE contenant
au moins 20 % mais au maximum
60 % de peroxyde d'hydrogéne
(stabilisé selon les besoins)
2021 [CHLOROPHENOLS LIQUIDES 6.1 Tl 1T 6.1+N2 C 2 2 25 95 1.23 2 non T1 IMA" oui PP, EP, 0 |6:+10°C;
(CHLORO-2 PHENOL) EX, TOX, 17
A
2022 |ACIDE CRESYLIQUE 6.1 TC1| I 6.1+8+3+S C 2 2 25 95 1.03 2 non Tl IIA oui PP, EP, 2 |6:+16°C;
EX, TOX, 17
A
2023 |EPICHLORHYDRINE 6.1 TF1 | 1I 6.1+3+N3 C 2 2 35 95 1.18 2 non T2 IIB oui PP, EP, 2 5
EX, TOX,
A
2031 [ACIDE NITRIQUE, a l'exclusion de 8 col| 1 8+5.1+N3 N 2 3 10 97 | 1,41- 3 oui non PP, EP 0 |34
l'acide nitrique fumant rouge, contenant 1,48
plus de 70 % d'acide nitrique
2031 [ACIDE NITRIQUE, a I’exclusion 8 Col| I 8+5.1+N3 N 2 3 10 97 | 1,39— 3 oui non PP, EP 0 |34
de I’acide nitrique fumant rouge, 1,41
contenant au moins 65 %, mais au plus 70
% d’acide nitrique
2031 [ACIDE NITRIQUE, a l'exclusion de 8 Col| I 8+N3 N 2 3 10 97 | 1,02— 3 oui non PP, EP 0 |34
l'acide nitrique fumant rouge, contenant 1,39
moins de 65 % d'acide nitrique
2032 |ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE 8 COT| I |[8+5.1+6.1+N C 2 2 50 95 | 1,48 1 non non PP, EP, 2
3 1,51 TOX, A
2045 |ISOBUTYRALDEHYDE (ALDEHYDE 3 Fl | Il 3+N3 C 2 | 2 3 50 95 | 0.79 2 oui T4 | HA” | oui |PP,EX,A| 1 [15;23
ISOBUTYRIQUE)
2046 |[CYMENES 3 F1 11T 3+N2+F N 3 3 97 0.88 3 oui T2 IITA oui [PP,EX, Al 0
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z 2 s le || E| =2 |2 (%2 e &gl | & |g| %
5 a = 7 =] 58 z = “ a o 5 3
(:?‘_ S g o @ é & =] & z
(¢
o ) @
(1) (2) (3a) | (Bb) [ (4) (5) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)
2047 |DICHLOROPROPENES 3 Fl | I |3+N2+CMR | C 2 2 45 95 | 12 2 oui Tl ITA | oui [PP,EX,A| 1
(2,3-DICHLOROPROPENE-1)
2047 |DICHLOROPROPENES 3 F1 | I |3+N2+CMR | C 2 2 45 95 | 1.23 2 oui 2" | TA oui |PP,EX, Al 1
(MELANGES DE 2,3-
DICHLOROPROPENE-1 et de
1,3-DICHLOROPROPENE)
2047 |DICHLOROPROPENES 3 Fl | II | 3+N2+CMR | C 2 2 45 95 | 123 2 oui | T2" | A | oui [PP,EX A| 0O
(MELANGES DE
2,3-DICHLOROPROPENE-1 et de
1,3-DICHLOROPROPENE)
2047 |DICHLOROPROPENES 3 Fl | II | 3+N2+CMR | C 2 2 40 95 | 123 2 oui T2V | TA” | oui |PP,EX A| 0
(1,3-DICHLOROPROPENE)
2048 |[DICYCLOPENTADIENE 3 Fl | I 3+N2+F N 3 2 95 | 0.94 3 oui T1 | IBY | oui |PP,EX,A| 0 [7;17
2050 |COMPOSES ISOMERIQUES DU 3 FI | I 3+N2+F N 3 10 97 | 0.72 3 oui T3 [ IIA? | oui |PP,EX, A
DIISOBUTYLENE
2051 |DIMETHYLAMINO-2 ETHANOL 8 |CF1| 1 8+3+N3 N 3 2 97 | 0.89 3 oui T3 A | oui | PPEP, | 1 [34
EX, A
2053 |[METHYLISOBUTYL CARBINOL 3 Fl | I 3 N 3 2 97 | 0.81 3 oui T2 | UBY | oui |[PP,EX, A
2054 |MORPHOLINE 8 |CF1| I 8+3+N3 N 3 2 97 1 3 oui T3 IIA | oui | PP,EP, | 1 [34
EX, A
2055 [STYRENE MONOMERE STABILISE 3 Fl | II | 3+inst.+N3 N 3 2 97 | 0.91 3 oui Ti ITA | oui |PP,EX,A| 0 [3;5;16
2056 |[TETRAHYDROFURANNE 3 Fl | II 3 N 2 2 10 97 | 0.89 3 oui T3 IIB oui |PP,EX,A| 1
2057 |TRIPROPYLENE 3 Fl | I 3 N 2 2 10 97 | 0.744 3 oui T3 | UBY | oui [PP,EX, A| 1
2057 |[TRIPROPYLENE 3 Fl | IO 3 N 3 2 97 | 0.73 3 oui T3 | IIBY | oui |PP,EX,A| 0
2078 |DIISOCYANATE DE TOLUENE 61 | T1 | I | 6.14N2+S C 2 2 2 25 95 | 1.22 2 non TI | UBY | oui | PP,EP, | 2 [2:7;8;17
(et mélanges isomeres) EX, TOX,
(DIISOCYANATE DE TOLUENE-2,4) A
2078 [DIISOCYANATE DE TOLUENE 61 | T1 | II | 6.14N2+S C 2 1 4 25 95 | 1.22 2 non non | PP,EP, | 2 [2;7;8;17;
(et mélanges isomeres) . TOX, A 20: +112
(DIISOCYANATE DE TOLUENE-2,4) °C; 26




- 081 -

Copyright © Nations Unies, 2008

a”]
Z o g lw)
° o[ g o g @ = 15 I3
o g eal o 2. i < = X,
5 o g la|3| £| 28| @ 3 ol o | o |2 z &
g 3 Tl le| ¥ €= B| o = |88 | 8 s |2 2 |2 2
g > @ < o 5 o o @ 5 ¢S 8 & @ £ B o e o =] I3 08
j=Circt 3 S @ o <8 o 3 & 2 = 2 = 2T o piga =) a g
g o o |2 |2 g c |5 |&|E&8|e2s|cE| 2 | 2 |B3| & | 2 |2E| & e | &z
g g Nom et description 2 2 lg U;E 7 = g |® o g é i i~ e 2a g g 28 & 2 i3
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&g T 15| s el e |57 g S| E|EE| 2 | B (g% & |§] g8
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(1) (2) (3a) |3Bb)| 4 (5) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)
2079 |DIETHYLENETRIAMINE 8 c7 | 1 8+N3 N 4 2 97 | 0.96 3 oui non | PP,EP [ 0 [34
2205 [ADIPONITRILE 61 | T1 | 1mI 6.1 c 2 2 25 95 | 0.96 2 non | T4 | IBY | oui | PP,EP, | 0 |17
EX, TOX,
A
2206 [ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. 61 | T1 | 1 6.1+S C 2 2 4 25 95 | 1.25 2 non non | PP,EP, [ 2 |[7;17
(ISOCYANATE DE TOX, A
4-CHLOROPHENYLE)
2209 [FORMALDEHYDE EN SOLUTION 8 C9 | mmI 8+N3 N 4 2 97 | 1.09 3 oui non | PP,EP | 0 [15;34
contenant au moins 25% de formaldéhyde
2215 |ANHYDRIDE MALEIQUE, FONDU 8 c3 | 1 8+N3 N 3 3 2 95 | 0.93 3 oui T2 | UBY | oui | PP,EP, | 0 |7;17; 25;
EX, A 34
2215 |ANHYDRIDE MALEIQUE, FONDU 8 C3 | I 8+N3 N 3 1 4 95 | 093 3 oui non | PP,EP | 0 |7;17;
20: +88 °C;
25; 34
2218 |ACIDE ACRYLIQUE STABILISE 8 CF1| Il |8+3+inst+N1| C 2 2 4 30 95 | 1.05 1 oui T2 | OA” | oui | PP,EP, | 1 [3;4;5;17
EX, A
2227 |METHACRYLATE DE n-BUTYLE 3 F1 | III 3-+inst. C 2 2 25 95 | 09 1 oui T3 ITA | oui [PP,EX,A| 0 |[3;5
STABILISE
2238 |CHLOROTOLUENES 3 Fl | III 3+N2+S C 2 2 30 95 | 1.08 2 oui T1 IMA” | oui [PP,EX,A|l 0
(m-CHLOROTOLUENE)
2238 |CHLOROTOLUENES 3 F1 | III 3+S C 2 2 30 95 | 1.08 2 oui TI | TA” | oui [PP,EX A| 0O
(o-CHLOROTOLUENE)
2238 |CHLOROTOLUENES 3 Fl | 1O 3+S C 2 2 30 95 | 1.07 2 oui TI | HA” | oui [PP,EX,A| 0 |[6:+11°C;
(p-CHLOROTOLUENE) 17
2241 |CYCLOHEPTANE 3 Fl | II 3+N2 N 3 10 97 | 0.81 3 oui | T4 | TA | oui [PP,EX A
2247 |n-DECANE 3 Fl | I 3+F C 2 30 95 | 0.73 2 oui T4 IIA | oui |PP,EX Al 0
2248 |DI-n-BUTYLAMINE 8 |CF1| 1 8+3+N3 N 2 0.76 3 oui T3 | HA” | oui | PP,EP, 34
EX, A
2259 |TRIETHYLENETETRAMINE 8 Cc7 | I 8+N2 N 3 3 97 | 0.98 3 oui T2 | 0OBY | oui | PP,EP, | 0 (34

EX, A
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g o y o | £ |2 5 g |&g|§ |22 |s28|sBl & | 2 |B2| & | 2 |85 & || 42
é. g Nom et description 2 =4 (BD- UE = g % © 2 = > g i = = e 2 e g o =8 & pie g 3
@ S ] [N a ’ = o o N @ o = o @, jang = > = o
X TlElE] 7 Eole e |8z |TEs g S| E|EE| % |2 (g% = |E| 2%
= =3 = ] Q. — ] 73 s Z. 2 = = @
5 2 S e |5 | g 2| El |2 |3 |§ |2 B | E £
B & 2. 7 3 59 7 = “ a o = =
& s |3 Cl o3| & 2 & 2
(¢
(¢} -(UD [¢]
(1) (2) (3a) | (Bb) [ (4) (5) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)
2263 [DIMETHYLCYCLOHEXANES (cis-1.4- | 3 F1 | I 3 C 2 2 35 95 | 0.78 2 oui | T4® | A" | oui [PP,EX,A| 1
DIMETHYL-CYCLOHEXANE)
2263 |DIMETHYLCYCLOHEXANES (trans- 3 FI | I 3 C 2 2 35 95 | 0.76 2 oui | T4® | IA” | oui [PP,EX,A| 1
1,4-DIMETHYL-CYCLOHEXANE)
2264 [N,N-DIMETHYLCYCLO 8 |CF1| T 8+3+N2 N 3 3 97 | 0.85 3 oui T3 | IBY | oui | PP,EP, | 1 |34
HEXYLAMINE EX, A
2265 |N,N-DIMETHYLFORMAMIDE 3 Fl | I 3+CMR N 3 3 10 97 | 0.95 oui T2 ITA | oui |PP,EX Al 0
2266 |DIMETHYL-N-PROPYLAMINE 3 FC | I 3+8 C 2 3 50 95 | 0.72 2 oui T4 IIA | oui | PP,EP, | 1 |23
EX, A
2276 |ETHYL-2 HEXYLAMINE 3 FC | 1mI 3+8+N3 N 3 2 97 | 0.79 3 oui T3 | HA” | oui | PP,EP, | 0 |34
EX, A
2278 |n-HEPTENE 3 FI | I 3+N3 N 2 2 10 97 | 0.7 3 oui T3 | OBY | oui [PP,EX, A
2280 |HEXAMETHYLENEDIAMINE, 8 Cc8 | I 8+N3 N 3 3 2 95 | 0.83 3 oui T3 | OBY | oui | PP,EP, | 0 [7;17;34
SOLIDE, FONDUE EX, A
2280 |HEXAMETHYLENEDIAMINE, 8 cs | I 8+N3 N 3 3 4 95 | 0.83 3 oui non | PP,EP | 0 [7;17;
SOLIDE, FONDUE 20: +66 °C;
34
2282 |HEXANOLS 3 F1 | II 3+N3 N 3 2 97 | 0.83 3 oui T3 IMA | oui |PP,EX,A| 0
2286 |PENTAMETHYLHEPTANE 3 F1 | III 3+F N 3 3 97 | 0.75 3 oui T2 | HA” | oui [PP,EX A| 0O
2288 [ISOHEXENES 3 Fl | I 3+inst. C 2 2 3 50 95 | 0.735 2 oui T2 | 0UBY | oui [PP,EX,A| 1 [3;23
2289 |ISOPHORONEDIAMINE 8 C7 | W 8+N2 N 3 3 97 | 0.92 3 oui T2 ITA | oui | PP,EP, | 0 |17;34
EX, A
2302 |[METHYL-5-HEXANONE-2 3 Fl | II 3 N 3 2 97 | 0.81 3 oui T1 IIA | oui |PP,EX Al 0
2303 [ISOPROPENYLBENZENE 3 Fl | II 3+N2+F N 3 3 97 | 0.91 3 oui T2 1B oui |PP,EX,A| 0
2309 |OCTADIENES 3 Fl1 | I 3+N2 N 2 3 10 97 | 0.75 3 oui T3 IIBY | oui [PP,EX,A| 1
(1,7-OCTADIENE)
2311 |PHENETIDINES 6.1 T1 | I 6.1 C 2 2 25 95 | 1.07 2 non non | PP,EP, | 0 |6:+7°C;17

TOX, A
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(1) (2) (3a) |3Bb)| 4 ) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)
2312 |PHENOL FONDU 61 | T1 | I | 6.1+N3+S C 2 2 4 25 95 | 1.07 2 non TI | 0AY | oui | PP,EP, | 2 |7;17
EX, TOX,
A
2312 |PHENOL FONDU 6.1 | T1 | I | 6.14N3+S C 2 2 4 25 95 | 1.07 2 non non | PP,EP, | 2 |7;17;
TOX, A 20: +67 °C
2320 |TETRAETHYLENEPENTAMINE 8 C7 | 1 8+N2 N 4 3 97 1 3 oui non | PP,EP [ 0 |34
2321 |TRICHLOROBENZENES LIQUIDES 61 | T1 | I | 6.1+N1+S C 2 2 2 25 95 | 145 2 non T1 IIA | oui | PP,EP, | 0 |7;17
(1,2,4-TRICHLOROBENZENE) EX, TOX,
A
2321 |TRICHLOROBENZENES LIQUIDES 61 | T1 | I | 6.1+N1+S C 2 1 4 25 95 | 145 2 non non | PP,EP, | 0 |7;17;
(1,2,4-TRICHLOROBENZENE) TOX, A 20: +95 °C;
26
2323 |PHOSPHITE DE TRIETHYLE 3 Fl | 1I 3 N 3 2 97 | 08 3 oui T3 | UBY | oui [PP,EX A| 0O
2324 [TRIISOBUTYLENE 3 Fl | 1I 3+NI+F C 2 2 35 95 | 0.76 2 oui T2 | UBY | oui [PP,EX A| 0O
2325 |TRIMETHYL-1,3,5 BENZENE 3 Fl | I 3+N1 C 2 2 35 95 | 0.87 2 oui T1 IIA | oui |PP,EX Al 0
2333 |ACETATE D'ALLYLE 3 |FT1| @ 3+6.1 C 2 2 40 95 | 0.93 2 non T2 | OA” | oui | PP,EP, | 2
EX, TOX,
A
2348 |ACRYLATES DE BUTYLE, 3 Fl | 1 | 3+inst+N3 c 2 2 30 95 | 09 1 oui T3 IIB oui |PP,EX,A|l 0 [3;5
STABILISES (ACRYLATE DE n-
BUTYLE STABILISE)
2350 |ETHER BUTYLMETHYLIQUE 3 F1 | I 3 N 2 10 97 | 0.74 3 oui | T4® | IBY | oui [PP,EX,A| 1
2356 |CHLORO-2 PROPANE 3 Fl | 1 3 C 2 3 50 95 | 0.86 2 oui T1 IIA | oui |PP,EX.A| 1 [23
2357 |CYCLOHEXYLAMINE 8 |CF1| 1 8+3+N3 N 3 2 97 | 0.86 3 oui T3 | 0AY | oui | PP,EP, | 1 |34
EX, A
2362 |DICHLORO-1,1 ETHANE 3 Fl | II 3+N2 C 2 3 50 95 | 1.17 2 oui T2 IIA oui [PP,EX,A| 1 [23
2370 |HEXENE-1 3 Fl | II 3+N3 N 2 10 97 | 0.67 3 oui T3 | UBY | oui [PP,EX, A| 1
2381 |DISULFURE DE DIMETHYLE Fl II 3 C 2 40 95 | 1.063 2 oui iV IIB oui |PP,EX,A| 1
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(1) (2) (3a) | (Bb) [ (4) (5) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)

2382 |DIMETHYLHYDRAZINE 61 |TF1| I 6.1+3+ C 2 2 50 95 | 0.83 1 oui | T4¥ | IIC oui | PP,EP, | 2
SYMETRIQUE CMR EX, TOX,

A
2383 [DIPROPYLAMINE 3 FC | 1 3+8 C 2 2 35 95 | 0.74 2 non T3 ITA | oui | PP,EP, | 1
EX, A

2397 [METHYL-3 BUTANONE-2 3 Fl | II 3 N 2 10 97 | 0.81 3 oui T1 IIA | oui |PP,EX A| 1

2398 |ETHER METHYL tert-BUTYLIQUE 3 Fl | II 3 N 2 10 97 | 0.74 oui T1 IMA | oui |PP,EX A| 1

2404 |PROPIONITRILE 3 FT1| I 3+6.1 C 2 45 95 | 0.78 2 non | T1® | MA | oui | PP,EP, | 2

EX, TOX,
A

2414 |THIOPHENE 3 FI | I 3+N3+S N 3 10 97 | 1.06 oui T2 IIA | oui |PP,EX, A

2430 |ALKYLPHENOLS SOLIDES, N.S.A. 8 c4 | 1 8+N1+F C 1 2 25 95 | 0.95 2 oui T2 | HA” | oui | PP,EP, | 0 |7;17
(NONYLPHENOL, MELANGE EX, A
D'ISOMERES, FONDU)

2430 |ALKYLPHENOLS SOLIDES, N.S.A. 8 c4 | 1 8+NI1+F C 2 2 4 25 95 | 0.95 2 oui non | PP,EP | 0 [7;17;
(NONYLPHENOL, MELANGE 20: +125 °C
D'ISOMERES, FONDU)

2432 [N,N-DIETHYLANILINE 6.1 | T1 | 1 6.1+4N2 C 2 2 25 95 | 0.93 2 non non | PP,EP, | 0

TOX, A
2448 [SOUFRE FONDU 41 | F3 | 1I 4.1+8 N 4 1 4 95 | 2.07 3 oui non | PP,EP, | 0 |* Toximétre
TOX*, A pour H2S;
7,
20: +150
°C; 28; 32
2458 |HEXADIENES 3 F1 | I 3+N3 N 2 10 97 | 0.72 oui T4% | IBY | oui |PP,EX A 1
2477 |ISOTHIOCYANATE DE METHYLE 6.1 |TF1| 1 6.1+3+N1 C 2 2 35 95 [ 1,07V 2 non | T4% | IBY | oui | PP,EP, | 2 [7;17
EX, TOX,
A
2485 [ISOCYANATE DE n-BUTYLE 61 |[TF1| 1 6.1+3 C 2 2 35 95 | 0.89 1 non T2 | UBY | oui | PP,EP, | 2
EX, TOX,
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2486 [ISOCYANATE D'ISOBUTYLE 3 |FT1| I 3+6.1 C 2 2 40 95 2 non | T4 | IBY | oui | PP,EP, | 2
EX, TOX,
A
2487 |ISOCYANATE DE PHENYLE 6.1 |TF1| 1 6.1+3 C 2 2 25 95 1.1 1 non Tl IIA | oui | PP,EP, | 2
EX, TOX,
A
2490 |ETHER DICHLOROISOPROPYLIQUE | 6.1 | T1 | I 6.1 C 2 2 25 95 | 1.11 2 non non | PP,EP, | 2
TOX, A
2491 |[ETHANOLAMINE ou 8 C7 | I 8+N3 N 3 2 97 | 1.02 3 oui T2 | UBY | oui | PP,EP, | 0 |17;34
ETHANOLAMINE EN SOLUTION EX, A
2493 |HEXAMETHYLENEIMINE 3 FC | I 3+8+N3 N 3 2 97 | 0.88 3 oui | T3? | A oui | PP,EP, | 1 |34
EX, A
2496 |ANHYDRIDE PROPIONIQUE 8 Cc3 | m 8+N3 N 3 97 | 1.02 3 oui non | PP,EP 34
2518 |CYCLODODECATRIENE-1,5,9 61 | T1 | 1 6.1+F C 2 25 95 | 09 2 non non | PP, EP,
TOX, A
2527 |ACRYLATE D'ISOBUTYLE 3 Fl | I 3+inst. C 2 2 30 95 | 0.89 1 oui T2 | IB” | oui [PP,EX,A| 0 |3;5
STABILISE
2528 |ISOBUTYRATE D'ISOBUTYLE Fl | I 3+N3 N 3 2 97 | 0.86 3 oui T2 IIA | oui [PP,EX, A
2531 |ACIDE METHACRYLIQUE 8 C3 | I | 8+inst+N3 C 2 2 4 25 95 | 1.02 1 oui T2 | UBY | oui | PP,EP, 3;4;5; 17
STABILISE EX, A
2564 |ACIDE TRICHLORACETIQUE EN 8 G| 1 8+N1 C 2 2 2 25 95 | 1,62 | 2 oui TI | OA” | oui | PP,EP, | 0 |7;17;22
SOLUTION EX, A
2564 |ACIDE TRICHLORACETIQUE EN 8 C3 | 8+N1 C 2 2 25 95 | 1,620 2 oui TI | HA” | oui | PP,EP, | 0 |22
SOLUTION EX, A
2574 |PHOSPHATE DE TRICRESYLE avec 61 | T1 | II 6.1+S C 2 2 25 95 | 1.18 2 non non | PP,EP, | 2
plus de 3 % d'isomére ortho TOX, A
2579 |PIPERAZINE FONDUE 8 c8 | 8+N2 N 3 2 95 | 09 3 oui non | PP,EP 7:17; 34
2582 |CHLORURE DE FER III EN Cl 11 8 N 3 97 | 145 3 oui non | PP, EP 22: 30; 34

SOLUTION
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Ee - 2|z 65|28 28| 2| E |52 % | % |E| 2 |2 &8
— == =- o 2 =. @ 17} = @ 1z
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(1) (2) (Ga) |Gb)| (4 (5) ONECEEORNCO) (10) D) a2y | A3) | 44 [ 35 | d16) | (A7) (18 119 (20)

2586 |ACIDES ALKYLSULFONIQUES 8 C3 | 1I 8 N 4 3 97 3 oui non PP, EP 0 |34
LIQUIDES ou ACIDES
ARYLSULFONIQUES LIQUIDES ne
contenant pas plus de 5 % d'acide
sulfurique libre
2608 |NITROPROPANES F1 11T 3 N 2 97 1 3 oui T2 1 B” oui |PP,EX,A|l O
2615 |ETHER ETHYLPROPYLIQUE 3 F1 | I 3 N 2 10 97 | 0.73 3 oui | T4® | HA” | oui [PP,EX, A
2618 |VINYLTOLUENES STABILISES F1 11T 3+inst.+F C 2 25 95 0.92 1 oui T1 I BY oui |[PP,EX, Al 0 [3;5
2651 |DIAMINO-4,4' DIPHENYLMETHANE 6.1 T2 | I 6.1+N2+ C 2 2 2 25 95 1 2 non non | PP, EP, 0 7,17
CMR+S TOX, A
2672 |AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse 8 C5 | II 8+N1 C 2 2 50 95 (0,880 - 2 oui non PP, EP 0
(densité comprise entre 0,880 et 0,957 a 0,96'”
15 °C contenant plus de 10 % mais pas
plus de 35 % d'ammoniac
2683 |SULFURE D'AMMONIUM EN 8 CFT| II 8+3+6.1 C 2 2 50 95 2 non T4% | 1BY oui PP, EP, 2 |15;16
SOLUTION EX, TOX,
A
2693 |HYDROGENOSULFITES EN 8 Cl1 1T 8 N 4 3 97 3 oui non PP, EP 0 [27;34
SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
2709 [BUTYLBENZENES 3 F1 111 3+NI+F C 2 35 95 0.87 2 oui T2 IITA oui [PP,EX, Al 0
2733 |AMINES INFLAMMABLES, 3 FC | I 3+8 C 2 3 50 95 | 0.72 2 oui T4Y | A oui PP, EP, 23
CORROSIVES, N.S.A. ou EX, A
POLYAMINES INFLAMMABLES,
CORROSIVES, N.S.A.
(2-AMINOBUTANE)
2735 |AMINES LIQUIDES CORROSIVES, 8 C7 1 8+(N1, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 |27;34
N.S.A. ou N3, CMR, F *voir
POLYAMINES LIQUIDES ouS) diagramme

CORROSIVES, N.S.A.

de décision
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(1) (2) (3a) [Bb)| () (5) ONECEEORNCO) (10) D) a2y | A3) | 44 [ 35 | d16) | (A7) (18 119 (20)

2735 |AMINES LIQUIDES CORROSIVES, 8 C7 | I 8+(N1, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 (27,34
N.S.A. ou N3,CMR, F *voir
POLYAMINES LIQUIDES ou S) diagramme
CORROSIVES, N.S.A. de décision

2735 |AMINES LIQUIDES CORROSIVES, 8 C7 | II | 8+(NI, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 [27;34
N.S.A. ou N3,CMR, F *voir
POLYAMINES LIQUIDES ouS) diagramme
CORROSIVES, N.S.A. de décision

2754 N-ETHYLTOLUIDINES 6.1 T1 11 6.1+F C 2 2 25 95 0.94 2 non non PP, EP, 2
(N-ETHYL-0-TOLUIDINE) TOX, A

2754 |N-ETHYLTOLUIDINES 6.1 T1 11 6.1+F C 2 2 25 95 0.94 2 non non PP, EP, 2
(N-ETHYL-m-TOLUIDINE) TOX, A

2754 |N-ETHYLTOLUIDINES, (MELANGES 6.1 T1 I 6.1+F C 2 2 25 95 | 0.94 2 non non | PP, EP, 2
DE' TOX, A
N-ETHYL-o-TOLUIDINE et
N-ETHYL-m-TOLUIDINE)

2754 N-ETHYLTOLUIDINES 6.1 T1 11 6.1+F C 2 2 2 25 95 0.94 2 non non PP, EP, 2 7,17
(N-ETHYL-p-TOLUIDINE) TOX, A

2785 |4-THIAPENTANAL 6.1 T1 1 6.1 C 2 2 25 95 1.04 2 non non PP, EP, 0
(3-METHYLMERCAPTO- TOX, A
PROPIONALDEHYDE)

2789 |ACIDE ACETIQUE GLACIAL ou 8 CF1| IT 8+3 N 2 3 2 10 95 | 1,05a 3 oui T1 A oui PP, EP, 1 |7;17;34
ACIDE ACETIQUE EN SOLUTION 100% EX, A
contenant plus de 80% (masse) d'acide d'acide

2790 |ACIDE ACETIQUE EN SOLUTION 8 C3 11 8 N 2 3 10 95 3 oui non PP, EP 0 |34
contenant au moins
50 % et au plus 80 % (masse) d'acide

2790 |ACIDE ACETIQUE EN SOLUTION 8 C3 | I 8 N 2 3 10 95 3 oui non PP, EP 0 |34
contenant plus de 10 % et moins de 50 %

(masse) d'acide

2796 |ELECTROLYTE ACIDE POUR 8 Cl1 1T 8+N3 N 4 3 97 | 1,00 - 3 oui non PP, EP 0 |8;22;30;

ACCUMULATEURS 1,84 34
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1) (2) (3a) |3Bb)| 4 (5) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)
2796 |ACIDE SULFURIQUE ne contenant pas 8 Cl| 1 8+N3 N 4 3 97 | 1,00 - 3 oui non | PP,EP | 0 [8;22;30;

plus de 51 % d'acide 1,41 34

2797 |ELECTROLYTE ALCALIN POUR 8 G| 1 8+N3 N 4 3 97 | 1,00 - 3 oui non | PP,EP | 0 [22;30;34
ACCUMULATEURS 2,13

2810 |LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, 61 | T1 | 1 [61+(NI,N2,| C 2 2 * * 95 1 non non | PP,EP, | 2 [27;29
N.S.A. N3, CMR, F TOX, A *voir

ou S) diagramme
de décision

2810 |LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, 61 | T1 | I [61+(N1,N2,| C 2 2 * * 95 2 non non | PP,EP, | 2 [27;29
N.S.A. N3, CMR, F TOX, A *yoir

ou S) diagramme
de décision

2810 |LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, 61 | T1 | I |61+(NI,N2,[ C 2 2 * * 95 2 non non | PP,EP, | 0 [27;29
N.S.A. N3, CMR, F TOX, A *voir

ouS) diagramme
de décision

2811 |SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, 6.1 T2 | I 6.1+S C 2 2 2 25 95 2 non [ T4® | IIBY | oui | PP,EP, | 0 |[7;17;22
N.S.A. EX, TOX,
(1,2,3-TRICHLOROBENZENE, A
FONDU)

2811 [SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, 61 | T2 | I 6.1+S C 2 1 4 25 95 2 non non | PP,EP, | 0 [7;17;
N.S.A. TOX, A 20: +92 °C;
(1,2,3-TRICHLOROBENZENE, 22:26
FONDU)

2811 [SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, 6.1 T2 | III 6.1+S C 2 2 2 25 95 2 non | T4® | IIBY | oui | PP,EP, | 0 |[7;17;22
N.S.A. EX, TOX,
(1,3,5-TRICHLOROBENZENE, A
FONDU)

2811 [SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, 61 | T2 | m 6.1+S C 2 1 4 25 95 2 non non | PP.EP, | 0 [7;17;
N.S.A. TOX, A 20: 492 °C;
(1,3,5-TRICHLOROBENZENE, 22:26

FONDU)
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(1) (2) (3a) [Bb)| () (5) © | D@ O (10) (A (A2) | A3) [ A4 | A5 | A6) | (17) (18) [ (19) (20)

2815 [N-AMINOETHYL 8 C7 | I 8+N2 N 4 3 97 | 0.98 3 oui non PP, EP 0 |34
PIPERAZINE

2820 |ACIDE BUTYRIQUE 8 C3 | I 8+N3 N 3 10 97 | 0.96 3 oui non PP, EP 34

2829 |ACIDE CAPROIQUE 8 C3 11T 8+N3 N 97 0.92 3 oui non PP, EP 34

2831 |TRICHLORO-1,1,1 ETHANE 6.1 T1 11T 6.1+N2 C 2 3 50 95 1.34 2 non non PP, EP, 23

TOX, A
2850 |[TETRAPROPYLENE 3 F1 | III 3+N1+F C 2 35 95 | 0.76 2 oui non PP
2874 |ALCOOL FURFURYLIQUE 6.1 T1 III 6.1+N3 C 2 25 95 1.13 non non PP, EP,
TOX, A
2904 |PHENOLATES LIQUIDES 8 C9 11 8 N 4 2 97 1,13- 3 oui non PP, EP 0 (34
1,18

2920 |LIQUIDE CORROSIF, 8 CFl1| II 8+3+F N 3 3 95 | 0.95 3 oui T3 A oui PP, EP, 1 |34;
INFLAMMABLE, N.S.A. (SOLUTION EX, A
AQUEUSE DE
CHLORURE DE
DIDECYLDIMETHYLAM
MONIUM ET DE PROPANOL-2)

2920 |LIQUIDE CORROSIF, 8 CFl1 11 8+3+F N 2 3 10 95 0.9 3 oui T2 IIB oui PP, EP, 1 |6:+7°C;
INFLAMMABLE, N.S.A. EX, A 17; 34,
(SOLUTION AQUEUSE DE
CHLORURE D'HEXADECYLTRI
METHYLAMINE (50 %) ET
D'ETHANOL (35 %)

2922 |LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, 8 CT1 I 8+6.1+ C 2 2 * * 95 1 non non PP, EP, 2 127;29
N.S.A. (N1, N2, N3, TOX, A *voir

CMR, F ou S) diagramme
de décision

2922 |LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, 8 CT1| IT 8+6.1+ C 2 2 * * 95 2 non non PP, EP, 2 127;29
N.S.A. (N1, N2, N3, TOX, A *voir

CMR, F ou S) diagramme

de décision
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(1) (2) (3a) | (Bb) [ (4) (5) ©® | DA O (10) A 1A2) [ 13) | (14 | (A5 | A6) | (17) (18) 1 (19) (20)
2922 |LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, 8 |CT1| 1mI 8+6.1+ C 2 2 * * 95 2 non non | PP,EP, | 0 [27;29
N.S.A. (N1, N2, N3, TOX, A *yoir
CMR, F ou S) diagramme
de décision
2924 |LIQUIDE INFLAMMABLE, 3 FC | I |[3+8+(NI,N2,| C 2 2 * * 95 1 oui | T4% | IBY | oui | PP,EP, | 1 [27;29
CORROSIF, N.S.A. N3, CMR, F EX, A *voir
ouS) diagramme
de décision
2924 |LIQUIDE INFLAMMABLE, 3 FC | II |3+8+(N1,N2,| C 2 2 * * 95 2 oui | T4® | IB? | oui | PP,EP, | 1 [27;29
CORROSIF, N.S.A. N3, CMR, F EX, A *yoir
ou S) diagramme
de décision
2924 |LIQUIDE INFLAMMABLE, 3 FC | mI |3+8+(NI,N2,| * * * * * * * oui | T4® | IB? | oui | PP,EP, | 0 [27;34
CORROSIF, N.S.A. N3, EX, A *yoir
CMR, F ou S) diagramme
de décision
2924 |LIQUIDE INFLAMMABLE, 3 FC | 1 3+8+F C 2 2 50 95 | 0.88 2 oui T2 IIA | oui | PP,EP, | 1
CORROSIF, N.S.A. (SOLUTION EX, A
AQUEUSE DE CHLORURE DE
DIALKYLDIMETHYLAM
MONIUM (Cg a Ci5) ET DE
PROPANOL-2)
2927 |LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, 6.1 |[TC1| I 6.1+8+ C 2 2 * * 95 1 non non | PP,EP, | 2 [27;29
CORROSIF, N.S.A. (N1, N2, N3, TOX, A *yoir
CMR, F ou S) diagramme
de décision
2927 |LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, 61 |TC1| 1 6.1+8+ C 2 2 * * 95 2 non non | PP,EP, | 2 [27;29
CORROSIF, N.S.A. (N1, N2, N3, TOX, A *yoir
CMR, F ou S) diagramme

de décision
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(1) (2) (3a) [Bb)| () (5) © | D@ O (10) (A (A2) | A3) [ A4 | A5 | A6) | (17) (18) [ (19) (20)
2929 |LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, 6.1 TF1 I 6.1+3+ C 2 2 * * 95 1 non T4% | mMBY oui PP, EP, 2 127;29
INFLAMMABLE, N.S.A. (N1, N2, N3, EX, TOX, *voir
CMR, F ou S) A diagramme
de décision
2929 |LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, 6.1 TF1 | 1I 6.1+3+ C 2 2 * * 95 2 non T4% | mMBY oui PP, EP, 2 127;29
INFLAMMABLE, N.S.A. (N1, N2, N3, EX, TOX, *voir
CMR, F ou S) A diagramme
de décision
2935 |CHLORO-2 PROPIONATE D'ETHYLE 3 Fl | 1 3 C 2 30 95 | 1.08 oui | T4® | MA | oui |PP,EX,A
2947 |CHLORACETATE D'ISOPROPYLE 3 F1 | 11 3 C 2 30 95 | 1.09 oui | T4® | MA | oui |PP,EX,A
2966 |THIOGLYCOL 6.1 T1 11 6.1 C 2 25 95 1.12 non non PP, EP,
TOX, A
2983 |OXYDE D'ETHYLENE ET OXYDE DE 3 FT1 I 3+6.1+inst. C 1 1 3 95 0.85 1 non T2 1B oui PP, EP, 2 12;3;12;31
PROPYLENE EN MELANGE, contenant EX, TOX,
au plus 30 % d'oxyde d'éthyléne A
2984 |PEROXYDE D'HYDROGENE EN 5.1 o1 1 5.1+inst. C 2 2 35 95 1.06 2 oui non PP 0 13;33
SOLUTION AQUEUSE contenant au
minimum 8 %, mais moins de 20 % de
peroxyde d'hydrogene (stabilisée selon les
besoins)
3077 |MATIERE DANGEREUSE DU POINT 9 M7 | 10 9+F N 4 3 2 95 | 0.79 3 oui non PP 0 (7,17
DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT,
FONDUE, N.S.A. (ALKYLAMINE (C), a
CIS))
3079 |METHACRYLONITRILE STABILISE 3 |FT1| I |3+6.1+inst+| C 2| 2 45 95 | 0.8 1 non | TI | IBY [ oui [ PP,EP, | 2 [3;5
N3 EX, TOX,
A
3082 |MATIERE DANGEREUSE DU POINT 9 M6 | III | 9+(NI1, N2, * * * * * * * oui non PP 0 [22;27
DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, CMR, F ou S) * voir
LIQUIDE, N.S.A. diagramme

de décision
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1) 2 (Ga) |Gb)| (4 (5) ONECEEORNCO) 10) |dn) A2 | a3 [ a4 [ 15 | de) | d7 s |19 (20)
3082 [MATIERE DANGEREUSE DU POINT 9 M6 | III 9+N2+F N 4 3 97 3 oui non PP 0

DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT,
LIQUIDE, N.S.A. (EAU DE FOND DE
CALE)

3092 [METHOXY-1 PROPANOL-2 F1 | I 3 N 3 2 97 | 0.92 3 oui T3 1B oui |PP,EX, A

3145 [ALKYLPHENOLS LIQUIDES, N.S.A. (y C3 1I 8+N3 N 4 3 97 0.95 3 oui non PP, EP 34
compris les homologues C, a Cy,)

3145 [ALKYLPHENOLS LIQUIDES, N.S.A. 8 C3 | I 8+N3 N 4 3 97 0.95 3 oui non PP, EP 0 (34
(y compris les homologues C, a Cy,)

3175 |SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE 4.1 F1 I 4.1 N 3 3 4 95 | 0.86 3 oui T2 JIN oui |PP,EX,A| 1 |[7;17
INFLAMMABLE, N.S.A., FONDUS
ayant un point d'éclair de 60 °C au plus,

(CHLORURE DE DIALKYL
(C12-C18) DIMETHYL-AMMONIUM
ET PROPANOL-2)

3256 |LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 3 F2 | m | 3+(N1, N2, * * | % * * 95 * oui | T4 [ B | oui [PP,EX Al 0 [7;27
INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point N3,CMR, F *voir
d'éclair supérieur a 60 °C, a une ou S) diagramme
température égale ou supérieure a son de décision
point d'éclair

3256 |LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 3 F2 11T 3+F N 3 3 2 95 3 oui T1 B oui [PP,EX,A[ 0 |[7
INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point
d'éclair supérieur a 60 °C, a une
température égale ou supérieure a son
point d'éclair (CARBON BLACK
REEDSTOCK) (HUILE DE
PYROLYSE)

3256 |LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 3 F2 11T 3+F N 3 3 2 95 3 oui T1 B oui [PP,EX,A[ 0 |[7

INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point
d'éclair supérieur a 60 °C, a une
température égale ou supérieure a son
point d'éclair (HUILE DE PYROLYSE A)
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1) 2 (Ga) |Gb)| (4 (5) ONECEEORNCO) 10) |dn) A2 | a3 [ a4 [ 15 | de) | d7 s |19 (20)
3256 |LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 3 F2 [ III 3+F N 3 3 2 95 3 oui T1 1B oui |PP,EX,A[ 0 |7
INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point
d'éclair supérieur a 60 °C, a une
température égale ou supérieure a son
point d'éclair (HUILE RESIDUELLE)
3256 |LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 3 F2 11T 3+F N 3 3 2 95 3 oui T1 B oui [PP,EX,A[ 0 |[7
INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point
d'éclair supérieur a 60 °C, a une
température égale ou supérieure a son
point d'éclair (MELANGE DE
NAPHTALINE BRUTE))
3256 |LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 3 F2 11T 3+NI1+F C 2 2 2 10 95 2 oui T2 IIB oui [PP,EX, Al 0 |[7
INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point
d'éclair supérieur a 60 °C, a une
température égale ou supérieure a son
point d'éclair (HUILE DE CREOSOTE)
3256 |LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 3 F2 I 3(??7+F) N 3 1 4 95 |1,1-1,3 3 oui T2 B oui [PP,EX,Al 0 |[7
INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point
d'éclair supérieur a 60 °C, a une
température égale ou supérieure a son
point d'éclair (Low QI Pitch)
3257 |LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 9 M9 | III 9+(N1, N2, * * * * * 95 * oui non PP 0 |7
N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, N3,CMR, F 20:+115°C;
etc.) a une température égale ou ouS) 22;24;25;
supérieure a 100 °C et inférieure a son 27
point d'éclair *voir
diagramme
de décision
3257 |LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, 9 M9 | III 9+(N1, N2, * * * * * 95 * oui non PP 0 |7
N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, N3,CMR, F 20:+225 °C;
etc.) a une température égale ou ou S) 22;24;27
supérieure a 100 °C et inférieure a son *voir
point d'éclair diagramme

de décision
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1) 2 (Ga) |Gb)| (4 (5) ONECEEORNCO) 10) |dn) A2 | a3 [ a4 [ 15 | de) | d7 s |19 (20)
3259 |AMINES SOLIDES CORROSIVES, 8 Cc8 | 1II 8 N 4 3 2 95 | 0.87 3 oui non PP, EP 0 [7;17;34
N.S.A. (ACETATE DE
MONOALKYLAMMONIUM
(C12 a Ci5) FONDU)
3264 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, 8 Cl1 I 8+(N1, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 |27;34
ACIDE, N.S.A. N3,CMR, F *voir
ouS) diagramme
de décision
3264 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, 8 Cl 1I 8+(N1, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 [27;34
ACIDE, N.S.A. N3,CMR, F *voir
ou S) diagramme
de décision
3264 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, | 8 | CI | II | 8+(NL,N2, [ * | * [ * | = * * * | oui non | PP,EP | 0 [27;34
ACIDE, N.S.A. N3, CMR, F *voir
ou S) diagramme
de décision
3264 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, 8 Cl I 8 N 2 3 10 97 3 oui non PP, EP 0 |34
ACIDE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE
D'ACIDE PHOSPHORIQUE ET
D'ACIDE CITRIQUE)
3264 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, 8 Cl I 8 N 4 3 97 3 oui non PP, EP 0 (34
ACIDE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE
D'ACIDE PHOSPHORIQUE ET
D'ACIDE CITRIQUE)
3264 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, 8 Cl1 11T 8 N 4 3 97 3 oui non PP, EP 0 (34
ACIDE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE
D'ACIDE PHOSPHORIQUE ET
D'ACIDE CITRIQUE)
3265 |LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, 8 C3 1 8+(N1, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 |27;34
ACIDE, N.S.A. N3, CMR, F *voir
ouS) diagramme

de décision
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1) 2 (Ga) |Gb)| (4 (5) ONECEEORNCO) (10) D) a2y | A3) | 44 [ 35 | d16) | (A7) s |19 (20)
3265 |LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, 8 C3 | II | 8+(NI,N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 |27;34
ACIDE, N.S.A. N3,CMR, F *voir
ou S) diagramme
de décision
3265 |LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, 8 C3 | III | 8+(NI, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 |27;34
ACIDE, N.S.A. N3,CMR, F *voir
ou S) diagramme
de décision
3266 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, 8 (65} 1 8+(N1, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 [27;34
BASIQUE, N.S.A. N3,CMR, F *voir
ou S) diagramme
de décision
3266 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, 8 (65} 11 8+(N1, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 [27;34
BASIQUE, N.S.A. N3,CMR, F *voir
ou S) diagramme
de décision
3266 |LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, 8 C5 | I 8+(N1, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 [27;34
BASIQUE, N.S.A. N3,CMR, F *voir
ou S) diagramme
de décision
3267 |LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, 8 (oy) I 8+(N1, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 [27;34
BASIQUE, N.S.A. N3,CMR, F *voir
ouS) diagramme
de décision
3267 |LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, 8 (oy) I 8+(N1, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 [27;34
BASIQUE, N.S.A. N3, CMR, F *voir
ouS) diagramme
de décision
3267 |LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, 8 C7 | 1I 8+(N1, N2, * * * * * * * oui non PP, EP 0 |27;34
BASIQUE, N.S.A. N3, CMR, F *voir
ouS) diagramme

de décision
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1) 2 (Ga) |Gb)| (4 (5) ONECEEORNCO) (10) D) a2y | A3) | 44 [ 35 | d16) | (A7) s |19 (20)
3271 |ETHERS, N.S.A. 3 F1 I 3+(NI, N2, * * * * * * * oui T4% | IBY oui |PP,EX,A[ 1 |14,27;29

pv50 <110 kPa N3, CMR, F *voir
ou S) diagramme
de décision

3271 EIHERS, NSA. 3 F1 I 3+N1 C 2 2 3 50 95 | 0.77 2 oui T2 nB* oui |PP,EX,A[ 1

(ETHER AMYLMETHYLIQUE tertiaire)
3271 |ETHERS, N.S.A. 3 Fl | I | 3+(N1,N2, * * * * * * * oui | T4® | IBY | oui |PP,EX,A| 0 |14,27
N3, CMR, F *voir
ouS) diagramme
de décision
3272 |ESTERS, N.S.A. 3 Fl1 11 3+(N1, N2, * * * * * * * oui T2 mnBY oui |PP,EX,A[ 1 |[14,27;29
pv50 < 110 kPa N3, CMR