




Versjon per desember 2010

Tilleggsveiledning for kjøretøyets mannskap om egenskaper til farlig gods etter klasse og tiltak  
avhengig av rådende omstendigheter.

Faresedler Farlige egenskaper Tilleggsveiledning
(1) (2) (3)

Oksiderende stoffer Fare for voldsom reaksjon, antennelse og eksplosjon 
ved kontakt med brennbare eller brannfarlige stoffer.

Unngå blanding med brann-
farlige eller brennbare stoffer 
(f.eks. sagflis).

Organiske peroksider Fare for eksotermisk (varmeutviklende) dekompone-
ring ved høye temperaturer, kontakt med andre stof-
fer (som syrer, tungmetallforbindelser eller aminer), 
friksjon eller støt. Dette kan medføre utvikling av 
skadelige og brannfarlige gasser eller damper eller 
selvantennelse.

Unngå blanding med brann-
farlige eller brennbare stoffer 
(f.eks. sagflis).

Giftige stoffer Fare for forgifting ved innånding, hudkontakt eller 
svelging. 
Farlig for vannmiljøer eller avløpssystemer.

Bruk fluktmaske.

Infeksjonsfremmende stoffer Fare for infeksjon. 
Kan forårsake alvorlige sykdommer hos mennesker 
eller dyr. Farlig for vannmiljøer eller avløpssystemer.

Radioaktivt materiale Fare for å bli tatt opp i organismen og ytre stråling. Begrens eksponeringstiden.

Spaltbart materiale Fare for nukleær kjedereaksjon.

Etsende stoffer Fare for etseskader.
Kan reagere kraftig med hverandre, med vann og an-
dre stoffer. Utlekket stoff kan utvikle etsende damper. 
Farlig for vannmiljøer eller avløpssystemer.

Forskjellige farlige stoffer og gjenstander Fare for forbrenninger. 
Fare for brann. 
Fare for eksplosjon. 
Farlig for vannmiljøer eller avløpssystemer.
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�$�1�0���� For farlige stoffer med flere farer og ved samlasting skal alle relevante tiltak følges.

�$�1�0����  Tiltakene som er listet i kolonne 3 må tilpasses slik at de tilsvarer de klassene med farlig gods som 
transporteres og den aktuelle transportmåten.
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Versjon per desember 2010

Tilleggsveiledning for kjøretøyets mannskap om egenskaper til farlig gods med merker, og tiltak 
avhengig av rådende omstendigheter.

Merking Farlige egenskaper Tilleggsveiledning

(1) (2) (3)

Farlig for vannmiljøer eller avløps-
systemer.

Fare for forbrenninger. Unngå kontakt med varme deler av 
transportenheten og utlekket stoff.

Utstyr for personlig og alminnelig beskyttelse  
som skal medbringes på kjøretøyet i henhold til ADR 8.1.5  

for å utføre generelle og farespesifikke nødtiltak. 

Følgende utstyr skal medbringes på transportenheten:

 - en stoppekloss per kjøretøy, av egnet størrelse for kjøretøyets vekt og hjuldiameter;

 - to frittstående varselsignaler;

 - øyeskyllevæskea; og

for hvert medlem av kjøretøyets mannskap

 - en varselvest (f.eks. som beskrevet i standard EN 471);

 - en lommelykt;

 - et par beskyttelseshansker; og

 - øyebeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller).

Tilleggsutstyr som kreves for enkelte klasser:

 - en fluktmaskeb til hver enkelt av kjøretøyets mannskaper ved transport merket med fareseddel nummer 2.3 eller 6.1;

 - en spadec;

 - en tetning for slukc;

 - en oppsamlingsbeholderc.
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Miljøfarlige stoffer

Oppvarmede stoffer

a. Ikke nødvendig for faresedlene 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og 2.3.
b.  For eksempel en fluktmaske med kombinert gass-/støvfilter av type A1B1E1K1-P1 eller A2B2E2K2-P2 som tilsvarer den som er beskrevet i 

standarden EN 141.
c. Bare nødvendig for faste stoffer og væsker med faresedlene 3, 4.1, 4.3, 8 eller 9.


