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 ١-٢الفصل 

  المتفجرات
  تعاريف واعتبارات عامة  ١-١-٢
تولّد في حد ذاتها نتيجة     قابلة لأن   ) مواد أو مخلوط ( مادة صلبة أو سائلة      )أو المخلوط المتفجر  (المادة المتفجرة   تعني    ١-١-١-٢

 وتندرج تحت هذا التعريف مواد      .يترتب عليها حدوث أضرار بالمنطقة المحيطة      تفاعل كيميائي غازات لها درجة حرارة وضغط وسرعة       
 . تتولد عنها غازاتالنارية حتى لو لم لألعابا

ضوئي أو صوتي أو توليد   الغرض منها إحداث تأثير حراري أو      )أو مخلوط مواد  ( مادة    النارية  الألعاب مادةتعني  و  
 .غير تفجيرية وكيميائية طاردة للحرارة وذاتية المداومة غاز أو دخان أو مجموعة من هذه التأثيرات نتيجة لتفاعلات

 . المتفجرة أو المخاليطتوي مادة أو أكثر من المواد هي سلعة تحوالسلعة المتفجرة

  . النارية الألعاب أو مخاليط هي سلعة تحتوي مادة أو أكثر من مواد الناريةوسلعة الألعاب
 :رتبة المتفجرات، وهي تشمل  ٢-١-١-٢

  المواد والمخاليط المتفجرة؛  )أ(
تـسمح    لا أو ذات طبيعة   اليط متفجرة بكميات   التي تحتوي مواد أو مخ     جهزةالسلع المتفجرة، باستثناء الأ     )ب(

، هازالنقل إلى حدوث أثر خارج الج  أثناءعن غير قصد أو بصورة عارضةبأن يؤدي اشتعالها أو تشغيلها 
 ضوضاء عالية؛ و سواء في شكل انتثار أو نار أو دخان أو حرارة أو

لإحداث تأثير عملي مماثل للانفجار      لتي تصنع أعلاه، وا ) ب(و) أ(المواد والمخاليط والسلع التي لم ترد في          )ج(
 .أو لأغراض الألعاب النارية

 معايير التصنيف  ٢-١-٢

تحت إحدى الـشعب الـست    ،مستقرةتندرج مواد ومخاليط وسلع هذه الرتبة، التي لا تصنف كمتفجرات غير   ١-٢-١-٢
  : لنوع الخطر الذي تنطوي عليهوفقاًالتالية 

 الانفجار الشامل هو الـذي  (الانفجار الشامل بخطورةخاليط والسلع التي تتسم   المواد والم   ١-١الشعبة   )أ(  
  ؛)واحد تقريباً يحدث في الكمية الموجودة بأكملها في آن

 الانفجـار  خطـورة تنطوي على    الانتثار ولكنها لا   بخطورةالمواد والمخاليط والسلع التي تتسم        ٢-١الشعبة   )ب(  
  الشامل؛

 عـصف  بخطورة  وتتسم حريقاشتعال   خطورة والمخاليط والسلع التي تنطوي على       المواد  ٣-١الشعبة   )ج(  
 الانفجـار  خطـورة  أو كليهما، ولكنها لا تنطوي على        ةانتثار ضئيل  خطورة أو   ةضئيل

  :الشامل
  يؤدي احتراقها إلى حرارة إشعاعية كبيرة؛ أو  ‘١‘
 ثار ضئيل أو  ف أو انت  ـأثير عص ـا ت ـهتحترق الواحدة تلو الأخرى، وينتج عن      ‘٢‘

 ؛يهماكل

الـتي   والمخاليط والسلع المواد: ةكبير خطورةالمواد والمخاليط والسلع التي لا تنطوي على     ٤-١الشعبة   )د(  
الآثار إلى حد كبير      وتقتصر اشتعالها ء إذا اشتعلت أو بد    ةضئيل خطورةتنطوي إلا على     لا
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أو أن تصل إلى مـدى         بيرحجم ك  ذاتشظاياعلى العبوة ولا يتوقع أن تتناثر منها أي 
  محتويات العبوة؛ عظملم أي نار خارجية انفجار فوري علىعملياً ولا يترتب . بعيد

المـواد  : الـشامل  الانفجار خطورة  والتي تنطوي على   غير الحساسة جداً  المخاليط   وأالمواد    ٥-١الشعبة   )ه(  
بحيث تقل إلى حد كبير      لكنها غير حساسة  الانفجار الشامل و   بخطورةوالمخاليط التي تتسم    

   العادية؛الظروفالاحتراق إلى حالة الانفجار في  حالة  احتمالات اشتعالها أو انتقالها منجداً
الـتي   السلع: الشامل الانفجار بخطورة والتي لا تتسم     غير الحساسة بدرجة قصوى   السلع    ٦-١الشعبة   )و(  

اشتعالها أو  بدء   احتمالات  تقل  أو مخاليط غير حساسة بدرجة قصوى      تحتوي إلا مواد   لا
  . إلى حد لا يذكرانتثارها عرضاً

الست المذكورة أعلاه على     ، في واحدة من الشعب    مستقرةوتصنف المتفجرات، التي لا تصنف كمتفجرات غير          ٢-٢-١-٢
 رة، دليل الاختباراتتوصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخط  في الجزء الأول من٨ إلى ٢ الاختبارات مجموعاتأساس نتائج 

  :، وفقاً للجدول التاليوالمعايير
 معايير تصنيف المتفجرات: ١-١-٢الجدول 

 المعايير الفئة

أو  )أ(مـستقرة متفجرات غير   
 ١-١الشعب مـن   متفجرات

 ٦-١إلى 

  :إجراؤها ، فيما يلي المجموعة الأساسية للاختبارات التي يلزم٦-١ إلى ١-١ شعبمتفجرات ال
 توصيات الأمم   من ١٢ فرعال (٢ اختبارات الأمم المتحدة     ات لمجموع وفقاً  :فجارالقابلية للان

تخـضع    لا .)والمعايير المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات      
  .٢المتحدة  لمجموعة اختبارات الأمم )ب(العمدية المتفجرات

 توصيات الأمـم   ن م ١٣ فرعال (٣ لمجموعة اختبارات الأمم المتحدة      وفقاً  :الحساسية
  ).بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير المتحدة

 ١-٦-١٣القسم الفرعـي    ) (ج(٣ لمجموعة اختبارات الأمم المتحدة      وفقاً  : الحراريالاستقرار
 توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبـارات          من

  ).والمعايير
 .الصحيحة خرى لتعيين الشعبةيلزم إجراء اختبارات أ

  .ويلزم اتخاذ احتياطات خاصة بشأنها. للمناولة والاستخدام العاديين أو مفرطة الحساسية/ و حرارياًمستقرة هي متفجرات غير المستقرةالمتفجرات غير   )أ(
  .ناري تشمل المواد والمخاليط والسلع التي تصنع لإحداث تأثير عملي تفجيري أو  )ب(

 ثم تـدرج، لـبعض   ٦-١ إلى ١-١سلع تحت شُعَب من  قد تصنف المواد أو المخاليط المتفجرة في شكل معبأ أو  :١لاحظة الم
المتحدة  انظر توصيات الأمم(تقنية ال شتراطاتالا لتمييز" قاف"إلى " ألف"مجموعات توافق من  الأغراض التنظيمية، في تقسيم فرعي في

   ).١-٢نموذجية، الفصل الظيمية تناللائحة البشأن نقل البضائع الخطرة، 
ويمكـن  .  التفجيريـة  صائصهااد خ ت أو تُخفف بمواد أخرى لإخم     الكحولا ب بعض المواد والمخاليط المتفجرة بالماء أو      تُرَطَّ  :٢لاحظة الم

، انظر  )ارها مواد متروعة الحساسية   باعتب ( المتفجرة  والمخاليط ، بأسلوب مختلف عن معاملة المواد     )كالنقل مثلاً (الأغراض التنظيمية    معاملتها، لبعض 
٢-٥-٤-٢-٣-١.  
. حسبما هو مقـدم    على المادة أو المخلوط      اتإجراء الاختبار  ينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو المخاليط الصلبة        :٣ لاحظةالم
الشكل الذي تم اختباره،  ف عن أو النقل في شكل فيزيائي يختللتزويدإذا قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض ا على سبيل المثال،و

 .التصنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في ذلك الشكل الجديد  يغير بدرجة كبيرة أداءه في اختبارعلى الأرجح أنهويعتبر 
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  طورةتبليغ معلومات الخ  ٣-١-٢
 الوسـم : طـورة تبليـغ معلومـات الخ     ترد اعتبارات عامة واعتبارات خاصة بشأن اشتراطات الوسم تحت عنوان           

 أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرسـوم        ٣ويتضمن المرفق   . عن التصنيف والوسم  موجزة   جداول   ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١ الفصل(
 .التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة التخطيطية

  عناصر وسم المتفجرات: ٢-١-٢الجدول 
  الشعبة

٦-١ 
  الشعبة

٥-١ 
  الشعبة

٤-١ 
  الشعبة

٣-١ 
  الشعبة

٢-١ 
  الشعبة

١-١ 
متفجر غير 
 مستقر

 

على  ٦-١
أرضية 
 )أ(برتقالية

لى ـع ٥-١
أرضية 
 )أ(برتقالية

أو؛ رةـة منفجـقنبل
على أرضية  ٤-١

  )أ(برتقالية

 الرمز قنبلة منفجرة قنبلة منفجرة قنبلة منفجرة قنبلة منفجرة

بدون كلمة 
 تنبيه

 كلمة التنبيه خطر خطر خطر خطر تحذير خطر

ن بيان بدو
 خطورة

قد تنفجر 
  شاملاًانفجاراً

 في النار

الحريق، أو  خطورة
 لانتثارا

 خطورةمتفجر؛ 
الحريق، أو 

 الانتثارالعصف، أو 

متفجر؛ 
 انتثار خطورة

 شديد

 خطورةمتفجر؛ 
الانفجار 
 الشامل

ــان  مستقرمتفجر غير  بيــ
 الخطورة

  ).مثل النقل(التنظيمية  غراضينطبق على المواد والمخاليط والسلع التي تخضع لبعض الأ  )أ(
توضع عناصر الوسم التالية على المتفجرات غير المعبأة أو المتفجرات التي أعيد تعبئتها في عبوات غير العبـوات                    :ملاحظة

  :الأصلية أو المشابهة
   متفجرة؛قنبلة: الرمز  )أ(  
  ؛ "خطر: "كلمة التنبيه  )ب(  
  "لانفجار شام خطورةمتفجر؛ : "الخطورةبيان   )ج(  
، يعين في هذه الحالة الرمز المناظر ٢-١-٢الواردة في الجدول  الخطورةناظر إحدى فئات  ت الخطورةوإذا لم يبين أن   

  .الخطورةأو بيان /وكذلك كلمة التنبيه و
  توجيهال القرار ومنطق  ٤-١-٢

.  هنا كتوجيهـات إضـافية     اندرِيَا  مالمنسق، ولكنه   من نظام التصنيف    جزءاً ان التالي ه القرار والتوجي   منطق لا يمثل 
 .منطق القرارالتصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام  ة بأن يقوم الشخص المسؤول عنشدويوصى ب

   القرارمنطق  ١-٤-١-٢
 تتألف مـن  ،عملية معقدة جداً    محددة يمثل تصنيف المواد والمخاليط والسلع في رتبة المتفجرات ثم إدراجها في شعبة           

والخطوة . بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير توصيات الأمم المتحدة من ١ الجزء يلزم الرجوع إلىو. ثلاث خطوات
قبول ـالثانية هي إجراءات ال والخطوة). ١مجموعة الاختبارات (ما إذا كانت المادة أو المخلوط لهما تأثيرات تفجيرية  هي تأكيدلى الأو

). ٧ إلى ٥مجموعة الاختبـارات  ( محددة خطورةالمخلوط في شعبة  إدراج المادة أو  هي  والخطوة الثالثة   ) ٤   إلى ٢مجموعة الاختبارات   (
 معلق أو هـلام نتـرات أمونيـوم،   ب أو مستحل" مرشحة لرتبة  ماالسؤال عما إذا كانت مادة   عن ٨يب مجموعة الاختبارات    ـوتج

أو كمـادة   ) ١٣-٢الفصل  (مؤكسد   القدر الكافي بحيث تدرج كسائل    غير حساسة ب  " (ANE)العصفية  تفجرات  الميستخدم في صنع    
  ).٤-١-٢ إلى ١-١-٢انظر الأشكال (اتخاذ القرار التالي  نطق التصنيف وفقاً لم إجراءويحدد). ١٤-٢الفصل (دة ـصلبة مؤكس
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  )غرض النقلل ١الرتبة ( تفجرات رتبة المفي تصنيف مادة أو مخلوط أو سلعة جراءمخطط عام لإ: ١-١-٢ الشكل

تخصيص مجموعة التوافق

  أو مخلوط أو سلعة للتصنيفمادة 

  صنفي
مستقر غير متفجرك

  يُرفض
 ليس متفجراً

 طرالخ شعبةتخصيص

 التصنيفرمز

   القبولإجراءات

 يصنف
  كمتفجر

 ،٢-١، أو١- ١ الشعبة
  ،٥- ١، أو ٤- ١  أو٣- ١ أو

  ٦-١أو 

أو  باء،  أوألف،: توافقال مجموعة
أو  واو،أو هاء، أو دال، أو جيم، 
أو ياء، أو طاء، أو ، حاءأو زاي،   نون، أو قاف أو لام، أو كاف، 
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  ) لغرض النقل١الرتبة (إجراءات القبول المؤقت لمادة أو مخلوط أو سلعة في رتبة المتفجرات : ٢-١-٢ الشكل

  

____________ 
  .٢لأغراض التصنيف، يبدأ بمجموعة الاختبارات   *

 مخلوط موضع تصنيف/مادة 

 /المادة تهل صنع
لإحداث تأثير  المخلوط

عملي تفجيري أو ناري؟

المخلوط مرشح /هل المادة
هلام نترات/معلق/كمستحلب

دام في صنع أمونيوم للاستخ
  ؟متفجرات عصفية

نعم

لا

نعم

 لا
  *٨مجموعة الاختبارات 

٤- ١- ٢انتقل إلى الشكل 

  *١مجموعة الاختبارات 

المخلوط/هل المادة
  من المتفجرات؟

 نعم

 ٢مجموعة الاختبارات 

 المخلوط/هل المادة
  جداًغير حساس
 نعم لا الرتبة؟ليقبل في هذه

 يصنف  ليس متفجراًً
  مستقركمتفجر غير 

 يصنف
  قرمستكمتفجر غير 

 سلعة موضع تصنيف

مخلوط موضع بحث/مادة
  للتصنيف في هذه الرتبة

 ٣مجموعة الاختبارات

 لا
نعم

 لا

نعم

 لا

نعم

المخلوط/هل المادة
  حرارياًً؟مستقر

المخلوط/هل المادة
 الخطورة في مفرط

 ؟ بهالشكل المختبر

 ٤مجموعة الاختبارات

 المخلوط/أو تعبئة المادة/تغليف و

ل السلعة أو السلعةه
المخلوط /المادةالمعبأة أو 

 مفرط الخطورة؟المعبأ

يقبل مؤقتاًً في هذه 
انتقل إلى الشكل (الرتبة 

٣- ١- ٢(  

  لا
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  ) لغرض النقل١الرتبة (إجراءات تخصيص شعبة في رتبة المتفجرات : ٣-١-٢الشكل 

  

 ه الرتبةذسلعة أو مادة أو مخلوط مقبول مؤقتاً في ه
 )٢-١-٢من الشكل(

 لا
 نعم

 نعم

 لا

 لا

 لا

 لا

 لا

 لا

 لا

 لا

  لا

 لا

 نعم

 نعم

 منع

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم
 نعم

هل السلعة مرشحة
 /هل المادة  ؟٦- ١للشعبة 

 المخلوط مرشح
 ؟٥- ١للشعبة 

توضع المادة أو 
  المخلوط في عبوة

 ٧اختبارات المجموعة 
 ٥اختبارات المجموعة

هل النتيجة 
 انفجار شامل؟

هل هي سلعة متفجرة
بدرجة غير حساسة 
  ؟فائقة

وطمخل/هل هي مادة
 جداًغير حساسمتفجر 

مع خطر انفجار شامل؟

هل الخطر 
الرئيسي انطلاق 

 خطرة؟انتشارات

هل الخطر الرئيسي إشعاع 
أو احتراق عنيف /حراري و

لكن بدون احتمال عصف أو 
  انتثار خطر؟

هل يمكن أن يعوقَ
هذا الخطر مكافحة
النار في الجوار 

  ؟المباشر
السلعةأوهل صنعت المادة

ث تأثير تفجيري لإحدا
  عملي أو ناري؟

هناك هل 
تأثيرات خطرة 
 خارج العبوة؟

  
 هل المنتج سلعة

 مستبعدة بحكم طبيعتها؟
)) ب(٢-١-١- ٢انظر (

  ١- ١  الشعبة  متفجراًليست
  ٤- ١الشعبة   ٣- ١  الشعبة  ٢- ١  الشعبة

  مجموعات توافق
  افخلاف ق

 ٤-١الشعبة
افمجموعة التوافق ق

  ٦- ١  عبةالش  ٥- ١ الشعبة

٦اختبارات المجموعة   
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  إجراءات تصنيف مستحلب، أو معلق أو هلام نترات الأمونيوم: ٤-١-٢الشكل 

  

الحساسية لتأثير الحرارة
 ظروفالشديدة تحت 
الاحتباس؟

   مستقريصنف كمتفجر غير 

 بخلاف مخلوط المخلوط للتصنيف كمتفجر /لمادةتدرس ا
هل هي "إذا كانت الإجابة على السؤال ؛ غير مستقر

 جداً مع خطر انفجار غيرحساسمخلوط متفجر /مادة
، تصنف "لا" هي ٣-١-٢وارد في الشكل ال" شامل؟

  ١-١المخلوط في الشعبة /المادة

  المخلوط للتصنيف/تدرس المادة
  .٥، انتقل إلى مجموعة الاختبارات ٥- ١كمتفجر بالشعبة 

مخلوط /هل هي مادة"إذا كانت الإجابة على السؤال 
الوارد "  جداً مع خطر انفجار شامل؟غير حساسمتفجر 

المخلوط في /، تصنف المادة"نعم" هي ٣-١-٢في الشكل 
  ؛٥-١الشعبة 

  المخلوط في/تصنف المادة" لا"إذا كانت الإجابة 
  ١-١الشعبة 

 لا

٨مجموعة الاختبارات

  من مستحلب أو معلق أو هلامالمخلوط/ المادةصنفت
كمادة  أو ٢من الفئة نترات الأمونيوم كسائل مؤكسد 

 )١٤-٢ و ١٣-٢ن الفصلا(؛ ٢من الفئة صلبة مؤكسدة 

 نعم

 لا

 لا

 نعم

 نعم

إختبار) أ(٨الاختبار 
هل .  الحراريالاستقرار

 حرارياًً؟مستقرالمخلوط /المادة

اختبار الفجوة) ب(٨الاختبار 
المخلوط /هل المادة ANEالكبيرة 

مفرط الحساسية للصدم بحيث يقبل
أو مادة صلبة مؤكسد كسائل 

 مؤكسدة؟

 )ج(٨الاختبار 
  اختبار كونن

المخلوط مفرط/ المادةهل

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

50 

  التوجيه  ٢-٤-١-٢
 يمكنها أن تتفاعل لتسبب زيادات سريعة       الجزيء معينة في    كيميائيةجود مجموعات   بو الخواص التفجيرية    رتبطت  ١-٢-٤-١-٢

 وقدرتها على تحرير الطاقة     التفاعلية هذه المجموعات     إلى تحديد وجود   فحص الأولي وتهدف عملية ال  . الضغط وأ الحرارة في درجة    جداً
 القبـول  لإجراء المادة أو المخلوط قابل للانفجار، يلزم إخضاع المادة أو المخلوط            أن على   حص الأولي وعندما تدل عملية الف   . بسرعة

  .)عايير الاختبارات والمدليلنقل البضائع الخطرة، بشأن  الأمم المتحدة توصيات  من٣-١٠انظر الفرع (
غرام، أصبح من غير الـضروري تنفيـذ        / جول ٨٠٠ أقل من    العضويةإذا كانت طاقة التحلل الطارد للحرارة للمواد             :ملاحظة

، ٢من مجموعة الاختبارات ، أو اختبار الحساسية لموجة الصدم الانفجارية )أ (، النوع١من مجموعة الاختبارات اختبار إشعال الانفجار 
غرام فأكثر، لا يتطلب الأمر إجراء      / جول ٨٠٠لة المواد العضوية ومخاليط المواد العضوية التي تصل طاقة تحللها إلى             وفي حا  .)أ( النوع

، أو )٢-واو(، أو اختبار الهـاون التـسياري   )١-واو" (MK. IIId"إذا كانت نتيجة اختبار الهاون التسياري ) أ(٢و) أ(١الاختبارين 
هـي  )  بدليل الاختبارات والمعايير   ١انظر التذييل    (٨ التفجير بواسطة مفجر قياسي رقم        بدء لةفي حا ) ٣-واو (BAMاختبار تراوزل   

  ".-"هي ) أ(٢و) أ(١ الاختبارين اوفي هذه الحالة، تعتبر نتيجت". لا"
  :التاليةلا تصنف المادة أو المخلوط كمتفجر في الحالات   ٢-٢-٤-١-٢

 أمثلة للمجموعات التي يمكن أن تظهر وترد.  تفجيريةواصا خأية مجموعة كيميائية لهالجزيء لا يحتوي   )أ(
 بشأن نقل البضائع الخطـرة، دليـل الاختبـارات          المتحدة الأمم   توصيات  تفجيرية في  خواصوجود  
   أو؛١-٦ألف  الجدول، ٦ التذييل ؛والمعايير

 الأكـسجين   كميـة وتقل  . الأكسجين تفجيرية تضم    واصبخ رتبط المادة مجموعات كيميائية ت    تحتوي  )ب(
  .٢٠٠- المحسوبة عن

  :للتفاعل الكيميائي )oxygen balance( الأكسجين كمية وتحسب  
  CxHyOz + [x + (y/4)-(z/2)] O2 → x. CO2 + (y/2) H2O  

  : المعادلةباستخدام  
  oxygen balance = -1600 [2x +(y/2) -z]/molecular weight؛  

 تفجيريـة،   واصمواد عضوية مجموعات كيميائية لها خ     من  س   العضوية أو المخلوط المتجان    المادةتحمل    )ج(
غرام ودرجة حرارة بدء التحلل الطارد للحرارة       / جول ٥٠٠لكن طاقة التحلل الطارد للحرارة أقل من        

 على عدد كبير من المواد العضوية غير جراء الحدية تجنب تطبيق الإالدرجةتتيح هذه (س °٥٠٠أقل من 
ويمكن ). غرام/ جول ٥٠٠س لتحرير أكثر من     °٥٠٠لل ببطء فوق درجة      مع ذلك تتح   والتيالمتفجرة  
   طاقة التحلل الطارد للحرارة باستخدام طريقة مناسبة لقياس كمية الحرارة؛ أوتحديد

حالة مخاليط المواد غير العضوية المؤكسِدة مـع       غير العضوية المؤكسِدة في      )المواد (إذا كان تركيز المادة     )د(
  :المواد العضوية

  ؛٢ أو ١في الفئة المادة المؤكسِدة مدرجة ، إذا كانت حسب الكتلة  في المائة١٥ من أقل  
  .٣في الفئة المادة المؤكسِدة مدرجة ، إذا كانت  في المائة حسب الكتلة٣٠ من أقل  

  . في حالة المخاليط التي تحتوي أي متفجرات معروفةالقبول  (ويجب تطبيق إجراء  ٣-٢-٤-١-٢
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  ٢-٢ الفصل

  بما في ذلك( )القابلة للاشتعال (وبة اللهغازاتال
  ) كيميائياًًةالمستقرالغازات غير 

  ريفاتع  ١-٢-٢
  . كيلوباسكال١٠١,٣وي معياري جس وضغط °٢٠ مع الهواء عند درجة حرارة احتراق هو غاز له نطاق  اللهوبالغاز  ١-١-٢-٢
  .عل تفاعلاً متفجراً حتى في غياب الهواء أو الأوكسجين غاز لهوب قادر على أن يتفا:غاز غير مستقر كيميائياً  ٢-١-٢-٢
  تصنيفال معايير  ٢-٢-٢
  : للجدول التاليوفقاً في إحدى فئتين في هذه الرتبة اللهوب الغاز يصنف  ١-٢-٢-٢

  معايير تصنيف الغازات اللهوبة: ١-٢-٢ الجدول
  المعايير  الفئة

  :باسكال كيلو١٠١،٣ معياري وضغط س°٢٠ تكون عند درجة غازات ١

   أو؛ في الهواء حسب الحجم أو أقل في المائة١٣ مع الهواء بنسبة مخلوط للاشتعال في قابلة  )أ(
  .قابلية الاشتعال كان الحد الأدنى لأياً في المائة، ١٢ لا تقل عن  مئوية بنسبةالهواء مع قابلية اشتعال نطاق لها  )ب(

س°٢٠ درجـة عنـد   ،   مع الهواء  تلطتخ عندما   لية اشتعال قاب نطاق لها يكون ،١ الفئة غازات بخلاف ،غازات ٢
  .كيلوباسكال ١٠١,٣ معياريوضغط 

  . المثيل كحالات خاصةوبروميدعينة معاملة الأمونيا المتنظيمية الغراض بعض الأليمكن   :١ لاحظة الم
  .٣- ٢انظر الفصل . لا ينبغي تصنيف الأيروسولات كغازات لهوبة  :٢ لاحظة الم
ذلك الغاز اللهوب الذي هو أيضا غير مستقر كيميائياً في إحدى فئتي الغازات غير المـستقرة كيميائيـاً                  يصنف ك   ٢-٢-٢-٢

  :باستخدام الطرق الواردة في الجزء الثالث من دليل الاختبارات والمعايير وفقا للجدول التالي
   كيميائياً المستقرةمعايير تصنيف الغازات غير : ٢-٢-٢ الجدول

  المعايير  الفئة

  . كيلوباسكال١٠١,٣ س وضغط معياري ٢٠º كيميائياً عند درجة مستقرةغازات لهوبة تكون غير  ألف 

أو ضغط معياري أكـبر مـن/ س و  ٢٠º كيميائياً عند درجة حرارة أكبر من        مستقرةغازات لهوبة تكون غير       باء 
  .  كيلوباسكال١٠١,٣

  طورة معلومات الختبليغ  ٣-٢-٢
: طـورة  معلومات الخ  تبليغ"ات الوسم تحت عنوان     ـ باشتراط لقةـالمتع عتبارات المحددة  والا  الاعتبارات العامة  ترد  

 للبيانات التحذيرية والرسوم أمثلة ٣ويتضمن المرفق .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم٢ويتضمن المرفق ). ٤-١الفصل " (الوسم
  .ة المختصالسلطةالتخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها 
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س٢٠oهل لها نطاق قابلية اشتعال مع الهواء عند درجة
   كيلوباسكال؟١٠١,٣وضغط معياري 

 : كيلوباسكال١٠١,٣س وضغط معياري٢٠oهل عند درجة 
  في المائة أو أقل حـسب        ١٣تشتعل في مخلوط بنسبة       )أ(

   الهواء؟؛ أوفيالحجم 
 ١٢ قابلية اشتعال مع الهواء بنسبة مئوية لا تقل عن           لها نطاق   )ب(

 في المائة بصرف النظر عن الحد الأدنى لقابلية الاشتعال؟

  لا يصنف

  ١الفئة 

  
  خطر

  نعم

 

  ٢الفئة 
  بدون كلمة تنبية

  تحذير 

  نعم

 لا

 اتمادة غازية أو مخلوط غاز

  )  كيميائياًالمستقرةبما في ذلك الغازات غير  (عناصر وسم الغازات اللهوبة: ٣-٢-٢ الجدول
   كيميائياً المستقرةالغازات غير   الغازات اللهوبة  
  الفئة باء   الفئة ألف   ٢ الفئة  ١ الفئة 

 بدون رمز إضافي بدون رمز إضافي بدون رمز لهب الرمز
 لا توجد كلمة تنبيه إضافية توجد كلمة تنبيه إضافيةلا  تحذير خطر كلمة التنبيه

غاز لهوب طورةالخ بيان
 بدرجة فائقة

قد يتفاعل تفاعلاً متفجراً حتى  غاز لهوب
 في غياب الهواء

قد يتفاعل تفاعلاً متفجراً حتى في 
أو حرارة /غياب الهواء عند ضغط و

 مرتفعة

  التوجيهو  القرارنطقم  ٤-٢-٢
ويوصى . ات إضافيةتوجيه هنا كيردانا م، ولكنهالمنسق من نظام التصنيف  جزءاًتوجيه التاليانر وال القرا منطقيمثل لا  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام المعاييرة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة شدب
  لغازات اللهوبة ل  القرارنطقم  ١-٤-٢-٢

   .)أ (٢-٢لمنطق القرار ويحدد التصنيف وفقاً . شتعالليته للا قابعن غاز لهوب، يلزم توفر بيانات لتصنيف  
  )أ (٢-٢ القرار منطق  

  
  

 لا

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

53 

  كيميائياًالمستقرةلغازات غير ل  القرارنطقم  ٢-٤-٢-٢

ويكون التصنيف  . لتصنيف غاز لهوب بأنه غير مستقر كيميائياً، يلزم توفير بيانات عن عدم استقراره الكيميائي               
  .)ب(٢-٢رار بما يتفق مع منطق الق

  ) ب (٢-٢ القرار منطق  

  التوجيه    ٣-٤-٢-٢
 أو بالحساب وفقاً للطرائق التي تتبعها المنظمة الدوليـة للتوحيـد            بالاختبارات شتعال القابلية للا  عينتُينبغي أن     ١-٣-٤-٢-٢

 ISO 10156: 2010 “Gases and gas mixtures – Determination of fire potential and oxidizing ability forانظـر  (ISOالقياسي 

the selection of cylinder valve outlets”.(في هذه الطرائق، يمكن استخدام اختبـارات  لاستخدامها بيانات كافية تاح وحيثما لا ت 
  .المختصةبطريقة مماثلة تعترف بها السلطة 

إذا و. ة في الجزء     الثالث من دليل الاختبارات والمعاييرينبغي تحديد عدم الاستقرار الكيميائي وفقاً للطريقة المبين  ٢-٣-٤-٢-٢
 للغازات غير لهوب، انتفت ضرورة إجراء الاختبارات لتحديد مـدى   أن مخلوطاISO 10156:2010ًأظهرت الحسابات بموجب المعيار 

  . عدم الاستقرار الكيميائي لأغراض التصنيف
  ISO 10156: 2010 للمعياروفقاً تصنيف مخلوط غازات لهوبة بالحساب : مثال  ٥-٢-٢

  المعادلة

   :حيث  
  Vi %  =  ؛ المكافئ من الغاز اللهوبالمحتوى  
  Tci   =  ؛الهواء في النتروجين الذي يظل عنده المخلوط غير لهوب في وبه الأقصى للغاز اللالتركيز  
  i   =  ؛ المخلوطفي الأول الغاز  
  n  =  رقم الغاز n ؛ المخلوطفي  
  Ki  =  ؛ خامل مقابل النتروجينازغ تكافؤ معامل  

  الفئة باء
 ) غير مستقر كيميائياًغاز(

  بدون رمز إضافي
  فيةبدون كلمة تنبية إضا

 س٢٠ºهو غير مستقر كيميائياً عند درجـة حـرارة          هل  
  كيلوباسكال؟١٠١,٣وضغط معياري 

  كيميائياً عند درجة حرارة أكبر منمستقرهو غير هل 
٢٠ºكيلوباسكال؟١٠١,٣أو ضغط معياري أكبر من /و س  

  الفئة ألف
 )غاز غير مستقر كيميائياًً(

  بدون رمز إضافي
  بدون كلمة تنبية إضافية

  عمن

 

  لا يصنف كغاز غير
  مستقر كيميائياً

  لا

  نعم

غاز قابل للاشتعال أو مخلوط غازي قابل

∑
n

i ci

i

T

%V

 لا
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∑
n

i ci

i

T

%V

 حجم هذا المخفـف إلى الحجـم        عدلي أخرى غير النتروجين،      خاملة  يحتوي مخلوط غازي مادة تخفيف     وحيثما  
  .)Ki( الخاملالمكافئ من النتروجين باستخدام معامل التكافؤ للغاز 

  :المعيار
> 1 

  : الغازيالمخلوط
  :التاليلأغراض هذا المثال يستخدم المخلوط الغازي   

2% (H2) + 6%(CH4) + 27%(Ar) + 65%(He) 

  :الحساب
  : كما يليالنتروجينتعين معاملات التكافؤ للغازات الخاملة مقابل   -١

  Ki (Ar) = 0.5  
  Ki (He) = 0.5  

  : الخاملةللغازات )Ki( أرقام المخلوط المكافئ مع النتروجين كغاز موازن باستخدام يحسب  -٢
  2%(H2) + 6%(CH4) + [27%×0.5 + 65%×0.5](N2) = 2%(H2) + 6%(CH4) + 46%(N2) = 54%  

  :في المائة ١٠٠ مجموع المحتويات إلى يضبط  -٣
 

54

100  × [2%(H2) + 6%(CH4) + 46%(N2)] = 3.7%(H2) + 11.1%(CH4) + 85.2%(N2) 

  : كما يلي اللهوبةللغازات Tci معاملات تعين  -٤
  Tci H2 = 5.7%  
  Tci CH4 = 14.3%  

  : للمخلوط المكافئ باستخدام المعادلةشتعال قابلية الاتحسب  -٥

∑
n

i ci

i

T
%V

 = 
[ ]

7.5

7.3
 + 

3.14

1.11
 = 1.42      1.42> 1 

  
  . في الهواءشتعال للاقابلا المخلوط ولذلك، يكون  
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  ٣- ٢ الفصل

  يروسولاتالأ
  تعريف  ١- ٣- ٢

 مصنوعة من المعـدن أو      لءهي أي أوعية غير قابلة لإعادة الم      و ،لرشاشات ويقصد بها ا   ولات،الأيروس  
 مع أو بدون سائل أو عجينة أو مسحوق،         الضغط، تحت    أو مذاباً  ، أو مسيلاً   مضغوطاً  أو البلاستيك وتحتوي غازاً    جالزجا

في صورة رغـوة، أو     أو  لة معلقة في غاز،      في شكل جسيمات صلبة أو سائ      المحتوياتومزودة بوسيلة إطلاق تسمح بخروج      
  . أو في حالة سائلة أو حالة غازيةمسحوقعجينة أو 

  تصنيفال معايير  ٢- ٣- ٢
 إذا كانت تحتوي أي مكون مصنف )قابلة للاشتعال ( كمواد لهوبةيروسولاتلأاينبغي النظر في تصنيف   ١- ٢- ٣- ٢

  :أيالنظام المنسق عالمياً، كمادة لهوبة وفقاً لمعايير 
  ؛)٦- ٢انظر الفصل  (اللهوبة السوائل  
  ؛)٢- ٢انظر الفصل  (اللهوبة الغازات  
  ).٧- ٢انظر الفصل ( اللهوبة الصلبة المواد  

 التسخين أو المتفاعلة مع الماء لأن مثل هذه         الذاتية أو    التلقائية الاشتعال  لا يغطي مصطلح المكونات اللهوبة المواد       :١ حظةلاالم
  . الأيروسولاتمحتويات في لا تستخدم مطلقاً المواد
الغـازات تحـت     (٥-٢، و )الغازات اللهوبة  (٢-٢لا تقع الأيروسولات بالإضافة إلى ذلك في نطاق الفصول            :٢لاحظة الم

 أخـرى، وفقـاً     خطـورة غير أنه يجوز أن تقع في نطاق رتب         ). المواد الصلبة اللهوبة   (٧-٢، و )السوائل اللهوبة  (٦-٢، و )الضغط
 .مل ذلك عناصر وسمهالمحتوياتها، ويش

 الكيميائية، وعند ه أساس مكوناته، وحرارة احتراقعلى ويصنف الأيروسول في إحدى الفئات الثلاث لهذه الرتبة        ٢-٢-٣-٢
 نطقانظر م ). لأيروسولات الرذاذ (واختبار مسافة الاشتعال واختبار الحيز المغلق       ) لأيروسولات الرغوة  (الرغوة، نتائج اختبار    نطباقالا
) أيروسولات لهوبة بدرجة فائقة أو لهوبـة       (٢ أو الفئة    ١الأيروسولات التي لا تستوفي معايير الإدراج في الفئة         و. ١-٤-٣-٢رار  الق

  . )أيروسولات غير لهوبة (٣ينبغي تصنيفها في الفئة 
تي تبلغ حرارة احتراقها  في المائة أو ال١ينبغي تصنيف الأيروسولات التي تحتوي على مكونات لهوبة بنسبة تتجاوز   :ملاحظة

   .١أيروسولات من الفئة تخضع لإجراءات تصنيف القابلية للاشتعال في هذا الفصل بوصفها غم على الأقل والتي لم / كيلو جول٢٠
  طورة معلومات الختبليغ  ٣- ٣- ٢

 الوسـم : رةطـو الخ معلومـات    تبليغفي   المتعلقة باشتراطات الوسم     عتبارات المحددة  العامة والا  الاعتبارات ترد  
 أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرسـوم        ٣ويتضمن المرفق   . والوسم جداول موجزة عن التصنيف      ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١ الفصل(

  . حيثما تسمح بها السلطة المختصةاستخدامهاالتخطيطية التي يمكن 
  عناصر وسم الأيروسولات اللهوبة وغير اللهوبة: ١- ٣- ٢الجدول 

   ٣فئة ال  ٢الفئة   ١الفئة   
 بدون رمز لهب لهب  الرمز

 تحذير تحذير خطر  كلمة التنبيه

  أيروسول لهوب بدرجة فائقة الخطورةبيان 
 قد ينفجر إذا سخِّن :وعاء منضغط

  أيروسول لهوب
 قد ينفجر إذا سخِّن :وعاء منضغط

  قد ينفجر  :وعاء منضغط
 إذا سخِّن
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  والتوجيه  القرارنطقم  ٤- ٣- ٢
ات توجيه هنا ك  يردانا  م، ولكنه المنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي توجيهوال القرار   نطق م يمثل لا  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام المعاييرة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب. إضافية
   القرارنطقم  ١- ٤- ٣- ٢

 اللهوبـة، وحـرارة احتراقـه    يلزم لتصنيف الأيروسول كأيروسول لهوب توفير بيانات عن مكوناتـه       
واختبار مسافة الاشتعال واختبـار الحيـز المغلـق         ) لأيروسولات الرغوة (الكيميائية، وعند الانطباق، نتائج اختبار الرغوة       

  ).ج(٣- ٢إلى ) أ(٣- ٢وينبغي أن يحدد التصنيف وفقاً لمنطق القرارات ). لأيروسولات الرذاذ(
  اللهوبة تيروسولالأ بشأن ا)أ(٣- ٢ القرار منطق  

  ؛)ب(٣-٢الرذاذ، انتقل إلى منطق القرار  بشأن أيروسولات  
  ؛)ج(٣-٢بشأن أيروسولات الرغوة، انتقل إلى منطق القرار   

  

 لـه وهل  في المائة١ ≤هل يحتوي مكونات لهوبة بنسبة 
  غرام؟/ كيلوجول٢٠ <حرارة احتراق 

 لـه وهل في المائة ٨٥ ≥وبة بنسبة هل يحتوي مكونات له
  غرام؟/ كيلوجول٣٠ ≥حرارة احتراق 

 الأيروسول

   ٣الفئة 
  بدون رمز
  تحذير

  ١الفئة 

   
  خطر

  نعم

 

 لا

  نعم

 لا
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  بشأن أيروسولات الرذاذ) ب(٣-٢منطق القرار 

  

 غرام؟/ كيلوجول٢٠ <هل له حرارة احتراق

 ≥في اختبار مسافة الاشتعال، هل يحدث الاشتعال على مسافة
  سم؟٧٥

 أيروسول الرذاذ

  ١الفئة 

    
  خطر

  نعم

 

  ٢الفئة 

 
  تحذير

في اختبار مسافة الاشتعال، هل يحدث الاشتعال علـى
  سم؟١٥≥مسافة

 :في اختبار الاشتعال في حيز مغلق
  ؛ أو٣م/ ث٣٠٠ ≤هل زمن الاشتعال المكافئ   )أ(  
  ؟٣م/ غم٣٠٠ ≤كثافة الاحتراق   )ب(  

  نعم

  نعم
  ٢الفئة 

  تحذير 

 لا

 لا

   ٣ة الفئ
  بدون رمز 
  تحذير

  لا

  نعم

  ٢الفئة 

   
  تحذير

  لا
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  بشأن أيروسولات الرغوة) ج(٣-٢منطق القرار 

  التوجيه  ٢-٤-٣-٢
 حرارة الاحتراق النظرية وكفاءة الاحتراق،      ناتجغرام هي   /ولج بوحدات كيلو  ΔHc  الاحتراق الكيميائي  حرارة  ١-٢-٤-٣-٢

  ). في المائة٩٥  أو٠,٩٥ عادة المعامليكون هذا  (١,٠ أقل من عادةوهي 
 للمكونات مجموع قيم حرارة الاحتراق المرجحة  الكيميائييروسول، تمثل حرارة الاحتراقالأ مركبات حالة وفي  

  :و التاليالمفردة، على النح
ΔHc (product)  = ∑

n

i

 [wi% × ΔHc(i)] 

  :حيث  
  ΔHc  =   ؛)غرام/كيلوجول(حرارة الاحتراق الكيميائي  
  wi%  =   النسبة الوزنية للمكون(i)؛ في المنتج  
  ΔHc(i)   =   للمكون ) غرام/كيلوجول(حرارة الاحتراق النوعية(i)في المنتج .  
رها يحرارة الاحتراق الكيميائي من الدراسات المنشورة، ويمكـن حـسابها أو تقـد             ويمكن الحصول على قيم     

  ).ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.l to 86.3 and NFPA 30B انظر(بالاختبارات 
وة الأيروسول،   رغ قابلية اشتعال  في الحيز المغلق واختبار      الاشتعالشعال واختبار   طلاع على اختبار مسافة الا    لال  ٢-٢-٤-٣-٢

  . والمعاييرالاختباراتتوصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل   من٦-٣١ و٥-٣١ و٤-٣١الأقسام الفرعية  انظر

  :في اختبار الرغوة، هل
   ث؛ أو٢ ≥ سم ومدته ٢٠≥ ارتفاع اللهب   )أ(
   ث؟ ٧ ≥ سم ومدته ٤ ≥ارتفاع اللهب   )ب(

 أيروسول الرغوة

  ١الفئة 

 
  نعم  خطر

  ٢الفئة 

 
  تحذير

 

   ث؟٢ ≥ه  سم ومدت٤ ≥في اختبار الرغوة، هل ارتفاع اللهب 

   ٣الفئة 
  بدون رمز
  تحذير

 لا

  نعم

 لا
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  ٤-٢ الفصل
   المؤكسدةالغازات

  تعريف  ١-٤-٢
أخرى أكثر  م في احتراق مواد     ـ أو يسه   أن يسبب  ،، بتوفير الأكسجين عموماً    هو أي غاز يمكن     المؤكسد الغاز  

 .مما يفعل الهواء

 غـازات أو    تعني"  تسبب أو تسهم في احتراق مادة أخرى أكثر مما يفعل الهواء            التي غازاتال"  :ملاحظة  
  .ISO 10156:2010 فيوصوفة المطريقة ال في المائة حسبما هو محدد في ٢٣,٥ أكبر منمخاليط غازات نقية ذات قدرة أكسدة 

  تصنيفال معايير  ٢-٤-٢
  : هذه الرتبة وفقاً للجدول التاليتحتلغاز المؤكسد في فئة وحيدة  ايصنف  

  معايير تصنيف الغازات المؤكسِدة: ١-٤-٢ الجدول
  المعايير  الفئة

  . مادة أكثر مما يفعل الهواءاحتراق في  بتوفير الأكسجين عموماً،، يسبب أو يسهم يمكن أن غازأي ١

  طورة معلومات الختبليغ  ٣-٤-٢
 الوسـم : طـورة  معلومات الخ  تبليغفي   باشتراطات الوسم    المتعلقة عتبارات المحددة ارات العامة والا  ـ الاعتب ترد  

 للبيانـات التحذيريـة والرسـوم       أمثلة ٣ويتضمن المرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل  (
  .ة المختصالسلطةالتخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها 
  عناصر الوسم للغازات المؤكسدة: ٢-٤-٢الجدول 

  ١ الفئة 
   فوق دائرةلهب  الرمز
  خطر   التنبيهكلمة
   مؤكسِد؛الحريق يسبب أو يؤجج قد  الخطورة بيان

  والتوجيه  القرارنطقم  ٤-٤-٢
. ات إضافية وجيهت هنا ك  يردانا  م، ولكنه المنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  نطق م يمثل لا  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام المعاييرة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب
   القرارنطقم  ١-٤-٤-٢

الغازات ومخاليط  "ISO 10156:2010 في وصوفة غاز مؤكسد إجراء طرائق الاختبار أو الحساب الملتصنيفينبغي   
  ."فذ صمامات الأسطواناتال حريق وقدرة الأكسدة فيما يتعلق باختيار من تحديد إمكانية اشتعا-الغازات 
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  لغازات المؤكسِدةبشأن ا ٤-٢ القرار نطقم

  التوجيه    ٢-٤-٤-٢
   .IS0 10156:2010 ـل وفقاً  بالحسابمثال لتصنيف مخلوط من غازات مؤكسِدة  
 يقضي بأنه ينبغي اعتبـار مخلـوط الغـاز     المعيار الذيISO 10156تستخدم طريقة التصنيف المبينة في المعيار   

  .) في المائة٢٣,٥ (٠,٢٣٥مؤكسدا أكثر من الهواء إذا كانت قوة أكسدة مخلوط الغاز أكبر من 
  :ب قوة الأكسدة على النحو التاليوتحس  

∑ ∑

∑

= =

=

+

=
n

1i

p

1k
kki

n

1i
ii

BKx

Cx

OP  

  :حيث      
  xi     =  كسر الكتلي للغاز المؤكسد في المخلوط؛ال  
  Ci     =  للغاز المؤكسد افؤ الأكسجين تكمعامل i:thفي المخلوط؛   
  Kk    =   امل  الخالغازمعامل تكافؤkمقابل النيتروجين؛    
  Bk    =   الكسر الكتليk:thللغاز الخامل في المخلوط؛   
  n     =  الرقم الكلي للغازات المؤكسدة في المخلوط؛  
  p     =  الرقم الكلي للغازات الخاملة في المخلوط؛  
 16%(N2O) + 75%(He) + (O2)%9  :للمخلوطثال م  

هل الغاز يسهم في احتراق مواد أخرى أكثر ممـا
  يفعله الهواء؟

 

 مادة غازية أو مخلوط غازات

 

  نعم

  لا يصنف

  ١الفئة 
 

 
  خطر  
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  :الحسابخطوات 
  :١الخطوة 

للغازات غـير   ) Kk(للغازات المؤكسدة في المخلوط ومعامل تكافؤ النيتروجين        ) Ci(يعين معامل تكافؤ الأوكسجين     
  . اللهوبة وغير المؤكسدة

Ci (N2O)  =  أكسيد النتروز( ٠,٦(  
Ci (O)  =  أكسجين( ١(  

Kk (He)  =  يومهل (٠,٩(  
  :٢الخطوة 

  تحسب قوة الأكسدة لمخلوط الغاز

0.201
0.90.750.160.09

0.60.1610.09

BKx

Cx
OP

n

1i

p

1k
kki

n

1i
ii

=
×++

×+×=
+

=
∑ ∑

∑

= =

=

                       

20.1 < 23.5 

  .غازاً مؤكسداً يعتبر المخلوط لاوبالتالي، 
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  ٥-٢ الفصل
   الضغطتحت الغازات

  تعريف  ١-٥-٢
أو ) ضغط مـانومتري  (سكال   كيلوبا ٢٠٠ يبلغ عند ضغط    وعاء فيعبأة  المغازات  الهي   تحت الضغط  الغازات  

  . س أو التي تكون مسيَّلة أو مسيَّلة ومُبَردة٢٠ºأكثر عند 
  .لة المبردة والغازات المسيَّالمذابة والغازات ،لةالمسيَّ والغازات ،وهي تشمل الغازات المضغوطة  

  تصنيفال معايير  ٢-٥-٢
 في واحدة من أربع مجموعات كما في        كون معبأة، ا ت  عندم ،الفيزيائيةوفقاً لحالتها   تحت الضغط    الغازات   تصنف   ١-٢-٥-٢

  :الجدول التالي
  معايير تصنيف الغازات تحت الضغط: ١-٥-٢ الجدول

  المعايير  المجموعة
س، بما في ذلـك جميـع       °٥٠- ضغط في الحالة الغازية تماماً عند درجة حرارة          تحت يكون عند تعبئته     غاز   مضغوطغاز

  .س°٥٠-≤ الحرجة  التي تكون درجة حرارتهاالغازات

 ويـتم   .س°٥٠-مـن     درجات الحرارة أعلى   عند  سائلة جزئياً  ة ضغط في حال   تحت يكون عند تعبئته     غاز  ل مسيَّغاز
  :التمييز بين

   و؛س°٦٥+ و س°٥٠- بينغاز درجة حرارته الحرجة : غاز مسيل تحت ضغط مرتفع  )أ(
  .س°٦٥+  من أعلىغاز درجة حرارته الحرجة :  غاز مسيل تحت ضغط منخفض  )ب(

  . بسبب انخفاض درجة حرارتهتعبئته عند  يسيل جزئياًغاز  دل مبرّ مسيَّغاز

  . ضغط في مذيب في الطور السائلتحت يذاب عند تعبئته غاز   مذابغاز

  . لا يمكن فوقها إسالة غاز نقي، بصرف النظر عن درجة انضغاطهالتي الحرارة الحرجة هي الدرجة درجة
  .٣-٢انظر الفصل .  تصنيف الأيروسولات كغازات تحت الضغطينبغي عدم  :ملاحظة 

  طورة معلومات الختبليغ  ٣-٥-٢
الفصل (الوسم : طورة معلومات الختبليغ في باشتراطات الوسم المتعلقة عتبارات المحددة الاعتبارات العامة والاترد  

 للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي      أمثلة ٣ويتضمن المرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١
  . المختصةالسلطةيمكن استخدامها حيثما تسمح بها 

  عناصر وسم الغازات تحت الضغط: ٢-٥-٢ الجدول
   مذابغاز  ل مبرد مسيَّغاز  ل مسيَّغاز   مضغوطغاز 

   غازاسطوانة   غازاسطوانة   غازاسطوانة   غازاسطوانة  الرمز
  تحذير  تحذير  تحذير  يرتحذ   التنبيهكلمة
 تحت ضغط؛  غازاًتحتوي  الخطورة بيان

   إذا سخنتتنفجرقد 
 تحت  غازاًتحتوي

 إذا تنفجرضغط؛ قد 
  سخنت

؛ قد  مبرداً غازاًتحتوي
أو إصابات  حروقاً يسبب
  )كريوجينية( قرية

 تحت  غازاًتحتوي
 إذا تنفجرضغط؛ قد 

  سخنت
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  التوجيهو القرار نطقم  ٤-٥-٢
. ات إضافية توجيه هنا ك  يَردانا  م، ولكنه المنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  نطق م يمثل لا  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام المعاييروم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة ة بأن يقُشدوصى بويُ
   القرارنطقم  ١-٤-٥-٢

  .٥-٢ القرار لمنطق إجراء التصنيف وفقاً يمكن  

   بشأن الغازات تحت الضغط٥-٢طق القرار من    

  

  كغاز تحت الضغط لا يصنف

  غاز مذاب
  نعم  تحذير 

 

  لا

 نعم

 لا

 ؟الغاز سائل جزئياً بسببب انخفاض درجة حرارتةهل 

 لا

 س؟°٦٥+درجة حرارتة الحرجة تتجاوزهل 
  لا

 س؟°٥٠-الغازية تماماً عندهل يكون الغاز في الحالة

 لا

   مبردغاز مسيّل
  تحذير 

  نعم

  )منخفض الضغط (غاز مسيّل
  تحذير 

  نعم
  )مرتفع الضغط(ل غاز مسيّ

 
  تحذير

  غاز مضغوط

   تحذير 
  نعم

 س؟○٥٠-الغاز سائل جزئياً عند درجة حرارة أعلى منهل 

 ؟في طور سائل مذاب في مذيبهل الغاز
 

أو)ضغط مانومتري( كيلو باسكال٢٠٠هل الغاز يحتوية وعاء تحت ضغط
  ؟ س أو الغاز مسيل أو مسيل ومبرد٢٠ºأكثر عند درجة حرارة 

  غازالمادة أو المخلوط

  نعم

 س؟°٦٥+س و°٥٠-درجة حرارتة الحرجة بينهل 

 نعم
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  التوجيه  ٢-٤-٥-٢
  : تصنيف هذه المجموعة من الغازاتأجل توفير المعلومات التالية من يلزم  
  س؛°٥٠ البخاري عند الضغط  )أ(  
  ؛يط المعياريس والضغط الجوي المح°٢٠ الفيزيائية عند الحالة  )ب(  
  . الحرارة الحرجةدرجة  )ج(  
 أو المنشورة،ويمكن الحصول عليها من الدراسات . أعلاه يلزم الحصول على البيانات المذكورة  ما،غاز ولتصنيف  

اللائحـة   الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة،        توصياتومعظم الغازات النقية مصنفه بالفعل في       . بالاختبارتعيينها  بالحساب أو   
  . إضافية يمكن أن تكون معقدة جداًحسابات جةرير الدا معظم مخاليط الغازات غوتتطلب. التنظيمية النموذجية
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  ٦-٢ الفصل

  )القابلة للاشتعال (بةو اللهالسوائل
  تعريف  ١-٦-٢

  .س٩٣º تزيد على لا نقطة وميض  له هو سائل اللهوبالسائل  
  تصنيفال معايير  ٢-٦-٢

  :ل التالي تندرج تحت هذه الرتبة وفقاً للجدوفئات السائل اللهوب في إحدى أربع يصنف  
  معايير تصنيف السوائل اللهوبة: ١-٦-٢ الجدول

  المعايير  الفئة
  س٣٥º ≤ الغليان بدءس ونقطة ٢٣º < الوميض نقطة ١
  س٣٥º >س ونقطة بدء الغليان ٢٣º < الوميض نقطة ٢
  س٦٠º ≤س و٢٣º ≥ الوميض نقطة ٣
  س٩٣º ≤س و٦٠º > الوميض نقطة ٤

 مجموعة  س٧٥ºو س٥٥º التي تتراوح نقطة وميضها بين       الخفيفة الديزل وزيوت التدفئة     قد يعتبر المازوت وزيت     :١ لاحظةالم
  .خاصة لبعض الأغراض التنظيمية

 سوائل غير لهوبة لبعض الأغراض      س٦٠º لىلا تزيد ع  س و ٣٥º التي تزيد نقطة وميضها على       قد تعتبر السوائل    :٢ لاحظةالم
 توصيات الأمم المتحدة في الجزء الثالث, ٣٢القسم , "L.2" اختبار الاحتراقية المستمرة   في لبية نتائج س  أعطتإذا  ) مثل النقل (التنظيمية  

  . الخطرة، دليل الاختبارات والمعاييرالبضائعبشأن نقل 
، والمواد اللاصقة ومواد الصقل     ورنيشاللك، وال طلاء   و والمينا، اللهوبة اللزجة مثل الدهانات،      قد تعتبر السوائل    :٣ لاحظةالم

 تـصنيف    ذات الصلة   اللائحة التنظيمية أو السلطة المختصة     يجوز أن تحدد   و .)مثل النقل  (التنظيميةوعة خاصة لبعض الأغراض     كمجم
 .مواد غير لهوبةاتخاذ قرار باعتبارها  أو الموادهذه 

  .٣- ٢انظر الفصل . لا ينبغي تصنيف الأيروسولات كسوائل لهوبة :٤لاحظة الم
  رةطو معلومات الختبليغ  ٣-٦-٢

 ـ: طـورة  معلومات الخ  تبليغ في المتعلقة باشتراطات الوسم     عتبارات المحددة  الاعتبارات العامة والا   ترد    ـمالوس
 والرسـوم  أمثلة للبيانـات التحذيريـة       ٣ويتضمن المرفق   .  موجزة عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل  (

  .ا السلطة المختصةالتخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح به
  لسوائل اللهوبةاعناصر وسم : ٢-٦-٢ الجدول

  ٤ الفئة  ٣ الفئة  ٢ الفئة  ١ الفئة 
  رمزبدون   لهب  لهب  لهب  الرمز
  تحذير  تحذير  خطر  خطر   التنبيهكلمة
   قابل للاحتراقسائل  سائل وبخار لهوب سائل وبخار لهوب بشدة  سائل وبخار لهوب بدرجة فائقة  الخطورة بيان
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  التوجيهو  القرارنطقم  ٤-٦-٢
. ات إضافية توجيه هنا ك  يردانا  م، ولكنه المنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  منطق يمثل لا  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام المعاييرة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب
   القرارنطقم  ١-٤-٦-٢

المتعلقة  المعلومات   علىالوميض ونقطة بدء الغليان، أمكن تصنيف المادة أو المخلوط والحصول            نقطة   عرفت متى  
  :٦-٢ القرار ببطاقات الوسم المنسقة ذات الصلة وفقاً لمنطق

   بشأن السوائل اللهوبة٦-٢منطق القرار 

  

____________ 

س كمجموعة خاصة لـبعض الأغـراض       ٧٥ºس و ٥٥ºراوح نقطة وميضها بين     قد يعتبر المازوت وزيت الديزل وزيوت التدفئة الخفيفة التي تت           )١(
دد تصنيف هـذه     يح وفي هذه الحالة يجوز أن    .  بالنظر إلى أن هذه المخاليط من الهيدروكربونات لها نقاط وميض مختلفة في ذلك النطاق              التنظيمية

  .ة المختصة في اللائحة التنظيمية أو وفقاً لتعليمات السلط٤ أو ٣المنتجات في الفئة 
إذا أعطت نتـائج    ) مثل النقل (س سوائل غير لهوبة لبعض الأغراض التنظيمية        ٦٠º س ولا تزيد على   ٣٥ºقد تعتبر السوائل التي تزيد نقطة وميضها على             )٢(

  .طرة، دليل الاختبارات والمعايير في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخ"L.2, Part III, section 32"سلبية في اختبار الاحتراقية المستمرة 

  ٤الفئة 
  بدون رمز
 )٢) (١(نعم  تحذير

 

 نعم

 لا

 س ؟°٣٥>هل درجة بدء الغليان

 لا  لا يصنف

 س°٢٣≥هل نقطة الوميض

 س؟°٦٠>هل نقطة الوميض

 س؟°٩٣≤هل نقطة الوميض

 المخلوط في شكل سائل/المادة

  ٣ الفئة 
 

 )٢) (١(نعم  تحذير  

  لا
  ٢ الفئة 

 

   خطر 
 نعم

  لا

 ١  الفئة 
 

     خطر 
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  التوجيه  ٢- ٤- ٦- ٢
ويمكن تحديد البيانات بالاختبار أو     .  بدء غليانه  ونقطة لتصنيف سائل لهوب توفير بيانات عن نقطة وميضه          يلزم  ١-٢-٤-٦-٢

  . أو بالحسابالمنشورة دراساتالحصول عليها من ال
 مكونـات  احتوائهـا وبة معروفة بتركيزات محددة، رغـم إمكـان       تحتوي سوائل له   التي )٣(وفي حالة المخاليط    ٢-٢-٤-٦-٢
 إذا كانت نقطة الوميض المحسوبة      التجارب الوميض عن طريق     نقطة تحديد، لا يتطلب الأمر     افاتطيارة، مثل البوليمرات، والمض    غير

 ـ  على ا  )٤(س٥º أدناه، تزيد بمقدار     ٣-٢-٤-٦-٢ الطريقة المشروحة في الفقرة      باستخدامللمخلوط،    معيـار التـصنيف     نلأقل ع
  : وشريطة) س، على التوالي٦٠º س و٢٣º( الصلة ذي

 تركيب محدد، ينبغي أن يختـار       نطاقإذا كانت المادة ذات     ( بدقة    يكون تركيب المخلوط معروفاً    أن  )أ(
  ؛)محسوبةللتقدير التركيب الذي يتسم بأدنى درجة وميض 

ينبغي تطبيق علاقة ترابط مناسبة عند استكمال هذه ( اًأدنى حد للانفجار لكل مكون معروفكون ي أن  )ب(
فضلاً عن طريقة لحساب أدنى حد       ) لاستنتاج درجات حرارة أخرى بخلاف ظروف الاختبار       البيانات

  ؛لانفجار المخلوط
 لكل مكون كمـا هـو       ين درجة حرارة ضغط البخار المشبع ومعامل النشاط معروف         ارتباط كونيأن    )ج(

  موجود في المخلوط؛
  . يكون الطور السائل متجانساًأن  )د(

 Gmehling and Rasmussen (Ind. Eng. Chem. Fundament, 21, 186, (1982))  وصف لطريقة مناسـبة في ويرد  ٣-٢-٤-٦-٢
أن ويعتبر . ، تحسب نقطة الوميض من المكونات الطيارةافات البوليمرات أو المض مثلوفي حالة المخلوط الذي يحتوي مكونات غير طيارة،         

  . من القيمة المقيسة أقل قليلاًوبةـالمحس غير الطيار ينقص بشكل طفيف الضغط الجزئي للمذيبات وتكون نقطة الوميض المكون
وتعين نقطة الـوميض    .  الغليان عن طريق الاختبار    بدء نقطة الوميض ونقطة     تحددفي حالة عدم توفر بيانات،      و  ٤-٢-٤-٦-٢

  . تقبل اختبارات البوتقة المفتوحة إلا في حالات خاصةولا. بطريقة اختبار البوتقة المغلقة
  :ينبغي استخدام الطرائق التالية لتحديد نقطة وميض السوائل اللهوبة  ٥-٢-٤-٦-٢

  :الدولية المعايير
ISO 1516  
ISO 1523  

ISO 2719  
ISO 13736  

ISO 3679  
ISO 3680  

  

____________  
ويمكن أن تكون هذه المكونـات سـوائل لهوبـة مثـل     . توي حتى ستة مكونات طيارةإن طريقة الحساب محققة، حتى الآن، للمخاليط التي تح      )٣(

بيد أنها غير محققة بالنسبة للمخاليط التي تحتوي مركبات       . ، والمياه )باستثناء الأكريلات (الهيدروكربونات، والإيثرات، والكحولات، والإسترات     
  .فاعلةأو فوسفورية فضلاً عن أكريلات مت/أو كبريتية و/مهلجنة و

 معيار التصنيف ذي الصلة، يجوز عدم استخدام طريقة الحساب وينبغي تحديـد              عن س٥ºإذا كانت نقطة الوميض المحسوبة تزيد بمقدار أقل من            )٤(
  .نقطة الوميض عن طريق التجارب
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  : الوطنيةالمعايير
American Society for Testing Materials International, 100Barr Harbor Drive, PO Box C 700, West Conshohocken, 

Pennsylvania, USA 19428-2959: 

ASTM D 3828-07a, “Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Tester” 

ASTM D 56-05, “Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester”  

ASTM D 3278-96(2004)el, “Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed Cup  

Apparatus”  

ASTM D 0093-08, “Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester” 

Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé. 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex: 

French Standard NF M 07 - 019 
French Standards NF M 07 - 011/NF T 30 - 050/NF T 66 - 009 

French Standard NF M 07 - 036 

Deutsches Institut für Normung, Burggrafenster 6, D-10787 Berlin: 

Standard DIN 51755 (flash points below 65  ° C) 

State Committee of the Council of Ministers for Standardization, 113813, GSP, Moscow, M-49 Leninsky Prospect, 9: 

GOST 12.1.044-84 

  :ينبغي استخدام الطرائق التالية لتحديد نقطة الغليان الأولية للسوائل اللهوبة  ٦- ٢- ٤- ٦- ٢

  :المعايير الدولية
ISO 3924  
ISO 4626  
ISO 3405  

  :المعايير الوطنية
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, 

West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:  

ASTM D86-07a, “Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at 
Atmospheric Pressure”  

ASTM D1078-05, “Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic 
Liquids” 

  :الطرائق المقبولة الأخرى

Method A.2 as described in Part A of the Annex to Commission Regulation (EC) No. 440/2008
)٥( . 

  

____________ 
المفوضـية  ( التي تحدد طرائق الاختبار عمـلاً باللائحـة   ٢٠٠٨مايو / أيار٣٠ المؤرخة ٤٤٠/٢٠٠٨رقم ) المفوضية الأوروبية(لائحة المفوضية    )٥(

برلمان الأوروبي والمجلس المعني بتسجيل وتقييم وترخيص وتقييد اسـتخدام المـواد الكيميائيـة               الصادرة عن ال   ١٩٠٧/٢٠٠٦رقم  ) الأوروبية
)REACH) ( الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، رقمL142 و٧٣٩-١، الصفحات ٢٠٠٨مايو / أيار٣١ المؤرخة L143 يونيه / حزيران٣ المؤرخة

  .)٥٥، الصفحة ٢٠٠٨
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  ٧-٢ الفصل

  )القابلة للاشتعال( بة اللهو الصلبةالمواد
  تعريف  ١-٧-٢

  . أو تسهم فيه من خلال الاحتكاكب حريقاًبـ أو قد تسبسهولة،هي مادة صلبة تحترق  )القابلة للاشتعال ( اللهوبة  الصلبةالمادة  
 وهي خطرة إذا كان يـسهل       ة أو في شكل عجين    ة مسحوقة أو حبيبي   مواد هي    الصلبة السهلة الاحتراق   والمواد  

  . مع مصدر إشعال مثل عود ثقاب مشتعل، وإذا كان اللهب ينتشر بسرعةالقصير بالتلامس اشتعالها
  تصنيفال معايير  ٢-٧-٢
 مسحوق أو حبيبات أو عجينة أو مخاليط هذه المواد باعتبارها مواد صلبة سـهلة               شكلتصنف المواد الصلبة في       ١-٢-٧-٢

 بشأن  المتحدةالأممتوصيات  الاختبارات التي تجرى وفقاً للطريقة المبينة في       في واحد أو أكثر من     الاحتراق زمن   يكون  عندما الاحتراق
 ث أو عندما يكـون معـدل        ٤٥ من   أقل،  ١-٢-٣٣ الجزء الثالث، القسم الفرعي      ، دليل الاختبارات والمعايير،   نقل البضائع الخطرة  
  .ث/ مم٢,٢الاحتراق أكبر من 

 يمكنها أن تشتعل وينتشر التفاعل على عندماقابلة للاشتعال    كمواد    الفلزات سبائك مساحيق الفلزات و   وتصنف  ٢-٢-٧-٢
  . دقائق أو أقل١٠طول العينة بالكامل في 

المـواد   تسبب حدوث حريق من خلال الاحتكاك في هذه الرتبة بالقيـاس مـع               قدوتصنف المواد الصلبة التي       ٣-٢-٧-٢
  .عايير نهائية بشأنهاحين وضع ملى إ)  المثال، أعواد الثقابسبيلعلى (الموجودة 

 هو مبين   كما "N.1"في إحدى فئتين تحت هذه الرتبة باستخدام الطريقة         القابلة للاشتعال   وتصنف المادة الصلبة      ٤-٢-٧-٢
، وفقـاً    بشأن نقل البضائع الخطرة     الأمم المتحدة، دليل الاختبارات والمعايير     توصيات من   ١-٢-٣٣ الجزء الثالث، القسم الفرعي      في

  :التاليللجدول 
  القابلة للاشتعالمعايير لتصنيف المواد الصلبة : ١-٧-٢ الجدول

  المعايير  الفئة
  : معدل الاحتراقاختبار ١

  : الفلزاتمساحيقالمخاليط بخلاف  وأ المواد  
   و؛ النارتوقف المبللة لا المنطقة  )أ(    
  ث/ مم٢,٢ > ث أو معدل الاحتراق ٤٥ < الاحتراق زمن  )ب(    
   دقائق٥ ≤ الاحتراق زمن :ت الفلزامساحيق  

  : معدل الاحتراقاختبار ٢
  :المخاليط بخلاف مساحيق الفلزات وأ المواد  
   و؛ دقائق على الأقل٤ لمدة النار المبللة توقف المنطقة  )أ(    
  ث/ مم٢,٢ > الاحتراق معدل ث أو ٤٥ < الاحتراق زمن  )ب(    
  قدقائ ١٠ ≤ دقائق و٥ > الاحتراق زمن : الفلزاتمساحيق  

علـى سـبيل    و.  المقدم بالشكل الاختبار على المادة أو المخلوط       إجراء في اختبارات تصنيف المواد أو المخاليط الصلبة         ينبغي   :١ لاحظةالم
 لأرجحعلى ا  الشكل الذي تم اختباره، ويعتبر أنه        عن أو النقل في شكل فيزيائي يختلف        تزويد قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض ال      إذاالمثال،  
 . التصنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في ذلك الشكل الجديداختبار بدرجة كبيرة أداءه في  مادياًيغير

  .٣-٢انظر الفصل . لا ينبغي تصنيف الأيروسولات كمواد صلبة لهوبة  :٢لاحظة الم
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  طورة الخمعلومات تبليغ  ٣-٧-٢
 ـ: طـورة  معلومات الخ  تبليغ في باشتراطات الوسم    ةالمتعلق عتبارات المحددة  الاعتبارات العامة والا   ترد    مـالوس

 للبيانـات التحذيريـة والرسـوم       أمثلة ٣ويتضمن المرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل  (
  . المختصةالسلطةالتخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها 

  بة القابلة للاشتعاللمواد الصلاعناصر وسم : ٢- ٧- ٢ الجدول
  ٢ الفئة  ١ الفئة 

  لهب  لهب  الرمز
  تحذير  خطر   التنبيهكلمة
 صلبة قابلة مادة  الخطورة بيان

  للاشتعال
 صلبة قابلة مادة

  للاشتعال

   القرارنطقم  ٤- ٧- ٢
 بأن  شدةويوصى ب .  إضافي توجيه هنا ك  يرد، ولكنه   المنسق من نظام التصنيف      القرار جزءاً  نطق م يمثل لا  

  .منطق القرار وأثناء استخدام قبلم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير يقو
 الجـزء الثالـث، القـسم    بينة فيالم "N.1" صلبة قابلة للاشتعال، تجرى طريقة الاختبار   مادة لتصنيفو  

 مـن  جراءتكون الإي و. بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعاييرتوصيات الأمم المتحدة من   ١- ٢- ٣٣  الفرعي
  .٧- ٢ القرار نطقويحدد التصنيف وفقاً لم.  الاحتراقمعدل واختبار حص أولياختبار ف: اختبارين

  قابلة للاشتعالال بشأن المواد الصلبة ٧-٢ القرار نطقم  

 إيجابي

 اختبار أولي

 اختبار معدل الاحتراق
  :للمواد أو المخاليط بخلاف مساحيق الفلزات  )أ(

  ث؟/ مم٢,٢ > ث أو معدل الاحتراق ٤٥ < الاحتراقزمن   
  :ساحيق الفلزاتم  )ب(

  دقائق؟١٠≤زمن الاحتراق  

  يصنف لا

  ١الفئة 

  خطر 

 

  ٢الفئة 

  تحذير 

  لبيس

 المخلوط في شكل صلب/المادة

 :للمواد أو المخاليط بخلاف مساحيق الفلزات  )أ(
  ة انتشار اللهب؟بللهل توقف المنطقة الم  

  :مساحيق الفلزات  )ب(
  دقائق ؟٥>زمن الاحتراق  

 نعم

   يصنفلا

 لا

 نعم

 لا
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  ٨-٢ الفصل

  الذاتية التفاعلوالمخاليط  وادالم
  ريفاتع  ١-٨-٢
 معرضة لحدوث تحلـل      حرارياً مستقرة سائلة أو صلبة غير      مخاليط هي مواد أو     فاعل أو المخاليط الذاتية الت    المواد  ١-١-٨-٢

 في إطار النظام المنـسق      المصنفة ولا يشمل هذا التعريف المواد والمخاليط     ). الهواء( اشتراك الأكسجين    بدونطارد للحرارة بقوة حتى     
  . أو عوامل مؤكسدةعضويةعالمياً كمتفجرات أو أكاسيد فوقية 

 ـ ـ في الاختب  ، تفجيرية عندما تكون التركيبة    خواص  ذات عتبر المواد أو المخاليط الذاتية التفاعل     ت  ٢-١-٨-٢ لي، ـار المعم
  .ز محصوريّ عند التسخين في حَعنيف بسرعة أو لإحداث تأثير للاحتراققابلة للانفجار أو 

  تصنيفال معايير  ٢-٨-٢
  : لم تكنإذافاعل في هذه الرتبة  ذاتية التمخاليطينظر في تصنيف أي مواد أو   ١-٢-٨-٢

  ؛١-٢ الفصل في وفقاً لمعايير النظام المنسق عالمياً المبينة متفجرة  )أ(
، باسـتثناء أن مخـاليط المـواد        ١٤-٢ أو   ١٣-٢ الفصل   لمعايير أو مواد صلبة مؤكسدة وفقاً       سوائل  )ب(

اق تصنف كمواد ذاتية التفاعل      في المائة أو أكثر من مواد عضوية قابلة للاحتر         ٥المؤكسدة التي تحتوي    
  ؛ أدناهالملاحظة الواردةوفقاً للإجراء المبين في 

  ؛١٥-٢ في الفصل المبينة فوقية عضوية وفقاً لمعايير النظام المنسق عالمياً أكاسيد  )ج(
   أوغرام؛/ جول٣٠٠ تحللها أقل من حرارة  )د(
  .كغم٥٠زنة  للعبوة س٧٥º من أعلى حرارة تحللها الذاتي التسارع درجة  )ه(

 في المائة أو أكثر من مـواد        ٥,٠مخاليط المواد المؤكسدة، التي تستوفي معايير التصنيف كمواد مؤكسدة وتحتوي              :ملاحظة
   أعلاه، تخضع لإجراءات تصنيف المواد الذاتية التفاعل؛)ه(أو ) د(أو ) ج(أو ) أ(عضوية قابلة للاحتراق ولا تستوفي المعايير المبينة في 

، يـصنف   )٢- ٢- ٨- ٢انظر  (وط الذي يظهر خواص مادة ذاتية التفاعل من النوع باء إلى واو             والمخل  
  .كمادة ذاتية التفاعل

 الرتبـة،  هذه   تحت"  ألف إلى زاي   الأنواع" التفاعل في واحدة من سبع فئات من         الذاتيةتصنف المواد والمخاليط      ٢-٢-٨-٢
  :وفقاً للمبادئ التالية

تصنف كمواد ذاتية    أن تنفجر أو تحترق بسرعة، وهي معبأة،         يمكنية التفاعل    مواد أو مخاليط ذات    أي  )أ(
  ؛النوع ألفالتفاعل من 

، وهـي معبـأة    انفجارية ولا تنفجر أو تحترق بسرعة،        بخواص تتسمواد أو مخاليط ذاتية التفاعل      ـ م أي  )ب(
النـوع  تفاعل من   تصنف كمواد ذاتية ال    إحداث انفجار حراري في هذه العبوة،        علىا قادرة   ـولكنه
  ؛باء

، أن تنفجـر أو     وهي معبأة  انفجارية ولكن لا يمكنها،      بخواص تتسم التفاعل   ذاتية مواد أو مخاليط     أي  )ج(
  ؛النوع جيمتصنف كمواد ذاتية التفاعل من ،  حرارياً أو تحدث انفجاراًبسرعةتحترق 
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  :في الاختبار المعملي كانت إذا مواد أو مخاليط ذاتية التفاعل أي  )د(
   في حيز محصور؛ أوالتسخين عند  عنيفاً، ولا تحترق بسرعة، ولا تحدث تأثيراً جزئياًتنفجر  ‘١‘  
   في حيز محصور؛ أوالتسخين عند  عنيفاً، وتحترق ببطء، ولا تحدث تأثيراً تنفجر مطلقاًلا  ‘٢‘  
  صور؛ في حيز محالتسخين متوسط القوة عند  وتحدث تأثيراً تنفجر أو تحترق مطلقاًلا  ‘٣‘  

  ؛النوع دالذاتية التفاعل من  كمواد تصنف    
 وتظهـر   تحترق مطلقاً   لا  لا تنفجر أو   في الاختبار المعملي   مواد أو مخاليط ذاتية التفاعل، إذا كانت         أي  )ه(

النوع من  لتفاعل   ا ذاتيةتصنف كمواد    صور، التسخين في حيز مح    عند لا تظهر تأثيراً    أو  بطيئاً تأثيراً
  ؛هاء

 أو وضعها في فجـوة   ل  حا لا تنفجر في     في الاختبار المعملي   أو مخاليط ذاتية التفاعل، إذا كانت        أي مواد   )و(
بلا تأثير عند التسخين في حيز محصور، وليس لها تكون  أو ضعيف، ولا تظهر سوى تأثير    تحترق مطلقاً  لا

  ؛النوع واومن تصنف كمواد ذاتية التفاعل  قوة انفجارية، بلاتكون سوى قوة انفجارية ضعيفة أو 
 حال وضعها في فجـوة     لا تنفجر في     في الاختبار المعملي  أي مواد أو مخاليط ذاتية التفاعل، إذا كانت           )ز(

 تأثير عند التسخين في حيـز محـصور،         بلاتكون  وى تأثير ضعيف أو     ظهر سِ ، ولا تُ  تحترق مطلقاً  ولا
درجة حرارة التحلل الذاتي التـسارع   ( حرارياًمستقرةوليست لها أية قوة انفجارية، شريطة أن تكون    

، وفي حالة المخاليط السائلة، عندما تستخدم مادة تخفيف         )كغم ٥٠س للعبوة زنة    °٧٥س و °٦٠بين  
وإذا . النـوع زاي  تصنف كمواد ذاتية التفاعل من      س،  °١٥٠ ≥  ذات نقطة غليان   لترع الحساسية 
 ذات نقطـة غليـان      ع الحـساسية   أو استخدمت مادة تخفيف لتر      حرارياً مستقر غيركان المخلوط   

  .النوع واو المخلوط كمادة ذاتية التفاعل من نفيصس، °١٥٠ <
 التي تنتمـي إلى  الخواص ينبغي دراسته من حيث   لكن،  طورةمعلومات الخ لتبليغ  ه عناصر   ـالنوع زاي ليست ل      :١ لاحظةالم

  . الأخرىطورةرتب الخ
  . النظملجميع بالنسبة ورياًقد لا يكون التصنيف ألف إلى زاي ضر   :٢ لاحظةالم
  معايير ضبط درجة الحرارة  ٣-٢-٨-٢

يلزم إخضاع المواد الذاتية التفاعل لـضبط درجـة الحـرارة إذا كانـت درجـة حـرارة تحللـها                      
وترد طرائق الاختبار لتعيين درجة التحلل الذاتي التسارع واشتقاق درجات حرارة الـضبط             . س°٥٥من    ≤  التسارع  الذاتي

. توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير         الثاني من      من الجزء  ٢٨ الفرع   والطوارئ في 
  .ويُجرى الاختبار المختار بشكل يمثل العبوة، من حيث الحجم والمواد

  طورة معلومات الختبليغ  ٣-٨-٢
الوسـم  : طـورة  معلومات الخ  تبليغفي   الوسم    المتعلقة باشتراطات  عتبارات المحددة ارات العامة والا  ـ الاعتب ترد  

 والرسـوم  أمثلة للبيانـات التحذيريـة       ٣ويتضمن المرفق   .  موجزة عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل  (
  .التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة
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  ية التفاعلعناصر وسم المواد والمخاليط الذات: ١-٨-٢ الجدول
  )أ( زايالنوع   هاء وواوالنوعان  جيم ودالالنوعان   باءالنوع   ألفالنوع 

  لهب  لهب   متفجرة ولهبقنبلة   متفجرة قنبلة  الرمز

  تحذير  خطر  خطر  خطر  التنبيهكلمة
 يسبب التسخين قد الخطورة بيان

  انفجاراً
 يسبب التسخين قد

  أو انفجاراًالناراندلاع 
 يسبب التسخين قد

  الناراندلاع 
 يسبب التسخين قد

  الناراندلاع 

   تخصصلا
  عناصر وسم

  الخطورةلفئة 
  هذه

  . الأخرىطورةالتي تنتمي لرتب الخمن حيث الخواص ته  دراسينبغي، لكن طورة الخ معلوماتتبليغ عناصر ل ليست له زايالنوع  )أ(

  التوجيهو  القرارنطقم  ٤-٨-٢
. ات إضافية توجيه هنا ك  يردانا  م، ولكنه المنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  نطق م يمثل لا  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام المعاييرة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب
   القرارنطقم  ١-٤-٨-٢

 في الجزء   مبين حاء، كما هو      أو مخلوط ذاتي التفاعل ينبغي إجراء مجموعة الاختبارات من ألف إلى           مادة لتصنيف  
  .٨-٢ القرار نطقويتبع في التصنيف م. ة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعاييرتوصيات الأمم المتحدالثاني من 

وترد طرائق . رباالتج المواد والمخاليط الذاتية التفاعل التي تعتبر حاسمة لتصنيفها عن طريق            خواص تعيين وينبغي  
مجموعة  (الثاني الجزء   ، بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير       توصيات الأمم المتحدة   تقييم مناسبة في     مع معايير  اختبار

  ). حاءإلى ألف  منالاختبارات
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   بشأن المواد والمخاليط الذاتية التفاعل٨-٢منطق القرار 
  

  ٩مربع 
 الاختبار هاء

 ٤مربع
 الاختبار جيم

  ٥مربع 
  الاختبار جيم

  ٦مربع 
  الاختبار دال

هل تنشر
  احتراقا
بفرقعة؟

هل تنشر 
  احتراقا
بفرقعة؟

 ٧مربع
 الاختبار هاء

  ١مربع 
اختبار
ألف

  لا شيء٢-١٣

  ١٢مربع 
  الاختبار واو

  النوع هاء النوع دال مالنوع جي النوع باء

 ٣مربع
الاختبار جيم

  لا٢-٦  نعم١-٦

  متوسط٢-٧
   ضعيف٣-٧
  لا٤-٧

١-٧  
 عنيف

   نعم١-١٠

  ١٠مربع
  الاختبار زاي

  هل تنفجر  لا٢-١٠
  في عبوة النقل؟

 نعم، ببطء
 لا

١-٣  
 نعم، بسرعة

  ٢مربع 
 ختبار باءلاا

  هل  لا٢-٢
  تنفجر في عبوتها؟

 هل تنشر
  تراقاً بفرقعة؟اح

  هل تحترق
  بسرعة وبفرقعة

  ؟في العبوة
 ما هو

تأثير التسخين في ظروف 
 الاحتباس؟

  نعم١-١

  جزئيا٢ًً-١

   لا٣-١
 هل تنشر انفجاراً؟

١-٤ 
 نعم، بسرعة

 المخلوط/المادة

   لا٢-١١

١-١٢  
  لا ضعيفة

  ضعيفة٢-١٢

   لا شيء٣-١٢

   ضعيف١-١٣

  قوتهاما هي
 التفجيرية؟

  ما هو
تأثير التسخين في 
 ظروف الاحتباس؟

١-٥ 
  نعم، بسرعة

  نعم، ببطء٢-٥

  لا٣-٥

١-٨ 
 عنيف

  متوسط٢-٨
   بطيء٣-٨
  لا٤-٨

  نعم، ببطء٢-٤
  لا٣-٤

   متوسط٢-٩

١-٩ 
 عنيف

   ضعيف٣-٩
   لا٤-٩

 نعم١- ١١

  ١١مربع
  هل تعبأ

  ٤٠٠>   في عبوات 
   لترا أو٤٥٠كغم أو  

  ائها؟  ينظر في إعف

  نعم١-٢

 ٨مربع
 الاختبار هاء

 ما هو
تأثير التسخين في ظروف 

 الاحتباس؟

  ما هو 
تأثير التسخين في ظروف 

 الاحتباس؟
 

٢-٣ 
 هل تنشر ٣-٣

  ؟بفرقعةاً احتراق

  هل تنشر
  احتراقاًًً بفرقعة؟

 ١مربع
 ختبار ألفالا

 النوع زاي

  ١٣مربع 
  الاختبار هاء

  زايالنوع  هاءالنوع  النوع دال النوع جيم  النوع باء  النوع واو النوع ألف
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  التوجيه  ٢- ٤- ٨- ٢
  : والمخاليط الذاتية التفاعل في الحالات التاليةالموادى  تطبيق إجراءات التصنيف عليلزملا   

 انفجارية أو ذاتية التفاعل؛ وترد أمثلة لهذه        بخواص مرتبطة   ءيالجز لم توجد مجموعات كيميائية في       ذاإ  )أ(
 بشأن نقـل    توصيات الأمم المتحدة   من ٢-٦ألف   و ١-٦ألف   الجدولينفي   ٦في التذييل   المجموعات  

  ؛ أوليل الاختبارات والمعايير، دالبضائع الخطرة
 من مواد عضوية، إذا كانت قيمة درجة حـرارة          تجانسالمخلوط  المفردة أو   المعضوية  الادة  الم حالة   في  )ب(

 ٣٠٠ للحـرارة أقـل مـن        الطاردس أو كانت طاقة التحلل      °٧٥ من   ىأعلالتحلل الذاتي التسارع    
 طريقة مناسبة لقيـاس كميـة       باستخدام ويمكن تقدير درجة حرارة البدء وطاقة التحلل      . غرام/جول

 بـشأن البـضائع     المتحدةتوصيات الأمم    في   ٣-٣-٣-٢٠ الجزء الثاني، القسم الفرعي      انظر(الحرارة  
  ). دليل الاختبارات والمعاييرالخطرة،
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  ٩-٢ الفصل

  تلقائية الاشتعال الالسوائل
  تعريف  ١-٩-٢

 دقـائق مـن     ٥ خلالفي  يات صغيرة، للاشتعال    كمبهو سائل معرض، حتى      التلقائي الاشتعال  السائل  
  .تلامسه مع الهواء

  تصنيفال معايير  ٢-٩-٢
 القسمالجزء الثالث،    في N.3 تحت هذه الرتبة باستخدام الاختبار       وحيدةفي فئة   التلقائي الاشتعال     السائل يصنف  

  :للجدول التالي  وفقاًتبارات والمعايير، بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاخ توصيات الأمم المتحدة من٥-١-٣-٣٣ الفرعي

  التلقائية الاشتعالمعايير تصنيف السوائل : ١-٩-٢ الجدول

  المعايير  الفئة

 ترشيحورقةض للهواء، أو يسبب اشتعال      عرَّاملة ويُ خ عندما يضاف إلى مادة      دقائق ٥ السائل في خلال     يشتعل ١
   . دقائق٥ خلال  فيبالتلامس مع الهواءأو تفحمها 

  طورة معلومات الختبليغ  ٣-٩-٢
الوسم : طورة معلومات الختبليغفي المتعلقة باشتراطات الوسم عتبارات المحددة  الاعتبارات العامة والاترد  

 والرسوم أمثلة للبيانات التحذيرية ٣ويتضمن المرفق .  موجزة عن التصنيف والوسمجداول ٢ويتضمن المرفق ). ٤- ١الفصل (
  .ن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصةالتخطيطية التي يمك

  لسوائل التلقائية الاشتعالاعناصر وسم : ٢-٩-٢ الجدول

  ١ الفئة 
  لهب  الرمز
  خطر   التنبيهكلمة
   للهواءشتعل فور التعرضي  الخطورة بيان

  التوجيهو  القرارنطقم  ٤-٩-٢
. ات إضافية توجيه هنا ك  يردانا  م، ولكنه المنسقيف   من نظام التصن    جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  منطق يمثل لا  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام المعاييرة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب

   القرارنطقم  ١-٤-٩-٢
 الجـزء الثالـث،      هو مبين في   كما N.3 تلقائي الاشتعال، ينبغي إجراء طريقة الاختبار        سائل لتصنيف  

تـضمن  يو.  بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير       توصيات الأمم المتحدة   من   ٥- ١- ٣- ٣٣لفرعي  ا  القسم
  . ٩- ٢نطق القرار  وفقاً لمالتصنيفويحدد .  خطوتينجراءالإ
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   بشأن السوائل التلقائية الاشتعال٩-٢ القرار نطقم

  التوجيه  ٢-٤-٩-٢

 أو  المادةلتلقائية الاشتعال عندما توضح الخبرة في الإنتاج والمناولة أن           للسوائل ا  تصنيف تطبيق إجراءات    يلزم لا  
 ـ عند درجـة  باستقرارهاأي أن المادة معروفة  (العادية عند التلامس مع الهواء في درجات الحرارة المخلوط لا يشتعلان تلقائياً  رارة الح

  )).أيام( لفترات طويلة عاديةال

  مملوءة بالتراب  دقائق عند صبها في بوتقة خزفية٥هل تشتعل في خلال 
  الدياتومي أو هلام السليكا؟

  المخلوط في شكل سائل/المادة

  ١الفئة 

 
  خطر

 نعم

  ١الفئة 

 
  خطر

 

  نعم   دقائق؟٥هل تسبب احتراق أو تفحم ورقة الترشيح في خلال 

 لا

  لا تصنف

  لا

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

81 

  
  ١٠-٢ الفصل

  ائية الاشتعال الصلبة التلقالمواد
  تعريف  ١-١٠-٢

 دقائق  ٥ خلالميات صغيرة، للاشتعال في      بك  هي مادة صلبة معرضة، حتى      الصلبة التلقائية الاشتعال   المادة  
  .من تلامسها مع الهواء

  تصنيفال معايير  ٢-١٠-٢
  في المبين N.2 الاختبار   باستخدام تحت هذه الرتبة     وحيدة فئة في الاشتعال المادة الصلبة التلقائية     تصنف  

 ، بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعاييرالمتحدةتوصيات الأمم  من ٤- ١- ٣- ٣٣الجزء الثالث، القسم الفرعي 
  :وفقاً للجدول التالي

  الاشتعالمعايير تصنيف المواد الصلبة التلقائية : ١-١٠-٢ الجدول
  المعايير  الفئة
  . تلامسها مع الهواءمنئق  دقا٥ خلالفي  المادة الصلبة تشتعل ١

على و.  المقدمشكلالب الاختبار على المادة أو المخلوط إجراءينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو المخاليط الصلبة    :ملاحظة
ه، ويعتبر   الشكل الذي تم اختبار    عن أو النقل في شكل فيزيائي يختلف        تزويد قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض ال      إذاسبيل المثال،   

  .ديد التصنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في ذلك الشكل الجاختبار أداءه في مادياًر  يغيّ على الأرجحأنه
  طورة معلومات الختبليغ  ٣-١٠-٢

 ـ: طـورة  معلومـات الخ   تبليغ في المتعلقة باشتراطات الوسم     والاعتبارات المحددة  الاعتبارات العامة    ترد    م الوس
 والرسـوم  أمثلة للبيانـات التحذيريـة       ٣ويتضمن المرفق   .  موجزة عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل  (

  .التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة
  عناصر وسم المواد الصلبة التلقائية الاشتعال: ٢-١٠-٢ الجدول

  ١ الفئة 

  لهب  الرمز

  خطر   التنبيهكلمة

  تعرض للهواءال يشتعل فور  الخطورة انبي

  التوجيهو  القرارنطقم  ٤-١٠-٢
ات توجيه هنا ك   يردان ام، ولكنه المنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  منطق يمثل لا  

  .قرارمنطق ال قبل وأثناء استخدام المعاييرقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة ة بأن يَشدويوصى ب. إضافية
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   القرارمنطق  ١- ٤- ١٠- ٢
 الجـزء الثالـث،      هو مـبين في    كما N.2 صلبة تلقائية الاشتعال، تجرى طريقة الاختبار        مادة لتصنيف  

ويحـدد  . بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعـايير        توصيات الأمم المتحدة   من   ٤- ١- ٣- ٣٣ الفرعي  القسم
  . ١٠- ٢نطق القرار  وفقاً لمالتصنيف

  بشأن المواد الصلبة التلقائية الاشتعال  ١٠- ٢ القرار نطقم

  التوجيه  ٢-٤-١٠-٢
لا يلزم تطبيق إجراءات التصنيف للمواد الصلبة التلقائية الاشتعال عندما توضح الخبرة في الإنتـاج أو                  

أي أن المادة أو المخلوط     (ة العادية   المناولة أن المادة أو المخلوط لا يشتعلان تلقائياً عند التلامس مع الهواء في درجات الحرار              
  )).أيام( عند درجة الحرارة العادية لفترات طويلة بالاستقرارمعروفان 

  دقائق من تعرضها للهواء؟٥هل تشتعل في خلال

 المخلوط في شكل مادة صلبة/المادة

  ١الفئة 

 
  خطر

  نعم

 

  لا

  لا تصنف
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  ١١-٢ الفصل

  الذاتية التسخينوالمخاليط  المواد
  تعريف  ١- ١١- ٢

ة ، بخلاف السوائل والمواد الـصلب      أو سائلة   هي مواد أو مخاليط صلبة     التسخين أو المخاليط الذاتية     المواد  
 هذه المواد أو المخاليط وتختلف معرضة عن طريق التفاعل مع الهواء وبدون تزويد بالطاقة، للتسخين الذاتي؛ الاشتعال،التلقائية 

وبعد فترات طويلة من الزمن ) كيلوغرامات( تشتعل إلا في الكميات الكبيرة لاعن المواد أو المخاليط التلقائية الاشتعال في أنها 
  .) أيامأوساعات (

إن التسخين الذاتي لمادة أو مخلوط هو عملية ينتج عنها حرارة نتيجة التفاعل التدريجي للمادة أو المخلـوط مـع               :ملاحظة
وإذا كان معدل إنتاج الحرارة يتجاوز معدل فقدان الحرارة، سترتفع درجة حرارة المادة أو المخلوط مما قـد                  ). في الهواء (الأكسجين  

  .شتعال ذاتي أو احتراقيؤدي، بعد فترة حث، إلى ا

  التصنيف معايير  ٢- ١١- ٢
 كانت في الاختبارات التي تجرى وفقاً لطريقة الاختبار  إذا في هذه الرتبة     التسخين ذاتية موادكتصنف المواد أو المخاليط       ١-٢-١١-٢

  :٦-١-٣-٣٣الثالث، القسم الفرعي ، الجزء  دليل الاختبارات والمعايير، بشأن نقل البضائع الخطرةالمتحدةتوصيات الأمم المبينة في 
  س؛°١٤٠مم عند  ٢٥ ها طول ضلعمكعبةنة  باستخدام عيّإيجابية نتيجة عطيت  )أ(
مم عنـد درجـة      ١٠٠ هاطول ضلع  في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة        إيجابية نتيجة   تعطي  )ب(

 عنـد مـم    ١٠٠ هاطول ضـلع  ة في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة        يس ونتيجة سلب  °١٤٠
  ؛ة مكعبأمتار ٣ من المقرر تعبئة المادة أو المخلوط في عبوات يتجاوز حجمها وكانس، °١٢٠

س °١٤٠مم عنـد     ١٠٠ هاطول ضلع  في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة        إيجابية نتيجة   تعطي  )ج(
كان وس،  °١٠٠مم عند    ١٠٠ هاطول ضلع ة في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة        يونتيجة سلب 

  ؛ لترا٤٥٠ً حجمها يتجاوزة المادة أو المخلوط في عبوات من المقرر تعبئ
س °١٤٠مم عنـد     ١٠٠ هاطول ضلع  في اختبار تستخدم فيه عينه مكعبة        إيجابية نتيجة   تعطي  )د(

  .س°١٠٠مم عند  ١٠٠ هاطول ضلع باستخدام عينة مكعبة إيجابيةنتيجة و
 هذه الرتبة إذا كانت النتيجة تستوفي المعايير تحت ينت التسخين في إحدى فئالذاتيةتصنف المواد والمخاليط   ٢- ٢- ١١- ٢

 ٦- ١- ٣- ٣٣  الجزء الثالث، القسم الفرعي فيالمبينة N.4 الاختبار لطريقة وفقاً  في اختبار يجرى،١- ١١- ٢المبينة في الجدول 
  . بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعاييرالمتحدةتوصيات الأمم من 
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  التسخين معايير لتصنيف المواد والمخاليط الذاتية :١-١١-٢ الجدول
  المعايير  الفئة
  س١٤٠oعند  مم ٢٥ هاطول ضلع فيه عينة مكعبة تستخدم موجبة في اختبار نتيجةتعطي  ١
 تعطيس و ١٤٠o مم عند    ١٠٠ هاطول ضلع  فيه عينة مكعبة     تستخدم في اختبار    إيجابية نتيجةتعطي    )أ( ٢

وكان من المقررس،  ١٤٠o مم عند    ٢٥ هاطول ضلع  فيه عينة مكعبة     ستخدمتة في اختبار    ينتيجة سلب 
   أو؛٣ م٣ عبوات يزيد حجمها على في  المادة أو المخلوطتعبئة

 تعطيس و ١٤٠o مم عند    ١٠٠ هاطول ضلع  اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة       في إيجابية نتيجةتعطي    )ب(
نتيجـة تعطي   س و ١٤٠o مم عند    ٢٥ ها ضلع طول تستخدم فيه عينة مكعبة      اختبارة في   ينتيجة سلب 

وكان من المقرر تعبئةس، ١٢٠o  مم عند١٠٠ طول ضلعها فيه عينة مكعبة تستخدمموجبة في اختبار 
  ؛ أو لترا٤٥٠ً عبوات يزيد حجمها على فيالمادة أو المخلوط 

س ونتيجة١٤٠o مم عند    ١٠٠ هاطول ضلع  في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة        إيجابيةنتيجة  تعطي    )ج(
فينتيجة موجبة تعطي س و١٤٠o مم عند ٢٥ هاطول ضلع اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة     فية  يسلب

  .س°١٠٠ مم عند ١٠٠ هاطول ضلعاختبار تستخدم فيه عينة مكعبة 

 على و. المقدمالشكلب الصلبة إجراء الاختبار على المادة أو المخلوط المخاليطينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو    :١ لاحظةالم
 فيزيائي مختلف عن الشكل الذي تم اختباره، ويعتبر         شكل أو النقل في     تزويدسبيل المثال، إذا قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض ال        

  .الجديد أداءه في اختبار التصنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في ذلك الشكل كبيرة بدرجة  مادياً يغيرعلى الأرجحأنه 
. ٣ م ٢٧ بحجم   س لعينة مكعبة  °٥٠ النباتي وهي    للفحم درجة حرارة الاشتعال الذاتي       أساس  المعايير على  وضعت   :٢ لاحظةالم

 تصنف ولا . هذهطورة في رتبة الخ٣ م٢٧ لحجم س°٥٠ على ا الذاتي درجة حرارة اشتعالهتزيدوينبغي ألا تصنف المواد والمخاليط التي 
  .  من هذه الرتبة١ في الفئة  لترا٤٥٠ً لحجمس °٥٠د درجة حرارة اشتعالها التلقائي على المواد والمخاليط التي تزي

  طورة معلومات الختبليغ  ٣- ١١- ٢
م الوس: طورة معلومات الختبليغ في المتعلقة باشتراطات الوسم والاعتبارات المحددة الاعتبارات العامة ترد  

 والرسوم أمثلة للبيانات التحذيرية ٣ويتضمن المرفق . لتصنيف والوسم موجزة عن اجداول ٢ويتضمن المرفق ). ٤- ١الفصل (
  .التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة

  لمواد والمخاليط الذاتية التسخيناعناصر وسم : ٢-١١-٢ الجدول
  ٢ الفئة  ١ الفئة 

  لهب  لهب  الرمز
  تحذير  خطر   التنبيهكلمة

   الناريلتقط قد ؛ الكبيرةالكميات التسخين في ذاتي   الناريلتقط قد ؛ التسخينذاتي  الخطورة بيان

  التوجيهو القرار نطقم  ٤-١١-٢
ات توجيه هنا ك  يردانا  م، ولكنه المنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  نطق م يمثل لا  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام المعاييرراسة ة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدشدى بوصَويُ. إضافية
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   القرارنطقم  ١-٤-١١-٢
 ٦-١-٣-٣٣ الجزء الثالث، القسم الفرعي     هو مبين في   كما N.4 ذاتية التسخين، تجرى طريقة الاختبار       مادة لتصنيف  

  .١١-٢نطق القرار صنيف وفقاً لم ويحدد الت. بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير المتحدةالأممتوصيات من 
   بشأن المواد والمخاليط الذاتية التسخين١١-٢منطق القرار   

  لا تصنف

  ١الفئة
 

  خطر 

  نعم

 

  لا

 نعم

  لا

  ؟٣ م٣هل عبواتها أكبر من 

  لا

   لتراً ؟٤٥٠  حجمهل عبواتها أكبر من

  نعم

طـولهل يحدث تسخين ذاتي خطر لدى اختبارها في عينة مكعبة
 ؟س°١٠٠ مـم في درجة حرارة١٠٠ ضلعها

 لا

  ٢الفئة 
 

  تحذير 

  نعم

  لا

  ٢الفئة 
 

  تحذير 
  نعم

  ٢الفئة 
 

  تحذير  

  نعم

طـولهل يحدث تسخين ذاتي خطر لدى اختبارها في عينة مكعبة
 ؟س°١٢٠ مم في درجة حرارة١٠٠ ضلعها

طـولهل يحدث تسخين ذاتي خطر لدى اختبارها في عينة مكعبة
  ؟س°١٤٠ مم في درجة حرارة ٢٥ ضلعها

طـولتسخين ذاتي خطر لدى اختبارها في عينة مكعبة هل يحدث 
  ؟س°١٤٠ حرارة  مم في درجة١٠٠ ضلعها

 المخلوط/المادة

   تصنف لا

   لا تصنف

 لا
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  التوجيه  ٢- ٤- ١١- ٢
 حص الأولي التسخين إذا كانت نتائج اختبار الفالذاتيةأو المخاليط  تطبيق إجراءات التصنيف للمواد يلزم  

  : ما يليفحص الأوليمن أمثلة اختبارات الو.  مناسب تطبيق هامش أمانمعيمكن ربطها باختبار التصنيف 
 اختبـار لتعـيين   طرائـق  VDI guideline 2263, part 1, 1990 (Grewer)روير غ فرن اختبار  )أ(

 درجة الحـرارة    عن درجة كلفن    ٨٠ تزيد بمقدار    بدء مع درجة حرارة     غبارمواصفات أمان ال  
  لتر؛ ١المرجعية لحجم مقداره 

 عن لفن كدرجة ٦٠ درجة حرارة بدء تزيد بمقدار مع مساحيق السائبةالفحص الأولي لل اختبار  )ب(
 Gibson, N. Harper, D. J., Rogers, R. Evaluation of) لتـر ١درجة الحرارة المرجعية لحجم مقداره 

the fire and explosion risks in drying powders, Plant Operations Progress 4 (3), 181-189, 1985).  
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  ١٢-٢ لفصلا

  )قابلة للاشتعال (التي تطلق غازات لهوبةوالمخاليط  المواد
  لماءا مع سمتلالاب

  تعريف  ١- ١٢- ٢
 هي مواد صلبة أو سائلة معرضة نتيجة التفاعل مـع     لهوبة بالتلامس مع الماء    غازات أو المخاليط التي تطلق      المواد  

  . خطرةبكميات أو تطلق غازات لهوبة أو تطلق غازات لهوبة تلقائياًاً  لأن تصبح لهوبة تلقائيالماء
  تصنيفال معايير  ٢-١٢-٢

 مع الماء غازات لهوبة في واحدة من ثلاث فئات تحت هذه الرتبة،             بتلامسها المواد أو المخاليط التي تطلق       تصنف  
نقل البضائع الخطـرة،   بشأن  المتحدةالأممتوصيات  من  ٤-١-٤-٣٣  الجزء الثالث، القسم الفرعي     في المبين N.5 الاختبارباستخدام  

  :للجدول التالي، وفقاً دليل الاختبارات والمعايير
   مع الماءبالتلامس لهوبة غازاتمعايير تصنيف المواد والمخاليط التي تطلق : ١- ١٢- ٢ الجدول

  المعايير  الفئة
 الاشتعالإلىاز المنطلق    ميل الغ   بقوة مع الماء عند درجات الحرارة العادية وتظهر عموماً         تتفاعل مواد أو مخاليط     أي ١

اللـهوبون معدل انطلاق الغـاز      يك بحيث العاديةالتلقائي، أو التي تتفاعل بسهولة مع الماء عند درجات الحرارة           
  .دقيقة واحدةأي  كغم من المادة في ١ لترات لكل ١٠يساوي أو يزيد على 

كون أقصى معدل لانطلاق الغـازي بحيث عادية بسهولة مع الماء عند درجات الحرارة ال       تتفاعل مواد أو مخاليط     أي ٢
  .١ كغم من المادة في الساعة، ولا تستوفي معايير الفئة ١ لكل  لترا٢٠ً يزيد على أويساوي اللهوب 

كون أقصى معدل لانطـلاق الغـازي بحيث  ببطء مع الماء عند درجات الحرارة العادية       تتفاعل مواد أو مخاليط     أي ٣
  .٢ والفئة ١ كغم من المادة في الساعة، ولا تستوفي معايير الفئة ١لى لتر واحد لكل  يزيد عأويساوي اللهوب 

غازات لهوبة إذا حدث اشتعال تلقائي في أي        ك الماء مع   بالتلامستصنف المادة أو المخلوط كمادة تطلق          :١ لاحظةالم
  . الاختبار إجراءخطواتخطوة من 

 علىو.  المقدمشكلالب الصلبة إجراء الاختبار على المادة أو المخلوط المخاليطواد أو ينبغي في اختبارات تصنيف الم   :٢ لاحظةالم
 عن الشكل الذي تم اختباره، ويعتبر       تلف فيزيائي مخ  شكل أو النقل في     التزويدسبيل المثال، إذا قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض         

  .ديدالجنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في الشكل  أداءه في اختبار التصكبيرة يغير بدرجة على الأرجحأنه 
  طورة معلومات الختبليغ  ٣- ١٢- ٢

 مالوس: طورة معلومات الختبليغفي  المتعلقة باشتراطات الوسم والاعتبارات المحددة الاعتبارات العامة ترد  
 والرسومأمثلة للبيانات التحذيرية  ٣ويتضمن المرفق .  موجزة عن التصنيف والوسمجداول ٢ويتضمن المرفق ). ٤- ١الفصل (

  .التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة
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   مع الماءبالتلامس لهوبة غازاتلمواد والمخاليط التي تطلق اعناصر وسم : ٢- ١٢- ٢ الجدول
  ٣ الفئة  ٢ الفئة  ١ الفئة 

  لهب  لهب  لهب  الرمز

  تحذير  خطر  خطر   التنبيهكلمة

 غازات الماء عند التلامس مع تطلق  لخطورةا بيان
  ًلهوبة قد تشتعل تلقائيا

 الماءالتلامس مع  عند تطلق
  لهوبةغازات 

 الماءالتلامس مع عند  تطلق
  لهوبةغازات 

  التوجيه القرار ومنطق  ٤- ١٢- ٢
ات توجيه هنا ك  يردانا  م، ولكنه المنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  منطق يمثل لا  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام المعاييرة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب. إضافية
  منطق القرار  ١- ٤- ١٢- ٢

 الجزء  هو مبين فيكما N.5 الاختبار يجرىالتلامس مع الماء ب مادة أو مخلوط يطلق غازات لهوبة لتصنيف  
 .والمعـايير  الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات          توصيات من ٤- ١- ٤- ٣٣الثالث، القسم الفرعي    
  .١٢- ٢ نطق القرارويحدد التصنيف وفقاً لم
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   بشأن المواد والمخاليط التي تطلق غازات لهوبة بالتلامس مع الماء١٢-٢منطق القرار   

  التوجيه  ٢-٤-١٢-٢
  :الحالات التالية في الرتبةتطبق إجراءات التصنيف في هذه  لا  

   أو فلزات؛أشباه فلزات أو ي التركيب الكيميائي للمادة أو المخلوط لا يحتوكان إذا  )أ(
 إذا على سـبيل المثـال   يتفاعلان مع الماء، لا خبرة الإنتاج أو المناولة أن المادة أو المخلوط       ظهرت أ إذا  )ب(

   أوع في وجود الماء أو تغسل بالماء؛كانت المادة تصنَّ
  .مستقر مخلوط لتكوين كانت المادة أو المخلوط معروفين بأنهما يذوبان في الماء إذا  )ج(

التلامس مع الماء عند درجات الحـرارة       عند  هل تتفاعل ببطء    
  لتر ١ ≥العادية بحيث يكون أقصى معدل لإطلاق الغاز اللهوب         

 ؟ في الساعة المادةلكل كغم من

التلامس مع الماء عند درجـات الحـرارة   عند  هل تتفاعل بقوة    
 وتظهر عموماً ميلاً إلى الاشتعال التلقائي للغاز المنطلق،         العادية

أو هل تتفاعل بسهولة مع الماء عند درجات الحـرارة العاديـة            
 لترات لكل كغم ١٠ ≥بحيث يكون معدل انطلاق الغاز اللهوب 

  من المادة في أي دقيقة واحدة؟

  لا يصنف

  ١الفئة 

 
  خطر

 

  ٣الفئة 

 
  تحذير

  لا

 يطالمخال/المواد

التلامس مع الماء عند درجات الحرارة      عند  هل تتفاعل بسهولة    
 ٢٠ ≥العادية بحيث يكون أقصى معدل لانطلاق الغاز اللهوب         

  لتراً لكل كغم من المادة في الساعة؟

  نعم

  لا

 نعم

 لا

  ٢الفئة 

 
  خطر

  نعم
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  ١٣-٢ الفصل
  دة المؤكسِالسوائل

  تعريف  ١-١٣-٢

وإن لم يكن هو نفسه قابلاً للاحتراق بالضرورة، قد يسبب أو يسهم، عن طريـق                ، هو سائل  د المؤكسِ السائل  
  .ة أخرىإطلاق الأكسجين عموماً، في احتراق ماد

   التصنيفمعايير  ٢-١٣-٢

في الجزء الثالث،     المبين O.2 في إحدى ثلاث فئات تحت هذه الرتبة باستخدام الاختبار           المؤكسِد السائل   يصنف  
  : وفقاً للجدول التالي، الخطرة، دليل الاختبارات والمعاييرالبضائع الأمم المتحدة بشأن نقل توصيات من ٢-٤-٣٤القسم الفرعي 

  المؤكسِدةمعايير تصنيف السوائل : ١-١٣-٢ الجدول

  المعايير  الفئة
 متوسط يكون أو   ؛١:١مع السليلوز بنسبة وزنية     ) أو المخلوط (المادة  اختبار   في    تلقائياً تشتعل مواد أو مخاليط     أي ١

 مع١:١  وزنية في مخلوط بنسبة نظيرة للمادة مع السليولوز أقل من١:١بنسبة وزنية  ارتفاع الضغط لمخلوط زمن
   في المائة والسليولوز؛ ٥٠حمض البيروكلوريك بتركيز بنسبة 

ارتفـاعزمن   متوسط    أن ١:١مع السليلوز بنسبة وزنية     ) أو المخلوط (لمادة  ا اختبار   في ظهر مواد أو مخاليط ت    أي ٢
كيز بنسبةمع محلول مائي من كلورات الصوديوم بتر ١:١  بنسبة وزنيةالضغط يساوي أو أقل من نظيره في مخلوط

  ؛١ في المائة والسليولوز، ولا تستوفي معايير الفئة ٤٠

ارتفـاعزمن  متوسط  أن   ١:١مع السليلوز بنسبة وزنية     ) أو المخلوط (لمادة  ا اختبار   في ظهر مواد أو مخاليط ت    أي ٣
ئـةفي الما  ٦٥مع محلول مائي من حمض النيتريـك بنـسبة           ١:١ بنسبة وزنية الضغط يساوي أو أقل من نظيره       

  . ٢ أو الفئة ١والسليولوز؛ ولا تستوفي معايير الفئة 

  طورة معلومات الختبليغ  ٣-١٣-٢

 مالوس: طورة معلومات الختبليغفي  باشتراطات الوسم المتعلقة والاعتبارات المحددة الاعتبارات العامة ترد  
 للبيانات التحذيرية والرسوم أمثلة ٣ق ويتضمن المرف.  جداول موجزة عن التصنيف والوسم٢ويتضمن المرفق ). ٤- ١الفصل (

  .المختصةالتخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة 

  عناصر وسم السوائل المؤكسِدة: ٢-١٣-٢ الجدول

  ٣ الفئة  ٢ الفئة  ١ الفئة 
  دائرة فوق لهب  دائرة فوق لهب  دائرة فوق لهب  الرمز
  تحذير  خطر  خطر   التنبيهكلمة

 ؛اًانفجار أو اً يسبب حريققد  الخطورة بيان
  مؤكسِد قويعامل 

  عامل ؛ يؤجج النارقد
  مؤكسِد

عامل  ؛ يؤجج النارقد
  مؤكسِد
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  التوجيه ونطق القرارم  ٤-١٣-٢
. ات إضافية توجيه هنا ك  يردانا  م من نظام التصنيف المنسق، ولكنه      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  منطق يمثل لا  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام المعاييرلشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة ة بأن يقوم اشدى بوصَويُ
   القرارنطقم  ١-٤-١٣-٢

 مـن   ٢-٤-٣٤  الفرعـي   القسم كما هو مبين في الجزء الثالث،      O.2 د يجرى الاختبار   السائل المؤكسِِ  لتصنيف  
  .١٣-٢ نطق القرارويحدد التصنيف وفقاً لم. يير دليل الاختبارات والمعاالخطرة، الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع توصيات

   بشأن السوائل المؤكسِدة١٣-٢منطق القرار     

 

ليلوز مع الس)أو المخلوط( من المادة١:١ بنسبة وزنيةعينة مختبرة ظهر  تُهل  
  ؟)مانومتري ( ضغط كيلوباسكال٢٠٧٠ ≥ارتفاعاً في الضغط 

السليلوز مع)أو المخلوط( من المادة١:١ بنسبة وزنيةعينة مختبرة ظهر  تُهل  
ط بنـسبة   متوسط زمن ارتفاع في الضغط يساوي أو أقل من نظيره في مخلو           

ئـة   في الما٦٥ من حمض النتريك بتركيز بنـسبة      مع محلول مائي   ١:١وزنية  
  والسليلوز؟

  ١الفئة 

 
  خطر

  ٣الفئة 

 
  تحذير

 لا

 المخلوط في شكل سائل/المادة

مع الـسليلوز)أو المخلوط( من المادة١:١ بنسبة وزنيةةمختبرعينة شتعل تهل  
تلقائياً أو يظهر متوسط زمن ارتفاع في الضغط أقل من نظيره في مخلوط بنسبة

   في المائة والسليلوز؟٥٠يز بنسبة  مع حمض البيروكلوريك بترك١:١وزنية 

  لا

 نعم

 نعم

  ٢الفئة 

 
  لا  خطر

  لا يصنف

والـسليلوز  )أو المخلوط( من المادة١:١ بنسبة وزنيةعينة مختبرة ظهر  تُهل  
متوسط زمن ارتفاع في الضغط يساوي أو أقل من نظيره في مخلوط بنـسبة              

 في المائة   ٤٠ز بنسبة    مع محول مائي من كلورات الصوديوم بتركي       ١:١وزنية  
  والسليلوز؟

  لا

 نعم

 نعم

  لا يصنف
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  التوجيه  ٢- ٤- ١٣- ٢
 آخر في  إضافياً تظهر أنها مواد مؤكسدة عاملاًالتي الخبرة في مناولة المواد والمخاليط واستخدامها تمثل  ١- ٢- ٤- ١٣- ٢

 على القائملرأي ل يكونالتعارض بين نتائج الاختبارات والخبرة المعروفة، ينبغي أن  حالة وفي. النظر في التصنيف في هذه الرتبة
  . على نتائج الاختبارات الأسبقيةالخبرة المعروفة

، بـسبب تفـاعلات     ) أو ضعيفاً  شديداً( في الضغط     المواد أو المخاليط ارتفاعاً    تولّدوفي بعض الحالات، قد       ٢-٢-٤-١٣-٢
 الجزء الثالث،  قد يلزم إعادة الاختبار المبين فيالحالات،وفي هذه .  الأكسدة التي تتصف بها المادة أو المخلوطلخواص غير مميزة كيميائية

 مادة خاملة   استخداممع    بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير       توصيات الأمم المتحدة  من   ٢-٤-٣٤القسم الفرعي   
  . التفاعلطبيعة من السليلوز بهدف استيضاح  بدلاً،(Kieselguhr)مثل الدياتوميت 

  : أو المخاليط العضوية في الحالات التاليةللموادولا يلزم تطبيق إجراءات التصنيف في هذه الرتبة   ٣- ٢- ٤- ١٣- ٢
   وجود أكسجين أو فلور أو كلور في المادة أو المخلوط؛ أودمع  )أ(
  مرتبطة كيميائياً  العناصرور وتكون هذه     في المادة أو المخلوط أكسجين أو فلور أو كل         يوجد  )ب(

  .بكربون أو هدروجين فقط
 المخاليط غير العضوية إذا لم تكن تحتوي ذرات         أولا تطبق إجراءات التصنيف في هذه الرتبة للمواد           ٤- ٢- ٤- ١٣- ٢

  .أكسجين أو هالوجين
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  ١٤-٢ لفصلا  
  دة الصلبة المؤكسِالمواد

  تعريف  ١- ١٤- ٢
 قد تسبب أو ، قابلة للاحتراق بالضرورةهي نفسها تكن، وإن لم   صلبة هي مادة     الصلبة المؤكسدة  المادة  

  . في احتراق مادة أخرى،الأكسجين عموماً إطلاق تسهم، عن طريق
  تصنيفال معايير  ٢- ١٤- ٢

ث، القسم   الجزء الثال   في المبين O.1 فئات تحت هذه الرتبة باستخدام الاختبار        ثلاث المادة المؤكسدة في واحدة من       فصنَّتُ  
  : وفقاً للجدول التالي، بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعاييرالمتحدةتوصيات الأمم من  ١-٤-٣٤الفرعي 

  معايير تصنيف المواد الصلبة المؤكسِدة: ١- ١٤- ٢ الجدول
  المعاييـر  الفئة
 السليلوز متوسطالمخلوط مع/ من المادة١:١أو  ١:٤ توجد في عينة مختبرة بنسبة وزنية عندما ظهر مواد أو مخاليط تأي ١

  . برومات البوتاسيوم والسليلوزمع ٢:٣نظيره في مخلوط بنسبة وزنية  احتراق أقل من زمن
 السليلوز متوسطالمخلوط مع/ من المادة١:١ أو ١:٤ توجد في عينة مختبرة بنسبة وزنية عندما ظهر مواد أو مخاليط تأي ٢

 برومات البوتاسيوم والسليلوز ولا تستوفي معاييرمع ٣:٢نظيره في مخلوط بنسبة وزنية قل من  احتراق يساوي أو أزمن
  .١الفئة 

 السليلوز متوسطالمخلوط مع/ من المادة١:١ أو ١:٤ توجد في عينة مختبرة بنسبة وزنية عندما ظهر مواد أو مخاليط تأي ٣
 برومات البوتاسيوم والسليلوز ولا تستوفي معاييرمع ٧:٣نية وزنظيره في مخلوط بنسبة  احتراق يساوي أو أقل من زمن

  .٢ أو الفئة ١الفئة 
وعلى ). كأن تخزَّن بكميات كبيرة   ( انفجار تحت ظروف معينة      خطورةيمكن أيضاً أن تظهر بعض المواد الصلبة المؤكسدة            :١ لاحظةالم

ار         رةخطوسبيل المثال، يمكن أن تؤدي بعض أنواع نترات الأمونيوم إلى            " مقاومة الانفجار "انفجار تحت ظروف قصوى ويمكن استخدام اختبـ
  .وينبغي إدراج تعليقات مناسبة في صحيفـة بيانات السلامة. لتقييم هذا الخطر) ٥، الاختبار٣، المرفق)١(مدونة شحنات السوائب(
 ـبء الاختبار على المادة أو المخلوط        إجرا المؤكسدةينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو المخاليط الصلبة           :٢ لاحظةالم  شكلال

 عن الشكل الذي تم     تلفمخ أو النقل في شكل فيزيائي       تزويد إذا قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض ال       المثال،على سبيل   و. بهالمقدم  
  .ديدو المخلوط في الشكل الج اختبار التصنيف، وجب اختبار المادة أفي يغير بدرجة كبيرة أداءه على الأرجحاختباره، ويعتبر أنه 

  طورة معلومات الختبليغ  ٣-١٤-٢
م الوس: طورة معلومات الختبليغفي  باشتراطات الوسم المتعلقة والاعتبارات المحددة الاعتبارات العامة ترد  

 والرسوم  للبيانات التحذيريةأمثلة ٣ويتضمن المرفق . ة عن التصنيف والوسمموجز جداول ٢ويتضمن المرفق ). ٤- ١الفصل (
  . المختصةالسلطةالتخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها 

  لمواد الصلبة المؤكسِـدةاوسم  عناصر: ٢- ١٤- ٢ الجدول
  ٣ الفئة  ٢ الفئة  ١ الفئة 

   فوق دائرةلهب   فوق دائرةلهب   فوق دائرةلهب  الرمز
  تحذير  خطر  خطر   التنبيهكلمة
 نفجار؛الا يسبب الحريق أو قد  الخطورة بيان

  د قويمؤكسِعامل 
   يؤجج النار؛قد

  ؤكسِدعامل م
   يؤجج النار؛قد

  مؤكسِدعامل 
____________  

  .٢٠٠٥مدونة ممارسات السلامة لشحنات السوائب الصلبة، المنظمة البحرية الدولية،   )١(
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  التوجيه القرار ونطقم  ٤- ١٤- ٢
ات توجيه هنا ك  دانريا  م من نظام التصنيف المنسق، ولكنه      جزءاً يان التال توجيه القرار وال  منطق يمثل لا  

  .نطق القرار قبل وأثناء استخدام مالمعاييربدراسة ة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف شدويوصى ب. إضافية
   القرارمنطق  ١- ٤- ١٤- ٢

 ١- ٤- ٣٤ الفرعي   القسمالجزء الثالث،    كما هو مبين في    O.1  السائل المؤكسِد يجرى الاختبار    لتصنيف  
  . ١٤- ٢ نطق القرارلمويحدد التصنيف وفقاً .  دليل الاختبارات والمعاييرالخطرة، الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع توصياتمن 

   بشأن المواد الصلبة المؤكسِدة١٤-٢منطق القرار   

 مـن   ١:١ أو   ١:٤هل تشتعل أو تحترق عينـة مختـبرة بنـسبة وزنيـة             
  خلوط مع السليلوز؟الم/المادة

خلـوط مـع    الم/ من المادة  ١:١ أو   ١:٤هل تظهر عينة مختبرة بنسبة وزنية       
المخلوط بنسبة / متوسط زمن احتراق المادة   ≤السليلوز متوسط زمن احتراق     

   مع برومات البوتاسيوم والسليلوز؟٧:٣وزنية 

  ١الفئة

   
  خطر

 

  ٣الفئة 

    
  تحذير

  لا

 المخلوط في شكل صلب/المادة

خلـوط مـعالم/ من المـادة ١:١ أو ١:٤هل تظهر عينة مختبرة بنسبة وزنية      
المخلوط بنسبة/ متوسط زمن احتراق المادة    <السليلوز متوسط زمن احتراق     

  مع برومات البوتاسيوم والسليلوز؟٢:٣وزنية 

  لا

 نعم

 نعم

  ٢الفئة 

   
  خطر

  لا

  لا يصنف

خلـوط مـع    الم/ من المادة١:١ أو١:٤هل تظهر عينة مختبرة بنسبة وزنية
المخلوط بنسبة / متوسط زمن احتراق المادة   ≤السليلوز متوسط زمن احتراق     

 ؟ز مع برومات البوتاسيوم والسليلو٣:٢وزنية 
  لا

 نعم

  لا يصنف

 نعم
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  التوجيه  ٢- ٤- ١٤- ٢
 آخر في النظـر في   إضافياً  تظهر أنها مواد مؤكسدة عاملاً     التي الخبرة في مناولة المواد والمخاليط واستخدامها        لتمثِّ  ١-٢-٤-١٤-٢

  على الخبرة المعروفـة    القائملرأي  ل يكون الاختبارات والخبرة المعروفة، ينبغي أن        حالة التعارض بين نتائج    وفي. التصنيف في هذه الرتبة   
  . على نتائج الاختباراتالأسبقية

  : أو المخاليط العضوية في الحالات التاليةللموادولا يلزم تطبيق إجراءات التصنيف في هذه الرتبة   ٢-٢-٤-١٤-٢
   أو المخلوط؛ أو وجود أكسجين أو فلور أو كلور في المادةعدم  )أ(
 بكربون أو  العناصر مرتبطة كيميائياًهذه في المادة أو المخلوط أكسجين أو فلور أو كلور وتكون يوجد  )ب(

  .هدروجين فقط
 أكسجين  وي ذرات ـ المخاليط غير العضوية إذا لم تكن تح       أولا تطبق إجراءات التصنيف في هذه الرتبة للمواد           ٣-٢-٤-١٤-٢

.أو هالوجين
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  ١٥-٢ لالفص

  العضوية )البيروكسيدات ( الفوقيةالأكاسيد
  تعريف  ١- ١٥- ٢
 -أ-أ-  أو صلبة تحتوي التركيب الثنائي التكافؤ      سائلة  عضوية  هي مواد  العضوية) بيروكسيداتال( الفوقية   الأكاسيد  ١-١-١٥-٢
ويشمل المـصطلح كـذلك     . دروجينتي ه ة أو بذرّ   استبدلت فيها مجموعات عضوية بذرّ     الهدروجين، تعتبر مشتقات لفوق أكسيد      وقد

، قد يحدث لها تحلـل       حرارياً مستقر مخاليط غير    أووالأكاسيد الفوقية العضوية هي مواد      ). المخاليط( الأكاسيد الفوقية العضوية     تركيبات
  : إلى ذلك، قد تتسم بواحدة أو أكثر من الخواص التاليةوبالإضافة. ذاتي التسارع طارد للحرارة

  تحلل الانفجاري؛ عرضة للتكون  )أ(
   بسرعة؛تحترق  )ب(
  لاحتكاك؛أو الصدم ل حساسة تكون  )ج(
  . مع مواد أخرىبصورة خطيرة تتفاعل  )د(

 إذا كانت التركيبة عرضة في الاختبار المعملي        انفجارية خواصله  ويعتبر أن الأكسيد الفوقي العضوي        ٢- ١- ١٥- ٢
  .ظروف الاحتباس إظهار تأثير عنيف في أوللانفجار، أو الاحتراق بسرعة 

  تصنيفال معايير  ٢- ١٥- ٢
  :يشتمل على لم إذا عضوي في هذه الرتبة فوقيينظر في تصنيف أي أكسيد   ١- ٢- ١٥- ٢

 من الأكاسيد الفوقية العضوية عندما تحتوي المتاحمن الأكسجين في المائة  ١,٠ لا يزيد على  ما  )أ(
  و أ؛الهدروجين بيروكسيدمن في المائة  ١,٠ما لا يزيد على 

 من الأكاسيد الفوقية العضوية عندما تحتوي المتاحمن الأكسجين في المائة  ٠,٥ لا يزيد على  ما  )ب(
  . الهدروجينبيروكسيدمن في المائة  ٧,٠ولكن ليس أكثر من في المائة  ١,٠أكثر من 

  :ة من المعادلة التاليةفي مخلوط الأكاسيد الفوقية العضوي) في المائة(يحسب المحتوى المتاح من الأكسجين    :ملاحظة  

  :حيث 
  ni   =  عدد مجموعات الأكسجين الفوقي)peroxygen ( الأكسيد الفوقي العضوي في جزيءi؛   

    ci   =  للأكسيد الفوقي العضوي)الوزني في المائة(التركيز  i؛  
    mi  =   للأكسيد الفوقي العضويالوزن الجزيئي i.  

 الرتبة، هذه تحت"  ألف إلى زايالأنواع" منعضوية في واحدة من سبع فئات  الأكاسيد الفوقية التصنفو  ٢- ٢- ١٥- ٢
  :وفقاً للمبادئ التالية

 كأكسيد فوقي أن ينفجر أو يحترق بسرعة يصنف       ، وهو معبأ،    يمكن ي عضو أكسيد فوقي  أي  )أ(
  ؛النوع ألفعضوي من 

، لكنه   وهو معبأ   ينفجر أو يحترق بسرعة،    ولا انفجارية   خواصه  ـ أكسيد فوقي عضوي ل    أي  )ب(
  ؛النوع باء عضوي من أكسيد فوقيك، يصنف في ذلك الطردانفجار حراري لحدوث عرضه 
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 أو  كان مادةلا يمكن أن ينفجر أو يحترق عندما انفجارية خواصه ـ أكسيد فوقي عضوي لأي  )ج(
أكسيد فوقي عضوي من    ك يصنف لحدوث انفجار حراري،     وهو معبأ أو يكون عرضة     اًلوطمخ

  ؛جيمالنوع 
  : المعمليالاختبار أكسيد فوقي عضوي إذا كان في أي  )د(

 في ظـروف    تـسخينه  عنـد     عنيفاً ظهر تأثيراً ، ولا يحترق بسرعة، ولا يُ      جزئياً ينفجر  ‘١‘
  الاحتباس؛ أو

   في ظروف الاحتباس؛ أوهتسخين عند  عنيفاًظهر تأثيراًيحترق ببطء، ولا يُو،  ينفجر مطلقاًلا  ‘٢‘
   ظروف الاحتباس؛في عند تسخينه  متوسطاًظهر تأثيراً، ويُ يحترق مطلقاً ينفجر ولالا  ‘٣‘

  ؛النوع دالأكسيد فوقي عضوي من ك يصنف
  ضعيفاً ، ويظهر تأثيراً   ولا يحترق مطلقاً   ينفجر أكسيد فوقي عضوي إذا كان في الاختبار المعملي لا           أي  )ه(

  ؛هاءالنوع  وقي عضوي منأكسيد فك يصنف ، ظروف الاحتباسفي هأثر عند تسخينلا يتأو 
 ،حال وضعه في فجـوة     في   ينفجرد فوقي عضوي إذا كان في الاختبار المعملي لا          ـ أكسي أي  )و(

 تسخينه في ظروف الاحتبـاس      عندتأثر  يظهر سوى تأثير ضعيف أو لا        ولا يُ  يحترق مطلقاً   ولا
 عضوي من أكسيد فوقي   ك يصنف ،وليس له سوى قوة انفجارية ضعيفة أو بلا قوة انفجارية         

  ؛النوع واو
 ،حال وضـعه في فجـوة      في   ينفجر أكسيد فوقي عضوي إذا كان في الاختبار المعملي لا           أي  )ز(

ظهـر أي قـوة      ولا يُ  الاحتبـاس  عند تسخينه في ظروف      ظهر تأثيراً ، ولا يُ  يحترق مطلقاً   ولا
س أو °٦٠ الذاتي التـسارع    التحللدرجة حرارة    ( حرارياً اًمستقرانفجارية، شريطة أن يكون     

 لا تستخدم مادة تخفيف درجة غليانها السائلة،، وفي حالة المخاليط ) كغم٥٠ زنة  في طردأعلى
 لموإذا . النوع زاي أكسيد فوقي عضوي مـن      كس لترع الحساسية، يصنف     °١٥٠ عنتقل  

 أو إذا استخدمت لترع الحساسية مادة تخفيـف   حرارياًاًمستقرفوقي العضوي  اليكن الأكسيد   
  .النوع واوأكسيد فوقي عضوي من كس، يصنف °١٥٠نها أقل من  غليادرجة

 التي تنتمي إلى رتـب      ه خواص  دراسة  ينبغي لكن،  طورةمعلومات الخ تبليغ  النوع زاي ليست له عناصر         :١ لاحظةالم
  . الأخرىطورةالخ
  . النظمجميع في قد لا يكون التصنيف ألف إلى زاي ضرورياً  :٢ لاحظةالم
   درجة الحرارةمعايير ضبط  ٣- ٢- ١٥- ٢

  :يجب أن تخضع الأكاسيد الفوقية العضوية التالية لنظام ضبط درجة الحرارة  
  س؛°٥٠ ≤أنواع الأكاسيد الفوقية العضوية باء وجيم التي تكون درجة تحللها الذاتي التسارع   )أ(
نوع الأكسيد الفوقي العضوي دال، الذي يظهر تأثيراً متوسطاً عنـد تـسخينه في ظـروف                  )ب(

يتأثر   س أو أقل أو يظهر تأثيراً ضعيفاً أو لا        ٥٠º ≤ مع درجة تحلل ذاتي التسارع       )١(حتباسالا
  س؛ و°٤٥ ≤عند تسخينه تحت ظروف الاحتباس وتكون درجة تحللها الذاتي التسارع 

  .س°٤٥  ≤أنواع الأكاسيد الفوقية العضوية هاء وواو، التي تكون درجة تحللها الذاتي التسارع   )ج(
____________  

 .و الذي تحدده مجموعة الاختبارات هاء الموصوفة في دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الثانيعلى النح  )١(
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ق الاختبار لتعيين درجة التحلل الذاتي التسارع واشتقاق درجات حرارة الضبط والطوارئ في وترد طرائ  
ويُجرى الاختبار  . توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير          من   ٢٨الجزء الثاني، القسم    

  .المختار بشكل يمثل الطرد، من حيث الوزن والمواد
  طورةغ معلومات الختبلي  ٣- ١٥- ٢

الوسم : طورة معلومات الختبليغ في باشتراطات الوسم المتعلقة والاعتبارات المحددة الاعتبارات العامة ترد  
 للبيانات التحذيرية والرسوم أمثلة ٣ويتضمن المرفق .  عن التصنيف والوسمموجزة جداول ٢ويتضمن المرفق ). ٤- ١الفصل (

  . المختصةالسلطة حيثما تسمح بها التخطيطية التي يمكن استخدامها
  العضويةعناصر وسم الأكاسيد الفوقية : ١- ١٥- ٢ الجدول

  )أ( زايالنوع   هاء وواوالنوعان  ودالجيم النوعان   باءالنوع   ألفالنوع 
  لهب  لهب  متفجرة ولهبقنبلة   متفجرةقنبلة  الرمز
  تحذير  خطر  خطر  خطر  التنبيهكلمة
 قد يسببالتسخين طورة الخبيان

  الانفجار
 قد يسبب التسخين
  الانفجارأوالحريق 

 قد يسبب التسخين
  الحريق

 قد يسبب التسخين
  الحريق

 توجد عناصر لا
 لفئة مخصصةوسم 
  . هذهطورةالخ

  . الأخرىطورة الخبرتب المتعلقة خواصه، ولكن ينبغي دراسة طورةلخا  لتبليغ معلومات تخصص للنوع زاي عناصرلا  )أ(
  التوجيهقرار و المنطق  ٤- ١٥- ٢

ات توجيه هنا ك  انرديا  م من نظام التصنيف المنسق، ولكنه      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  منطق يمثل لا  
  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام المعايير المسؤول عن التصنيف بدراسة الشخصة بأن يقوم شدوصى بويُ. إضافية

   القرارنطقم  ١- ٤- ١٥- ٢
  في الجزء الثانيحسبما هي مبينة الاختبارات ألف إلى حاء مجموعات تجرى  عضويي أكسيد فوقلتصنيف  

  .١٥- ٢ نطق القرارويحدد التصنيف وفقاً لم.  دليل الاختبارات والمعاييرالخطرة، الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع توصياتمن 
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   بشأن الأكاسيد الفوقية العضوية١٥-٢ القرار منطق

  

 ٧المربع
 الاختبار هاء

 ٩المربع 
 الاختبار هاء

 ٤المربع
  الاختبار جيم

  ٥المربع 
 الاختبار جيم

  ٦ربع الم
الاختبار دال

 

  لا شيء٢- ١٣

  ١٢المربع 
  واو الاختبار

النوع   النوع واو  النوع ألف   النوع هاء  النوع دال  نوع جيمال  النوع باء

 ٣المربع
الاختبار جيم

  لا٢-٦ نعم١-٦

  متوسط٢-٧
   ضعيف٣-٧
  لا٤-٧

١-٧  
 عنيف

 نعم١- ١٠

  ١٠ربعالم
 ختبار زايلاا

  هل تنفجر  لا٢-١٠
  وهي معبأة؟

 نعم، ببطء
 لا

١-٣  
 نعم، بسرعة

  ٢  المربع 
الاختبار باء

  هل  لا٢-٢
   معبأة؟وهيتنفجر 

؟هل تنشر حريقاً

  هل تحترق
بسرعة وهي 

  ؟معبأة
 ما هو

تأثير التسخين في 
 ظروف الاحتباس؟

 نعم١-١

  عرضيا٢ًً-١

  لا٣-١
 ؟هل تنشر انفجاراًًً

١-٤ 
 نعم، بسرعة

 المخلوط/المادة

  لا٢- ١١

١- ١٢  
لا ضعيفة

  ضعيفة٢- ١٢

 لا شيء٣- ١٢

 ضعيف١- ١٣

قوتهاما هي
 التفجيرية؟

  ما هو
تأثير التسخين في 
 ظروف الاحتباس؟

١-٥ 
 نعم، بسرعة

  نعم، ببطء٢-٥

  لا٣-٥

١-٨ 
 عنيف

  متوسط٢-٨
   بطيء٣-٨
  لا٤-٨

  نعم، ببطء٢-٤
  لا٣-٤

 متوسط٢-٩

١-٩ 
 عنيف

 ضعيف٣-٩
   لا٤-٩

 نعم١- ١١

١١المربع
  هل تعبأ
 ٤٠٠ >  في عبوات 

   أولتراًً ٤٥٠كغم أو 
  ؟  ينظر في إعفائها

 نعم١-٢

 ٨المربع
 الاختبار هاء

 ما هو
تأثير التسخين في 
 ظروف الاحتباس؟

  ما هو 
تأثير التسخين في 
 ظروف الاحتباس؟

 

٢-٣ 
 ؟هل تنشر حريقاً ٣-٣

 ؟هل تنشر حريقاً

 ١المربع
 الاختبار ألف

  النوع زاي

  ١٣المربع 
  الاختبار هاء
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  التوجيه  ٢- ٤- ١٥- ٢
 الكيميائي ومحتوى المخلوط من     تركيبها على أساس    كم تعريفها  بح  العضوية  الأكاسيد الفوقية  تصنف  ١- ٢- ٤- ١٥- ٢

  .)١- ٢- ١٥- ٢انظر (الأكسجين المتاح وفوق أكسيد الهدروجين 
وتـرد  .  عن طريق الاختبار المعملي    العضوية الحاسمة لتصنيفها  وينبغي تحديد خواص الأكاسيد الفوقية        ٢- ٢- ٤- ١٥- ٢

، الجزء ، دليل المعايير والاختبارات بشأن نقل البضائع الخطرةتوصيات الأمم المتحدة في المناسبةالاختبار ومعايير التقييم طرائق 
  ). الاختبارات ألف إلى حاءمجموعات(الثاني 

 أنه نظراً غير  .  المعين لأخطر مكون في المخلوط     نفسه في النوع     العضوية قد تصنف مخاليط الأكاسيد الفوقية      ٣- ٢- ٤- ١٥- ٢
  .للمخلوط التسارع، فإنه يلزم تعيين درجة حرارة التحلل الذاتي  حرارياًاًاستقرار أقل  مخلوطاًمكونان مستقران شكِّللأنه يمكن أن ي
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  ١٦-٢ الفصل

  للفلزات الة الأكّالمخاليط/المواد
  ريفتع  ١-١٦-٢

 في الفلزات أو  تلفاً مادياًن طريق الفعل الكيميائي هي مواد أو مخاليط تحدث عللفلزاتالة  أو المخاليط الأكّالمواد  
  .تدمرها حتى
  تصنيفال معايير  ٢-١٦-٢

 تحت هذه الرتبة، باستخدام الاختبار المـبين في الجـزء     وحيدة فئة   في المواد أو المخاليط الأكالة للفلزات       فتصنَّ  
  :، وفقاً للجدول التالي الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير بشأن نقل البضائعتوصيات الأمم المتحدة من ٤-٣٧  الفرعيالثالث، القسم

  لمواد والمخاليط الأكالة للفلزاتتصنيف امعايير : ١-١٦-٢ الجدول
  المعايير  الفئة
 فيس°٥٥ عند درجة حرارة اختبار       مم سنوياً  ٦,٢٥ والألومنيوم تتجاوز    الفولاذأسطح  أي من   كل على   أ الت معدل ١

  .لى المادتينحالة إجراء الاختبار ع

مخلوط / أو الألومنيوم أن المادة أو المخلوط الخاضع للاختبار مادة     الفولاذعندما يشير الاختبار الأولي على أيٍّ من          :ملاحظة
  .أكال، لا يلزم إجراء اختبار متابعة على الفلز الآخر

  طورة معلومات الختبليغ  ٣-١٦-٢
الفصل (الوسم : طورة معلومات الختبليغ في باشتراطات الوسم تعلقةالم والاعتبارات المحددة الاعتبارات العامة ترد  

 للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي      أمثلة ٣ويتضمن المرفق   . ة عن التصنيف والوسم   موجز جداول   ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١
  . المختصةالسلطةيمكن استخدامها حيثما تسمح بها 

  للفلزات والمخاليط الأكالة واد الموسمعناصر : ٢-١٦-٢ الجدول
  ١ الفئة 

  تأكل  الرمز
  تحذير   التنبيهكلمة
   للفلزاتةكون أكالت قد  الخطورة بيان

أو العيون، جاز لبعض الـسلطات      /حيثما صنفت مادة أو مخلوط بأنه أكال للمعادن ولكنه ليس أكالا للجلد و              :ملاحظة
  .٥-٥-١٠-٤-١في الفقرة المختصة أن تسمح بأحكام وضع بطاقات الوسم المبينة 

  التوجيه القرار ومنطق  ٤-١٦-٢
. ات إضافية توجيه هنا ك  انرديا  م من نظام التصنيف المنسق، ولكنه      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  منطق يمثل لا  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام المعاييرة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة شدى بوصَويُ
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   القرارمنطق  ١-٤-١٦-٢
   بشأن المواد والمخاليط الأكالة للفلزات١٦-٢منطق القرار     

  التوجيه  ٢-٤-١٦-٢
 الأمم  توصيات من ٤-٣٧ القسم الفرعي     الثالث، ءفي الجز  المبينة   الاختباركل وفقاً لطريقة    أ معدل الت  اسيقكن  يم  

  : التاليةالموادبغي أن تحضر العينة التي تستخدم في الاختبار من وين. والمعايير نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات بشأن المتحدة
 ,S235JR+CR (1.0037 resp.St 37-2) : اختبـار الفـولاذ، تـستخدم الأنـواع التاليـة     لأغراض  )أ(

S275J2G3+CR (1.0144 resp.St 44-3), ISO 3574, Unified Numbering System (UNS) G 

10200, or SAE 1020؛  
  .AZ5GU-T6 أو T6-7075ين  غير المغلَّفانستخدم النواعيختبار الألومنيوم  الأغراض  )ب(

  لا تصنف

 

  لا
و الألومنيوم  أ أسطح الفولاذ    هل تحدث تأكّلاً على أي من     

 في س°٥٥سنة عند درجة اختبار / مم٦,٢٥بمعدل يتجاوز 
 ؟حالة إجراء الاختبار على المادتين

 المخلوط/المادة

  ١الفئة 
 

  
  تحذير

 نعم
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