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Предложение относительно ссылок на стандарты в МПОГ/ДОПОГ

Представлено Европейским комитетом по стандартизации (ЕКС)(

На предыдущих сессиях Совместного совещания ЕКС представил несколько предложений относительно будущих ссылок на европейские стандарты, находившиеся в процессе ратификации ЕКС и опубликования его членами:

· документ INF.8, представленный на мартовской сессии 2000 года, по стандартам EN 12245, EN 12257, EN 12807, EN ISO 11623;

· документ INF.27, представленный на сентябрьской сессии 2001 года, по стандартам EN 12205, EN 1964‑2, EN 13152, EN 13153, EN 1968, EN 1802.

В настоящем документе высказывается просьба включить ссылки на те европейские стандарты, которые были опубликованы на дату представления данного предложения.

Предложение:  Добавить в таблицу 6.2.2 следующие ссылки:
	для баллонов
	
	

	EN 12245:2001
	Переносные газовые баллоны ‑ Композитные баллоны со сплошным покрытием
	6.2.1.1 и 6.2.1.5

	EN 12205:2001
	Переносные газовые баллоны ‑ Металлические газовые баллоны одноразового использования
	6.2.1.1 и 6.2.1.5

	EN 12257:2001
	Переносные газовые баллоны ‑ Бесшовные композитные баллоны с обручами ‑ Технические требования
	6.2.1.1 и 6.2.1.5

	EN 1964‑2:2001
	Переносные газовые баллоны ‑ Технические требования к конструкции и изготовлению переносных бесшовных стальных газовых баллонов многоразового использования вместимостью от 0,5 л до 150 л ‑ Часть 2:  Прочность на разрыв (максимальное значение Rm) > 1 100 Н/мм2 
	6.2.1.1 и 6.2.1.5

	EN 12807:2001
	Переносные паяные стальные баллоны многоразового использования для сжиженного нефтяного газа (СНГ) ‑ Конструкция и изготовление
	6.2.1.1, 6.2.1.5 и 6.2.1.7

	для затворов
	
	

	EN 13152:2001
	Технические требования к баллонам для сжиженного нефтяного газа (СНГ) и их испытания ‑ Самозакрывающиеся клапаны
	6.2.1.1 

	EN 13153:2001
	Технические требования к баллонам для сжиженного нефтяного газа (СНГ) и их испытания ‑ Клапаны с ручным управлением
	6.2.1.1

	для периодических проверок
	
	

	EN 1968:2001
	Переносные газовые баллоны ‑ Периодическая проверка и испытания бесшовных стальных газовых баллонов (за исключением баллонов для СНГ)
	6.2.1.6

	EN 1802:2001
	Переносные газовые баллоны ‑ Периодическая проверка и испытания бесшовных газовых баллонов из алюминия
	6.2.1.6
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( 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT/III/2002/14.








