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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств (WP.29) 
(Сто тридцать седьмая сессия, 15-18 ноября 2005 года, 
пункт 5.2.15 повестки дня) 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 9 К ПРАВИЛАМ № 50 
 

(Подфарники, стоп-сигналы, указатели поворота для мопедов и мотоциклов) 
 

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и 
световой сигнализации (GRE) 

 
Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят четвертой сессии 
и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/GRE/54, пункты 29 и 49).  В 
его основу положены документ TRANS/WP.29/GRE/2005/5 без поправок и документ 
TRANS/WP.29/GRE/2004/52 без поправок. 
 

 
Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется  
для обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование 
в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно также 
получить через Интернет: 
 

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm 
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Пункт 4.3 изменить следующим образом: 
 
"4.3 На огнях с несменными источниками света или модуле (модулях) источника 

света должно проставляться маркировка, указывающая номинальное 
напряжение или диапазон напряжений и номинальную мощность". 

 
Приложение 2, пункт 9 изменить следующим образом: 
 
"9. Краткое описание:  3/ 
 Категория лампы:  …………………………………………………………….. 
 Цвет излучаемого света:  красный/белый/автожелтый 2/ 
 Число и категория (категории) лампы (ламп) накаливания:  ……………….. 
 …". 
 
Приложение 5 изменить следующим образом (после указания пределов для 
"Автожелтого" исключить цветовые координаты для "Селективного желтого", в том числе 
ссылку на сноску */ и текст сноски */): 
 
" … 
 Автожелтый: : … 
     предел в сторону белого      y     ≥0,790 - 0,670 x 
 
Для проверки приведенных выше пределов может быть использован источник…". 
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