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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Всемирный форум для согласования правил  
в области транспортных средств 
 
Сто сорок четвертая сессия 
Женева, 11-14 марта 2008 года 
Пункт 4.2.46 предварительной повестки дня 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА 
 

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам 
 

Предложение по дополнению 14 к поправкам серии 02 к Правилам № 19 
(передние противотуманные фары) 

 

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)* 
 

 Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят восьмой сессии.  
В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/62 без поправок.  Он 
представлен на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/58, пункт 25). 
 

                                                 
* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы 
(ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и 
обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ 
представлен в соответствии с этим мандатом. 
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Включить новый пункт 1.5 следующего содержания: 
 
"1.5 "Цвет света, испускаемого устройством".  Определения цвета испускаемого 

света, содержащиеся в Правилах № 48 и в сериях поправок к ним, 
действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, 
применяются к настоящим Правилам". 

 
Пункт 1.5 (прежний), изменить нумерацию на 1.6. 
 
Пункт 7 изменить следующим образом (все координаты цветности и соответствующее 
предложение следует исключить): 
 
"7.  ЦВЕТ 
 

Официальное утверждение может быть получено для типа передней 
противотуманной фары, испускающей либо белый, либо селективный желтый 
свет.  В соответствующих случаях окраска светового пучка может быть 
получена с помощью колбы лампы накаливания или с помощью рассеивателя 
передней противотуманной фары либо любым другим подходящим способом". 
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