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 I. Introduction 

1. Au cours de la dix-huitième session du Comité de sécurité tenue du 24 au 26 janvier 
2011, la délégation néerlandaise a attiré l'attention sur le problème lié au fait que pour la 
rubrique portant le N° ONU 3475, ETHANOL ET ESSENCE, EN MELANGE, ou 
ETHANOL ET CARBURANT POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES, EN MÉLANGE, 
contenant plus de 10 % d'éthanol, la mention "T" figure dans la colonne (8) du tableau A, 
mais qu'une mention correspondante fait défaut pour le transport à bord de bateaux-citernes 
dans le tableau C (voir document informel INF.5). Le Comité de sécurité a demandé que 
soit déposée à l'occasion de la session suivante une demande officielle concernant la 
modification du tableau C (voir ECE/TRANS/WP.15/AC.2/38, par. 18). 

2. Le Comité de sécurité est invité à examiner la proposition de modifications ci-après. 

  

 1 Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote 
CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/37. 

 2 Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-
2014 (ECE/TRANS/2010/8, programme d'activités 02.7 (b)). 
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3.2.3 Tableau C 

Insérer les nouvelles entrées suivantes: 

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

N
° O

N
U

 ou
 

N
° d

'ide
ntification

 d
e

 la m
atiè

re
 

Nom et description 

C
la

sse
 

C
la

ssificatio
n

 

G
ro

up
e

 d
'em

ba
llag

e
 

D
a

ng
e

rs 

T
yp

e
 d

e ba
te

au
-cite

rn
e

 

É
tat d

e
 la cite

rn
e à

 ca
rg

a
ison

 

T
yp

e
 d

e cite
rn

e à
 ca

rg
aison

 

É
qu

ip
e

m
e

nt d
e la cite

rn
e

 
à

 ca
rg

aiso
n

 

P
re

ssion
 d

'o
uve

rtu
re

 d
e

 la soup
ap

e
 

d
e

 d
éga

ge
m

en
t à

 g
rand

e
 vite

sse
 

e
n

 kp
a

 

D
e

g
ré

 m
axim

a
l de

 re
m

p
lissag

e
 

e
n

 %
 

D
e

n
sité re

la
tive

 à
 2

0 °C
 

T
yp

e
 d

e p
rise

 d
'é

ch
an

tillon
 

C
ha

m
b

re
 d

e
 po

m
pe

s 
so

u
s pon

t ad
m

ise
 

C
la

sse
 d

e te
m

pé
ra

tu
re

 

G
ro

up
e

 d
'exp

lo
sion

 

P
ro

tection
 

con
tre le

s exp
lo

sion
s e

xigé
e

 

É
qu

ip
e

m
e

nt e
xigé

 

N
o

m
b

re
 d

e
 côn

e
s/feu

x 

E
xig

ence
s sup

plé
m

e
ntaire

s/ 
O

b
se

rva
tion

s 

3475 ÉTHANOL ET 
ESSENCE EN 
MÉLANGE ou 
ÉTHANOL ET 
ESSENCE POUR 
MOTEURS 
D'AUTOMOBILES, EN 
MÉLANGE, contenant 
plus de 10 % et pas plus 
de 90 % d'éthanol 

3 F1 II 3+N2+CM
R+F 

N 2 3 3 10 97 0,69 - 
0,78 10) 

3 oui T3 II A oui PP, EP, 
EX, 
TOX, A 

1  

3475 ÉTHANOL ET 
ESSENCE, EN 
MÉLANGE ou 
ÉTHANOL ET 
ESSENCE POUR 
MOTEURS 
D'AUTOMOBILES, EN 
MÉLANGE, contenant 
plus de 90 % d'éthanol 

3 F1 II 3+N2+CM
R+F 

N 2 3 3 10 97 0,78 - 
0,79 10) 

3 oui T2 II B oui PP, EP, 
EX, 
TOX, A 

1  

    


