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Acronyme
 (Français) Description (French)

CEE Comission Economique Européenne 
NU Nations Unies
TRANS Comité des transports intérieurs
REV Révision
add additif
no numéro
ISO 9000:2000 norme ISO de qualité  - Organisation Internationale de Normalisation

ISOFIX

système pour la fixation des dispositifs de retenue pour enfants aux véhicules, composé de 
deux ancrages rigides
sur le véhicule, de deux attaches rigides correspondantes sur le dispositif de retenue pour 
enfants, et d'un moyen permettant de
limiter la rotation du dispositif de retenue pour enfants.

ISO Organisation Internationale de Normalisation
DRE dispositifs de retenue pour enfants
ASV appareil de siège véhicule
A applicable
NA non-applicable
CEN COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
WP partie contractante

Cr
Point de référence du dispositif de retenue enfant (La ligne Cr coincide avec la ligne 
d'intersection entre le plan supérieur du siège et le plan frontal de l'arrière du siège)

ex. par exemple
CFC classe de fréquence
EA norme EA-4/02 de l'Organisme européen d'accréditation,

méthode de mesure de l'incertitude générale
DIN normalisation de l'industrie allemande
TNO Institut de recherche appliquée (Pays-Bas)
HB dureté Brinell
EN ISO Organisation Internationale de Normalisation
Ra rugosité - moyenne arithmétique
ASTM Société Américaine pour les essais et matériaux
PVC chlorure de polyvinyle
CO condyle occipital
COP conformité de la production
MH configuration la plus difficile
LH une configuration moins difficile
EPS polystyrène expansé
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