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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств 

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации 

Шестьдесят девятая сессия  
Женева, 8−11 апреля 2013 года 
Пункт 5 с) предварительной повестки дня  
Общие поправки − Правила № 4, 6, 7, 23, 38, 50, 77, 87, 91 и 119 

  Предложение по общим поправкам к Правилам № 4, 
6, 7, 23, 38, 50, 77, 87, 91 и 119 

  Представлено экспертом от Германии* 

 Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии  
с целью включения положений, касающихся использования ламп накаливания  
в случае модулей источника света и фар с несъемными источниками света. На-
стоящее предложение заменяет документ TRANS/WP.29/GRE/2012/20 и неофи-
циальный документ GRE-68-03. Изменения к существующему тексту Пра-
вил ООН выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, за-
черкнут. 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту  
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать 
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. 
Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. 
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 I. Предложение 

  A.  Предложение по дополнению 17 к первоначальной 
  серии поправок к Правилам № 4 

  (Нижеследующий текст основан на первоначальной серии попра-
вок, включая проект дополнения 16) 

Пункт 2 изменить следующим образом: 

"2.  ... 

  c) два образца, оснащенные рекомендованной лампой или ре-
комендованными лампами; 

  d) в случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или 
модуля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъем-
ной(ыми) лампой(ами) накаливания, − документы в со-
ответствии с пунктом 5.7 настоящих Правил". 

Включить новый пункт 5.7 следующего содержания: 

"5.7  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) лам-
пой(ами) накаливания, податель заявки прилагает к докумен-
тации об официальном утверждении типа протокол (состав-
ленный изготовителем источника света, указанным в докумен-
тации об официальном утверждении типа), приемлемый для 
компетентного органа, ответственного за официальное утвер-
ждение типа, и подтверждающий соответствие этой(их) не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям, преду-
смотренным в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Включить новый пункт 10.5 следующего содержания: 

"10.5  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания в протоколе (составленном изготовителем ис-
точника света, указанным в документации об официальном ут-
верждении типа), должно быть подтверждено соответствие 
этой(их) несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания требовани-
ям к сроку службы, а в случае ламп накаливания с цветным 
покрытием – требованиям к цветостойкости, предусмотренным 
в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Приложение 6, включить новый пункт 1.2.4 следующего содержания: 

"1.2.4  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, при любой проверке соответствия производ-
ства: 

1.2.4.1 держатель знака официального утверждения демонстрирует 
использование несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания в 
нормальном производственном процессе и ее (их) идентифика-
ционные данные, указанные в документации об официальном 
утверждении типа; 
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1.2.4.2 при возникновении сомнений относительно соответствия не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям к сроку 
службы и/или − в случае ламп накаливания с цветным покры-
тием – требованиям к цветостойкости, предусмотренным 
в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3, проводится 
проверка (изготовителем источника света, указанным в доку-
ментации об официальном утверждении типа) соответствия 
требованиям, предусмотренным в пункте 2.11 публика-
ции МЭК 60809, издание 3". 

  B.  Предложение по дополнению 25 к поправкам  
  серии 01 к Правилам № 6 

  (Нижеследующий текст основан на поправках серии 01, включая 
проект дополнения 24) 

Включить новый пункт 2.2.6 следующего содержания: 

"2.2.6  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) 
лампой(ами) накаливания, − документы в соответствии с 
пунктом 5.6 настоящих Правил". 

Включить новый пункт 5.6 следующего содержания: 

"5.6  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) 
лампой(ами) накаливания, податель заявки прилагает к доку-
ментации об официальном утверждении типа протокол (со-
ставленный изготовителем источника света, указанным в до-
кументации об официальном утверждении типа), приемлемый 
для компетентного органа, ответственного за официальное ут-
верждение типа, и подтверждающий соответствие этой(их) не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям, преду-
смотренным в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Включить новый пункт 10.4 следующего содержания: 

"10.4  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, в протоколе (составленном изготовителем ис-
точника света, указанным в документации об официальном ут-
верждении типа), должно быть подтверждено соответствие 
этой(их) несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания требовани-
ям к сроку службы, а в случае ламп накаливания с цветным 
покрытием − требованиям к цветостойкости, предусмотренным 
в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Пункт 10.4 (прежний), изменить нумерацию на 10.5. 

Приложение 5, включить новые пункты 1.4–1.4.2 следующего содержания: 

"1.4  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, при любой проверке соответствия производ-
ства: 
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1.4.1  держатель знака официального утверждения демонстрирует 
использование несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания в 
нормальном производственном процессе и ее (их) идентифика-
ционные данные, указанные в документации об официальном 
утверждении типа; 

1.4.2  при возникновении сомнений относительно соответствия не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям к сроку 
службы и/или − в случае ламп накаливания с цветным покры-
тием − требованиям к цветостойкости, предусмотренным в 
пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3, проводится про-
верка (изготовителем источника света, указанным в докумен-
тации об официальном утверждении типа) соответствия требо-
ваниям, предусмотренным в пункте 2.11 публикации 
МЭК 60809, издание 3". 

C. Предложение по дополнению 23 к поправкам 
серии 02 к Правилам № 7 

  (Нижеследующий текст основан на поправках серии 02, включая 
проект дополнения 22) 

Включить новый пункт 2.2.6 следующего содержания: 

"2.2.6  в случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) 
лампой(ами) накаливания, − документы в соответствии с 
пунктом 5.11 настоящих Правил". 

Включить новый пункт 5.11 следующего содержания: 

"5.11  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) 
лампой(ами) накаливания, податель заявки прилагает к доку-
ментации об официальном утверждении типа протокол (со-
ставленный изготовителем источника света, указанного в до-
кументации об официальном утверждении типа), приемлемый 
для компетентного органа, ответственного за официальное ут-
верждение типа, и подтверждающий соответствие этой(их) не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям, преду-
смотренным в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Включить новый пункт 9.5 следующего содержания: 

"9.5  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, в протоколе (составленном изготовителем ис-
точника света, указанным в документации об официальном ут-
верждении типа), должно быть подтверждено соответствие 
этой(их) несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания требовани-
ям к сроку службы, а в случае ламп накаливания с цветным 
покрытием − требованиям к цветостойкости, предусмотренным 
в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 
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Приложение 5, включить новые пункты 1.4–1.4.2 следующего содержания: 

"1.4  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, при любой проверке соответствия производ-
ства: 

1.4.1  держатель знака официального утверждения демонстрирует 
использование несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания в 
нормальном производственном процессе и ее (их) идентифика-
ционные данные, указанные в документации об официальном 
утверждении типа; 

1.4.2  при возникновении сомнений относительно соответствия не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям к сроку 
службы и/или − в случае ламп накаливания с цветным покры-
тием − требованиям к цветостойкости, предусмотренным в 
пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3, проводится про-
верка (изготовителем источника света, указанным в докумен-
тации об официальном утверждении типа) соответствия требо-
ваниям, предусмотренным в пункте 2.11 публика-
ции МЭК 60809, издание 3". 

D. Предложение по дополнению 20 к первоначальной 
серии поправок к Правилам № 23 

  (Нижеследующий текст основан на первоначальной серии попра-
вок, включая проект дополнения 19) 

Включить новый пункт 2.2.4 следующего содержания: 

"2.2.4  в случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) 
лампой(ами) накаливания, − документы в соответствии с 
пунктом 5.5 настоящих Правил". 

Включить новый пункт 5.5 следующего содержания: 

"5.5  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) лам-
пой(ами) накаливания, податель заявки прилагает к докумен-
тации об официальном утверждении типа протокол (состав-
ленный изготовителем источника света, указанным в докумен-
тации об официальном утверждении типа), приемлемый для 
компетентного органа, ответственного за официальное утвер-
ждение типа, и подтверждающий соответствие этой(их) не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям, преду-
смотренным в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Включить новый пункт 9.5 следующего содержания: 

"9.5  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, в протоколе (составленном изготовителем ис-
точника света, указанным в документации об официальном ут-
верждении типа), должно быть подтверждено соответствие 
этой(их) несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания требовани-
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ям к сроку службы, а в случае ламп накаливания с цветным 
покрытием − требованиям к цветостойкости, предусмотренным 
в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Приложение 4, включить новые пункты 1.4–1.4.2 следующего содержания: 

"1.4  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, при любой проверке соответствия производ-
ства: 

1.4.1  держатель знака официального утверждения демонстрирует 
использование несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания в 
нормальном производственном процессе и ее (их) идентифика-
ционные данные, указанные в документации об официальном 
утверждении типа; 

1.4.2  при возникновении сомнений относительно соответствия не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям к сроку 
службы и/или − в случае ламп накаливания с цветным покры-
тием − требованиям к цветостойкости, предусмотренным в 
пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3, проводится про-
верка (изготовителем источника света, указанным в докумен-
тации об официальном утверждении типа) соответствия требо-
ваниям, предусмотренным в пункте 2.11 публика-
ции МЭК 60809, издание 3". 

  E.  Предложение по дополнению 17 к первоначальной  
  серии поправок к Правилам № 38 

  (Нижеследующий текст основан на первоначальной серии попра-
вок, включая проект дополнения 16) 

Включить новый пункт 2.2.4 следующего содержания: 

"2.2.4  в случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) лам-
пой(ами) накаливания, − документы в соответствии с пунктом 
5.6 настоящих Правил". 

Включить новый пункт 5.6 следующего содержания: 

"5.6  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) лам-
пой(ами) накаливания, податель заявки прилагает к докумен-
тации об официальном утверждении типа протокол (состав-
ленный изготовителем источника света, указанным в докумен-
тации об официальном утверждении типа), приемлемый для 
компетентного органа, ответственного за официальное утвер-
ждение типа, и подтверждающий соответствие этой(их) не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям, преду-
смотренным в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Включить новый пункт 10.5 следующего содержания: 

"10.5  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
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ми накаливания, в протоколе (составленном изготовителем ис-
точника света, указанным в документации об официальном ут-
верждении типа) должно быть подтверждено соответствие 
этой(их) несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания требовани-
ям к сроку службы, а в случае ламп накаливания с цветным 
покрытием – требованиям к цветостойкости, предусмотренным 
в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Приложение 4, включить новый пункт 1.4 следующего содержания: 

"1.4  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, при любой проверке соответствия производ-
ства: 

1.4.1  держатель знака официального утверждения демонстрирует 
использование несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания в 
нормальном производственном процессе и ее (их) идентифика-
ционные данные, указанные в документации об официальном 
утверждении типа; 

1.4.2  при возникновении сомнений относительно соответствия не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям к сроку 
службы и/или − в случае ламп накаливания с цветным покры-
тием – требованиям к цветостойкости, предусмотренным в 
пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3, проводится про-
верка (изготовителем источника света, указанным в докумен-
тации об официальном утверждении типа) соответствия требо-
ваниям, предусмотренным в пункте 2.11 публикации 
МЭК 60809, издание 3". 

  F.  Предложение по дополнению 17 к первоначальной 
  серии поправок к Правилам № 50 

  (Нижеследующий текст основан на первоначальной серии попра-
вок, включая проект дополнения 16) 

Включить новый пункт 3.2.4 следующего содержания: 

"3.2.4  в случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) лам-
пой(ами) накаливания, − документы в соответствии с пунк-
том 6.6 настоящих Правил". 

Включить новый пункт 6.6 следующего содержания: 

"6.6  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) лам-
пой(ами) накаливания, податель заявки прилагает к докумен-
тации об официальном утверждении типа протокол (состав-
ленный изготовителем источника света, указанным в докумен-
тации об официальном утверждении типа), приемлемый для 
компетентного органа, ответственного за официальное утвер-
ждение типа, и подтверждающий соответствие этой(их) не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям, преду-
смотренным в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 
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Включить новые пункты 10.2–10.2.2.2 следующего содержания: 

"10.2  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания: 

10.2.1  в протоколе (составленном изготовителем источника света, 
указанным в документации об официальном утверждении ти-
па), должно быть подтверждено соответствие этой(их) несъем-
ной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям к сроку 
службы, а в случае ламп накаливания с цветным покрытием – 
требованиям к цветостойкости, предусмотренным в пункте 2.11 
публикации МЭК 60809, издание 3; 

10.2.2  при любой проверке соответствия производства: 

10.2.2.1 держатель знака официального утверждения демонстрирует 
использование несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания в 
нормальном производственном процессе и ее (их) идентифика-
ционные данные, указанные в документации об официальном 
утверждении типа; 

10.2.2.2 при возникновении сомнений относительно соответствия не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям к сроку 
службы и/или − в случае ламп накаливания с цветным покры-
тием – требованиям к цветостойкости, предусмотренным в 
пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3, проводится про-
верка (изготовителем источника света, указанным в докумен-
тации об официальном утверждении типа) соответствия требо-
ваниям, предусмотренным в пункте 2.11 публикации 
МЭК 60809, издание 3". 

  G.  Предложение по дополнению 16 к первоначальной 
  серии поправок к Правилам № 77 

  (Нижеследующий текст основан на первоначальной серии попра-
вок, включая проект дополнения 16) 

Включить новый пункт 3.2.4 следующего содержания: 

"3.2.4 в случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) 
лампой(ами) накаливания, − документы в соответствии с 
пунктом 6.5 настоящих Правил". 

Включить новый пункт 6.5 следующего содержания: 

"6.5 В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными(ыми) 
лампой(ами) накаливания, податель заявки прилагает к доку-
ментации об официальном утверждении типа протокол (со-
ставленный изготовителем источника света, указанным в до-
кументации об официальном утверждении типа), приемлемый 
для компетентного органа, ответственного за официальное ут-
верждение типа, и подтверждающий соответствие этой(их) не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям, преду-
смотренным в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 
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Включить новый пункт 12.5 следующего содержания: 

"12.5 В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, в протоколе (составленном изготовителем ис-
точника света, указанным в документации об официальном ут-
верждении типа), должно быть подтверждено соответствие 
этой(их) несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания требовани-
ям к сроку службы, а в случае ламп накаливания с цветным 
покрытием − требованиям к цветостойкости, предусмотренным 
в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Приложение 5, включить новые пункты 1.4−1.4.2 следующего содержания: 

"1.4 В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, при любой проверке соответствия производ-
ства: 

1.4.1 держатель знака официального утверждения демонстрирует 
использование несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания в 
нормальном производственном процессе и ее (их) идентифика-
ционные данные, указанные в документации об официальном 
утверждении типа; 

1.4.2 при возникновении сомнений относительно соответствия не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям к сроку 
службы и/или − в случае ламп накаливания с цветным покры-
тием – требованиям к цветостойкости, предусмотренным в 
пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3, проводится про-
верка (изготовителем источника света, указанным в докумен-
тации об официальном утверждении типа) соответствия требо-
ваниям, предусмотренным в пункте 2.11 публикации 
МЭК 60809, издание 3". 

  H.  Предложение по дополнению 18 к первоначальной 
  серии поправок к Правилам № 87 

 (Нижеследующий текст основан на первоначальной серии попра-
вок, включая проект дополнения 17) 

Включить новый пункт 3.2.4 следующего содержания: 

"3.2.4 в случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) 
лампой(ами) накаливания, − документы в соответствии с 
пунктом 6.6 настоящих Правил". 

Включить новый пункт 6.6 следующего содержания: 

"6.6 В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) 
лампой(ами) накаливания, податель заявки прилагает к доку-
ментации об официальном утверждении типа протокол (со-
ставленный изготовителем источника света, указанным в до-
кументации об официальном утверждении типа), приемлемый 
для компетентного органа, ответственного за официальное ут-
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верждение типа, и подтверждающий соответствие этой(их) не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям, преду-
смотренным в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Включить новые пункты 13.5 следующего содержания: 

"13.5 В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, в протоколе (составленном изготовителем ис-
точника света, указанным в документации об официальном ут-
верждении типа), должно быть подтверждено соответствие 
этой(их) несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания требовани-
ям к сроку службы, а в случае ламп накаливания с цветным 
покрытием − требованиям к цветостойкости, предусмотренным 
в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Приложение 5, включить новые пункты 1.4− 1.4.2 следующего содержания: 

"1.4 В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, при любой проверке соответствия производ-
ства: 

1.4.1 держатель знака официального утверждения демонстрирует 
использование несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания в 
нормальном производственном процессе и ее (их) идентифика-
ционные данные, указанные в документации об официальном 
утверждении типа; 

1.4.2 при возникновении сомнений относительно соответствия не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям к сроку 
службы и/или − в случае ламп накаливания с цветным покры-
тием – требованиям к цветостойкости, предусмотренным в 
пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3, проводится про-
верка (изготовителем источника света, указанным в докумен-
тации об официальном утверждении типа) соответствия требо-
ваниям, предусмотренным в пункте 2.11 публикации МЭК 
60809, издание 3". 

  I.  Предложение по дополнению 15 к первоначальной 
  серии поправок к Правилам № 91 

  (Нижеследующий текст основан на первоначальной серии попра-
вок, включая проект дополнения 15) 

Включить новый пункт 3.2.4 следующего содержания: 

"3.2.4  в случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) 
лампой(ами) накаливания, − документы в соответствии 
с пунктом 6.5 настоящих Правил". 

Включить новый пункт 6.5 следующего содержания: 

"6.5  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) 
лампой(ами) накаливания, податель заявки прилагает к доку-
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ментации об официальном утверждении типа протокол (со-
ставленный изготовителем источника света, указанным в до-
кументации об официальном утверждении типа), приемлемый 
для компетентного органа, ответственного за официальное ут-
верждение типа, и подтверждающий соответствие этой(их) не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям, преду-
смотренным в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Включить новый пункт 11.5 следующего содержания: 

"11.5  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, в протоколе (составленном изготовителем ис-
точника света, указанного в документации об официальном ут-
верждении типа), должно быть подтверждено соответствие 
этой(их) несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания требовани-
ям к сроку службы, а в случае ламп накаливания с цветным 
покрытием – требованиям к цветостойкости, предусмотренным 
в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Приложение 5, включить новые пункты 1.4−1.4.2  следующего содержания: 

"1.4  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, при любой проверке соответствия производ-
ства: 

1.4.1  держатель знака официального утверждения демонстрирует 
использование несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания 
в нормальном производственном процессе и ее (их) идентифи-
кационные данные, указанные в документации об официаль-
ном утверждении типа; 

1.4.2  при возникновении сомнений относительно соответствия не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям к сроку 
службы и/или − в случае ламп накаливания с цветным покры-
тием – требованиям к цветостойкости, предусмотренным 
в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3, проводится 
проверка (изготовителем источника света, указанным в доку-
ментации об официальном утверждении типа) соответствия 
требованиям, предусмотренным в пункте 2.11 публика-
ции МЭК 60809, издание 3". 

  J.  Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 01 
  к Правилам № 119 

  (Нижеследующий текст основан на поправках серии 01, включая 
проект дополнения 3) 

Включить новый пункт 2.2.4 следующего содержания: 

"2.2.4  в случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) 
лампой(ами) накаливания, − документы в соответствии 
с пунктом 5.5 настоящих Правил". 
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Включить новый пункт 5.5 следующего содержания: 

"5.5  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) 
лампой(ами) накаливания, податель заявки прилагает к доку-
ментации об официальном утверждении типа протокол (со-
ставленный изготовителем источника света, указанного в до-
кументации об официальном утверждении типа), приемлемый 
для компетентного органа, ответственного за официальное ут-
верждение типа, и подтверждающий соответствие этой(их) не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям, преду-
смотренным в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Включить новый пункт 9.5 следующего содержания: 

"9.5  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, в протоколе (составленном изготовителем ис-
точника света, указанного в документации об официальном ут-
верждении типа), должно быть подтверждено соответствие 
этой(их) несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания требовани-
ям к сроку службы, а в случае ламп накаливания с цветным 
покрытием – требованиям к цветостойкости, предусмотренным 
в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

Приложение 5, включить новые пункты 1.4−1.4.2 следующего содержания: 

"1.4  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или моду-
ля(ей) источника света, оснащенного(ых) несъемными лампа-
ми накаливания, при любой проверке соответствия производ-
ства: 

1.4.1  держатель знака официального утверждения демонстрирует 
использование несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания 
в нормальном производственном процессе и ее (их) идентифи-
кационные данные, указанные в документации об официаль-
ном утверждении типа; 

1.4.2  при возникновении сомнений относительно соответствия не-
съемной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям к сроку 
службы и/или − в случае ламп накаливания с цветным покры-
тием – требованиям к цветостойкости, предусмотренным 
в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3, проводится 
проверка (изготовителем источника света, указанным в доку-
ментации об официальном утверждении типа) соответствия 
требованиям, предусмотренным в пункте 2.11 публика-
ции МЭК 60809, издание 3". 

 II. Обоснование 

1. Настоящее предложение по общим поправкам, подготовленное на основе 
документа ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/03 и его пересмотренных вариан-
тов ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/20 и GRE-68-03, имеет целью ввести требо-
вания, касающиеся использования несъемных ламп накаливания в модулях ис-
точников света и сигнальных огнях. 
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2. Включение таких требований обусловлено опасностью использования 
ламп накаливания низкого качества ввиду следующих обстоятельств: 

 a) лампы накаливания могут иметь сравнительно короткий срок 
службы; 

 b) отсутствие требований, предъявляемых к качеству источника света, 
например к световому потоку и стабильности цвета, цветостойкости и устойчи-
вости к вибрации и ударам.  

3. В этой связи можно отметить неблагоприятные для безопасности дорож-
ного движения и для потребителей факторы, которых можно было бы избежать 
путем использования съемных компонентов либо путем введения в действие 
соответствующих требований к несъемными компонентам.  

4. Предложение состоит из трех частей: 

 a)  включение в правила использования сигнальных огней требования 
о представлении протокола испытания несъемных ламп накаливания, а также 
ссылки на: 

 b) публикацию МЭК 60809, в которой новые требования к несъемным 
лампам накаливания были включены в один новый пункт, и ссылки: 

 c) на публикацию МЭК 60810 в отношении существующих и хорошо 
известных методов испытаний. Это позволяет избежать дублирования в публи-
кации МЭК 60809. Публикация МЭК 60810 касается в принципе только добро-
вольных испытаний, однако ссылка только на метод испытания, а не на требо-
вания, была сочтена приемлемой. 

5. Соответствующее предложение о внесении поправок в публика-
ции МЭК 60809 и МЭК 60810 издано в качестве неофициального документа 
GRE-67-02 и его пересмотренного варианта GRE-68-06. В МЭК будет направ-
лен текст с незначительным изменением краткого технического описания (спе-
цификации) несъемной лампы накаливания, в котором в настоящее время не 
требуется указывать номер детали или другие идентификационные данные. 

6. Это предложение было подготовлено в тесном сотрудничестве с европей-
скими производителями источников света. 

7. С учетом замечаний эксперта от Италии, изложенных в документе GRE-
68-14, было уточнено, что проводит испытания несъемных ламп накаливания 
и составляет их протокол изготовитель источника света, однако официальную 
ответственность в итоге по-прежнему несет податель заявки на официальное 
утверждение типа соответствующих сигнальных огней. 

    


