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UBICACION GEOGRAFICA

U El Sistema
Acuifero
Guarani
esta
localizado
en el
centro este
de América
del Suir,
entre los
12°y 35°
de latitud
sury47 °y
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Caracteristicas

Area:1.2 millones km 2

U Habitantes enla reqion : 70 millones

U Profundidad _del acuifero : superficie -1800 m: 10%  aflora y 90% cubierto

U Espesor _medio estimado : 250 m

U Aflora solo enun 10% de la  superficie .

U Capacidad max . de pozos: 1.000.000 I/h
(278 1/s)

U Temperaturas geotérmicas :32 C- 70 C

U Reserva Total :30.000 kms cubicos

U Recarga Anual:5km 3

U Reserva explotable : 2.000 km3

U Edad maxima minima aqgua : 40.000
anos

U Mddulo __rio_Paranda _: 400 km3/ afio




El Sistema Acuifero Guara@eneralidades

Las areniscas estan cubiertas por espesas capas d
basalto del Cretacico (Fm.Serra Geral), que lo confin:
en las partes mas profundas. Estan surcadas por
complejas dorsales geoldgicas, sistemas de fracturas
INntrusivos.

El agua del acuifero circula desde las areas de recatr
(afloramientos) a poca profundidad, a las de transitc
y descarga profundas, con velocidades muy pequeniz
(de 0,5 a 5 metros por ano), razon por la cual aloja
sectores con aguas muy antiguas (casi fosiles), que
Infiltraron hace decenas de miles de anos.



Amenazas v riesgos en el SAG

Lagestidonsustentablede un recursohidricocomoeste tiene que
evitar los siguientesaspectosproducto de una mala explotacion
y/o defalta de protecciondel AGUASUBTERRANEAabet

A reduccion de caudales y niveles,
A reduccion de presion hidrostatica,
A reduccién de temperatura,

A aumento de la concentracion salina y otros
cambios hidroguimicos,

A contaminacion antropica en areas de recarga.
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Acuerdo SAG - Terminologia Juridica Utilizada

En agosto del aino 2010, Argentina, Brasil, Paraguayy Uruguay,
firmaron un Acuerdode explotacion,manejoy sustentabilidaddel
SistemaAcuiferoGuarani EImismo,al igualque el ProyectoUN-CDI
sobre Derechode los AcuiferosTransfronterizosde 2008 utiliza la
terminologia

evitar: operjuicio sensiblé entre las partes, uso cequitativo vy
razonabl€ del agua subterranea,y permitir un édfuncionamientc
efectivE éntre otros.

Dada la gran extension del Acuifero Guarani (mas de un
millon de kildbmetros cuadrados), y las particularidades del
mismo (Proyecto SAG, 2009, Santa Cruz, Jorge N. 2000 y
2011), al pretender aplicar el concepto de EQUITATIVO| y
RAZONABLE endaignacidon soberanaoncreta de agua
subterranea a cada parte se choca con elementos
hidrogeologicos y juridicos muy dificiles de compatibilizat y
cuantificar.




Ejemplos de algunas interpretaciones utilizadas de
aw! ¥hb! . [ 9c¢

A G LINSASNIF NI St | OdzN ¥ S pl@&dmétticeshl LJG | YV R 2
NEIAYSY RS NBOFNBLIET

A GNBtFOAZ2Y I R2 | dzy OASNI 2 2NRSY Sy
diferentes requerimientos. Por ejemplo, no podria ser razonable
usar un acuifero principalmente para abastecer usos ornamentales
o lagunas en detrimento de la gente que necesita agua de
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A <Una decena de factores pertinentes a tener en cuenta, de acuerdo

a las propuestas de 1997 y 2009 de la ONU, privilegiando esta ultima las
necesidades humanas.



APLICACION AL SISTEMA ACUIFERO GUAR

Por ello, los conceptos que hacen a la cantida
y preservacion de agua subterranea
tranfronterizague corresponde a cada parte
son mas realistas aplicandolos asector
delimitado igualitariamentea ambos lados
de una frontera politica. De esta manera se

podria aplicar, p

GOl YyiARI RS
OF RI dzy2¢3
GA3ddz f RI

or ejemplo, el concepto de
- LINB EA Y I

f dzR); SYF
?e 0 Sl dz/



PROPUESTAPLICACIORARTICULAR AL PILOTO
CONCORDIA (ABALTO (UY)

} Adoptar como Sector Acuifero Transfronterizouna figura geometrica
simétricaa amboslados del rio Uruguay,similar a la del Piloto del SAG,
donde las zonasde proteccion mas alejadasdel Sectora amboslados
podria estar a unos 50 km-70 km (visto el alcancedel macroconoen un
escenariofuturo con masperforacionesque lasactuales)y lasinmediatas|
sobrela frontera politica Lasrestriccionesgue podriahaberen cadaZona
(inmediata, proximay lejana) seriantambien a convenir particularmente
Loslimites de estaszonasdeberianestar sujetos a modificacionesen el
casode mayorconocimientoy otras situacionegjue asilo aconsejeny con
el acuerdode laspartes

} Monitoreo adecuadoy conjunto de cantidad (niveles piezométricos por
ejemplo) y calidad (hidroguimica e isotopid), y la aplicacion de
herramientasinformaticasa modelos conceptualesestablecidos Conesa
base habria que precisary acordar a partir de qué nivel de reduccion
piezometricao profundidad de agua se podria considerar perjuicio, y
traducido en términos operativosy economicesocialessin que afecte la
calidadoriginal (base)y temperaturadel aguadel acuiferoen ese Sector
Ademas cambios en la configuracion de la red piezométricay flujos
subterraneos Acordar también las caracteristicasconstructivasde las
perforaciones aislacioney distanciagninimasentre ellas,ENTRETRAS




Consideraciones finales
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wkT 2yl ofS & Cdzy Osod garaYohdifeidpoc®omada defindorias
hidrogeologicament&n lo que aparentemente se pretende significar.

Por lo tanto, es conveniente que se contempl@GUERDOS DE TRASFRONTERIC

practica, limitadas a un area o sector concreto de los mismos a lo largo de una front
politica comun.Ello permitiria convenir accionespecificagonjuntas entre las
jurisdicciones involucradas apuntando a un mejor conocimiento y mayor control y
prevencion sobre Sectores Especificos Transfronterizos del acuifero, y sin perJU|C|o
I OOA2ySad RS @GAIATFIYOAlF ISYSNIf a20N5
PEA (PSAG, 2009).

Ademagque es insuficiente utilizar en forma concreta, sin otros elemet#osicos
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ampliatorios, los conceptos primarios descriptos de los Acuerdos Internacionales, la/ sc

utilizacion de estos términos sin la significacion, precision y determinacion de los alg
correspondientes, permitiran sin duda dar luganterminables debates y reclamos,
mientras se puede ir deteriorando el acuifero.

En el caso del Recurso Agua Subterraragronterizael CONOCIMIENTO vy la
PREVENCIG@n acciones prioritarias fundamentales a acordar en forma conjunta, y
caso en particular.

an

pa




. . (A_,.l’g»entma
delo mateméttco Concordta-Salto (Umguay]

O n b 1 ::_-_-

ERIR U

TS URUGUAY Y 4







