
 

-3- 

 
 
 
 
 
 

 الجزء الرابع

 الأحكام المتعلقة بالتعبئة والصهاريج



 

 



 

-5- 

 ١-٤الفصل 

 يات واالحبما في ذلك  ،استخدام العبوات
 وات الكبيرةوالعب ∗يطة للسوائبسالو

 والعبوات الكبيرةاويات الوسيطة الح في العبوات، بما فيها الأحكام العامة لتعبئة البضائع الخطرة ١-١-٤

 والرتبة ٢-٦ والشعبة ٢ بضائع الرتبة تعبئة فقط على فرعتنطبق الأحكام العامة الواردة في هذا ال :ملاحظة
، وفي توجيهات التعبئة المنطبقة الواردة )٧الرتبة  (٥-٩-١-٤، و)٢-٦الشعبة  (٢-٨-١-٤ على نحو ما ذُكر في ٧

 ).٢-٦ للشعبة LP621 وIBC620  وP621 وP620 و٢للرتبة  P201 (٤-١-٤في 

التي  والعبوات الكبيرة،    اويات الوسيطة الحتعـبأ البضائع الخطرة في عبوات ذات نوعية جيدة، بما في ذلك              ١-١-١-٤
 عمليات تعقيب الشحن يهاالنقل، بما فأثناء تحدث عادة ما وعمليات التحميل التي تكـون قويـة بقدر كاف لتحمل الصدمات    

لمناولتها التحميل أو من عبوة شاملة      منصة   عملية نقل من     ة وكذلك أي  ،والمخازنبين وحدات النقل     و ،بين وحدات النقل  فـيما   
 ـ عند تهيئتها  يحول   وتغلق على نحو     ، والعبوات الكبيرة  اويات الوسيطة الح هاتصنع العبوات، بما في   و. اً في وقت لاحق    أو آلي  اًيدوي

 في ظروف النقل العادية نتيجة للاهتزاز أو التغييرات في درجة الحرارة أو             لف للمحتويات أي ت دون احـتمال حـدوث      للـنقل   
كبيرة، وفقاً للمعلومات  والعبوات الاويات الوسيطةالحإغلاق العبوات، بما فيها    ويجب  ).  الارتفاع مثلاً  نتيجة(الرطوبة أو الضغط    

 اويات الوسيطة الحويجب الحرص على عدم التصاق أي بقايا مواد خطرة بالجدار الخارجي للعبوات و            . الـتي وفـرها الصـانع     
 ديدها العبوات الجديدة أو التي يُعاد استخدامها أو تح        وتنطبق هذه الأحكام، حسب الاقتضاء، على     . والعبوات الكبيرة أثناء النقل   

والعبوات الكبيرة  الجديدة أو التي يعاد استخدامها أو يتم إصلاحها أو يعاد تصنيعها             اويات الوسيطة الح وعلى   تصنيعهايعـاد   أو  
 . التي يُعاد استخدامها أوالجديدة

التي تلامس البضائع  والعبوات الكبيرة، اويات الوسيطةالحأجزاء ، بما في ذلك تستوفي أجزاء العبوات ٢-١-١-٤
 :باشر ما يليالخطرة بشكل م

  تلك البضائع الخطرة؛فعلألا تتأثر أو تضعف بدرجة ملحوظة ب )أ( 

 .تفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرةعملية ألا تسبب تأثيراً خطراً، مثل حفز و )ب( 

 . تزود هذه الأجزاء ببطانة مناسبة أو تُعالج بطريقة مناسبة ذلك،وحيثما يلزم 

 اويات الوسيطة الح بما في ذلك     ،لك في هذه اللائحة، تكون كل عبوة      مـا لم يـنص عـلى خلاف ذ         ٣-١-١-٤
 مطابقة لنموذج تصميمي يجتاز الاختبارات بنجاح وفقاً للاشتراطات المبينة          ، باستثناء العبوات الداخلية   ،والعبوات الكبيرة 

 .حسب الاقتضاء، ٥-٦-٦ أو ٦-٥-٦ و أ٢-٣-٦أو  ٥-١-٦في 

يناير /خدام الحاويات الوسيطة للسوائب المصنَّعة قبل أول كانون الثانيغـير أنه لا يزال من الممكن است   
 .١٣-٦-٥-٦ والمتطابقة مع تصميم النوع التي لم تجتز اختبار الاهتزاز الوارد في ٢٠١١

                                                        

 ".الحاويات الوسيطة"ليها فيما بعد باسم إيُشار  ∗ 
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 العبوة   أعلى  يُترك في   بسوائل  والعبوات الكبيرة،  اويات الوسيطة الح، بما في ذلك     اتعند ملء العبو   ٤-١-١-٤
ضمان عدم حدوث تسرب أو تشوه دائم في العبوة نتيجة لتمدد السائل بسبب ما قد يحدث أثناء النقل                  فراغ كاف ل  

  عبوة بالكامل عند درجة ةتملأ السوائل أي وما لم ينص على اشتراطات محددة، لا. مـن ارتفـاع في درجـة الحرارة    
سعتها  في المائة من     ٩٨لأكثر من    لضمان ألا تكون مملوءة      اوية وسيطة ح يترك فراغ كاف في      ،ومـع ذلك  . س°٥٥

 .س°٥٠المائية عندما يكون متوسط درجة حرارة السائل 

ملأ بسوائل قادرة على تحمل فرق      تُيعتزم أن   ، يتعين أن تكون العبوات التي       جواًفي حالـة النقل      ١-٤-١-١-٤
 .الضغط بدون حدوث تسرب على النحو المبين في اللوائح الدولية للنقل الجوي

 العبوات الداخلية في عبوة خارجية بطريقة تحول في ظروف النقل العادية دون كسرها أو      توضـع  ٥-١-١-٤
وتعبأ العبوات الداخلية التي تحتوي سوائل بحيث تكون مغاليقها متجهة          . ثقبها أو تسرب محتوياتها في العبوة الخارجية      

وفي .  بهذه اللائحة  ٧-١-٢-٥واردة في   ال وتوضع في عبوات خارجية تتوافق مع علامات اتجاه العبوات           ،إلى أعـلى  
حالـة العبوات الداخلية المعرضة للكسر أو الثقب بسهولة، مثل العبوات المصنوعة من الزجاج أو الخزف أو الفخار                  

. الحجري أو بعض المواد البلاستيكية، إلخ، يلزم تأمين هذه العبوات في العبوة الخارجية باستخدام مواد توسيد مناسبة                
 .ف أي تسرب للمحتويات بشكل ملحوظ الخواص الوقائية لمادة التوسيد أو العبوة الخارجيةولا يضع

 عبوة خارجية لعبوة مجمعة أو عبوة كبيرة مع أنواع مختلفة من العبوات             تختـبر بـنجاح   حيـثما    ١-٥-١-١-٤
 .لخارجية أو العبوة الكبيرة   الداخلـية، يجوز أيضاً تجميع مجموعة من هذه العبوات الداخلية المختلفة في تلك العبوة ا              

وبالإضـافة إلى ذلك، يسمح بالاختلافات التالية في العبوات الداخلية دون إجراء مزيد من الاختبارات على العبوة،                 
 :شريطة توفير مستوى مماثل لأداء العبوة

  إذا استوفيت الشروط    صغر في الحجم أو ذات حجم أ      متماثلةيجـوز اسـتخدام عبوات داخلية        )أ(  
 :التالية 

 -الشكل : مثال(  مماثل للعبوات الداخلية المختبرةمأن تكون العبوات الداخلية ذات تصمي `١`
 ؛)مستدير، مستطيل، إلخ

مقاومة للصدمات  .) زجاج، بلاستيك، معدن، إلخ   (أن توفـر مـادة صـنع العبوات الداخلية           `٢`
 الأصلية المختبرة؛س تماثل أو تزيد على ما توفره العبوات الداخلية وضغوط التكدّ

 تصميم  ت ذا اليقهاكون مغ تماثلة أو أصغر وأن     تأن تكـون للعبوات الداخلية فتحات م       `٣`
 ؛)غطاء لولبي، غطاء احتكاكي، إلخ: مثال(مماثل 

 أن تستخدم مادة توسيد إضافية لملء الفراغات ومنع الحركة الشديدة للعبوات الداخلية؛  `٤`

 .اخلية في داخل العبوة الخارجية مماثلاً للوضع في العبوة المختبرةأن يكون اتجاه العبوات الد `٥`

 أو عبوات داخلية من أنواع بديلة محددة        ختبرة من العبوات الداخلية الم    أقليجـوز استخدام عدد      )ب(  
 .خلية للعبوات الداالحركة الشديدةولمنع ) الفراغات(لملء الفراغ توسيد كافية أعلاه، شريطة إضافة مواد ) أ(في 
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لا تعـبأ البضائع الخطرة في عبوة خارجية واحدة أو في عبوات كبيرة مع بضائع خطرة أو بضائع                   ٦-١-١-٤
 :أخرى إذا كانت تتفاعل فيما بينها وتسبب ما يلي

  أون حرارة شديدة؛أو تكوُّ/الاحتراق و )أ( 

  أوانبعاث غازات لهوبة أو سمية أو خانقة؛ )ب( 

 أون مواد أكالة؛ تكوُّ )ج( 

 .كيميائياً ثابتةن مواد غير تكوُّ )د( 

نخفض ت العبوات التي تحتوي مواد مرطبة أو مخففة محكمة بحيث لا            )مغاليق (تكون وسائل إغلاق   ٧-١-١-٤
 .عن الحدود المفروضة أثناء النقل) بردةالماء أو المذيب أو المادة الم(لسائل ل النسبة المئوية

، ينبغي أن يغلق أولاً نظام اويات الوسيطةالحلاق أو أكثر في مجموعة من عندما يركب نظامان للإغ ١-٧-١-١-٤
 .الإغلاق الأقرب إلى المادة المحمولة

نتيجة ارتفاع درجة   (بسبب انبعاث غاز من المحتويات      ما  ضغط في عبوة    ال تزايدحيـثما يُحتمل     ٨-١-١-٤
 أي  نبعث شريطة ألا يسبب الغاز الم     ،صمام تنفيس  ب اوية الوسيطة الح أو    يجوز تزويد العبوة   ،)الحـرارة أو لسبب آخر    

 .، على سبيل المثال للالتهاب أو الكمية المنطلقةته أو قابليتهخطر بسبب سمي

لضغط نتيجة التحلل الطبيعي    في ا وتزود العبوة بوسيلة تنفيس إذا كان يمكن حدوث زيادة خطرة            
 ارج في ظروف النقل العاديةالخمادة من    ة أو نفاذ لأي   ويصمم صمام التنفيس بحيث لا يحدث أي تسرب للسائل        . للمواد

 . فيههانقليزمع  في الوضع الذي اوية الوسيطةالح أو عندما تكون العبوة

 تولدقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذي يمكن أن ي       تتسم بم السوائل إلا في عبوات داخلية       أتعبلا   ١-٨-١-١-٤
 .في ظروف النقل العادية

 .جواًح بوجود تنفيس في العبوات التي تنقل لا يسم ٢-٨-١-١-٤

 اويات الوسيطة الحتكـون العـبوات الجديدة أو المعاد تصنيعها أو المعاد استخدامها، بما في ذلك                ٩-١-١-٤
 قادرة على    بشكل روتيني   أصلحت أو أجريت لها صيانة     التي اويات الوسيطة الح و  جددت التيأو العبوات    الكبيرة،والعبوات  
فحص كل عبوة قبل    تو. حسب الاقتضاء ،  ٥-٦-٦ أو   ٦-٥-٦ و أ ٢-٣-٦أو   ٥-١-٦ في   بينةختبارات الم اجتياز الا 

 من اوية وسيطةحوتفحص كل .  وذلك لضمان خلوها من التآكل أو التلوث أو أي تلف آخر    ،ملئها وتسليمها للنقل  
ضعف المتانة بالمقارنة مع     عبوة تظهر عليها علامات      ةأياستخدام  يوقف  و. تشغيلحيـث سـلامة أداء أي جهاز لل       

يوقف و . المعتمد، أو يتم تجديدها بحيث تكون قادرة على اجتياز اختبارات النموذج التصميمي       يالـنموذج التصميم  
 تظهر عليها علامات ضعف المتانة بالمقارنة مع النموذج التصميمي المختبر، أو يتم إصلاحها اوية وسيطةح ةأيخدام است

 . بحيث تكون قادرة على اجتياز اختبارات النموذج التصميمي بنجاحأو صيانتها بشكل روتيني

تكون ذات مقاومة مناسبة للضغط     التي  ،  اويات الوسيطة الحها  عبوات، بما في  اللا تعـبأ السـوائل إلا في         ١٠-١-١-٤
درولي ي ضغط الاختبار الهالتي تحمل بيان اويات الوسيطةالحوولا تملأ العبوات .  في ظروف النقل العاديةينشأقد الداخـلي الذي    

 : على التوالي إلا بسائل يتسم ضغطه البخاري بما يلي١-٢-٢-٥-٦ و)د(١-٣-١-٦ في بينالم
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 ثلثي ضغط الاختبار المبين اوية الوسيطةالحألا يتجاوز الضغط المانومتري الكلي في العبوة أو  )أ(
لهواء أو الغازات الخاملة الأخرى، مطروحاً أي الضغط البخاري للمادة المعبأة مضافاً إليه الضغط الجزئي ل(

ويحدد هذا الضغط على أساس أقصى درجة ملء وفقاً للأحكام          . س°٥٥عند  )  كيلوباسكال ١٠٠مـنه   
 س؛ أو°١٥ ودرجة حرارة ملء ٤-١-١-٤ي ـالمبينة ف

س أقل من أربعة أسباع حاصل جمع ضغط الاختبار المبين      °٥٠عند   الضـغط    أن يكـون   )ب(
  كيلوباسكال؛ أو١٠٠وى العبوة ـعل

 حاصل جمع ضغط الاختبار المبين على العبوة      ثلثي  س أقل من    °٥٥عند   الضغط   أن يكون  )ج(
 . كيلوباسكال١٠٠و

 ضغطها البخاري   زيدنقل سوائل ي  غراض   المعدة لنقل السوائل لأ    اويات الوسيطة الحلا تسـتخدم    و 
 .°٥٥عند )  بار١,٣( كيلوباسكال ١٣٠على يزيد أو ، س°٥٠عند )  بار١,١( كيلوباسكال ١١٠ على

 ،اويات الوسيطةالح بما في ذلك ،أمثلة لضغوط الاختبار المطلوبة المبينة على العبوات
 )ج(١٠-١-١-٤في  النحو الوارد محسوبة على

) مانومتري(أدنى ضغط   
للاختـبار حسبما هو    
ــبوة ــلى الع ــبين ع م

 )اسكالبكيلو (      

) مانومتري(أدنى ضغط 
ر المبين مطلوب للاختبا

)ج(٤-٥-٥-١-٦في 
 )كيلوباسكال     (

 الضغط البخاري
)Vp55 × ١,٥( 

- ١٠٠ 
 )كيلوباسكال(

 الضغط البخاري
Vp55 × ١,٥ 

 )كيلوباسكال(

 الضغط البخاري
Vp55 

 )كيلوباسكال(
مجموعة 
 الاسم الرتبة التعبئة

رقــم 
ــم  الأم
 المتحدة

 ٢٠٥٦ رباعي هدرو فوران ٣ ��٢ ٧٠ ١٠٥ ٥ ١٠٠ ١٠٠

 ٢٢٤٧  ديكان-ع  ٣ ��٣ ١,٤ ٢,١ ٩٧,٩- ١٠٠ ١٠٠

 ١٥٩٣ ثنائي كلوروميثان ١-٦ ��٣ ١٦٤ ٢٤٦ ١٤٦ ١٤٦ ١٥٠

 ١١٥٥ أثير ثنائي إثيل ٣ ��١ ١٩٩ ٢٩٩ ١٩٩ ١٩٩ ٢٥٠

 . من الجداول العلمية(Vp55) س°٥٥  يمكن عادة الحصول على الضغط البخاري عند،للسوائل النقية :١ ملاحظة

فقط، الأمر الذي يعني أن ضغط الاختبار المبين        ) ج(١٠-١-١-٤ل إلى استخدام    يشـير الجـدو    :٢ ملاحظة
 فإذا ما حدد ضغط الاختبار     .  كيلوباسكال ١٠٠ منه   مطروحاًس  °٥٥  مـثل الضـغط الـبخاري عـند        ١,٥يـتجاوز   

 .من ذلك يكون أدنى ضغط اختبار مبين على العبوة أقل فقد، )أ(٤-٥-٥-١-٦ ديكان مثلاً وفقاً للفقرة -ع  لمادة

 . كيلوباسكال٢٥٠، بحالة الأثير ثنائي إثيل، ٥-٥-٥-١-٦يبلغ أدنى ضغط مطلوب للاختبار بموجب  :٣ ملاحظة

 والعبوات الكبيرة، التي كانت تحتوي مادة خطرة        اويات الوسيطة الحتعامل العبوات الفارغة، بما في ذلك        ١١-١-١-٤
 .لمملوءة ما لم تكن قد اتخذت تدابير كافية لإزالة أي خطر للعبوة ائحة التي تتطلبها هذه اللاعاملةبنفس الم

 ـ   ١٢-١-١-٤ اختباراً مناسباً لمنع    سوائليعتزم أن تحتوي     ١-٦على النحو المبين في الفصل       عبوة   ةتجـتاز أي
 :٣-٤-٥-١-٦ وأن تكون قادرة على الوفاء بمستوى الاختبار المناسب المبين في ،التسرب

 رة في النقل؛قبل استخدامها لأول م )أ( 

 . أو تجديدها، قبل إعادة استخدامها في النقل أية عبوةعيصنتبعد إعادة  )ب( 
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ويمكن اختبار الوعاء الداخلي للعبوة المركبة .  العبواتمغاليقولا يلـزم في هـذا الاختبار تثبيت         
ختبار على العبوات الداخلية في ولا يشترط إجراء هذا الا. بدون العبوة الخارجية بشرط ألا تتأثر بذلك نتائج الاختبار

 . الكبيرةة المجمعة أو العبوةالعبو

، المستخدمة لنقل مواد صلبة قد تصبح سائلة في درجات    اويات الوسيطة الحلعـبوات، بما في ذلك      ا ١٣-١-١-٤
 . أن تواجهها أثناء النقل، أن تكون قادرة أيضاً على احتواء المادة في الحالة السائلةتملحرارة يح

 أن  مواد المسحوقة أو الحبيبية،   ، المستخدمة لل  اويات الوسيطة الحلعبوات، بما في ذلك     ايشـترط في     ١٤-١-١-٤
 .تكون مزودة ببطانةأن ل أو يلتنختكون مانعة ل

 البلاستيكية، والحاويات الوسيطة البلاستيكية الجامدة     تـنكات فـيما يـتعلق بالاسـطوانات وال       ١٥-١-١-٤
ذات الأوعية الداخلية البلاستيكية، تكون الفترة المسموحة لنقل المواد الخطرة خمس           والحاويـات الوسـيطة المركبة      

سنوات من تاريخ صنع الأوعية، ما لم تعتمد السلطة المختصة خلاف ذلك، باستثناء الحالة التي تحدد فيها فترة أقصر                   
 .للاستخدام بسبب طبيعة المادة المنقولة

  التفاعل والأكاسيد الفوقية العضويةالمتفجرات والمواد الذاتية ١٦-١-١-٤

 اويات الوسيطة تستوفي العبوات، بما فيها الح    يجب أن   لاف ذلك،   بخما لم يرد في هذه اللائحة حكم محدد          
  شعبةـ والأكاسيد الفوقية العضوية بال    ١-٤والمواد الذاتية التفاعل بالشعبة     " ١الرتبة  "والعـبوات الكبيرة المستخدمة لبضائع      

 ).`٢`مجموعة التعبئة (كام المنطبقة على مجموعة المواد التي تشكل خطورة متوسطة ، الأح٢-٥

 نقاذاستخدام عبوات الإ ١٧-١-١-٤

وكذلك أو غير المستوفية للشروط     بة،  يجوز نقل عبوات البضائع الخطرة التالفة أو المعيبة أو المسرِّ          ١-١٧-١-١-٤
وهذا لا يمنع   . ١١-١-٥-١-٦في  حسبما هو وارد     خاصة   إنقاذالبضـائع الخطـرة المنسـكبة أو المتسرِّبة بعبوات          

 .٢-١٧-١-١-٤استخدام عبوات أكبر حجماً من نوع مناسب ومستوى أداء ملائم بالشروط المبينة في 

وعندما . بة داخل عبوة الإنقاذ   تُتخذ التدابير المناسبة لمنع الحركة المفرطة للعبوات التالفة أو المسرِّ          ٢-١٧-١-١-٤
 .طليقتحول دون وجود سائل الخاملة  سوائل، توضع كمية كافية من المواد الماصة نقاذعبوة الإتحتوي 

 .تتخذ التدابير المناسبة لضمان عدم تزايد الضغط بدرجة خطرة ٣-١٧-١-١-٤

 اويات الوسيطةالحأحكام عامة إضافية لاستخدام  ٢-١-٤

 أو لنقل   ،أو أقل ) البوتقة المغلقة (س  °٦٠ة اشتعالها    لنقل سوائل نقط   اويات الوسيطة الحعندما تستخدم    ١-٢-١-٤
 .لكتروستاتي خطرإ فريغ ينبغي اتخاذ تدابير لمنع حدوث ت،دوث انفجار غباريعرضة لحممساحيق 

بة، البلاستيك الجامد أو مركّأو من  ية معدناوية وسيطةح كل ،حسبما يكون مناسباً،  تفحـص وتختبر   ٢-٢-١-٤
 :٥-٤-٥-٦  أو٤-٤-٥-٦وفقاً لما ورد في 

 ؛إدخالها الخدمةقبل  -
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 خمس سنوات، حسب الاقتضاء؛ وأبعد ذلك، على فترات لا تتجاوز سنتين ونصف  -

 .بعد الإصلاح أو إعادة التصنيع، قبل إعادة استخدامها في النقل -

غير أنه   .دوريأو فحص    ولا تُقدَّم للنقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار           اوية وسيطة حلا تُمـلأ    و 
 وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة       ، مُلئت قبل تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص دوري          اوية وسيطة حيجوز نقل   

 بعد تاريخ   اوية وسيطة حوبالإضافة إلى ذلك، يجوز نقل      . أشـهر بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص دوري          
 : التاليةلاتانتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص في الحا

قبل المطلوب  ، لأغراض إجراء الاختبار أو الفحص       هابعد تفريغ الحاوية، ولكن قبل تنظيف      )أ(
 إعادة ملئها؛

 ذلك، لفترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء          خلاف السلطة المختصة    عـتمد  لم ت  إذا )ب(
أجل التخلص  منأو بقاياها ة صلاحية آخر اختبار أو فحص دوري بغرض السماح بإعادة البضائع الخطر

 .لنقلاعفاء في مستند وتُدرج إشارة إلى هذا الإ.  بطريقة سليمةمعالجتهامنها أو إعادة 

يجب  في المائة من حجم الغلاف الخارجي و٨٠ بنسبة   31HZ2 من النوع    اويات الوسيطة الحتُمـلأ    ٣-٢-١-٤
 .دائماً أن تنقل في وحدات نقل مغلقة

 أو  ،عدنالمصنوعة من    الم اويات الوسيطة للحالصيانة الروتينية   الـة الـتي تجرى فيها       الحباسـتثناء    ٤-٢-١-٤
وضع على الحاوية علامات تبين بشكل مستديم       يالذي   ة الحاوي بواسطة مالك ،  ، أو المركبة أو المرنة    امدالجبلاستيك  ال

عملية الصيانة الروتينية أن يضع علامة ثابتة       واسمه أو رمزه المرخص لـه، يجب على الطرف الذي يقوم ب          التابع لها   اسم الدولة   
 : يبين عليها ما يليلصانعالخاصة بالنموذج التصميمي ل" الأمم المتحدة"قريباً من علامة  اوية الوسيطةعلى الح

 الصيانة الروتينية؛عملية  فيها أُجريتاسم الدولة التي  )أ( 

 .مزه المرخص لهواسم الطرف القائم بعملية الصيانة الروتينية أو ر )ب( 

 أحكام عامة تتعلق بتوجيهات التعبئة ٣-١-٤

وهي . ٩ إلى   ١طبقة على البضائع الخطرة من الرتبة       ن توجيهات التعبئة الم   ٤-١-٤ قسمفي ال ترد   ١-٣-١-٤
 :االتي تنطبق عليهعبوات  بحسب نوع المقسمة

التوجيهات برمز  ذهيرمز له والعبوات الكبيرة، اويات الوسيطةالحللعبوات غير  ١-٤-١-٤ 
 ؛"P"لحرف بدأ بارقمي يأبجدي 

 الأحرفبدأ ب يرقمي  رمز أبجدي    ب التوجيهات ذهيرمز له ،  اويات الوسـيطة  لـلح  ٢-٤-١-٤ 
"IBC"؛ 

 ."LP" الحرفينيبدأ ب قمير رمز أبجديبالتوجيهات  ذهيرمز لهالكبيرة،  ٣-٤-١-٤ 
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