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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов
Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)
Сорок третья сессия
Женева, 22–26 января 2024 года
Пункт 5 b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок
в Правила, прилагаемые к ВОПОГ:
другие предложения
		Предложение о включении в таблицу C новой
позиции для № ООН 1300 ЗАМЕНИТЕЛЬ СКИПИДАРА
		Передано Европейским советом химической
промышленности (ЕСХП)[footnoteRef:1]* [footnoteRef:2]** [1: 	*	Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну
под условным обозначением CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2024/10.]  [2: 	**	A/78/6 (разд. 20), таблица 20.5] 

		Введение
1.	В официальной базе данных («Chemsafe») Национального института метрологии («Physikalisch-Technische Bundesanstalt») (ФТБ) и Национального института материаловедения («Bundesanstalt für Materialforschung») (БФМ) безопасный зазор для скипидара не указан. В связи с этим в ФТБ был направлен запрос на определение безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ)
для скипидара.
		Предложение
2.	На основании результатов испытаний (приведенных в приложении)
БЭМЗ составляет 0,91 мм. В связи с этим ЕСХП предлагает включить новую позицию для № 1300 ЗАМЕНИТЕЛЬ СКИПИДАРА в таблицу С главы 3.2 ВОПОГ, указав в колонке 16 группу взрывоопасности II B4 (II B3), а в колонке 20 ‒‒ замечание 44.
3.	Если Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ согласится с этим, мы просим рассмотреть возможность заключения многостороннего соглашения для Бельгии и Нидерландов на промежуточный период до вступления в силу ВОПОГ 2025 года.
Приложение
[Только на английском/немецком языках]
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Die Physikalisch-Technische Bundosanstat(°TB) i Braunschueig und Berin st das natorale
Mettologensitul und 6 techmischa. Oberbendra der Bundesiepubik Deutschiand fr das
Nicsswasen. Die PT8 gahdr zum Gesohlisbersich des Bundesminstedums fir Wirscheft und
Energe. S erGlt o ANfordenungen an Kalbrir- und Priflaboralorien auf der Grundiage der
DIN EN ISOTEC 17025

Zentale Auigabe der PTB ist ss, die gesetzichen Eihoion n Ubersinstimmung mi dem
Internatonaln Enatensyslem (51 darzustolen, 2y bewahien und weterzugeben. Die PTB sight
ot an berstr el der maoigischen Hierarchio i Deutschland. s Kalbrirscheine der PTE.
Gokumenteren sine aul natlnsle Normale rickgefiTe Kalbrieung.

Zur Sicherstalng der wettuiten Enelihit der Matienheien arbett cie PT i snderen
Ratonslon melroigischen Institan aul reganaler auopdischer Ebene n EURAMET und auf
iinationater Enane i Rahmen e Melerkonventon zusammen. Dieses Zel wid durc einen
inlenaiven Austausch von Forschungsergebrissen und duech umlangreche. iematoralo
Vrgachsmessungen srrsic.

Der Bereich "Bestimmen sichareitstechnischer Kenngrotrt dor Abelsgruppe 3.71 der PTB ist
Berianded der Konformiaisbewsrungssiele, Seklor Exposionsschuz der PTE.

Die Physikalsch-Technische Bundesanstal (PTB) st Banannle Sl m Sinne der Richine des
Rates et Européiscnen Gemainschafien 201 4/34EG vom 2. Februar 2014

The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig and Brin s the Nefional
Moirology Insiduls and fhe suprem fochical authrdy of the Fedsral Repubic of Germany for
melrlogy. Tha P comes under the auspices of tho Foderal Wity of Economcs and Energy. It
oots e reatements o calvation an tesing aboratorios a5 defined in DIN EN ISOVEC 17025,

The ceriral task of PT is toreaizo, o mainin and 0 lsserinato the fegaluntsin complance
i i intemational System of Unis (S). PT8 1hus is at the top o the metrlogical hierarchy in
Gormany The caibralon ceriicates ssued by PT8 docuent 3 caltration raceabie o natonal
measurament standards.

PTG cooperates wih other natonal meirlogy insiutes - at he regional Eurcpean love within
EURAMET ond o he itemationallevelwitin he ramowark o the Melro Convertion - i the aim
S anuringths warkowice conerence of the masurement units. Tisaim i achieved by an iensive
axchange_of the rosuls of research work and by comprshansive. intematinal comparison
measuroments.

The area “Determination of safely chatacteistic data” of PTE's Working Group 3.71 1 part of the
Gartication Bady, Sector Exploson Protcton o PTB.

The Physikaisch-Technische Bundssanstal (PTE) is @ “Notied Body” whi the mearing of the
Diacive o the Counch of the Européan Communies 2014/34/EC of 2 February 2014.
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Angewandte Methoden
Bestimmung der Normspaltwaite (MESG)

Dle Bestimmung dor MESG wurde nach ISO/IEC 80079.20-1 bei Ungebungsdruck und bei einer
Terperat der Mossapparatur von 80 C curchyefh, m Kondensation zu vehindem. Bei dem
angagebenen Ergebns handt e ich um don Niedrigshwer der durchgefirien Versuchsreinon
e enweterta Massunsicherned dos Messveriahrens betagt £0.02 mm

Die Untersuchungen wurin bel folganden Ungebungsbedingungen durchgefit:
Umgabungstemperar  23_°C
Ludruex 1007 kPa - 1013 kP2

D sicherhettochnische Kenngedten von der Reihlt des Procukies und belGemischen von de-
Fon Zusammonsetzung sbhanga sin konnen, gofen die migeleiten Ergebnisse nr i e urer-
Sichie Probe.

Test Methods
Maximum Experimental Safe Gap (MESG)

The determinaton f the MESG was porformad according to ISOIEC 80079-20-1 at ambent pres-
Sure and o an pperals temperatrs o 80 C o pravent condensaton. The restgven s tholow-
ot vatve of i periomed {64 srés, T expanded measurement uncatainty of e method s
L00zmm

Tha investigatons have baen cariad out af the folowing ambent condtions:

Amventtomperaturs: 23 °C
Amblontpresaure: 1007 kPa - 1013 kP2

Romark

Safty haracteistc data depend on e purty of the product and for mitures they aiso dopend on
o coreposiion, Therefas, ihe givn resls a0 ool vald for the sample ucr (st
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